SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02. INSTALACIE SANITARNE

Temat : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO — WIDOWISKOWEJ PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU
| REKREAC)I W JAROSEAWIU POLEGAJACA NA ZWIEKSZENIU WYSOKOSCI UZYTKOWEJHALI
(H=9 M)W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN NAJWYZSZEJ KLASY ROZGRYWKOWE)
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Kod Stownika Zaméwien (CPV):
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SST-02.02 - INSTALACJA WEWNETRZNA C.O. CPV 45331100-7,
SST-02.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8,
SST-02.04 - INSTALACJA GAZOWA CPV 45333100-1,
Inwestor : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarostawiu,

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego,

37-500 Jarostaw,
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I. SST-02.01 - INSTALACJA HYDRANTOWA - CPV 45332200-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robét budowlanych instalacji hydrantowej przy wykonywaniu przebudowy, przy realizacji zadania:
,Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu polegajaca na
zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H=9m) w celu dostosowania do wymagan najwyiszej klasy rozgrywkowej
(ekstraklasa) w pitce siatkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji

hydrantowej, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

INSTALACJA HYDRANTOWA

W pomieszczeniu Sali sportowo-widowiskowej zaprojektowano dodatkowe dwa hydranty 325 z wezami pétsztywnymi o dt.
30mb wg. PN-EN 671-1 oraz wyposazonymi w gasnice GP-6x ABC wraz z instalacja wodng p.poz.

Doprowadzenie wody do hydrantéw zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o srednicy

DN40. Projektowang instalacje hydrantowa nalezy wiaczy¢ do istniejgcych piondw instalacji hydrantowej w budynku.

Trasa oraz Srednice instalacji hydrantowej zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania. Przyjeto jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych o $rednicy @25 mm w budynku.

Szafke hydrantowg metalowg o wymiarach 790x740x250 mm nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci max. 1,35 m. od
posadzki. Przyjeto hydranty np. typ HN-25 N-20/30 ,,UN” .

Nominalna wydajnos¢ hydrantu gpo; = 1,0 I/s przy nadcisnieniu, ktére musi wynosi¢ p = 0,2 MPa.

ODBIOR INSTALACJI HYDRANTOWE)
Wykonana instalacje hydrantowga nalezy doktadnie wyptukaé i podda¢ w catosci prébom hydrostatycznym:

e  wstepnej

e  glownej

e  koncowej
Cisnienie prébne musi wynosic 1,5 krotng wartos¢ cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego tj. 0,8 MPa. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po
dalszych 30 min proéby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06MPa. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 120 min. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,02MPa. Po zakorczeniu préby wstepnej i
gtéwnej nalezy przeprowadzic probe koricowa.
W probie tej w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 1 MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, instalacja powinna pozostaé w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji hydrantowe]j nie moze wystgpié nieszczelnosc.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja
techniczng (szczeg6towq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wod-kan

Dokumentacje robét montazowych instalacji wod-kan stanowia:

projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania
i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogblne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowej powinny miec:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za , regionalny wyréb
budowlany".

2.1. Rodzaje materiatéw

Rury stalowe ocynkowane. Rury stalowe ocynkowane musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normie:

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujacych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt.3. Do wykonania
robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robodt, zaréwno
w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sSciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgce. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z
dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5
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5.1. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmujg demontaz czesci instalacji w budynku: rur, armature. Przed przystgpieniem do demontazu

przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplng, rurociagi stalowe pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki
dtugosci pozwalajacej wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Izolacje cieplng wywies¢ do zaktadu utylizacji
odpaddw.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
e wykonad otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociaggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1 i 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek

i armatury.
Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek

Pot3aczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskowa miedzy
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-1SO 228-1 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej). Gwinty
powinny by¢ réwno uciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Pot3aczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebienn i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéow
okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.Kontrole
wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych

Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw metalowych gwintowanych polega na podniesieniu cisnienia do
wartosci, cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez p6t godziny. Jezeli jest brak przeciekéw i roszenia oraz cisnienie na
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manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy.
Wartosc cisnienia préobnego nalezy przyjgc¢ zgodnie z okreslong w, dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.2. Badanie instalacji cieptej wody

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotgczonymi do niej

specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociagow:

e nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badZ od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do korncéwki podejscia do poszczegdinych punktdw czerpania wody,

e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
Srednic oraz rodzajoéw potaczen bez odliczania dtugosci facznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podej$é. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

e dtugosé rurociggdw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw,

e dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow
budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO

Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji solarnejj. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcy. Jezeli nie zostatlo to ustalone
w umowie to powinny one objgé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5°C,

e spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie

mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbiodr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wod-kan
Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robodt

przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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8.3. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wod-kan

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie
przetazowych przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg o raz

dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami

e okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczyc
wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.4.0dbidr techniczny koncowy instalacji wod-kan

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
e zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowg,
specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWIO,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzic¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

*  robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét,
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e wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

e wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

e montaz rurociggdw przyboréw i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-I1SO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potfaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1SO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN 1SO 15876-1 2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1SO 15876-2:2004(U), Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1SO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
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PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75115 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-75180 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-I1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i

wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze

sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze

sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze

sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania

dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,

OWEOB Promocja - 2005 r.
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10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz.
747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Il. SST-02.02 INSTALACJA WEWNETRZNA C.O. - CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot budowlanych instalacji wewnetrznej c.o. przy realizacji zadania: ,Przebudowa Hali Sportowo-
Widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu polegajaca na zwigkszeniu wysokosci uzytkowej hali
(H=9m) w celu dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy wykonaniu instalacji

wewnetrznej c.o., ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W przebudowywanym budynku Hali Sportowo-Widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu
polegajaca na zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H=9m) w celu dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej
(ekstraklasa) w pitce siatkowej zaprojektowano w miejscu istniejgcej instalacji grzewczej grzejnikowej, nowg instalacje
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu hali sportowo-widowiskowej z wykorzystaniem aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Czynnikiem grzewczym w instalacji bedzie woda o parametrach 70/50°C.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla nagrzewnic aparatéw grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem
regulacji ilosciowej. Charakteryzuje sie ona zmiennym strumieniem przeptywu czynnika grzejnego przez nagrzewnice oraz
statg temperatura zasilania. Regulacja wymaganej ilosci czynnika zasilajacego jest realizowana przez zawor tréjdrogowy z
sitownikiem, zainstalowanym na rurociggu powrotnym z nagrzewnicy.
Automatyka aparatu grzewczo-wentylacyjnego sterowa¢ bedzie sitownikiem zaworu tréjdrogowego.
Na kazdym wezle zasilajagcym poszczegdlne nagrzewnice aparatéw grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano:

e zasuwy,

e  zawory trojdrogowe,

o filtry,

e  zawory réwnowazace,

®  termometry,

®  manometry,
Szczegoty podtaczenia poszczegdinych nagrzewnic aparatéw grzewczo-wentylacyjnych zostaty przedstawione w czesci
graficznej opracowania.
Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.
Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o normy: PN-91/B-02020, PN-94/B-03406,
PN-82/B-02402, PN-82/B-02403,PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN-B-02421: 2000, PN-91/B-02414, PN-
91/B-02420,PN-ENISO 6946:2004, PN EN 12831, EN I1SO 13370, EN 832.
Obliczenia strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne przewodéw wykonano programem komputerowym.
przewody instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnic aparatow grzewczo-wentylacyjnych
zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Rury stalowe nalezy taczy¢
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ze soba przez spawanie na styk czotowy. Miejsce spawania powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami
wiatru, deszczu i Sniegu oraz duzym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub
namiotéw spawalniczych. Podczas spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien by¢ zamkniety dla unikniecia
przeciggéw. Roboty spawalnicze moga by¢é wykonywane tylko przez spawacza posiadajacego ksigzeczke spawacza i
odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych. Przewody instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych,
w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji C.O., a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji C.O. z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Instalacja prowadzona po $cianach powinna by¢ mocowana za pomoca uchwytéw. Rozstaw
uchwytéw zalezy od Srednicy i wynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody instalacji C.O. nie mogg by¢ mocowane do innych instalacji czy
stanowi¢ dla nich wspornikdw. Nie wolno wykorzystywaé rur instalacji C.O. jako elementéw uziemienia instalacji
odgromowych czy przewoddw bezpieczenstwa. Przejscia przez sciany wykonywaé w rurze stalowej o jedng dymensje wiekszg
niz rury instalacyjne — przejscie typu—PS. Przestrzen pomiedzy $ciankami rury ostonowej, a rury instalacyjnej wypetni¢ pianka
poliuretanowa lub silikonem S300. W przypadku przejscia instalacji C.O. przez przegrody wydzielenia ogniowego przejscie
nalezy wykonac jako przejscie zabezpieczenia ogniowego. Przewody instalacji C.0. prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna
dokumentacji.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej wykonaé za pomoca automatycznych odpowietrznikow ptywakowych zgodnie z norma
PN-91/B-02420.

IZOLACIA

Na wykonane;j instalacji grzewczej nalezy wykonac izolacje cieplna rurociggéw zgodnie
z warunkami technicznymi przedstawionymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz.U. z
2004 r. Nr 109, poz 1156) oraz normg PN-B-02421:2000 "/zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzqdzeri Wymagania i
badania".

Montaz izolacji cieplnej rozpocza¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw, armatury i urzadzen nie powinna by¢ mniejsza niz:

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej Rodzaj przewodu lub komponentu

1 20 mm Srednica wewnetrzna do 22 mm

2 30 mm Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
3 réwna srednicy wewnetrznej rury Srednica wewnetrzna od 35 do 50 mm
4 50 mm Srednica wewnetrzna ponad 50 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,
5 % wymagan z poz. 1-4 . X i
skrzyzowania przewodoéw

B Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 % wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych

ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejgca wymiennikownia w budynku. Wtaczenie
projektowanej instalacji grzewczej nalezy wykonac do istniejgcego rozdzielacza. W miejscu wtaczenia na projektowanej
instalacji nalezy zamontowac zasuwy, filtr (na powrocie) oraz na zasilaniu pompe obiegowg o wydajnosci (Q=6,921m3/h,
H=47,8 kPa).
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ELEMENTY GRZEJNE
Jako elementy grzewcze dla nowej instalacji centralnego ogrzewania obstugujgcej pomieszczenie hali
Sportowo -widowiskowej zaprojektowano 13 szt. aparatéw grzewczo wentylacyjnych np. typ LEO L1 o parametrach:
e Q=12,1 kW woda o parametrach 70/50°C
e V=1700/2800 /4250 m3/h
e Zasieg9,5/15/24m
e Wysokos$¢ montazu 3,5 m

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIiO dla instalacji ogrzewczych, specyfikacjg techniczng (szczegétowa)
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3 Do wykonania
robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zaréwno
w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Rury

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.

e platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmujg demontaz czesci instalacji w budynku: rur, uzbrojenia, grzejnikdw. Przed przystgpieniem do

demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplng, rurociagi stalowe pociaé palnikami lub tarcza na
odcinki dtugosci pozwalajacej wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywie$¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. 1zolacje cieplng wywies¢ do zaktadu
utylizacji odpaddw.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw grzewczych,
e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw grzewczych i zamontowac tuleje ochronne.

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Grzejniki montowaé na wspornikach osadzonych na Scianie
w sposdb trwaty. Grzejniki faczyc z istniejacy instalacjg w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia instalacji.

5.4. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed

instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrole
wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robét zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze
badania:

6.1. Préby ci$nieniowe i regulacja instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ( tom Il ) na
cisnienie robocze + 0,2 MPa ( zgodnie z tab. 11-3 ) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w
Warunkdéw oraz zalecern normy EN-DIN 1988. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji.
Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokonaé¢ pomiaru
temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznaé za
przeprowadzong prawidtowo jezeli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach —1°C + + 2°C od
temperatur zatozonych w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Dtugos¢ rurociggow:
e dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi
e do ogdlnej dtugosci rurociagdw wlicza sie dtugosé rur przytaczanych (gatazek), armature taczong na gwint i tgczniki,
e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,
o zwezki ( redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach,
e dtugosc¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.
Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych instalacji.
Regulacje instalacji lub prébe na goraco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Podstawe do odbioru wykonania
instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

e  badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

e badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewcze;j,

e badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

e  badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

e  badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej.

e  badanie izolacji cieplnej.
Po dokonaniu odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy Jakosé wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.2. Odbidr koricowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z

ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Zakorczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci
regulacje montazowg oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne).
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

e uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia

*  na budowe normami i specyfikacjg techniczna

e obmiary powykonawcze

e protokoty odbioréw czesciowych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

e  gwarancje wbudowanych wyrobow.
Odbidr koncowy zakoriczyé protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji ogrzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kornicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji ogrzewczych
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

regulacja instalacji

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

usuniecie (zagospodarowanie) materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-81/M-69004 Spawalnictwo. Lutowanie metali. Nazwy i okre$lenia.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemdw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”

PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.
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e PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego

. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo -- Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

e PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
—Wymagania

e PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

e PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

¢ PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

e PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych - Badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL -Warszawa 05.2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2005 r.

10.3. Przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p0z.1779)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w  sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109
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lll. SST-02.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII - CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot budowlanych instalacji wentylacji mechanicznej przy realizacji zadania: ,, Przebudowa Hali Sportowo-
Widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu polegajaca na zwigkszeniu wysokosci uzytkowej hali
(H=9m) w celu dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy wykonaniu instalacji

wentylacji mechanicznej, uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Uktad N1-W1 - Instalacja wentylacji pomieszczen sali sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: sali sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne;j.

W sktad uktadu wentylacji mechanicznej wchodzga:

centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa np. typ KLIMOR EVO-S 0530 w wykonaniu zewnetrznym wyposazona w:

e wentylator nawiewny o wydajnosci 35.000 m3/h, Apmax=600Pa,

e wentylator wywiewny o wydajnosci 35.000 m3/h, Apmax=600Pa,

®  nagrzewnice gazowg o mocy od 18 do 420 kW, ilo$¢ paliwa gazowego Qmax=46m3/h, sprawnos¢ 93-105%

e  pusty sekcje do ewentualnego montazu chtodnicy w Il etapie modernizacji,

e  komore mieszania,

e odzysk ciepta na wymienniku obrotowym,

e filtry EUS5,

®  czerpnie oraz wyrzutnie powietrza,

e kompletg automatyke wraz z czujnikiem CO,
oraz instalacja przewodéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych wraz z kratkami wentylacyjnymi i nawiewnikami.
Sumaryczna wydajnos¢ uktadu wynosi 34.500 m3/h.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa zamontowana zostanie na nizszym dachu przy sali sportowo-widowiskowe;.
Od centrali wentylacyjnej przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen: sali
sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni.
Instalacja nawiewna wykonana zostanie z przewoddw blaszanych ocynkowanych prostokatnych
typ A/l oraz okragtych typ SPIRO. Powietrze $wieze pobierane bedzie poprzez czerpnie na centrali wentylacyjnej.
Nawiew powietrza do pomieszczenia sali sportowo-widowiskowej odbywac sie bedzie poprzez 16 szt. nawiewnikow np. typ
RCW-3-400-A wyposazanych w sitownik termostatyczny ustawiajacy topatki nawiewnika w zaleznosci od temperatury
nawiewanego powietrza.
Nawiewniki zamontowane bedg na wysokosci +9,0m. Przed kazdym z nawiewnikdw zaprojektowano na odejsciu
przepustnice regulacyjna.
Nawiew powietrza do pomieszczenia sali treningowej odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne np. typ STSW
625x225 z podwojnym rzedem kierownic oraz przepustnica.
Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewodéw wentylacyjnych na
wysokosci +3,30m.
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Nawiew  powietrza do  pomieszczenia  sitowni odbywaé¢ sie bedzie poprzez  kratki  wentylacyjne
np. typ STSW 525x225 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.Kratki zamontowane bedg bezposrednio na
instalacji przewoddw wentylacyjnych na wysokosci +2,75m.
Instalacjia ~ wywiewna  wykonana zostanie z  przewoddéw  blaszanych  ocynkowanych prostokatnych
typ A/l. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie na centrali wentylacyjnej.
Wywiew powietrza z pomieszczenia sali sportowo-widowiskowej odbywacé sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne np. typ
STSW 1025x425 oraz STSW 825x425 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.
Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na wysokosci +9,60m.
Wywiew powietrza z pomieszczenia sali treningowej odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne np. typ STSW 625x225
z podwadjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.
Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na wysokosci +3,30m.
Wywiew  powietrza z  pomieszczenia  sitowni  odbywaé sie  bedzie poprzez  kratki  wentylacyjne
np. typ STSW 525x225 z podwdéjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.
Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na wysokosci +2,75m.
Regulacja ilosci doprowadzanego powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice zamontowane przed nawiewnikami,
na instalacji oraz na kratkach wentylacyjnych.
Woydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej w poszczegdélnych pomieszczeniach zostata przedstawiona w czesci graficznej
opracowania.
W okresie zimowym Swieze powietrze wentylacyjne ogrzewane bedzie na nagrzewnicy gazowe;j
w centrali wentylacyjnej do temperatury nawiewu do T,=+30°C. Instalacja wentylacji mechanicznej oprdcz zapewnienia
wymiany powietrza w pomieszczeniach petnic¢ bedzie réwniez funkcje ogrzewania nadmuchowego pomieszczen: sali
sportowo-widowiskowej, sali treningowe] oraz sitowni. Automatyka centrali wentylacyjnej wyposazona zostanie w
dodatkowy uktad pomiaru stezenia CO;, k tory sie zmienia w zaleznosci od ilosci 0séb przebywajgcych w pomieszczeniach.
W okresach w ktorych w pomieszczeniach przebywa mniejsza ilo$¢ oséb automatyka centrali wentylacyjnej zmniejszaé
bedzie udziat Swiezego powietrza na wbudowanej komorze mieszania.
Z uwagi na zastosowane nawiewniki oraz kratki w celu zapewnienia ich prawidtowej pracy wymagana jest odpowiednia ilos¢
powietrza. W zwigzku z czym uktad wentylacyjnych doprowadzat bedzie statg ilo$¢ powietrza 34.500 m3/h przy réznym
udziale powietrza swiezego od 0-100% w zaleznosci od ilosci oséb przebywajacych w pomieszczeniach.
Ponadto na odejsciach do pomieszczenia sali sportowo-widowiskowe]j oraz odejsciu instalacji na pomieszczenia: sali
treningowej oraz sitowni zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe
z sitownikiem. W przypadku okresu nie uzytkowania sali sportowo-widowiskowej lecz tylko pomieszczen sali treningowej
oraz sitowni automatyka centrali wentylacyjnej zamknie przepustnice na instalacji doprowadzajacej powietrze do sali
sportowo-widowiskowe] a pozostawi otwarte przepustnice na pomieszczenia sali treningowej oraz sitowni. Wowczas i
wydajnosé centrali wentylacyjnej na falownikach zmniejszy sie do 3.500 m3/h.
W pomieszczeniu sali sportowo-widowiskowej w celu zwiekszenia sprawnosci grzania pomieszczenia zaprojektowano 4 szt.
destryfikatoréw np. typ LEO DT L o wydajnosci od 2.800 do 5.200 m3/h kazdy.
Destryfikatory zamontowane zostang na wysokosci +9,50m
Dodatkowo centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w odzysk ciepta na wymienniku obrotowym o sprawnosci powyzej
78%.
Na instalacji wentylacji mechanicznej w celu obnizenia hatasu emitowanego przez centrale wentylacyjng projektuje sie
ttumiki akustyczne.
Dla systemu nawiewnego np. typ XSA300-200-6-WF/3000x1600x1000 - 2 szt.

e wymiarach: 3000x1600 I=1000mm,

e kulisy akustyczne o szerokosci 300mm,

e jlos¢ kulis: 6 szt.

e zdolno$¢ ttumienia:

F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw[dB] 40 36 32 29 25 22 19 16
De[dB] 2 8 15 22 25 19 12 8

LWA =31 dB(A)
Apt=7 Pa
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Dla systemu wywiewnego np. typ XSA300-200-6-WF/3000x1600x1000 - 2 szt.
e wymiarach: 3000x1600 I=1000mm,
e kulisy akustyczne o szerokosci 300mm,
e jlos¢ kulis: 6 szt.
e zdolno$¢ ttumienia:

F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw[dB] 40 36 32 29 25 22 19 16
De[dB] 2 8 15 22 25 19 12 8

LWA =31 dB(A)
Apt=7 Pa

Na przejsciach instalacji wentylacji mechanicznej przez strefy pozarowe projektuje sie klapy p.poz.

Lokalizacja klap p.poz. zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano klapy p. pozarowe np. typ
GRYFIT LX-5G z wyzwalaczem topikowym +72°C

Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonej w przestrzeni ogrzewanej zaprojektowano izolacje grubosci
40 mm wykonang z wetny mineralnej na foli aluminiowej np. typ Klimafix gr. 40 mm. Na przewodach instalacji wentylacji
mechanicznej prowadzonej na dachu budynku zaprojektowano izolacje grubosci 100 mm wykonang z wetny mineralnej na
foli aluminiowej np. typ Alumata gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Uktad N2-W2 - Instalacja wentylacji pomieszczen: Swietlicy, szatni, pokoju treneréw
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: swietlicy, szatni oraz pokoju treneréw zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewne;j.
W sktad uktadu wchodza:
e ukfad nawiewny wyposazony w nawietrzaki z grzatkg elektryczng i stabilizatorem przeptywu
np. typ NOGS150A o wydajnosci max. 150 m3/h,
e instalacja przewoddéw wentylacyjnych wyciggowych wraz z wentylatorem dachowym

np. typ TH1300/250 o wydajnoéci 650 m3/h, Ap=200Pa oraz kratkami wyciggowym higrosterowalnymi,
Sumaryczna wydajno$¢ uktadu wynosi 650 m3/h.
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: Swietlicy, szatni oraz pokoju treneréw zaprojektowano instalacje wentylacji
mechaniczne] jednorurowe] higrosterowalnej. System wentylacji jednorurowej swoje rozwigzanie opiera na potgczeniu
w jeden uktad wentylatora dachowego i kilku wywiewnikéw. Elementy sg spiete w catos$é zbiorczg instalacja wentylacyjna.
Rozwigzanie takie powoduje ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjng. Uzytkownik nie ma
stycznosci
z wentylatorem lecz z kratka wentylacyjng wywiewna. Takie rozwigzanie powoduje obnizenie poziomu dZzwieku emitowanego
przez instalacje wentylacyjng do pomieszczen. Prawidtowg prace catego systemu gwarantuje uktad wentylator — regulator.
Uktad ten zapewnia dostosowanie predkosci obrotowej wentylatora do aktualnego zapotrzebowania.
Zaprojektowany uktad zapewnia wymagang wentylacje mechaniczng pomieszczen zapewniajac minimalng ilos¢ swiezego
powietrza w pomieszczeniach od 50m3/h do 200 m3/h. Wywiew powietrza z pomieszczern odbywac¢ sie bedzie poprzez
wywiewniki higrosterowalne np. typ ALIZE HYGRO E ¢125mm. Wydajnos¢ kratki wyciggowe] regulowana bedzie w zaleznosci
od poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. W celu wyregulowania wydajnosci poszczegdlnych kratek wyciggowych
za kratka projektuje sie przepustnice np. typ MORO. Instalacje wyciggowa zaprojektowano z przewodéw wentylacyjnych
okragtych z blachy ocynkowanej typ SPIRO.
Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez wentylator dachowy np. typ TH1300/250 o wydajnosci 650m3/h, Ap=200Pa,
zamontowany na podstawie dachowej ttumiace;j.
Sterowanie praca uktadu wentylacyjnego odbywac sie bedzie poprzez regulator podcisnienia. Zadaniem regulatora bedzie
ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego
oraz okreslonej wartosci podcisnienia panujgcego w kanatach wentylacyjnych.
Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawietrzaki z grzatkg elektryczng i
stabilizatorem przeptywu np. typ NOGS150A o wydajnosci max. 150 m3/h.
Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej prowadzonej w przestrzeni ogrzewanej zaprojektowano
izolacje grubosci 40 mm wykonang z wetny mineralnej na foli aluminiowej np. typ Klimafix gr. 40 mm.
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Uktad W3 i W4 — Instalacja wentylacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen higieniczno - sanitarnych zaprojektowano uktady wentylacyjne wyciggowe z przewodow
blaszanych ocynkowanych typ SPIRO. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wyciggowe np. typ KW125.
Instalacja wyciggowa zakoriczona bedzie wentylatorem kanatowym wyciggowym np. typ TD350/125. Wyrzut powietrza
wtgczony zostanie do istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

Elementy wentylacyjne i izolacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 + 1,0 mm. Uszczelnienie miedzy kotnierzami z
gumy miekkiej gr. 3 mm. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac matami z wetny mineralnej na foli aluminiowej grubosci40
mm oraz w przestrzeni poddasza gr. 80 mm. Podwieszenia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25
i BN-67/8865-26 lub zastosowaé systemowe podwieszenia znanych firm. Elementy montazowe stosowa¢ w postaci
ocynkowanej.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne i ksztattki wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych COBRTI Instal ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na zeszyt nr 5
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, bagdz uznano za , regionalny wyréb
budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét,
zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre zapewnig dobrg jakos$¢ wykonywanych
robot oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréow technicznych uzytych do prac materiatow,
ilos¢  s$rodkéw  transportowych musi  zapewni¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw
i przestojéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Transport
elementdw instalacji wentylacji np. ksztattki wentylacyjne, przewody, kanaty wentylacyjne przewozic¢ tak, aby nie ulegty
uszkodzeniu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmujg demontaz czesci instalacji w budynku: rur, uzbrojenia. Przed przystgpieniem do demontazu
przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplng, rurociagi stalowe pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki
dtugosci pozwalajacej wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowacd i wywies¢ do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. 1zolacje cieplng wywies¢ do zaktadu utylizacji
odpadow.

5.2.Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania urzadzen, kanatéw wentylacyjnych,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.3. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze
od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikéw,

przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktdére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego
w sieci przewododw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi
elementami podwieszen i podpdr powinny mieé¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

5.5. Centrala wentylacyjna

Sposdéb zamocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikéw elastycznych.
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Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw w centrali
wentylacyjne;j.

Dtugos$¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane,
aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatoréw i jednoczesnie, aby drgania wentylatoréw nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu centrali wentylacyjnej nalezy zapewnié¢ odpowiednie (poziome i pionowe) wypoziomowanie urzadzenia.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz
z urzagdzeniem. Montaz urzgdzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladdéw i remontéw biezacych
urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robét zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zeszyt nr 5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych. Kontrola wykonania instalacji wentylacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak, wentylatory, kratki, nawietrzaki, zostaty prawidtowo
zamontowane i dziafajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
®  Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
e  Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkdw eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w kratkach wentylacyjnych;
e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza
e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
e  Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
*  Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
*  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne lub przygotowaé
elementy sktadowe instalacji do demontazu.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych urzadzen:
e wentylatoréw przewodowych (z dwéch stron)
e nawietrzakéw
e ttumikow hatasu o przekroju kotowym(z jednej strony)
e  kratek wentylacyjnych

6.2. Pomiar szczegdlnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem
pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgdéw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktdrych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny byé mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Elementy i urzadzenia instalacji, jak kratki, ttumiki, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych. Regulacje i pomiary skutecznosci
wentylacji przeprowadza sie dla ilosci kratek oraz przepustnic wentylacyjnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacja

techniczng wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych stanowigcych techniczng i funkcjonalng catosc.

Kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego i zgtosi zapisem w Dzienniku Budowy zakres robdét do odbioru czesciowego.
Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci
odbiorczych zostang stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ odbioru i zaptaty
za roboty.

8.2. Odbidr koricowy
Celem odbioru koricowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakos$ci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano-

wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robot.

Catkowite zakorczenie robot i gotowos¢ do odbioru koricowego kierownik budowy zgtasza a inspektor nadzoru potwierdza
zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktdérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, préb
szczelnosci, protokoty pomiaréw i badan, certyfikatéw deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych
robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci
odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokot, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru i by¢
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu. Zauwazone
w czasie odbioru usterki, wady i braki (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentéw) zapisuje sie w tresci
protokotu odbioru.

Wykonawca nie moze przy tym powotywacé sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem
inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru
ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢
na wiasny koszt w terminie ustalonym.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej
modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PrPN-EN 12599. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

e  Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie

materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
e  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
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e  Sprawdzenie czystosci instalacji;
e  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
e  Projektowa dokumentacje powykonawcza,
e Protokdty z dokonanych pomiaréw,
e Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja
budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:
o  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
e Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji ogrzewczych
uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie materiatéw, narzedzii sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét,
e montaz rurociggdw i armatury,
e wykonanie préb cisnieniowych,
e regulacja instalacji
e  usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
e usuniecie (zagospodarowanie) materiatdw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 779 +AC: 1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczenie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacjo budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 1 2238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-67/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
(Zmiana Az3).

PN-83/B-03430/Az3;2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-87/B-03433: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-760001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie— wymagania

PN-88/B-03433 — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

PN-74/B-10440 — Wentylacja mechaniczna - urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

No v ke

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
wentylacyjnych

8. ”Wentylacja Klimatyzacja Ogrzewanie Projektowanie, Montaz, Eksploatacja, Modernizacja”. Wydawnictwo VERLAG
DASHOFER Sp. z o.0.

10.3. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p0z.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w  sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109
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IV. SST-02.04 INSTALACJIA GAZOWA - CPV 45333100-1, 45333200-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji gazowej przy realizacji zadania: ,, Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy Miejskim
Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu polegajaca na zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H=9m) w celu dostosowania
do wymagan najwyziszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji

gazowej z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace, a mianowicie:

e montaz rurociggéw

. montaz armatury,

e montaz urzadzen gazowych,

e badania instalacji,

Instalacja wewnetrzna gazowa

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzenie gazu do nastepujacych urzadzen:

nagrzewnica gazowa w centrali wentylacyjne;j,

Urzadzenia gazowe zapewniac beda ogrzewanie oraz wentylacje mechaniczng pomieszczen: sali sportowo-widowiskowej, sali
treningowej oraz sitowni w budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu.

Wi1gczenie projektowanej instalacji gazu do uktadu redukcyjno - pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) zlokalizowanego
na $cianie budynku MOSiR’u.

Zaprojektowano instalacje gazowa z rur stalowych bez szwu o srednicy DN8Omm.

Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.
690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156).

Zapotrzebowanie gazu

Zapotrzebowanie gazu dla projektowanej instalacji gazowej wynosi:

nagrzewnica centrali wentylacyjnej (46,0m3/h) -1 szt. 46,0 m3/h
RAZEM: 46,0 m3/h

Rurociagi i armatura

Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.
690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156). Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Rury stalowe nalezy tgczy¢ ze sobg przez spawanie na styk czotowy. Miejsce
spawania powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawandéw lub namiotéw spawalniczych. Podczas
spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien by¢ zamkniety dla unikniecia przeciggéw. Roboty spawalnicze mogg by¢
wykonywane tylko przez spawacza posiadajgcego ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji
stalowych potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-M-6990-1-6:1987 (PN-87/M-6990/1-6). Spawacz wykonujgcy spoine jest
obowigzany do czytelnego naniesienia identyfikatora (znaku) w odlegtosci 50 do 100 mm od spoiny w gornej prawej czesci
rury.
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Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy
lokalizowa¢ w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji gazowej, a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane

w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej tych przewodow. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 0,02 m. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby
szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Rury gazowe prowadzone po dachu budynku powinny by¢ mocowane
za pomocg podpoér. Rozstaw podpdr dachowych zalezy od $rednicy i wynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody gazowe nie mogg by¢
mocowane do innych przewodow czy stanowic dla nich wspornikdéw. Nie wolno wykorzystywac rur gazowych jako elementéw
uziemienia instalacji odgromowych czy przewoddéw bezpieczeristwa.

Armatura instalacji gazowe;j:

Zawory kulowe do gazu gwintowane na ci$nienie 0,6MPa dla srednic do 50mm,

Jako materiat uszczelniajgcy do potgczen gwintowanych nalezy zastosowac tasmy teflonowe lub wtékna konopne. Przed
urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowac zawory odcinajgce oraz filtry gazu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiOQ) Instalacji Gazowych” odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej - uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz
budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzagdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami
gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli s3 one elementami wyposazenia urzadzen
gazowych.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej czes$¢ znajduje sie
w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji gazowych, specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji

Dokumentacje robét montazowych instalacji stanowig:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e  projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p0z.2072),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy, prowadzony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881:

e protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e  dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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e  Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody
Grupy roboét, klasy robdt lub kategorie robdt CPV 45333100-1, instalacje gazowe, CPV 45333200-2 montaz gazomierza

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji gazowej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, bagdz uznano za , regionalny wyréb
budowlany".

2.1. Rury i ksztattki stalowe

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 typ A2

Rury stalowe bez szwu na przewody dla gazownictwa ( SWW -0461), rury stalowe ze szwem na przewody dla gazownictwa
(SWW 0462)

Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny OSrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec1999 r.

2.2. Armatura
Armatura metalowa gazowa ( SWW 0616-13). Kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa.

2.3 Przybory gazowe

Kociot dwufunkcyjny - szt

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3 Do wykonania
robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zaréwno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.1.Wymagania dotyczgce przewozu rur stalowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
e jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

str. 35



e  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.3.Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowadé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na
sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5
m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw gazowych,
e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw gazowych i zamontowac tuleje
e ochronne.

5.3.Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Rurociagi z z rur stalowych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian. Rury mocowac
uchwytami, co 1,5 - 2,5 m w odlegtosci 2,0 cm od tynku. Nie prowadzi¢ przez miejsca utrudniajgce dostep i kontrole. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, Sciany) instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
(tulejach), ktére powinny wystawac poza przegrode po 3,0 cm, a przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢
elastycznym szczeliwem niepowodujgcym korozji. Poziome odcinki rurociggdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m od innych
przewodow instalacyjnych. Przewody krzyzujace sie z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0,02 m.
Urzadzenia i przewody gazowe montowac w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

5.4.Armatura
Armature stanowig kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa. Montowac w odlegtosci nie wiekszej 1,0 m od krééca przytaczeniowego.

Montowac w pozycji poziome;j.

5.5. Przybory gazowe

Kociot dwufunkcyjny. Wszystkie te przybory gazowe tgczy¢ na sztywno z instalacjg przy pomocy kolan i ztaczek.
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5.6. Préby szczelnosci

Po montazu przewodow nalezy wykonac prébe szczelnosci przy uzyciu powietrza pod cisnieniem 50 kPa utrzymujac je przez
30 min.

Prébe szczelnosci przyboru wykonaé na cisnienie okreslone w instrukcji producenta nie wyzsze jak 15 kPa. Préba zostanie
uznana za pozytywng, jesli nie nastgpit spadek cisnienia.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggu

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody rurowe oczysci¢, odttusci¢ a nastepnie pokry¢ farbg antykorozyjng i
nawierzchniowg (w kolorze zéttym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli
jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2.Kontrole wykonania

instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji gazowych”
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

e Wykonac proby szczelnosci przyborow

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na

e bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara.

e Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min.

e nie stwierdzono spadku cisnienia.

e Zprbby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Zprzeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru

robot podane zostaty w ST Kod CP V45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotgczonymi do niej

specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosc rurociggow:
e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw
e w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikdéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajow podejsc.
e dtugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlinej dtugosci rurociggdw,
e dtugosc rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.
e  Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, przybory itp. liczy sie w sztukach lub kompletach.
®  Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz
rodzajéw budynkdéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
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8.2.Zakres badan odbiorczych

8.2.1.Badania przy odbiorze instalacji gazowej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe"
(Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci instalacji gazowej. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych
powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢, co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji gazowej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

e temperatury za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

e  spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé odczytu

nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2.0dbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji gazowej

Odbidér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3.0dbidr techniczny czesciowy instalacji gazowej

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczy¢
wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koricowy instalacji gazowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
e zakonczeniu wszystkich robét montazowych,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.
e W ramach odbioru koricowego nalezy:
e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowg,
specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWIO,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
e protokot szczelnosci instalacji gazowej;
e protokot odpowietrzania i napetniania instalacji i sieci gazem;
e protokdt badan urzadzen i zespotéw stanowiacych czes¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem elektrycznym o
napieciu wyzsze niz bezpieczne;
e protokdt sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajgcych redukcyjnych i regulacyjnych sprawdzi¢ protokoty
zawierajace wyniki badan odbiorczych.
e  Zodbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

e potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

e Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji gazowej

uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

¢ wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

e wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

e montaz rurociggdw i armatury,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e  usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytgczach - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw -- Maksymalne cisnienie robocze < lub =5 bar -- Zalecenia
funkcjonalne

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytgczach - Wymagania funkcjonalne
PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej -- Ztgczki do wezy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-86/M-40303 Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" (Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdin. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3.Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

10.4 Normy zaktadowe
ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych — Postanowienia ogdlne - Terminologia i symbole graficzne

ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa

ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola

ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania wspotczynnikdw scisliwosci gazéw ziemnych

ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie
ZN-G-4005/A1:2002 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie
ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych — Urzgdzenia elektroniczne - Wymagania i badania

ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Budowa zestawdéw montazowych

ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych —Zwezkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawdw montazowych
ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze rotorowe - Wymagania, badania i instalowanie

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania ogdlne

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania

ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu - Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytgczach - Wymagania

ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych -Wymagania ogdlne dotyczgce nawaniania gazu ziemnego
ZN-G-5002:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczace postepowania ze sSrodkami
nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu

ZN-G-5003:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Instalacje do nawaniania gazu ziemnego

ZN-G-5004:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawonienia gazu ziemnego metodami
odorymetrycznymi

ZN-G-5008:1999 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych — Metody oznaczania zawartosci tetrahydrotiofenu (THT)
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem
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