ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W HALI SPORTOWEJ

Typ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
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Otwer | Szer.So 1000 900 1000 2350 2900 2500 2500 1500
oscieza | Wys. Ho 2100 2100 2100 2100 2300 2200 2200 2200
Swiatlo Szer. Sc 900 800 900 1800 1800 1800 900 900+30
oscieznicy | Wys. He 2000 2000 2000 2000 2200 2100 2100 2100
) Parter 2L+2P 1L +2P 1P
Liczba sztuk
Razem: 4 3 1 L 2 3 L 2
di i peine di i peine stalowe, peine aluminiowe, czgsciowo szklone aluminiowe, czgsciowo szklone aluminiowe, czgsciowo szklone aluminiowe, czgsciowo szklone aluminiowe, czgsciowo szklone
odpomne na wilgoé odpomne na wilgoé odporno$¢ ogniowe EI 60 szklo bezpieczne, klejone 8mm szklo bezpieczne, klejone 8mm szklo bezpieczne, klejone 8mm szklo bezpieczne, klejone 8mm szklo bezpieczne, klejone 8mm
wykoriczenie okleina CPLHQ 0,7 wykoriczenie okleina CPLHQ 0,7 zamek metalowy ze stali nierdzewnej odpornos¢ ogniowe EI 60 dolna czg$¢ wypetnienia panel dolna czgsc wypetnienia panel dolna czgsc wypetnienia panel dolna czgs¢ wypetnienia panel
trzy zawory czopowe, standard trzy zawory czopowe, standard samozamykacz dolna czes¢ wypelnienia panel zamek antypaniczny zamek antypaniczny zamek antypaniczny zamek antypaniczny
Uwagi zamek metalowy ze stali nierdzewnej zamek metalowy ze stali nierdzewnej zamek antypaniczny samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
otwory nawiewu na dole otwory nawiewu na dole samozamykacz U=1.3W/m2K U= 1.3Wim2K U= 1.3Wim2K U=1.3W/m2K
UWAGA Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY W SWIETLE
MURY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC
WYMIARY ELEMENTOW DO POMIERZONYCH Z NATURY

OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

2. W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85cm ZASTOSOWAC
SZYBY O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI.
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Nazwa obiektu:

Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu

Lokalizacja obiektu:

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
37-500 Jarostaw Branza:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji A

Inwestor: im. Burmistrza Dietziusa w Jarostawiu
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
ZESTAWIENIE STOLARKI :
Temat rysunku: Skala
DRZWIOWEJ 1:50
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