proj. wieniec
w3

+ 10,19

proj. wieniec
| W1 65x30

+| 9,00 - zachowa¢ poziom

ist. element

wiencowo-gzymsowy

do demontazu

N
/
o W
AV Z
proj. trzpien T1
/$ciana wypetniajaca
gr.19cm
(2]
-
—
proj. przedtuzenie
stupa SP1 30x65
/$ciana wypetniajaca
gr.50cm
N
o
« +| 8,70
-
o
N
-
+/ 7,50 |
-
istniejgcy stup
zelbetowy
30x65

ist.kratownica stalowa
do demontazu

ist.wieniec/
‘ belka nadprozowa

Uwaga:

1. Przed betonowaniem w wiencu
W1 (nad stupami SP1) obsadzi¢
elementy oku¢ dzwigaréw D1/D1A
2. Trzpienie T1, $ciane
wypetniajgcg gr.19cm oraz wieniec
W3 wykona¢ po montazu konstrukciji
dachu z drewna klejonego.
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ul. Lukasiewicza 17, 39-200 Debica
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Nazwa obiektu:

Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu

Lokalizacja obiektu: ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
' 37-500 Jarostaw Branza:
. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji K
Inwestor: im. Burmistrza Dietziusa w Jarostawiu
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku: PRZEDLUZENIE StUPA SP1 Skala:
' DESKOWANIE 1:25
Opracowat: Nr rys:
. . mgr inz. Mieszko Pasowicz K1.2
Projektowat. PDK/0169/PWOK/08
. mgr inz. Barbara Pasowicz
Sprawdzit: A-NB.8346/173/90 02. 2022




