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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdin. zm.), oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. nadbudowa i
przebudowa czesci budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Jarostawiu, zlokalizowanego na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych 180401_1. 0005. 2439/19,
180401_1. 0005. 2439/17 i 180401_1. 0005. 2439/13 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GtOWNY PROJEKTANT

mgr inz. MIESZKO PASOWICZ
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Roztoczynska
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci kontrukcyjno- .
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa nr 1/09/2021 z dn. 07.09.2021r.

[2] Ekspertyza budowlano — konstrukcyjna mozliwosci zwiekszenia wysokosci uzytkowej hali sportowo —
widowiskowe] przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu wykonana przez WIK Wrébel i
Kubiszyn z dn. 08.2021r.

[3] Opinia geotechniczna dla zadania ,Rozbudowa hali sportowej MOSIR w Jarostawiu” wykonana przez
GEO-HAR z dn. 07.2021r.

[4] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hali sportowo-widowiskowej w Jarostawiu sporzgdzona
przez Henryka tazifskiego w 2018r.

[5] Szczatkowa dokumentacja archiwalna obiektu przekazana przez Zmawiajacego.

[6] Wytyczne ,Warunki gry i wyposazenia obiektu sportowego” Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej ,,Polska
Siatka”.

[7] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6z. zm.)

[8] Obowigzujgce normy i przepisy

[9] Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonana w dn. 10.2021r.

[10] Mapa do celéw projektowych wykonana przez TARGET Mariusz Zieba z dn. 02. 12. 2021r.

[11] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKN.6733.19.2021 z dn. 03.12.2021r.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest nadbudowa czesci budynku hali sportowo-widowiskowej

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu oraz przebudowa zaplecza biurowo-socjalnego wraz z

halg sportowg w celu dostosowania obiektu do obecnie obowigzujgcych przepiséw higieniczno-sanitarnych

i warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 2439/13,

2439/17 i 2439/19 potozonych w Jarostawiu przy ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego. Nadbudowa czesci

budynku hali sportowo-widowiskowej polega na zwiekszenia wysokosci uzytkowej hali do minimum 9,0 m,

czyli zgodnej z aktualnymi wymaganiami Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej dla rozgrywek krajowych w pitce

siatkowej w najwyzszej klasie rozgrywkowej — ekstraklasie (PLS SA). Obecnie wysokos¢ uzytkowa hali
sportowej wynosi 7,40m.

Przebudowa polega na:

- przebudowa istniejgcych fazienek, WC i natryskéw, dostosowanie wymiaréw kabin ustepowych, kabin
natryskow oraz szerokosci drzwi do obowigzujgcych warunkéw technicznych, (wymiana urzadzen i
instalacji wodno-kanalizacyjnych, wyburzenie $cianek dziatowych i zamontowanie nowych kabin z
tworzywa HPL),

poszerzenie otwordow drzwiowych wg obowigzujgcych warunkéw technicznych, wymiana stolarki
drzwiowej,

wykonanie brakujgcych w pomieszczeniach czesci biurowo-socjalnej przewodéw wentylacji grawitacyjnej,

wydzielenie dwdch stref pozarowych, zaplecze biurowo-socjalne czes¢ niska ZL Ill i hala sportowo -
widowiskowa czesc¢ sredniowysoka ZLI, poprzez montaz drzwi o odpornosci ogniowe]j EI60 w $cianie
oddzielenia pozarowego osi ,,B”,

wykonanie w hali sportowej wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

wymiana systemu centralnego ogrzewania w hali sportowej,

wymiana balustrad na schodach zewnetrznych i na widowni w celu uzyskania wymaganej szerokosci
spocznikéw i biegdéw schodowych oraz ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢,

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,




- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w hali sportowe], oswietleniowe;j i zasilajgcej zaprojektowane
urzadzenia oraz wentylacje mechaniczng,

- wykonanie instalacji hydrantowej w hali sportowej — dodano dwa hydranty wewnetrzne,

- przebudowa trybuny statej, dostosowanie do wymogéw § 261 warunkdéw technicznych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie dziatek nr ewid. 2439/13, 2439/17 i 2439/19, znajduje sie budynek hali sportowo-
widowiskowe] z czescig biurowo—-socjalng oraz budynek krytego basenu  wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, basen zewnetrzny oraz drogi dojazdowe, ciggi piesze i parkingi. Wjazd i wejscie na teren
dziatki od strony zachodniej, z drogi miejskiej ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego. Od strony wschodniej teren
inwestycji sgsiaduje z dziatkg nr ew. 2455/4 zabudowang kosciotem pw. NMP Krdlowej Polski, od strony
potudniowej i poétnocnej przylega do terendéw zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Budynek hali
sportowo — widowiskowej catkowicie wyposazony w media. Energia elektryczna dostarczana do budynku
niezaleznym przytagczem, zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, odprowadzenie Sciekdw do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcymi przytagczami. Energie cieplng dostarcza kottownia gazowa,
wbudowana w budynku krytego basenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie:

- nadbudowe i przebudowe hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym,

- remont istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j i z kostki brukowej, wydzielenie drogi pozarowej poprzez
oznakowanie poziome i pionowe

a/ urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami istniejgcymi pozostajg bez zmian

b/ sposéb odprowadzenia $ciekdw bez zmian —istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym do sieci miejskiej

¢/ uktad komunikacyjny i miejsca postojowe bez zmian — wydziela sie droge pozarowg

d/ sposdb dostepu do drogi publicznej bez zmian— istniejgce zjazdy z drogi miejskiej, z ul. Gen. Wtadystawa
Sikorskiego

e/ parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu bez zmian

f/ uksztattowanie terenu i uktad zieleni bez zmian

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
5.1 Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych nie ulega zmianie
5.2 Powierzchnia istniejgcych drég, parkingdw, placéw i chodnikéw nie ulega zmianie

5.3 Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie
5.4 Parametry techniczne hali sportowo-widowiskowej

PARAMETRY TECHNICZNE HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZED NADBUDOWA:

- POW. ZABUDOWY 2 850.21m2
- POW. UZYTKOWA 2391.84m2

- POW. WEWNETRZNA 2 601.07m2

- KUBATURA 20203.27m3

- DtUGOSC BUDYNKU 78.55m

- SZEROKOSC BUDYNKU 55.60m

- WYSOKOSC MAX 11.00m

- 1LOSC KONDYGNACII 1

PARAMETRY TECHNICZNE HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PO NADBUDOWIE:
- POW. ZABUDOWY 2 850.21m2

- POW. UZYTKOWA 2391.84m2

- POW. WEWNETRZNA 2 601.07m2

- KUBATURA 28 013.66m3

- DEUGOSC BUDYNKU 78.55m




- SZEROKOSC BUDYNKU 55.60m
- WYSOKOSC MAX 13.50m
- 1LOSC KONDYGNACII 1

6. IFORMACIE | DANE O TERENIE INWESTYCJI

a/ Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego GKN.6733.19.2021 z dnia 03.12.2021r.

- kat nachylenia potaci dachowych do 12°
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu od 11.00m do 14.00m
- uktad potaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielospadowy

b/ Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, budynek hali sportowo-widowiskowej nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz do gminnej ewidencji zabytkow.

¢/ Dziatki nr ewid. 2439/13, 2439/17 i 2439/19 potozone w Jarostawiu przy ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego
nie sy potozone w terenach eksploatacji gorniczej oraz na terenie narazonym na niebezpieczenstwo
osuwania sie mas ziemi.

d/ Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ,Natura 2000”, w zwigzku z tym nie podlega zakazom,
nakazom i ograniczeniom w zagospodarowaniu terenu dotyczagcym warunkéw ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu wynikajgcym z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska”.

e/ Inwestycja polegajgca na nadbudowie czesci budynku sali sportowo-widowiskowej nie jest
kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 03-10-2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.) i rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10-09-2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bedace integralng czescig projektu budowlanego wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zwigzku z rozporzgdzeniem
MSWIA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14).

W budynku nie bedzie prowadzi¢ sie prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zapewnienie w razie pozaru:

- nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

- bezpiecznej ewakuacji oséb,

- bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratowniczej.

7.1. Parametry budynku

Hala sportowa:

Powierzchnia: zabudowy 1988.37m2, wewnetrzna 1814.88m2 , powierzchnia uzytkowa 1698.57mz2,
kubatura 23 375.55m3, projektowana wysokos¢ hali sportowej max w kalenicy 13.14m, liczba kondygnacji
nadziemnych — 1, liczba kondygnacji podziemnych - 0

Po projektowanej nadbudowie budynek nalezy zaliczy¢ do obiektow Sredniowysokich.

Zaplecze biurowo-socjalne:




Powierzchnia: zabudowy 861.84m2, wewnetrzna 786.19m2 , powierzchnia uzytkowa 693.27m2, kubatura
4 638.11m3, istniejgca wysokos¢ zaplecza bez zmian max 7.20m, liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
liczba kondygnacji podziemnych - 0

Budynek nalezy zaliczy¢ do obiektdw niskich.

7.2. Odlegtosci od obiektow siadujacych

Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojacy, ztozony z hali sportowej i zaplecza biurowo-socjalnego.
Odlegtos¢ budynku hali sportowej do budynku basendw (strona pétnocno — wschodnia) wynosi 20.40m, od
budynku hotelu (strona pétnocno — zachodnia) 12.50m, od budynku mieszkalnego (strona potudniowo —
zachodnia) 22,40m, a od strony potudniowej 23,20m. Obiekt spetnia wymagania przeciwpozarowe w
zakresie lokalizacji.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozporzgdzenia MSWiA z 07. 06. 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U Nr 109 poz.719). Do podstawowych materiatéw
palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczy¢ typowe materiaty stanowigce wyposazenie budynkéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne,
tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

7.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Przewidywane Srednie obcigzenie ogniowe - nie dotyczy obiektéw ZL.

Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego natomiast dla pomieszczen technicznych i magazynowych faktyczna gestos¢
obcigzenia ogniowego nie powinna przekraczaé¢ 500 MJ/m?2

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana rozbudowa podzielona bedzie na dwie strefy pozarowe:
- hala sportowa kategoria zagrozenia ludzi ZL |
- zaplecze biurowo — socjalne kategoria zagrozenia ludzi ZL III
Zaktada sie, ze w hali sportowej moze przebywac okoto 800 osdb.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem

Zgodnie z projektowang funkcjg zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z §210 warunkow technicznych czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢ traktowane jako odrebne
budynki. Stad, hala sportowa moze stanowi¢ odrebny budynek. Odrebnym obiektem moze by¢ takze czesc
biurowo-socjalna.

Istniejgcy obiekt, podzielony zostat na dwie strefy pozarowe:

1) hala sportowa ZL |

2) zaplecze biurowo-socjalne ZL Il

Strefa 1 jednokondygnacyjna, o powierzchni wewnetrznej 1 814.88m2 oraz strefa 2 rdéwniez
jednokondygnacyjna, o powierzchni wewnetrznej 786.19m2, zostaty wydzielone $ciang o odpornosci
ogniowej co najmniej REI120 i drzwiami EI60, Sciany zewnetrzne w pasie 2m zostaty ocieplone wetng
mineralna.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku: dla hali sportowej oraz ,C” dla zaplecza biurowo-socjalnego
"D"




Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy hale sportowag wykonaé¢ w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, z
elementow NRO, a cze$¢ zaplecza biurowo-socjalnego w klasie ,,D’” odpornosci pozarowej z elementow

NRO.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odr?ornoéc.i glowna . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukqa dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
“c” R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
“D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).
o Sciany — murowane z pustakéw i cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo- wapiennej
. Scianki dziatowe z cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapienne;j
. Stropy — zelbetowy monolityczny — otulina zbrojenia 35mm REI60
. Stupy i podciagi zelbetowe (otulina zbrojenia 35mm) R120
. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
. Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI 120, strop REI 60

7.9. Warunki ewakuacji

Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilosci i
szerokosci wyjs¢, zachowaniu dopuszczalnych dtugosci dréog ewakuacyjnych. W catym budynku przewiduje
sie przebywanie znacznie powyzej 50 oséb. W hali sportowej przewiduje sie przebywanie ok. 800 osdb,
dlatego przewidziano zamki antypaniczne (diwignia wzdtuz catego, kazdego skrzydta) na drodze
ewakuacyjnej. Z hali sportowej zapewniono 4 wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci 8.90m — odlegtos¢
miedzy drzwiami przekracza 5.00m. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z w/w pomieszczenia otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m. Na hali sportowe] przewiduje sie trybuny state (ok. 350 miejsc siedzacych) oraz
oryginalne trybuny systemowe sktadane — ok. 400 miejsc siedzacych. Trybuny beda spetnia¢ wymagania §
261 warunkow technicznych. Ponadto w hali sportowej przewiduje sie luzno zwisajgce kotary, ktére beda
spetnia¢ wymagania § 258 ust. 1la. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktdrych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteridéw:

1)tiz24s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Niezaleznie od powyzszego bedg spetnione wymagania ust. 1i 2 (§ 258)

1. W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL lll i ZL V stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Aby nie ogranicza¢ ewakuacji z hali sportowej przy
zastosowaniu kotar, nalezy ograniczy¢ ,zasuwanie” kotar do $cian bocznych sali — nalezy po kazdej stronie
pozostawié przejscie o szerokosci co najmniej 90 cm. Minimalna szeroko$é korytarza 1,4 m, - warunek
spetniony, minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych 0,9 m, szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie




ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej — co najmniej 1,2 m.
Minimalna wysoko$¢ drzwi wynosi 2,0 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej szerokosci korytarza, chyba, ze zostang
wyposazone w samozamykacze. Klatka schodowa o standardowych wymiarach: biegi min. 120 cm,
spoczniki 150 cm, a wysokos¢ stopni max 17,5 cm. Maksymalna wystepujgca dtugosc dojsé ewakuacyjnych
wynosi dla strefy ZL Ill - 30 m (przy jednym dojsciu) — warunek spetniony. Warunki dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych réwniez spetnione (max 40 m; przy czym 50 m dla sali, gdyz wysokos$¢ ponad 5 m).

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

7.10. Elementy wystroju wnetrz
W budynku nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych.

7.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

o awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN, w hali sportowej i na drogach ewakuacyjnych

o hydranty wewnetrzne z wezami pétsztywnymi 25. Hydranty zapewniajg zasieg w catej strefie

pozarowej. Na parterze zastosowano 3 hydranty z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m — zasieg
40 m (dla budynkéw jednokondygnacyjnych). Hydranty o wydajnosci co najmniej 1 dm3/s.
Zastosowac zawor pierwszenstwa. Jednoczesnosé poboru wody z dwdch hydrantéw.

o ppoz. wytgcznik pradu — jeden dla wszystkich stref pozarowych,
o klapy ppoz. w systemie wentylacji (klapy w stropie nad ostatnig kondygnacja)
7.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 gasnica proszkowa o zawartosci srodka
gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100 m2 rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zapewniajagc do nich dostep o szerokosci co
najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metréow, stad tgczna
ilos¢ gasnic do zabezpieczenia przeciwpozarowego hali sportowej wynosi nie mniej niz 19 sztuk. Miejsce
usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

7.13. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

- wentylacyjnej - wymaga, kanaty wentylacyjne powinny by¢ indywidualne dla kazdego pomieszczenia,
zaprojektowano obudowe kanatow z ptyt g-k.

- elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m3 dlatego wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik
pradu elektrycznego umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku; odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta energii
elektrycznej, za wyjatkiem oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego.

- instalacja odgromowa jest wymagana, wykona¢ wg aktualnej PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych, zasady ogélne, wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych ; przy
dokumentacji instalacji piorunochronnej (odgromowej) nalezy wykona¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego .

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od srednicy, muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdéw (§ 234.1 warunkéw technicznych).

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymaganga dla tych elementéw.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (E 1 S).




- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (E 1 S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

7.14. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowe]j (SAP) — nie jest wymagana,

- state i pdtstate urzgdzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

- wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych - jest wymagana, zaprojektowano 4 hydranty
wewnetrzne, nalezy zastosowac hydranty wewnetrzne p.poz 25, kazdy o wydajnosci 1dm3 /sek przy
ci$nieniu 0.2MPa, zaleca sie zastosowanie szafek hydrantowych typu ,,combi”.

7.15. Obiekt nalezy wyposazy¢

W instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, o ktdrej
mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07. 06. 2010r (Dz. U. Nr 109
poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

7.16. Woda do celéw ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Z istniejgcych na sieci wodociggowej o Srednicy 160mm, z dwéch nadziemnych hydrantéw p. pozarowych
zewnetrznych.

17. Dojazd pozarowy

Do rozpatrywanej nadbudowy istnieje obowigzek zapewniania drogi pozarowej- zgodnie z § 12 ust. 7
rozporzadzenia MSWIA z dnia 24. 07. 2009r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budynku hali sportowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa
Dietziusa w Jarostawiu nie zmieni sie po wykonaniu projektowanej nadbudowy i pozostaje w granicach
terenu inwestycji, dziatki o identyfikatorach ewidencyjnych 180401_1. 0005. 2439/19, 180401_1. 0005.
2439/17 i 180401_1. 0005. 2439/13.

Podstawa formalno-prawna Zakres oddziatywania na dziatki sgsiednie

WT (Dz. U. 2019r. poz.1065) §12 ust.1, §13 ust.1, §19,

brak oddziaf i
§23 ust. 1, §271, §272, §273 rak oddziatywania

Dz. U. 2021, poz. 1376 ,,0 drogach publicznych” brak oddziatywania

Projektowana nadbudowa nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek

- pozbawienia osdb trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow
tacznosci

pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- zacieniania obszaru sgsiednich dziatek

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie

- zalewania wodami opadowymi

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
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