~100

obrébka blacharska
mocowana ha
uchwytach

klin spadkowy

- blacha elewacyjna tytan - cynk
(rozwigzanie systemowe)
- element attykowy EA z drewna klejonego
- paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 ||
- papa podktadowa mocowana mechanicznie
- papa nawierzchniowa niepalna np. firmy LEMBIT

10x10cm

A. PROJ. STROPODACH

- papa nawierzchniowa niepalna np. firmy LEMBIT
- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- ocieplenie HARDROCK MAX, grubos¢ 13 + 13cm

- paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 ||
- blacha trapezowa T80 0,8mm S320

- ptatwie z drewna klejonego

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

- ptyty z wetny drzewnej miedzy ptatwiami

ptatew dachowa P2

element attykowy EA

LA

www.pracowniabp.pl

Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz
ul. Lukasiewicza 17, 39-200 Debica

Nazwa obiektu:

Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu

Lokalizacja obiektu:

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5

37-500 Jarostaw Branza:
. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji A
Inwestor: im. Burmistrza Dietziusa w Jarostawiu
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku: DETAL "B" Skala:
1:10
. mgr inz. Mieszko Pasowicz
Opracowat: PDK/0169/PWOK/08 Nr rys:
K mgr inz. arch. ] A8
. nna Jando-Roztoczynska
Projektowat: | Anna Jando-Roztoczynisk
UAN-8346/24/85
magr inz. arch.
Sprawdzih Joanna Wioskowicz 02.2022
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