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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Jarostawiu
1 Rozdziat Roboty rozbiérkowe
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 114,400
1.1.2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku fi18cm m 72,000
1.1.3 |KNR 403/1138/4 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: blacha |szt 98,000
1.1.4 |KNR 403/1140/5 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret m 196,000
1.1.5 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku m2 250,520
1.1.6 |KNR401/519/6 |Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 1 865,580
1.1.7 |KNR401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Krotno$¢=2 m2 1 865,580
1.1.8 |KNR 202/609/3 |ANALOGIA - rozebranie ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 6cm
R=1,000 M=0,000 S=1,000 m2 1 865,580
1.1.9 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 93,280
1.1.10 |KNR 404/305/2 |Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa gruboscido 15cm |m3 40,920
1.1.11 |KNR 202/217/1 |ANALOGIA - Demontaz ptyt dachowych korytkowych 60cm x 300cm gr. 10cm (870 szt)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 m2 1 562,650
1.1.12 |Kalkulacja Demontaz dzwigaréw dachowych stalowych, kratownicowych o rozpietosci L=30,35m, H=2,5m
indywidualna wraz ze stezeniami szt 21,000
1.1.13 |KNR 401/535/8 |ANALOGIA - rozebranie sufitu podwieszonego z blachy trapezowej T40, grubosci 7,5mm m2 1 695,400
1.1.14 |KNR 404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm - wieniec i
gzymsy m3 95,170
1.1.15 |KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 20°'m, naktady podstawowe
(1) m2 1 646,280
1.1.16 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowania
indywidualna m2 1 646,280
1.1.17 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 715,610
1.1.18 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=5 m3 715,610
2 Rozdziat Nadbudowa hali sportowej
2.1 Element Nadbudowa hali sportowej
2.1.1 |KNNR 2/102/4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
(1) zelbetowych, stupy prostokgtne m2 131,400
2.1.2 |KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
(1) zelbetowych, belki podciagi i wiefice m2 188,890
2.1.3 |Kalkulacja Czas pracy deskowania
indywidualna m2 350,530
214 |KNNR 2/109/6 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa, stupy prostokatne zbrojone, C25/30 m3 18,530
2.1.5 |KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa, belki podciagi i wience zbrojone, C25/30 m3 37,210
2.1.6 |KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20'mm t 4,870
2.1.7 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 2,350
2.1.8 |KNR27/163/2 |ANALOGIA - Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana
dwuwarstwowa o tgcznej grubosci n50cm (2x25cm)
Krotno$¢=2 m2 144,380
2.1.9 |KNR27/163/3 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana grubosci 30°cm m2 175,040
2.1.10 |KNR 27/163/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana grubosci 18,8'cm m2 149,520
2.1.11 |KNNR 2/405/6 |ANALOGIA - Dzwigary z drewna klejonego GL34H o rozpietosci L=30,35m, tagcznie V=183,0m3
ze Sciggami stalowymi 2xfi48mm element 21,000
2.1.12 |KNR 202/406/6 |Ptatwie z drewna klejonego GL24H, R15, P1 - L=2,8m, 238 szt. 0,16mx0,32m; P2 - L=4,4m, 28
szt.0,16mx0,32m m3 39,750
2.1.13 |KNR 205/102/6 |Stezenia potaciowe stalowe fi16mm, R15, $ciagi stalowe dzwigaréw 2xfi48mm, R15
(L=3,9*168szt., L=31,0x42szt) t 11,060
2.1.14 |NNRNKB Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang trapezowa T-80 gr. 1,0mm
202/537/4 m2 1925,120
2.1.15 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa gr. 14cm HARDROCK MAX m2 1925,120
2.1.16 |KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastgpng warstwe gr. 12 cm HARDROCK MAX m2 1925,120
2.1.17 |KNR 22/527/1  |Krycie dachéw papa termozgrzewalna, papa podktadowa+papa wentylacyjna+kominki+papa
wierzchniego krycia niepalna no. LEMBIT m2 2 117,630
2.1.18 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 I m2 2 117,630
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2.1.19 |[NNRNKB ANALOGIA - Oktadziny 1-warstwowe z ptyt z wetny skalnej wigzanej magnezytem gr. 25mm na
202/2028/4 konstrukgji aluminiowej, wskaznik pochfaniania dzwieku aw=0,9, odpornosc¢ pozarowa El m2 1 750,320
2.1.20 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 264,450
2.1.21 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej PE0,2mm m2 2 100,380
2.1.22 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny
202/517/8 (1) prostokatne, 15x18cm m 114,400
2.1.23 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rury prostokatne
202/519/8 (1) 15x15cm m 72,000
2.1.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz drabiny stalowej z obreczami zabezpieczajgcymi, zewnetrznej L=15,5m
indywidualna kpl 3,000
3 Rozdziat Przebudowa hali sportowej
3.1 Element Roboty rozbiérkowe
3.1.1 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 339,170
3.1.2 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 m2 59,120
3.1.3 |KNR404/501/1 |ANALOGIA - Rozebranie posadzek z deszczutek - podioga sportowa na legarach m2 1 438,230
3.1.4 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 78,400
3.1.5 |KNR404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych i "marmuru kieleckiego" m2 164,390
3.1.6 |KNR404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 144,910
3.1.7 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2 76,800
3.1.8 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ scianki 1/2 cegly m2 19,500
3.1.9 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly - poszerzenie otworéw drzwiowych m3 0,710
3.1.10 |[KNRW Demontaz przewoddéw kabelkowych z rur instalacyjnych, przewod do 7,5'mm2
403/1115/1 m 249,200
3.1.11 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 431,370
3.1.12 |KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=5 m3 431,370
3.2 Element Przebudowa hali sportowe;j
3.2.1 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,730
3.2.2 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietl, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, | NP 120'mm m 19,900
3.2.3 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki
schodowe m2 10,400
3.24 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnione;j m2 10,400
3.2.5 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, pustak
(1 ceramiczny gr. 25cm m3 0,900
3.2.6 |NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na ruszcie metalowym
202/2027/3 m2 161,400
3.2.7 |Kalkulacja Scianki systemowe HPL, modutowe wydzielajgce kabiny WC, gr. 12mm
indywidualna m2 23,760
3.2.8 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow m2 384,060
3.2.9 |KNR202/810/3 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
recznie, kategoria’ll, na o$ciezach 20'cm m2 409,900
3.2.10 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuktych kgtownikiem metalowym mb 17,200
3.2.11 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 1 450,040
3.2.12 |KNNR 2/1401/6 |Malowanie tynkdw, farbg lateksowg bez gruntowania, 3-krotne RAL9001 m2 384,060
3.2.13 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 1 065,980
3.2.14 |[KNRW Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian RAL9001
401/1204/2 m2 1 065,980
3.2.15 |[KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Sciany, ptytki
(1) 30x30cm m2 66,200
3.2.16 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'mm,
202/1130/2 (2) |powierzchnia ponad 8'm2 m2 77,210
3.2.17 |KNNR 2/1209/3 |Posadzki 1- i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularng,
ptytki antyposlizgowe m2 77,210
3.2.18 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 102,300
3.2.19 |[KNRW Posadzka petna z elementéw prostokatnych, element do 10'm/m2 - granit polerowany gr. 30mm
202/2127/2 (1) |jasno-szare m2 102,300
3.2.20 |[KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 20°cm, granit polerowany gr. 30mm
202/2127/16 (1) m 24,300
3.2.21 |[KNRW Stopnie wewnetrzne, proste oktadzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie, stopnice grubosci 3'cm,
202/2128/9 (1) |szerokos$¢ do 40°cm, granit - ryflowane antyposlizgowe granit jasno-szary m2 10,600
3.2.22 |[KNRW Stopnie wewnetrzne, proste oktadzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie, podstopnice grubosci
202/2128/13 (1) |2'cm, szeroko$¢ 15°cm, granit jasno-szary m2 6,480
3.2.23 |[KNRW Oktadziny $cian i stupéw z plyt granitowych gr. 20mm, jasno-szare polerowane
202/2102/5 (1) m2 110,400
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3.2.24 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - chromoniklowe m 20,400
3.2.25 |[KNNR 2/1301/1 |Balustrady z pretéw ze stali malowanej proszkowo wys. 1,10m m 105,600

3.2.26 |KNR 202/2005/6 |Oktadziny z ptyt z wetny mineralnej o gr. 40mm odporne na uderzenie w klasie 1A - ostona na
cokdt widowni m2 14,520
3.2.27 |KNRW Blat granitowy, ptyty szer. 60cm gr. 5cm obsadzony na $cianach murowanych gr. 12cm na
202/2119/7 (1) |wysokosci 90cm m 7,000
3.2.28 |NNRNKB Scianki dziatowe grubosci 11,5'cm, z pustakéw ceramicznych wys. 0,9m - zabudowa wej$é do
202/195/3 szatni m2 9,540
3.2.29 |NNRNKB Okna z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczna, okna o powierzchni ponad 1.5°'m2,
202/1026/4 U=0,9W/m2K, szkio 6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT z ciepta ramka dystansowg m2 339,170
3.2.30 |[NNRNKB Naswietla aluminiowe wewnetrzne
202/1026/4 m2 5,710
3.2.31 |KNR 202/1218/5 |Podokienniki z aglomarmuru gr. 3cmL=3,00m - 7 szt., L=2,75m - 20 szt., L=2,55m - 40 szt.,
L=1,0m - 3 szt. szt 70,000
3.2.32 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe oszklone szktem bezpiecznym z
(2) samozamykaczami i uchwytami wielokrotnego otwarcia z zamknigciami antypanicznymi
U=1,3W/m2K m2 41,940
3.2.33 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe, szkto bezpieczne, samozamykacz, zamek
(1) antypaniczny EI60 m2 4,940
3.2.34 |[KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, EI60 jednoskrzydtowe
202/1204/3 m2 2,100
3.2.35 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane ($ciana 12cm - 4 szt., Sciana 25cm - 3 szt.)
(1) szt 7,000
3.2.36 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, wzmocnione petne, odporne na wilgo¢,
Laminat HPL, zamki metalowe do wktadek patentowych, klamki ze stali nierdzewnej m2 13,400
3.2.37 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 1 648,250
3.2.38 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowan
indywidualna m2 1 648,250
33 Element Przebudowa trybun - widowni
3.3.1 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste
na plycie m2 52,320
3.3.2 |KNNR 2/107/9 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste C25/30 m3 2,620
3.3.3 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 35,200
3.3.4 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2810/4 (1) |4 'mm, ptytki schodowe antyposlizgowe ryflowane m2 74,400
3.3.5 |KNR BC 2/215/1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg zaprawg
naprawcza m2 249,530
3.3.6 |KNR BC 2/218/1 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne
powierzchni betonowych, poziomych i pionowych m2 249,530
3.3.7 |KNR BC 2/218/3 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
(1) betonowych, poziomych i pionowych m2 249,530
3.3.8 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy
712/103/2 powierzchni B konstrukcje kratowe - kraty magazynu m2 64,800
3.3.9 |KNRW Odtluszczanie konstrukcje kratowe
712/105/2 m2 64,800
3.3.10 |[KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania epoksydowe konstrukcje kratowe
712/205/2 (1) m2 64,800
3.3.11 |[KNRW Malowanie pedzlem emalie poliwinylowe konstrukcje kratowe
712/214/2 (1) m2 64,800
34 Element Podtoga sportowa
3.4.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3 X2
Krotno$¢=2 m2 1 439,000
3.4.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa m2 1 439,000
3.4.3 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, kazda nastepna warstwa gr.5cm m2 1 439,000
3.4.4 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro  |m2 1 439,000
3.4.5 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotno$¢=3 m2 1439,000
3.4.6 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 1 439,000
3.4.7 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 1 582,900
3.4.8 |KNR21/4007/1 |ANALOGIA - Legary podtuzne z desek gr. 19mm, szeroko$ci 95mm z drewna iglastego klasy I,
(1) impregnowane wilgotnosci 18% w rozstawie osiowym co 500mm m2 1439,000
3.4.9 |KNR 21/4007/1 |ANALOGIA - Legary poprzeczne z desek gr. 19mm, szerokosci 95mm z drewna iglastego klasy
(1) I, impregnowane wilgotnosci 18% w rozstawie osiowym co 250mm m2 1439,000
3.4.10 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 1 582,900
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3.4.11 |KNR 21/4007/2 |Slepa podtoga, 2x ptyta OSB gr. 10mm
(1) Krotno$¢=2 m2 1439,000
3.4.12 |KNR 202/1112/3 |ANALOGIA - wyktadziny z tworzyw sztucznych wraz z malowaniem lini boisk - wyktadzina PCV
gr. 7,5mm certyfikaty EHF, FIBA, FIVB, Miedzynarodowego zwigzku Pitki Siatkowej. np. Taraflex
Evolution m2 1 439,000
3.4.13 |KNR 202/1113/6 |Listwy cokotowe z otworami wentylacyjnymi m 167,950
3.4.14 |Kalkulacja Wentylacja mechaniczna podtogi sportowej, rury miekkie typu SPIRO fi 80mm
indywidualna mb 60,000
3.4.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz wentylatoréw kanatowych osiowych o wydajnosci 100m3/h, ci$nienie statyczne
indywidualna 30Pa, cisnienie akustyczne 50dB szt 4,000
4 Rozdziat Stan wykonczeniowy zewnetrzny
41 Element Elewacje
411 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 Fasada gr. 25cm, wraz z
(1 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z
cegty m2 171,460
4.1.2 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 Fasada gr. 15cm, wraz z
(1) przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z
cegly m2 258,400
4.1.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 Fasada gr. 8cm, wraz z
(1 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z
cegty m2 75,200
4.1.4 |KNR 23/2614/11|Zamocowanie listwy dylatacyjnej mb 203,300
4.1.5 |KNR23/933/1 |ANALOGIA - gruntowanie pod farbe elewacyjng m2 2 082,890
4.1.6 |KNR 33/28/1 (4) |Malowanie elewac;ji, farba silikonowa 2-krotnie
Krotno$¢=2 m2 2 082,890
4.1.7 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
(1) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm z cegly m2 241,240
4.1.8 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
202/541/2 ponad 25'cm, parapety RAL 8008 m2 86,000
4.1.9 |Kalkulacja Obudowa dzwigara attykowego blachg tytan-cynk gr. 0,7mm powlekang RAL8008 na
wiasna podkonstrukcji aluminiowej m2 221,150
4.1.10 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 51,390
4.1.11 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naklady podstawowe
(1) m2 1909,400
4.1.12 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m2 1909,400
4.1.13 |KNR 202/1219/3| ANALOGIA - Wycieraczki do obuwia systemowe 0,9x2,0m szt 4,000
4.1.14 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 141,920
4.1.15 |KNR 23/933/2 |Tynk mozaikowy na cokole budynku
(2) m2 141,920
4.1.16 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowag
(1) m2 381,110
4.2 Element Schody zewnetrzne
421 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste
na plycie m2 29,750
4.2.2 |Kalkulacja Czas pracy deskowania
indywidualna m2 29,750
4.2.3 |KNNR 2/107/9 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste, C25/30 m3 4,520
4.2.4 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,620
4.2.5 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2810/4 (1) |4’mm, plytki schodowe antyposlizgowe ryflowane, mrozoodporne m2 28,860
4.2.6 |KNR BC 2/218/1 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne
powierzchni betonowych, poziomych i pionowych m2 24,730
4.2.7 |KNR BC 2/218/3 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
(1) betonowych, poziomych i pionowych m2 24,730
4.2.8 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady z pretow ze stali malowanej proszkowo m 43,350
4.2.9 |KNR 202/1208/3|Pochwyty stalowe malowane proszkowo na wspornikach m 12,750
4.2.10 |Kalkulacja Demontaz barierek schodowych
indywidualna mb 27,400
4.2.11 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku m2 13,750
4.2.12 |KNR 404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm - schody m3 5,410
4.2.13 |KNR 401/108/9 |Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 8,290
4.2.14 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=4 m3 8,290
4.3 Element Zagospodarowanie terenu - remont nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej
4.3.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,100
4.3.2 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm m2 2 203,000
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4.3.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna m2 2 203,000
4.34 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11s(warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4°'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t - grubo$¢ warstwy
5cm
Krotno$¢=1,25 m2 2 203,000
4.3.5 |KNR231/810/2 |ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej m2 5 071,400
4.3.6 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 10°cm, mechanicznie
Krotno$¢=0,667 m2 5 071,400
4.3.7 |KNR401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 912,850
4.3.8 |KNR401/108/12|Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=4 m3 912,850
4.3.9 |KNNR6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem o wytrzymatosci Rm=1,5MPa, warstwa po
(2) zageszczeniu 10°cm, z gruntofrezarkg, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polanie wodg m2 5 071,400
4.3.10 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 342,400
4.3.11 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa C12/15,
podsypka cementowo-piaskowa m 507,120
4.3.12 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-111 m2 1320,800
4.3.13 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 1 320,800
4.4 Element Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne
4.41 |KNR 205/1006/2 ANALOGIA - dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw stalowych RK100x100x4
ocynkowanych ogniowo, spawane;j t 0,273
442 |KNR 205/1006/2 ANALOGIA - dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw stalowych RK80x80x4
ocynkowanych ogniowo, spawane;j t 0,108
4.4.3 |KNR 205/1006/2 ANALOGIA - dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw stalowych RK60x60x4
ocynkowanych ogniowo, spawane;j t 0,023
4.4.4 |KNR 205/1006/2| ANALOGIA - dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw stalowych, blachy weztowe gr.
16mm ocynkowane ogniowo, spawane t 0,040
445 |DC191/901/4 |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - prey gwintowany
(1 M16, gtebokos¢ osadzenia kotwy 150 mm kotwienie 32,000
446 |Kalkulacja Wyciecie otworéw w warstwach pokrycia stropodachu
indywidualna m3 0,160
4.4.7 |Kalkulacja Wypetnienie piabnkg poliuretanowg
indywidualna m3 0,140
448 |KNR22/528/2 |Uszczelnienie otworéw papa termozgrzewalng m2 8,000
449 |Kalkulacja Malowanie konstrukvji stalowej (spoin), zabezpieczenie antykorozyjne
indywidualna mb 6,000
4.4.10 |Kalkulacja Transport materiatéw na strop
indywidualna t 0,444
4.5 Element Wyposazenie sali sportowej
451 Dostawa i montaz: kotara grodzgce "tkanina + siatka" o0 9,5 x 29,7 m, do wysokosci 3,0 m -
materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm m2 282,150
452 Dostawa i montaz: konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem
elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wézkoéw jezdnych z rolkami tworzywowymi,
sterowanie przewodowe (3 piloty w komplecie), mocowanie do dzwigara szt 1,000
453 Dostawa i montaz: pitkochwyty na $cianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z
obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 9,5 x29,7 m - oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm m2 564,300
454 Dostawa i montaz: konstrukcja do pionowego przesuwu pitkochwytéw z napgedem elektrycznym,
sterowanie bezprzewodowe (3 piloty w komplecie), profil stakowy mocowany do dzwigara szt 2,000
45.5 Dostawa i montaz: tablicy do koszykowki profesjonalnych ze szkta akrylowego 105x180x1,5cm w
ramie metalowej z konstrukcjg podwieszang sktadang w przéd z napedem elektrycznym, ostong
dolnej krawedzi tablicy, obreczami uchylnymi z sitownikiem gazowym, siatkami - sznur 5mm szt 2,000
456 Dostawa i montaz: zestaw koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105x180 z regulacjg
wysokosci w ramie metalowej z ostong dolnej krawedzi z obrgczami uchylnymi z sitownikiem
gazowym, siatkg do obreczy turniejowg, sznur 5mm, z konstrukcjg umozliwiajgca wysieg
dopasowany do wymiaréw boiska zestaw 2,000
457 Dostawa i montaz: stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynng regulacjg wysokosci siatki z tulejg montazowag
stupka aluminiowego, ramg podiogowa z deklem, ostony stupkéw profesjonalnych do siatkdwki
(gabka o grubosci 5 cm pokryta piankg na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy, siatka
do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, wieszak na siatke - wraz z montazem tuleji kpl 3,000
458 Dostawa i montaz: stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysokosci podestu,
oparciem i podstawg do pisania szt 1,000
459 Dostawa i montaz bramki do pitki recznej aluminiowe profesjonalne 2,0x3,0m gteboko$¢ 1,2m
dotem, 1,0 gorg z tulejami montazowymi z adapterem, siatka turniejowa - wraz z montazem tulei |szt 2,000
4.5.10 Dostawa i montaz siedzisk z polipropylenu, montowanych do stopnia, z oparciem i uchylanym
grawitacyjnie siedzeniem szt 350,000
4.511 Dostawa i montaz: tablica wynikéw sportowych wymiary 220 x 125 x 10 cm, sterowanie
przewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, set/potowa, stan setow/faul, zegar 24 sek.,
syrena), pulpit sterowniczy, wysoko$¢ cyfr 220 i 125 mm - widoczno$¢ 60 m szt 1,000
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4512 Dostawa: maszyna myjaco-zbierajgca, szeroko$¢ mycia min. 500mm, szeroko$¢ odsysania min
760mm, zbiornik roztworu myjgcego i brudnej wody min 45I, ciezar max 86kg, wyposazona w
trzymak pada wraz z padem oraz hamulec, czujnik wypetnienia zbiornika brudnej wody i
szt 1,000

oprézniania zbiornika roztworu myjgcego
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