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FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA Projektowanie e Nadzér e Kierowanie

robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU

TEMAT: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ PRZY MIEJSKIM OSRODKU SPORTU
| REKREACJI W JAROSLAWIU POLEGAJACA NA ZWIEKSZENIU WYSOKOSCI UZYTKOWEJHALI
(H=9M)W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN NAJWYZSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ
(EXTRAKLASA) W PILCE SIATKOWEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU: 37-500 Jarostaw, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,
jedn. ew.180401_1 Miasto Jarostaw; obr. 0005 Jarostaw,
dz. nr ewid. 2439/13, 2439/17, 2439/19,

INWESTOR: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarostawiu,
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego,
37-500 Jarostaw,
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Opis techniczny
2. Obliczenia
3. Rzutdachu skala 1:100 rys. S-01
4. Aksonometria instalacji gazowej skala 1:100 rys. S-02
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Wyszynski
upr. proj. PDK/0123/PWOS/05

SPRAWDZAJACY:
inz. Lucyna Wyszynska
upr. proj. WD-NB-8346/67/81
DATA OPRACOWANIA: luty 2022.
ul. Gawrzytowska 31A/8 e-mail: biuro@proinwenko.pl
39-200 Debica tel. kom. 509 - 867 - 630

www.proinwenko.pl
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno - budowlany,
* informacje od inwestora,

® obowigzujgce normy i normatywy,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny:

® instalacji wewnetrznej gazu
przy realizacji zadania: , Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu
i Rekreacji w Jarostawiu polegajgca na zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H=9m) w celu
dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowe;j.

Wykorzystanie paliwa gazowego dla: ogrzewania, wentylacji.

INSTALACJA GAZOWA

Instalacja wewnetrzna gazowa
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzenie gazu do nastepujacych
urzadzen:

® nagrzewnica gazowa w centrali wentylacyjnej,
Urzadzenia gazowe zapewniaé¢ bedg ogrzewanie oraz wentylacje mechaniczng pomieszczen: sali
sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni w budynku Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Jarostawiu.
Wtaczenie projektowanej instalacji gazu do uktadu redukcyjno - pomiarowego (wg. odrebnego
opracowania) zlokalizowanego na $cianie budynku MOSiR'u.
Zaprojektowano instalacje gazowa z rur stalowych bez szwu o srednicy DN80mm.
Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156).

Zapotrzebowanie gazu
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanej instalacji gazowej wynosi:
® nagrzewnica centrali wentylacyjnej (46,0m3/h) -1 szt. 46,0 m3/h
RAZEM: 46,0 m3/h
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4.1

Rurociagi i armatura
Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156).
Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie. Rury stalowe nalezy tgczy¢ ze sobg przez spawanie na styk czotowy. Miejsce
spawania powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu
oraz duzym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawandéw lub
namiotow spawalniczych. Podczas spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien by¢ zamkniety
dla unikniecia przeciggdw. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez spawacza
posiadajgcego ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-M-6990-1-6:1987 (PN-87/M-6990/1-6). Spawacz wykonujacy
spoine jest obowigzany do czytelnego naniesienia identyfikatora (znaku) w odlegtosci 50 do 100 mm
od spoiny w gdrnej prawej czesci rury.
Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtosci miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej tych przewoddw. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie
z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 0,02 m. Przewody
gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Rury gazowe prowadzone po dachu budynku powinny by¢ mocowane za pomocg podpdr. Rozstaw
podpdr dachowych zalezy od s$rednicy i wynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody gazowe nie mogg by¢
mocowane do innych przewodow czy stanowic¢ dla nich wspornikdw. Nie wolno wykorzystywac rur
gazowych jako elementéw uziemienia instalacji odgromowych czy przewoddw bezpieczenstwa.
Armatura instalacji gazowej:

e Zawory kulowe do gazu gwintowane na cisnienie 0,6MPa dla srednic do 50mm,
Jako materiat uszczelniajagcy do potaczen gwintowanych nalezy zastosowac tasmy teflonowe lub
wtdkna konopne. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé zawory odcinajgce oraz filtry
gazu.

ZABEZPIECZENIE RUROCIAGOW GAZOWYCH PRZED KOROZJA

Zabezpieczenie przed montazem
e Oczyszczenie przewoddéw do 2° czystosci wg instrukcji KOR-3A,
¢ Jednokrotne malowanie emalig na pyle cynkowym o symbolu 25/93/96
wg SWA 7820-654-840,
e Dwukrotne malowanie emalig silikonowg na pyle aluminiowym o symbolu 25/91/56
wg SWA 7860654-850 - obowigzujgce warunki techniczne wg ZN -64/MPCH-PL-47,
e (Czas schniecia w temp. + 20°C + 2°C - 8 godz.
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Zabezpieczenie po montazu
¢ Oczyszczenie lokalne miejsc uszkodzen powtoki natozonej przed montazem,

e Zabezpieczenie miejsc uszkodzen emalig o symbolu 25/93/96, 2 x emalia sylikonowa symbolu
25/91/56.

UWAGI:

¢ Emalie po doktadnym wymieszaniu naktadaé pedzlem lub pistoletem natryskowym,

* Do rozcienczania emalii nalezy stosowac solwent nafte oczyszczong, ksylen lub rozcienczalnik
o symbolu 8124-361-000,

e Warstwe nastepng mozna naktada¢ po 24 godz. schniecia poprzedniej warstwy, jednak nie
pdzniej niz po 10 dniach,

e t3aczna minimalna grubos¢ pokrycia malarskiego 100 mikronoéw,

¢ Kolor pokrycia: z6tty,

¢ Wydajnos$¢ 8-9 I/m2,

e Warunki BHP - wyrdb zawiera trujgce substancje lotne w zwigzku z czym mozna go stosowac w
pomieszczeniach zamknietych tylko w przypadku sprawnie dziatajgcej wentylacji,

KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Projektowany rurociag instalacji gazowej z rur stalowych czarnych poddany moze by¢ oddziatywaniu
temperatury ktéra moze osiggac skraje wartosci od -10°C do +30°C
Warto$¢ wydtuzenia 8 okresla zgodnie z wzorem:

d=Lxox(T2-T1) [mm]
L — dtugos¢ odcinka przewodu [m],
o, — wspdtczynnik liniowy wydtuzalnos$ci termicznej (dla stali =0,012 mm/m),
T1— temperatura minimalna [°C],
T, — temperatura maksymalna [°C],
Dla najdtuzszego odcinka prostego rurociggu biegngcego w budynku L=24 [m] wydtuzenie wynosi:

8=24x0,012 x (30 -(-10)) = 11,52 [mm]

Wystepujgce na projektowanej instalacji zatamania zapewniajg samokompensacje wydtuzen
termicznych.

PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykonac¢ przed pomalowaniem rur w obecnosci dostawcy gazu.
Préba polega na napetnieniu przewoddw powietrzem o cisnieniu 50 kPa. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpoczgé¢ po uptywie 15 + 30 min od chwili napetnienia przewoddéw
powietrzem. Jezeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje
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mozna uznac za szczelng. Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny kwalifikuje sie jg do
rozebrania i powtdrnego wykonania. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu
6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na
nowo.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce powinien nastgpi¢ ostateczny,
komisyjny odbidr szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

7 UWAGI KONCOWE

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Gazu.

¢ Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujgcych przepiséw i norm :

o ,, Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz.Il ” Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
Normy PN-82/B10425 , Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz.690) ze zmianami ( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156)

®* Na sprawnos$¢ dziatania oraz prawidtowosé podtgczenia kanatéw wentylacyjnych i spali-
nowych uzyskaé pozytywng opinie kominiarska.

e Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 r.)
uzytkownik budynku zobowigzany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej
raz w roku.

e Kottownie eksploatowac zgodnie z DTR kotta przy zachowaniu zasad BHP.

e Podtaczenie kottéw do instalacji gazowej moze nastgpic¢ po wykonaniu zakresu budowlanego,
kanatu nawiewnego i wentylacyjnego .

e Wszystkie stosowane materialy muszg aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat
zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenistwa ,B” lub dobrowolny certyfikat zgodnosci
i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN” ,E” ,Q") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng

® Roboty spawalnicze muszg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych uprawnienia do
spawania rurociggdw na paliwa gazowe.

Projektowat:

magr inz. Piotr Wyszyniski
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OBLICZENIA STRAT CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWE)

.| Przeptyw | Srednica dziatki | Predkos¢ | Diugosé dziatki Opory miejscowe Suma oporéw [ Wsp. op. liniowych | Strata ci$nienia
Nr dziatki v =z
m3/h DN m/s m Element | lloéé | Dtugos¢ zastepcza m Pa/m Pa
1 46 80 2,4 57 Zawor 2 0,40 92,4 0,9 83,16
Kolano 11 2,7
Zwezka 1 1,4
Tréjnik - przelot 0 2,8
Trojnik - odgatezienie 0 4,2
Filtr 1 3,5
RAZEM 83,16
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Nagrzewnica gazowa

moc od 18 do 420 kW
Qmax = 46 m3/h
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N dania : . . . . .
azwa zadania Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Jarostawiu

Lokalizacja obiektu =y, Gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
37-500 Jarostaw

Inwestor : Miejski O$rodek Sportu i Rekreacdji
im. Burmistrza Dietziusa w Jarostawiu

Rodzaj opracowania :

P.T. INSTALACJ WEWNETRZNEJ GAZU
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