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11 RZUT PARTERU, RZUT WIDOWNI - INWENTARYZACJA 1:100
12 PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 1:50
A1 | RZUT PARTERU, RZUT WIDOWNI — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A2 | RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A3 | PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:50
A4 | PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY 1:50
A5 | ELEWACIJA ZACHODNIA / POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A6 | ELEWACJA WSCHODNIA / POENOCNA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A7 | DETAL,A” 1:10
A8 | DETAL,B” 1:10
A9 | BALUSTRADA B1 1:10
A10 | BALUSTRADA B2 1:10
A11 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
A12 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE) 1:50
K1 | RZUT KONSTRUKCJI ZELBETOWE) 1:100
K1.1 | SCIANA SZCZYTOWA W OSI 121 1:50
K1.2 | PRZEDtUZENIE SLUPA SP1 - DESKOWANIE 1:25
K1.3 | PRZEDtUZENIE SLUPA SP1; TRZPIEN T1 1:25
K1.4 | StUPY SCIANY SZCZYTOWEJ SP2.1; SP2.2 1:25




K1.5 | WIENIEC W1; W2; W3 1:25

K1.6 | SCHODY ZEWNETRZNE S71 1:25
K2 RUSZT STALOWY R1 1:10
. BRANZA KONSTRUKCJA DREWNO KLEJONE STR. 40

KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO
- CZESC OPISOWA

- CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Tre$é rysunku Skala
KD1 | RYSUNEK ZESTAWCZY 1:100
KD2 | PRZEKROJ A-A 1:50
KD3 | OKUCIE F1 1:10
KD4 | OKUCIE F2 1:10
KD5 | OKUCIE F3 1:10
KD6 | OKUCIE FS1 1:10

V. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA POD KATEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY | NADBUDOWY CZESCI
BUDYNKU HALI SPORTOWO — WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACI
W JAROSEAWIU

UWAGA:

e llekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach lub urzgdzeniach
itp. z podaniem znakdéw towarowych, patentéw, nazw witasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie,
ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy "lub réwnowazne". Oznaczenia i nazwy wiasne
materiatéw i produktéw stuzg wytaczenie do opisania minimalnych parametrow technicznych,
ktore powinny spetniac te produkty.

e Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo we wszystkich branzach tgcznie z projektem
zagospodarowania oraz projektem architektoniczno — budowlanym zatwierdzonym decyzjg Starosty
Jarostawskiego.

® Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania  warsztatowe lezg po
stronie wykonawcy.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdin. zm.), oswiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn. nadbudowa i przebudowa czesci
budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu, zlokalizowanego
na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych 180401_1. 0005. 2439/19, 180401_1. 0005. 2439/17 i
180401_1. 0005. 2439/13 sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
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mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Anna Jando- w specjalnosci architektonicznej hitekt 02.2022r.
Roztoczyriska UAN-8346/24/85 architektura
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Projektant . T w specjalnosci kontrukcyjno- . 02.2022r.
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Projektant . . ki w specjalnosci instalacyjnej branza sanitarna 02.2022r.
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Sprawdzajac . : . 02.2022r.
P Jacy Barbara Pasowicz budowlanej konstrukcja
A-NB-8346/173/90
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PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa nr 1/09/2021 z dn. 07.09.2021r.

[2] Ekspertyza budowlano — konstrukcyjna mozliwosci zwiekszenia wysokosci uzytkowej hali sportowo
— widowiskowej przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Jarostawiu wykonana przez WIK
Wrébel i Kubiszyn z dn. 08.2021r.

[3] Opinia geotechniczna dla zadania ,,Rozbudowa hali sportowej MOSIR w Jarostawiu” wykonana
przez GEO-HAR z dn. 07.2021r.

[4] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hali sportowo-widowiskowe]j w Jarostawiu
sporzadzona przez Henryka tazinskiego w 2018r.

[5] Szczatkowa dokumentacja archiwalna obiektu przekazana przez Zmawiajacego.

[6] Wytyczne ,,Warunki gry i wyposazenia obiektu sportowego” Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowe;j
,Polska Siatka”.

[7] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdz. zm.)

[8] Obowigzujgce normy i przepisy
[9] Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonana w dn. 10.2021r.
[10] Mapa do celéw projektowych wykonana przez TARGET Mariusz Zieba z dn. 02.12.2021r.

[11] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKN.6733.19.2021 z dn.
03.12.2021r.

[12] Projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno — budowlany NADBUDOWA i
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU HALI SPORTOWO — WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO OSRODKA
SPORTU | REKREACJI W JAROStAWIU wykonany przez Biuro Projektowe Barbara Pasowicz z dn.
01.2022r.

[13] Ekspertyza techniczna pod katem planowanej nadbudowy i przebudowy czesci budynku hali
sportowo — widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu wykonana przez
Biuro Projektowe Barbara Pasowicz z dn. 02.2022r.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa
Dietziusa w Jarostawiu, ktdéry podlega projektowanej nadbudowie polegajacej na zwiekszeniu
wysokosci uzytkowej hali do minimum 9,0 m, czyli zgodnej z aktualnymi wymaganiami Polskiego
Zwigzku Pitki Siatkowej dla rozgrywek krajowych w pitce siatkowej w najwyzszej klasie rozgrywkowej,
sktada sie z dwdch czesci - hali sportowo-widowiskowej i zaplecza socjalno-biurowego. Budynek jest
niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny, w technologii szkieletu zelbetowego , (stupy, stropy, wience,
podciagi, nadproza, klatka schodowa), wypetnienie w technologii tradycyjnej murowanej, o uktadzie
konstrukcyjnym poprzecznym. Przekrycie budynku stanowi stropodach o spadku potaci 10°. Nad halg
sportowg istniejgce dzwigary kratowe, stalowe, po nadbudowie zastgpione zostang dzwigarami z
drewna klejonego. Nad zapleczem biurowo-socjalnym stropodach na bazie ptyt korytkowych
prefabrykowanych pozostaje bez zmian. Hala sportowo-widowiskowa stanowi zwartg
jednokondygnacyjng bryte, o wymiarach osiowych rzutu poziomego 30.35m x 57.50m. Wymiary po
obrysie zewnetrznym w poziomie parteru wynoszg 31,50m x 60,15 m. Wysokos¢ hali w Swietle
wykoniczonych powierzchni obecnie nie przekracza 7,40m, po nadbudowie bedzie wynosita 9,00m.
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy to okoto 11,00m, po nadbudowie 13,50m. Hala jest
budynkiem o konstrukcji szkieletowej czesciowo prefabrykowanej. Sktada sie z czesci starszej
wzniesionej w roku 1969 i nowszej dobudowanej w latach 1979-1982. Obydwie czesci oddzielone s3g od




siebie dylatacjg. Dtugos¢ czesci starszej wynosi 33,00m, a nowszej 27,05m. Inwestycja pn. nadbudowa i
przebudowa czesci budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Jarostawiu realizowana bedzie w dwéch etapach:

- etap I-szy nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej

- etap ll-gi przebudowa zaplecza socjalno-biurowego polegajgca na dostosowaniu pomieszczen do
wymogoéw obowigzujgcych obecnie przepiséw warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Przebudowa polega na:

przebudowa istniejgcych tazienek, WC i natryskéw, dostosowanie wymiaréw kabin ustepowych,
kabin natryskdéw oraz szerokosci drzwi do obowigzujgcych warunkéw technicznych, (wymiana
urzadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych, wyburzenie $cianek dziatowych i zamontowanie nowych
kabin z tworzywa HPL)

poszerzenie otwordw drzwiowych wg obowigzujgcych warunkéw technicznych, wymiana stolarki

drzwiowej

- wykonanie brakujgcych w pomieszczeniach czesci biurowo-socjalnej przewodéw wentylacji
grawitacyjnej

- wydzielenie dwdch stref pozarowych, zaplecze biurowo-socjalne czes$¢ niska ZL lll i hala sportowo-

widowiskowa czes¢ sredniowysoka ZLI, poprzez montaz drzwi o odpornosci ogniowej EI60 w $cianie

oddzielenia pozarowego osi ,,B”.

wykonanie w hali sportowej wentylacji mechanicznej z rekuperacja

wymiana systemu centralnego ogrzewania w hali sportowej

wymiana balustrad na schodach zewnetrznych i na widowni w celu uzyskania wymaganej szerokosci
spocznikow i biegdw schodowych oraz ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

wykonanie nowej instalacji elektrycznej w hali sportowej, oswietleniowej i zasilajgcej
zaprojektowane urzadzenia oraz wentylacje mechaniczng

- wykonanie instalacji hydrantowej w hali sportowej — dodano dwa hydranty wewnetrzne
- przebudowa trybuny statej, dostosowanie do wymogoéw § 261 warunkow technicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZED NADBUDOWA,:

- POW. ZABUDOWY 2 850.21m?2
- POW. UZYTKOWA 2391.84m2

- POW. WEWNETRZNA 2601.07m2

- KUBATURA 20203.27m3

- DLUGOSC BUDYNKU 78.55m

- SZEROKOSC BUDYNKU 55.60m

- WYSOKOSC MAX 11.00m

- ILOSC KONDYGNACII 1

PARAMETRY TECHNICZNE HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PO NADBUDOWIE:
- POW. ZABUDOWY 2 850.21m?2

- POW. UZYTKOWA 2391.84m2

- POW. WEWNETRZNA 2601.07m2

- KUBATURA 28013.66m3

- DLUGOSC BUDYNKU 78.55m

- SZEROKOSC BUDYNKU 55.60m

- WYSOKOSC MAX 13.50m

- ILOSC KONDYGNACII 1




2.1 OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI HALI

Czesc halowa budynku (arena sportowa) pod wzgledem konstrukcyjnym dzieli sie na dwie czesci. Czesc
starszg, osie 1-12, wykonang w 1969r. Cze$¢ nowszg, osie 13-21, wykonang w 1982r. Poszczegdlne
czesci hali oddzielone sg od siebie dylatacjg. Obydwie czesci hali wykonane zostaty w takim samym
uktadzie konstrukcyjnym tj. ramy poprzeczne w rozstawie 3,0m. Ramy sktadajg sie z zelbetowych
stupéw utwierdzonych w stopach fundamentowych. Na stupach w sposéb przegubowy oparte zostaty
stalowe dZwigary kratowe. Na gdrnych pasach dzwigarow utozone zostaty ptyty korytkowe, w polach
skrajnych (przy Scianach szczytowych) ptyty petne prefabrykowane (czes¢ nowsza) monolityczne (czesc
starsza). Ptyty ocieplone sg styropianem gr. 6cm i pokryte papg termozgrzewalna.

Dzwigary dachowe byty w przesztosci wzmacniane oraz jak wskazuje opracowanie [2] posiadajg szereg
wad takich jak zdeformowane blachy weztowe, wadliwie wykonane wzmocnienia stykow pasdéw
dolnych. Ptyty korytkowe byty w przesztosci naprawiane, ptyty petne w czesci nowszej hali wykazujg
usterki w postaci ubytkéw otuliny zbrojenia i korozji pretéw zbrojeniowych.

Konstrukcja czesci starsze;.
A/ Fundamenty:
- dla stupéw — zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe (schodkowe) o wymiarach podstawy
1,5x1,8m
- dla $cian — zelbetowe, monolityczne tawy fundamentowe o szerokosci 0,6m.
B/ Stupy — zelbetowe, monolityczne o przekroju 30x65cm, zbrojone podtuzne, symetryczne 4#20 (A-Ill),
C/ Sciany — éciany podtuzne, wypetniajace miedzy stupami, wykonane z cegty petnej grubosci 51cm.
Konstrukcja czesci nowszej.
A/ Fundamenty:
- dla stupéw — zelbetowe, prefabrykowane stopy fundamentowe (kielichowe) o wymiarach podstawy
1,60m x 2,30m
- dla $cian — zelbetowe, prefabrykowane belki podwalinowe o szerokosci 0,51m.
B/ Stupy — zelbetowe, prefabrykowane o przekroju 30x65cm, zbrojone podtuzne, symetryczne 3#14
(A-111),
C/ Sciany — $ciany podtuzne, wypetniajace miedzy stupami, wykonane z ptyt kanatowych grubosci 36cm ,
ocieplonych dwustronnie betonem lekkim (siporeks). Ptyty s$cienne oparte na trzech
prefabrykowanych ryglach zelbetowych, tagczonych ze stupami zelbetowymi poprzez marski stalowe.

2.2 OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCIJI HALI
2.2.1 Zatozenia obliczeniowe, schemat statyczny, wyniki obliczen.
Zatozenia obliczeniowe

e strefa obcigzenia $niegiem Il
Przyjeto normowe obcigzenie $niegiem o wartosci 0,96kN/m2 (96kg/m2) co odpowiada
nastepujgcym gruboscig pokrywy snieznej:

Rodzaj $niegu Ciezar objetosciowy | Dopuszczalna grubosé
[kN/m3] pokrywy [cm]
Swiezy 1,0 96
Osiadt
s1adly 2,0 48
(od kilku godzin do kilku dni po opadach)
St
any 2,5-3,5 32
(od kilku tygodni do kilku miesiecy po opadach)
Mokry 4,0 24




Zlodowaciaty

6,0-7,0

14

Léd

9,0

10

e strefa obcigzenia wiatrem |, kategoria terenu IV

e przyjeto obcigzenia panelami fotowoltaicznymi na catej powierzchni dachu o wartosci 0,25kN/m2
Przyjmuje sie, ze panele mocowane bedg bezposrednio na pofaci dachu (na elementach
dystansowych). Kat nachylenia paneli bedzie zgodny z katem nachylenia potaci dachu. Montaz
paneli nie bedzie powodowat tworzenia workéw $nieznych oraz zwiekszonego oddziatywania

wiatru na potac dachu.

e przyjeto obcigzenie instalacjami podwieszonymi do konstrukcji dachu o wartosci 0,40kN/m2

Szczegbtowe zestawienie obcigzen znajduje sie w opracowaniu [13].

Schemat statyczny

Schemat statyczny gtdwnego ustroju konstrukcyjnego

Rygiel (dZwigar dachowy) z drewna klejonego warstwowo, trojprzegubowy, ze Sciggiem stalowym.
Ptatwie dachowe z drewna klejonego warstwowo, jednoprzestowe, potgczone z dzwigarem w sposdb

przegubowy.

Przekrdj poprzeczy.

to rama poprzeczna trdjprzegubowa. Stupy
zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych o dtugosci uwzgledniajacej planowang nadbudowe.




Wyniki obliczen

Wyniki obliczenn statyczno — wytrzymatosciowych stupéw zelbetowych oraz weryfikacja nosnosci
fundamentdéw znajdujg sie w opracowaniu [13].

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji dachu (konstrukcja z drewna klejonego)
znajdujg sie w czesci lll Branza konstrukcja drewno klejone.

2.2.2 Projektowane elementy konstrukcyjne.

W celu realizacji przedmiotowego zadania tj. zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H =9 m ) w celu
dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowej, przyjeto
podniesienie dachu na catej powierzchni hali. Podniesienie zrealizowane zostanie przy zastosowaniu
dzwigaréw z drewna klejonego. W tym celu istniejgce dzwigary stalowe zostang zdemontowane, stupy
zelbetowe zostang przedtuzone o ok. 1,2m, na przedtuzeniach stupédw wykonany zostanie wieniec
spinajacy. Na tak przygotowanej konstrukcji zelbetowej zamontowane zostang diwigary z drewna
klejonego. Projektowane dzwigary przyjeto jako trojprzegubowe ze Sciggiem stalowym. Pomiedzy
dZzwigarami zamontowane zostang jednoprzestowe ptatwie z drewna klejonego na ktérych utozone
zostang warstwy stropodachu wg rys. architektonicznych.

A/ Stupy

Przedtuzenie istniejacych stupow gtéwnych hali SP1 - Zelbetowe, monolityczne, o przekroju
30x65cm, wykonane z betonu klasy C25/30 (B-25), zbrojone stalg A-IlIN-RB500W, wg rysunku K1,
K1.2, K1.3. Zbrojenie podituzne przedtuzenia stupa nalezy wklei¢ w istniejgcy stup za pomoca
systemowego rozwigzania do wklejania pretéw zbrojeniowych np. Hilti.

Przedtuzenie istniejacych stupow scian szczytowych SP2.1; SP2.2 - zelbetowe, monolityczne, o
przekroju 30x30cm, wykonane z betonu klasy C25/30 (B-25), zbrojone stalg A-1lIN-RB500W, wg
rysunku K1, K1.1, K1.4. Zbrojenie podtuzne przedtuzenia stupa nalezy wklei¢ w istniejgcy wienic/stup
za pomocg systemowego rozwigzania do wklejania pretéw zbrojeniowych np. Hilti.

Trzpienie T1 - zelbetowe, monolityczne, o przekroju 20x20cm, wykonane z betonu klasy C25/30 (B-
25), zbrojone stalg A-lIlIN-RB500W, wg rysunku K1, K1.2 i K1.3. Trzpienie stanowig usztywnienie dla
$ciany wypetniajgcej miedzy dzwigarami dachowymi oraz oparcie/zakotwienie dla wierica W3.
Uwaga:

Przedtuzenie stupéw SP1 wykona¢ pod nadzorem geodezyjnym, zachowujgc pionowos¢ oraz rozstaw
osiowy elementow.

B/ WIENCE, NADPROZA
Wience — zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 (B-25), zbrojone stalg A-IIIN-RB500W, wg
rysunku K1, K1.5.
Wieniec W1 o przekroju 30x65cm wykonany na przedtuzeniu stupdw SP1/scianie wypetniajgce;.
Wieniec stanowi element spinajgcy/usztywniajgcy przedtuzenie stupéw SP1.
Wieniec W2 o przekroju 30x30cm wykonany na przedtuzeniu stupéw SP2.1; SP2.2/Scianie
wypetniajacej. Wieniec stanowi zakoriczenie scian szczytowych oraz oparcie dla ptatwi dachowy P2.
Wieniec W3 wykonany na trzpieniach T1/$cianie wypetniajgcej. Wieniec z elementem gzymsowym
stanowi zakonczenie potaci dachowe;.
Nadproza wewnetrzne z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19.

C/ SCHODY

Schody zewnetrzne SZ1 - zelbetowe, monolityczne, ptyta grubosci 15/20cm wykonane z betonu klasy
C25/30 (B-25), zbrojone stalg A-lIIN-RB500W, wg rysunku A1, K1.6. Istniejgcy bieg schodowy nalezy
rozebraé. Nowy bieg (ptyte schodowg) wykonaé na istniejgcym stupie. Na stupie wykonaé gtowice w




formie belki B1. Zbrojenie podtuzne nowej ptyty schodowej wkeli¢ w istniejagcg ptyte sponiczikowa
systemowego rozwigzania do wklejania pretow zbrojeniowych np. Hilti. Na schodach zamocowac
projektowang balustrade B1.

D/ DACH

Konstrukcja dachu nad halg sportowo-widowiskowg - dZzwigary oraz ptatwie z drewna klejonego, wg

czesci Il Branza konstrukcja drewno klejone. Przekrycie stanowi stropodach na bazie blachy

trapezowej T-80, grubosci 0,80mm, S320, powlekanej, akrylowej + ocieplenie wetna mineralna

HARDROCK MAX grubosci 26cm + papa termozgrzewalna dwuwarstwowa + papa wierzchniego krycia

termozgrzewalna odporna na ogieri NRO. Spadek potaci dachu wynosi 10°.

Uwaga:

e Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt warsztatowy konstrukcji dachu i przedstawic
projektantowi do akceptacji.

e Przed przystgpieniem do prefabrykacji konstrukcji dachu wszelkie wymiary nalezy zweryfikowaé na
budowie, po wykonaniu przedtuzenie stupéw hali SP1 oraz $cian szczytowych wraz z wiericami.

E/ KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI WENTYLACYJNE.

W celu posadowienia centrali wentylacyjnej N1W1 zaprojektowano ruszt stalowy R1 wg rys. Al, K2.
Ruszt nalezy posadowi¢ nad Scianami nosnymi czesci socjalnej i zakotwi¢ za pomocg kotew
wklejanych do wiencow scian. Ruszt zaprojektowano z profili zamknietych RK 100x100x4 — belki,
80x80x4 stupy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU.

Na podstawie opracowan:

[2] Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna wykonana przez biuro ,WIK” Wrébel i Kubiszyn w terminie
08.2020r.

[3] Opinia geotechniczna dla zadania ,,Rozbudowa hali sportowej MOSiR w Jarostawiu” wykonana
przez firme GEO-STAR w terminie 07.2020r.

[13] Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe zawarte w ekspertyzie technicznej wtasnej Biura

Projektowego-Barbary Pasowicz, wykonanej w terminie 02.2022r.

stwierdzono, ze wykonanie nadbudowy i przebudowy zgodnie z niniejszym projektem, nie wymaga

wzmocnienia istniejgcych fundamentéw bezposrednich oraz podtoza gruntowego dla obu czesci hali

sportowo-widowiskowej (starszej i nowszej).

Fundamenty istniejgce:

- czesc starsza — zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe (schodkowe) o wymiarach podstawy
1,5m x 1,8m i zelbetowe, monolityczne tawy fundamentowe o szerokosci 0,6m

- cze$s¢ nowsza - zelbetowe, prefabrykowane stopy fundamentowe (kielichowe) o wymiarach
podstawy 1,60m x 2,30m i prefabrykowane belki podwalinowe o szerokosci 0,51m.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

BUDOWLANYCH.

4.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany warstwowe, z pustakdw ceramicznych o grubosci 50cm, na zaprawie cem.- wap. klasy M5 +

ocieplenie wetna mineralna grubosci 25cm, metoda BSO, , lekka mokra”. Izolacyjnosé cieplna sciany

zewnetrznej co najmniej U = 0.20W/m’K.

4.2. SCIANY WEWNETRZNE

- W sanitariatach scianki giszetowe, systemowe z laminatu kompaktowego HPL grubosci 12mm,
taczone ze sobg i do Scian pomieszczenia za pomocg profili aluminiowych
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- $ciany dziatowe grubosci 12cm i 6cm z pustakdéw ceramicznych na zaprawie cem. -wap. klasy M2

4.3. OPIS WARSTW

PODtOGA NA GRUNCIE ,,B” HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

80.0mm

Podtoga sportowa, konstrukcji punktowo
i powierzchniowo elastycznej z wyktadzing
sportowg grubosci 7,5mm

folia izolacyjna stabilizujgca wilgo¢

podkfadka sprezysta

ruszt podtuzny z drewna iglastego klasa Il o
wymiarach 19mmx95mm impregnowany i
suszony do wilgotnosci 18%, utozony w
rozstawie osiowym 500mm

ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa Il o
wymiarach 19mmx95mm impregnowany i
suszony do wilgotnosci 18%, utozony w
rozstawie osiowym 250mm

folia izolacyjna stabilizujgca wilgo¢

$lepa podtoga podwdjna warstwa ptyt OSB/P5
grubosci 2x 10mm

wyktadzina sportowa grubosci 7.5mm

Istniejgce podtoze

DACH ,A”
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna NRO
Papa podktadowa mocowana mechanicznie
260.0mm | Wetna mineralna A=0.042W/mK HARDROCK MAX
Folia paroizolacyjna samoprzylepna ROCKFOL SK
18234 1
80.0mm | Blacha trapezowa T-80, powlekana akrylowa
gr. 0.80mm
320.0mm | Ptatwie z drewna klejonego
Dzwigar z drewna klejonego
25.00mm | Podsufitka z ptyt dzwiekochtonnych,

drobnowtdknistych z wetny drzewnej wigzanej
magnezytem lub ze sprasowanej wetny szklanej
odpornos¢ na uderzenia klasa 2A, wspdtczynnik
pochtaniania dZzwieku a=0.45

4.4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- parapety zewnetrzne — blacha stalowa ptaska, powlekana, grubosci 0.70mm

- obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa, powlekana, grubosci 0.70mm
- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0.70mm

- balustrady, porecze — stal nierdzewna szczotkowana, kolor naturalny

- okna PCV z profili siedmiokomorowych, o duzej izolacyjnosci akustycznej i cieplnej, dwuszybowe,

szyby niskoemisyjne, o wspétczynniku przenikania U = 0.90W/m?*K, w obrebie hali sportowej oraz

w drzwiach wejsciowych profile aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, w sanitariatach i

szatniach szkto matowe.

- na hali sportowej wyktadzina sportowa PCV gr. 7,5mm na konstrukcji drewnianej, podwdjnie

legarowanej.

- na schodach ptytki gresowe schodowe (z rowkami na obrzezach), antyposlizgowe
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- tynki wewnetrzne cem. —wap. kat. Ill, malowane farbga akrylowg / oktadzina $cienna ceramiczna

- schody, biegi i podesty na zewnatrz budynku — ptytki gresowe, antyposlizgowe, mrozoodporne

- posadzki:
komunikacja, magazyny, pomieszczenia pomocnicze, szatnie, WC, natryski — ptytki gresowe,
antyposlizgowe
pokdj trenera, administracja, sala treningowa — wyktadzina PCV, antyposlizgowa, wywinieta na
Sciane

- podsufitka hali sportowej z ptyt dZzwiekochtonnych, drobnowtdéknistych, z wetny drzewnej wigzanej
magnezytem, ptyty mozna malowaé, grubos¢ 25mm, reakcja na ogient B-S1, odporna na uderzenia
pitka (do 90km/h zgodnie z DIN18032)

- parapety wewnetrzne — aglomarmur, grubosci 3cm

- drzwi wewnetrzne — drewniane ptycinowe, typowe, oscieznice stalowe,

4.5. PODtOGA SPORTOWA KONSTRUKCJI PUNKTOWO | POWIERZCHNIOWO ELASTYCZNEJ Z
WYKLADZINA SPORTOWA GRUBOSCI 7,5mm

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg z rolowang wielowarstwowg wyktadzing
sportowg PCV grubosci 7,5mm na konstrukcji drewnianej, podwadjnie legarowanej.

Konstrukcja podtogi sportowej:

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podktadka sprezysta

- ruszt podtuzny z drewna iglastego klasa I, lll o wymiarach 19 xX95mm, impregnowany i suszony do
wilgotnosci 18%, utozony w rozstawie osiowym co 500mm

- ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa Il, Ill o wymiarach 19 x 95mm, impregnowany i suszony do
wilgotnosci 18%, utozony w rozstawie osiowym co 250mm

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podwdjna warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 grubosci 2x10mm

- nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa grubosci 7,5mm

Podwdjna warstwa piyt —-. Nawierzchnia sportowa

wilgocicodpornych [ = .
9 pomy | — g Listwa przyscienna-wentylowana

Folia izolacyjna —.

Podkiadka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

PodKada sistiezna T Ruszt poduzny z desek iglastych

Opis wyktadziny sportowe;j:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania, zabezpiecza
przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia. Dzieki swojej
konstrukcji, przeciwdziata rowniez poslizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii i chemikaliow, tatwy
w utrzymaniu czystosci,

- Zawiera ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczng,

- Z wierzchnig warstwg uzytkowg z kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm, w srodku wzmocniona
/ zbrojona podwdjng siatkg z wtdkna szklanego
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Witasciwosci techniczne:

Grubos¢ catkowita 7,5 mm 5%

Szerokos$¢ rolki 1,5m

Warstwa wierzchnia ( PCV) grubos$¢ min. 2 mm

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPl) min 70%

taczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrdbki termicznej)

Dokumenty dotyczgce wyktadziny sportowej:

Atest higieniczny PZH
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Karta Techniczna
Wyktadzina powinna posiadac certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier
zespotowych:
- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)
- FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)
- FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)
Autoryzacja producenta na nawierzchnie sportowg dla Wykonawcy na przedmiotowg inwestycje

Dokumenty dotyczgce catego systemu podtogi sportowej:

Klasyfikacja ogniowa Reakcji na Ogien — Cfl- s1
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg PN EN 14 904 dla systemu
sportowego

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSC URZADZEN |

WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

instalacja elektryczna

instalacja odgromowa

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

wentylacja mechaniczna z rekuperacjg hali sportowej

wentylacja grawitacyjna zaplecza biurowo-socjalnego

centralne ogrzewanie zasilane z kottowni opalanej gazem usytuowanej w budynku basenéw
kanalizacja deszczowa
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach przedmiotowe] przebudowy, w budynku hali sportowo-widowiskowej zaprojektowano
nowe instalacje elektryczne wewnetrzne z zastosowaniem przewoddéw bezhalogenowych oraz
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W projekcie uwzgledniono mozliwosé
podtgczenia instalacji fotowoltaicznej, ktéra bedzie przedmiotem odrebnego opracowania. W
zwigzku z przebudowg dachu zaprojektowano nowg instalacje odgromowga. Szczegdétowe
rozwigzania wg projektu branzy elektrycznej.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla zaprojektowanej nadbudowanej hali sportowej zaprojektowano wentylacje mechaniczng z
rekuperacjg, obejmujacg swoim zasiegiem matg sale treningowa oraz sitownie. Rozwigzania
techniczne instalacji wentylacji mechanicznej przedstawiono w projekcie branzowym.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Z uwagi, ze na obiekcie mamy kottownie gazowg oraz wymiennikownie, pozostajemy przy tym
zrodle ciepta. Do ogrzewania hali zaprojektowano zamiast tradycyjnych grzejnikéw, aparaty
grzewczo-wentylacyjne. Charakteryzujg sie mniejszg bezwtadnoscig w stosunku do tradycyjnych
grzejnikdw i jest mozliwos¢ szybkiego podniesienie temperatury w hali sportowej z temperatury
dyzurnej (kiedy hala jest nie uzytkowana). Dodatkowo instalacja wspomagana zostanie poprzez
destryfikatory, zrzucajace ciepte powietrze gromadzace sie w gérnej czesci hali sportowej do strefy
przebywania ludzi. Rozwigzania techniczne instalacji centralnego ogrzewania przedstawiono w
projekcie branzowym.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bedace integralng czescig projektu budowlanego wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zwigzku z rozporzadzeniem

MSWIA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe]j (Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14).
W budynku nie bedzie prowadzié sie prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe maja na celu zapewnienie w razie pozaru:

1

nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepiséw,
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

bezpiecznej ewakuacji osdb,

bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratowniczej.

. Parametry budynku

Hala sportowa:

Powierzchnia: zabudowy 1988.37m2, wewnetrzna 1814.88m2 , powierzchnia uzytkowa 1698.57m2,

kubatura 23 375.55m3, projektowana wysokos¢ hali sportowej max w kalenicy 13.14m, liczba kondygnacji

nadziemnych — 1, liczba kondygnacji podziemnych - 0

Po projektowanej nadbudowie budynek nalezy zaliczy¢ do obiektéw sredniowysokich.

Zaplecze biurowo-socjalne:

Powierzchnia: zabudowy 861.84m2, wewnetrzna 786.19m2 , powierzchnia uzytkowa 693.27m2, kubatura

4 638.11m3, istniejgca wysokos¢ zaplecza bez zmian max 7.20m, liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

liczba kondygnacji podziemnych - 0

Budynek nalezy zaliczy¢ do obiektéw niskich.

2. Odlegtosci od obiektow siadujacych
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Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojacy, ztozony z hali sportowej i zaplecza biurowo-socjalnego.
Odlegtos¢ budynku hali sportowej do budynku basendw (strona pétnocno — wschodnia) wynosi 20.40m, od
budynku hotelu (strona pétnocno — zachodnia) 12.50m, od budynku mieszkalnego (strona potudniowo —
zachodnia) 22,40m, a od strony potudniowej 23,20m. Obiekt spetnia wymagania przeciwpozarowe w

zakresie lokalizacji.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozporzadzenia MSWiA z 07. 06. 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U Nr 109 poz.719). Do podstawowych materiatéw
palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczy¢ typowe materiaty stanowigce wyposazenie budynkéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne,
tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Przewidywane $rednie obcigzenie ogniowe - nie dotyczy obiektéw ZL.

Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego natomiast dla pomieszczen technicznych i magazynowych faktyczna gestos¢

obcigzenia ogniowego nie powinna przekracza¢ 500 MJ/m2

5. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana rozbudowa podzielona bedzie na dwie strefy pozarowe:
- hala sportowa kategoria zagrozenia ludzi ZL |
- zaplecze biurowo — socjalne kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI
Zaktada sie, ze w hali sportowej moze przebywac okoto 800 osdb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Zgodnie z projektowang funkcjg zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 210 warunkéw technicznych czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢ traktowane jako odrebne
budynki. Stad, hala sportowa moze stanowi¢ odrebny budynek. Odrebnym obiektem moze by¢ takze czesc
biurowo-socjalna.

Istniejgcy obiekt, podzielony zostat na dwie strefy pozarowe:

1) hala sportowa ZL |

2) zaplecze biurowo-socjalne ZL llI

1 814.88m2 oraz strefa 2 réwniez
o powierzchni wewnetrznej 786.19m2, zostaty wydzielone $ciang o odpornosci

Strefa 1 jednokondygnacyjna, o powierzchni
jednokondygnacyjna,

ogniowej co najmniej REI120 i drzwiami EI60, Sciany zewnetrzne w pasie 2m zostaty ocieplone wetng

wewnetrzne;j

mineralna.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku: dla hali sportowej oraz ,,C” dla zaplecza biurowo-socjalnego ,,D”
Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy hale sportowag wykonaé¢ w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, z
elementéw NRO, a cze$¢ zaplecza biurowo-socjalnego w klasie ,D’” odpornosci pozarowej z elementéw
NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
OdPomos?' glowna . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
“c” R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
“D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
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. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

o Sciany — murowane z pustakéw i cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo- wapiennej
. Scianki dziatowe z cegly ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapiennej

. Stropy — zelbetowy monolityczny — otulina zbrojenia 35mm REI60

. Stupy i podciagi zelbetowe (otulina zbrojenia 35mm) R120

. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

. Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI 120, strop REI 60

9. Warunki ewakuacji

Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilosci i
szerokosci wyjs¢, zachowaniu dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych. W catym budynku przewiduje
sie przebywanie znacznie powyzej 50 oséb. W hali sportowej przewiduje sie przebywanie ok. 800 osdb,
dlatego przewidziano zamki antypaniczne (diwignia wzdtuz catego, kazidego skrzydta) na drodze
ewakuacyjnej. Z hali sportowej zapewniono 4 wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci 8.90m — odlegtosé
miedzy drzwiami przekracza 5.00m. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z w/w pomieszczenia otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m. Na hali sportowe] przewiduje sie trybuny state (ok. 350 miejsc siedzacych) oraz
oryginalne trybuny systemowe sktadane — ok. 400 miejsc siedzgcych. Trybuny bedg spetnia¢ wymagania §
261 warunkdw technicznych. Ponadto w hali sportowej przewiduje sie luzno zwisajgce kotary, ktére beda
spetnia¢ wymagania § 258 ust. 1la. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteridéw:

1)tiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Niezaleznie od powyzszego bedg spetnione wymagania ust. 1i2 (§ 258)

1. W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL lll i ZL V stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Aby nie ogranicza¢ ewakuacji z hali sportowej przy
zastosowaniu kotar, nalezy ograniczy¢ ,zasuwanie” kotar do $cian bocznych sali — nalezy po kazdej stronie
pozostawié przejscie o szerokosci co najmniej 90 cm. Minimalna szeroko$é korytarza 1,4 m, - warunek
spetniony, minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych 0,9 m, szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej — co najmniej 1,2 m.
Minimalna wysokos¢ drzwi wynosi 2,0 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci korytarza, chyba, ze zostang
wyposazone w samozamykacze. Klatka schodowa o standardowych wymiarach: biegi min. 120 cm,
spoczniki 150 cm, a wysokos¢ stopni max 17,5 cm. Maksymalna wystepujgca dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
wynosi dla strefy ZL Il - 30 m (przy jednym dojsciu) — warunek spetniony. Warunki dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych réwniez spetnione (max 40 m; przy czym 50 m dla sali, gdyz wysokos¢ ponad 5 m).

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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10. Elementy wystroju wnetrz
W budynku nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN, w hali sportowej i na drogach ewakuacyjnych

. hydranty wewnetrzne z wezami poétsztywnymi 25. Hydranty zapewniajg zasieg w catej strefie
pozarowej. Na parterze zastosowano 3 hydranty z wezami pdtsztywnymi o dtugosci 30 m — zasieg
40 m (dla budynkéw jednokondygnacyjnych). Hydranty o wydajnosci co najmniej 1 dm3/s.
Zastosowac zawor pierwszenstwa. Jednoczesnos$¢ poboru wody z dwdch hydrantow.

. ppoz. wytgcznik pradu — jeden dla wszystkich stref pozarowych,

. klapy ppoz. w systemie wentylacji (klapy w stropie nad ostatnig kondygnacja)

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 gasnica proszkowa o zawartosci srodka

gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100 m2 rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy

rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zapewniajagc do nich dostep o szerokosci co

najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metréow, stad tgczna

ilos¢ gasnic do zabezpieczenia przeciwpozarowego hali sportowej wynosi nie mniej niz 19 sztuk. Miejsce

usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

- wentylacyjnej - wymaga, kanaty wentylacyjne powinny by¢ indywidualne dla kazdego pomieszczenia,

zaprojektowano obudowe kanatéw z ptyt g-k.

elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m3 dlatego wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik
pradu elektrycznego umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku; odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wyfacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta energii
elektrycznej, za wyjatkiem oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego.

instalacja odgromowa jest wymagana, wykonaé¢ wg aktualnej PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa
obiektéow budowlanych, zasady ogélne, wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych ; przy
dokumentacji instalacji piorunochronnej (odgromowej) nalezy wykona¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od $rednicy, musza
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdow (§ 234.1 warunkéw technicznych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymaganga dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (E 1 S).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowq i
dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

14. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej (SAP) — nie jest wymagana,

- state i pdtstate urzagdzenia gasnicze — nie sg wymagane,
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- wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych - jest wymagana, zaprojektowano 4 hydranty
wewnetrzne, nalezy zastosowal hydranty wewnetrzne p.poz 25, kazdy o wydajnosci 1dm3 /sek przy
ci$nieniu 0.2MPa, zaleca sie zastosowanie szafek hydrantowych typu ,,combi”.

15. Obiekt nalezy wyposazy¢

W instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, o ktorej
mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07. 06. 2010r (Dz. U. Nr 109
poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

16. Woda do celéw ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Z istniejgcych na sieci wodociggowej o Srednicy 160mm, z dwéch nadziemnych hydrantéw p. pozarowych
zewnetrznych.

17. Dojazd pozarowy

Do rozpatrywanej nadbudowy istnieje obowigzku zapewniania drogi pozarowej- zgodnie z § 12 ust. 7
rozporzadzenia MSWiIA z dnia 24. 07. 2009r. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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