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3.1

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie inwestora,

e projekt architektoniczno - budowlany,

® informacje od inwestora,

® obowigzujgce normy i normatywy,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :
® instalacji wentylacji mechanicznej

przy realizacji zadania: ,, Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowe]j przy Miejskim Osrodku Sportu
i Rekreacji w Jarostawiu polegajgca na zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali (H=9m) w celu

dostosowania do wymagan najwyzszej klasy rozgrywkowej (ekstraklasa) w pitce siatkowe;j.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima

Temperatura zewnetrzna Tz
Wilgotnos¢ wzgledna @

Lato
Temperatura zewnetrzna Tz
Wilgotnos¢ wzgledna ¢

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Temperatura wewnetrzna Tw

-20°C
100%

+32°C
45%

+18°C
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3.2 Bilans powietrza wentylacyjnego
Ukftad NW1
ilos¢ ilos¢ ilos¢ Nawiew | Wywiew
Lp. Pomieszczenie A H Vv wymian | powietrza | ilos¢ oséb | powietrza y
[m2] [m] [m3] [1/n] [m3/h] [osoba] [m3/h] [m3/h] | [m3/h]
1 | Sala sportowo-widowiskowa | 1436,69 | 10,8 15588 2 31176 1020 30600 31000 31000
2 | Sala treningowa 168,46 4,7 791,76 2 1584 50 2500 2500 2500
3 | Sitownia 57,56 3,5 201 2 403 20 1000 1000 1000
34500 34500
Uktad NW?2
ilos¢ ilos¢ ilos¢ Nawiew | Wywiew
Lp. Pomieszczenie A H Y wymian | powietrza | ilos¢ oséb | powietrza y
[m2] [m] [m3] [1/n] [m3/h] [osoba] [m3/h] [m3/h] | [m3/h]
1 | Swietlica 28,72 3,5 100,52 2 201 6 180 200 200
2 | Szatnianr5 11,89 3,5 41,62 4 166 7 210 225 225
3 | Przedpokdj 3,48 3,5 12,18 2 24 2 60 75 75
4 | Pokdj trenerow 6,45 3,5 22,58 2 45 3 90 90 90
5 | Przedpokdj 7,8 3,5 27,3 2 55 2 60 60 60
650 650
4 UKEAD N1-W1 — INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN SALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, SALI

TRENINGOWEJ ORAZ SItOWNI

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: sali sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni

zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.

W sktad uktadu wentylacji mechanicznej wchodza:

1. centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa np. typ KLIMOR EVO-S 0530 w wykonaniu

zewnetrznym wyposazona w:

e}

@)

O O O O O O

wentylator nawiewny o wydajnosci 35.000 m3/h, Apmax=600Pa,

wentylator wywiewny o wydajnosci 35.000 m3/h, Apmax=600P3a,

hagrzewnice gazowg o mocy od 18 do 420 kW, ilo$¢ paliwa gazowego Qmax=46m?/h,
sprawnos¢ 93-105%

pustg sekcje do ewentualnego montazu chtodnicy w Il etapie modernizacji,

komore mieszania,

odzysk ciepta na wymienniku obrotowym,

filtry EUS5,

czerpnie oraz wyrzutnie powietrza,

kompletg automatyke wraz z czujnikiem CO,,
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e oraz instalacja przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych wraz z kratkami
wentylacyjnymi i nawiewnikami.

Sumaryczna wydajno$¢ uktadu wynosi 34.500 m3/h.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa zamontowana zostanie na nizszym dachu przy sali
sportowo-widowiskowe;.

Od centrali wentylacyjnej przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi powietrze bedzie nawiewane do
pomieszczen: sali sportowo-widowiskowej, sali treningowej oraz sitowni.

Instalacja nawiewna wykonana zostanie z przewoddw blaszanych ocynkowanych prostokatnych
typ A/l oraz okragtych typ SPIRO. Powietrze swieze pobierane bedzie poprzez czerpnie na centrali
wentylacyjne;j.

Nawiew powietrza do pomieszczenia sali sportowo-widowiskowej odbywac sie bedzie poprzez 16 szt.
nawiewnikow np. typ RCW-3-400-A wyposazanych w sitownik termostatyczny ustawiajacy topatki
nawiewnika w zaleznosci od temperatury nawiewanego powietrza.

Nawiewniki zamontowane bedg na wysokosci +9,0m. Przed kazdym z nawiewnikdw zaprojektowano
na odejsciu przepustnice regulacyjna.

Nawiew powietrza do pomieszczenia sali treningowej odbywac sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne np. typ STSW 625x225 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.

Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewodéw wentylacyjnych na
wysokosci +3,30m.

Nawiew powietrza do pomieszczenia sitowni odbywacé sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne
np. typ STSW 525x225 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.

Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewodéw wentylacyjnych na
wysokosci +2,75m.

Instalacja wywiewna wykonana zostanie z przewoddw blaszanych ocynkowanych prostokatnych
typ A/Il. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie na centrali wentylacyjnej.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali sportowo-widowiskowej odbywac sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne np. typ STSW 1025x425 oraz STSW 825x425 z podwdjnym rzedem kierownic oraz
przepustnica.

Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na
wysokosci +9,60m.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali treningowej odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne
np. typ STSW 625x225 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.

Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na
wysokosci +3,30m.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sitowni odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne
np. typ STSW 525x225 z podwdjnym rzedem kierownic oraz przepustnica.

Kratki zamontowane bedg bezposrednio na instalacji przewoddéw wentylacyjnych na
wysokosci +2,75m.
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Regulacja ilosci doprowadzanego powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice zamontowane
przed nawiewnikami, na instalacji oraz na kratkach wentylacyjnych.

Wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej w poszczegdlnych pomieszczeniach zostata
przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

W okresie zimowym Swieze powietrze wentylacyjne ogrzewane bedzie na nagrzewnicy gazowej
w centrali wentylacyjnej do temperatury nawiewu do T,=+30°C. Instalacja wentylacji mechanicznej
oprécz zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach petni¢ bedzie réwniez funkcje
ogrzewania nadmuchowego pomieszczen: sali sportowo-widowiskowej, sali treningowe] oraz
sitowni. Automatyka centrali wentylacyjnej wyposazona zostanie w dodatkowy uktad pomiaru
stezenia CO; , k tory sie zmienia w zaleznosci od ilosci oséb przebywajacych w pomieszczeniach.
W okresach w ktérych w pomieszczeniach przebywa mniejsza ilos¢ oséb automatyka centrali
wentylacyjnej zmniejsza¢ bedzie udziat swiezego powietrza na wbudowanej komorze mieszania.
Z uwagi na zastosowane nawiewniki oraz kratki w celu zapewnienia ich prawidtowej pracy wymagana
jest odpowiednia ilos¢ powietrza. W zwigzku z czym uktad wentylacyjnych doprowadzat bedzie statg
ilo$¢ powietrza 34.500 m3/h przy r6znym udziale powietrza $wiezego od 0-100% w zaleznos$ci od ilosci
0s0b przebywajacych w pomieszczeniach.

Ponadto na odejsciach do pomieszczenia sali sportowo-widowiskowej oraz odejsciu instalacji na
pomieszczenia: sali treningowej oraz sitowni zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe
z sitownikiem. W przypadku okresu nie uzytkowania sali sportowo-widowiskowej lecz tylko
pomieszczen sali treningowej oraz sitowni automatyka centrali wentylacyjnej zamknie przepustnice
na instalacji doprowadzajgcej powietrze do sali sportowo-widowiskowej a pozostawi otwarte
przepustnice na pomieszczenia sali treningowej oraz sitowni. Woéweczas i wydajnosé centrali
wentylacyjnej na falownikach zmniejszy sie do 3.500 m3/h.

W pomieszczeniu sali sportowo-widowiskowej w celu zwiekszenia sprawnosci grzania pomieszczenia
zaprojektowano 4 szt. destryfikatoréw np. typ LEO DT L o wydajnosci od 2.800 do 5.200 m3/h kazdy.
Destryfikatory zamontowane zostang na wysokosci +9,50m

Dodatkowo centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w odzysk ciepta na wymienniku obrotowym
0 sprawnosci powyzej 78%.

Na instalacji wentylacji mechanicznej w celu obnizenia hatasu emitowanego przez centrale
wentylacyjng projektuje sie ttumiki akustyczne.

Dla systemu nawiewnego np. typ XSA300-200-6-WF/3000x1600x1000 - 2 szt.
e o wymiarach: 3000x1600 |=1000mm,
e kulisy akustyczne o szerokosci 300mm,
e jlosc¢ kulis: 6 szt.
e zdolnos¢ ttumienia:
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F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw[dB] 40 36 32 29 25 22 19 16
De[dB] 2 8 15 22 25 19 12 8

LWA =31 dB(A)
Apt=7 Pa

Dla systemu wywiewnego np. typ XSA300-200-6-WF/3000x1600x1000 - 2 szt.
e o wymiarach: 3000x1600 I=1000mm,
e kulisy akustyczne o szerokosci 300mm,
e jlosc¢ kulis: 6 szt.
e zdolnos¢ ttumienia:

F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw([dB] 40 36 32 29 25 22 19 16
De[dB] 2 8 15 22 25 19 12 8

LWA =31 dB(A)
Ap:=7 Pa

Na przejsciach instalacji wentylacji mechanicznej przez strefy pozarowe projektuje sie klapy p.poz.
Lokalizacja klap p.poz. zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano klapy
p. pozarowe np. typ GRYFIT LX-5G z wyzwalaczem topikowym +72°C

Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonej w przestrzeni ogrzewanej
zaprojektowano izolacje grubosci 40 mm wykonang z wetny mineralnej na foli aluminiowej
np. typ Klimafix gr. 40 mm. Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonej
na dachu budynku zaprojektowano izolacje grubosci 100 mm wykonang z wetny mineralnej na foli
aluminiowej np. typ Alumata gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

5 UKEAD N2-W2 - INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN: SWIETLICY, SZATNI, POKOJU TRENEROW

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: Swietlicy, szatni oraz pokoju treneréw zaprojektowano
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.

W sktad uktadu wchodza:

1. uktad nawiewny wyposazony w nawietrzaki z grzatkg elektryczng i stabilizatorem przeptywu
np. typ NOGS150A o wydajnosci max. 150 m3/h,

2. instalacja przewoddow wentylacyjnych wyciggowych wraz z wentylatorem dachowym
np. typ TH1300/250 o wydajnosci 650 m3/h, Ap=200Pa oraz kratkami wyciggowym
higrosterowalnymi,
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Sumaryczna wydajno$¢ uktadu wynosi 650 m3/h.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen: Swietlicy, szatni oraz pokoju treneréw zaprojektowano
instalacje wentylacji mechanicznej jednorurowej higrosterowalnej. System wentylacji jednorurowej
swoje rozwigzanie opiera na potaczeniu w jeden uktad wentylatora dachowego i kilku wywiewnikéw.
Elementy sg spiete w cato$¢ zbiorczg instalacja wentylacyjng. Rozwigzanie takie powoduje
ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjng. Uzytkownik nie ma stycznosci
z wentylatorem lecz z kratkg wentylacyjng wywiewnga. Takie rozwigzanie powoduje obnizenie
poziomu dZwieku emitowanego przez instalacje wentylacyjng do pomieszczen. Prawidtowq prace
catego systemu gwarantuje ukfad wentylator — regulator. Ukfad ten zapewnia dostosowanie
predkosci obrotowej wentylatora do aktualnego zapotrzebowania.

Zaprojektowany uktad zapewnia wymagang wentylacje mechaniczng pomieszczed zapewniajac
minimalng ilo$¢ $wiezego powietrza w pomieszczeniach od 50m3/h do 200 m3/h. Wywiew powietrza
z pomieszczen odbywacd sie bedzie poprzez wywiewniki higrosterowalne np. typ ALIZE HYGRO E
0125mm. Wydajno$¢ kratki wyciggowej regulowana bedzie w zaleznosci od poziomu wilgotnosci
wzglednej w pomieszczeniu. W celu wyregulowania wydajnosci poszczegdlnych kratek wyciggowych
za kratkg projektuje sie przepustnice np. typ MORO. Instalacje wyciggowa zaprojektowano
z przewodow wentylacyjnych okragtych z blachy ocynkowanej typ SPIRO.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez wentylator dachowy np. typ TH1300/250
o wydajnosci 650m3/h, Ap=200Pa, zamontowany na podstawie dachowej ttumigcej.

Sterowanie pracg ukfadu wentylacyjnego odbywal sie bedzie poprzez regulator podci$nienia.
Zadaniem regulatora bedzie ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora w celu zapewnienia
wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz okreslonej wartosci podcisnienia
panujgcego w kanatach wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawietrzaki z grzatka
elektryczna i stabilizatorem przeptywu np. typ NOGS150A o wydajnosci max. 150 m3/h.

Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej prowadzonej w przestrzeni
ogrzewanej zaprojektowano izolacje grubosci 40 mm wykonang z wefny mineralnej na foli
aluminiowej np. typ Klimafix gr. 40 mm.

6 UKLAD W3 | W4 — INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen higieniczno - sanitarnych zaprojektowano uktady wentylacyjne
wyciggowe z przewoddéw blaszanych ocynkowanych typ SPIRO. Wywiew powietrza odbywac sie
bedzie poprzez anemostaty wyciggowe np. typ KW125. Instalacja wyciggowa zakonczona bedzie
wentylatorem kanatowym wyciggowym np. typ TD350/125. Wyrzut powietrza wigczony zostanie do
istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej.

7 ELEMENTY WENTYLACYJNE | IZOLACYJNE

Instalacje wentylacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8+1,0 mm. Uszczelnienie
miedzy kotnierzami z gumy miekkiej gr. 3 mm.
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8

9

10
10.1

Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonej w przestrzeni ogrzewanej
zaprojektowano izolacje grubosci 40 mm wykonang z wetny mineralnej na foli aluminiowej
np. typ Klimafix gr. 40 mm. Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonej
na dachu budynku zaprojektowano izolacje grubosci 100 mm wykonang z wetny mineralnej na foli
aluminiowej np. typ Alumata gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Podwieszenia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26 lub zastosowaé
systemowe podwieszenia. Elementy montazowe stosowac w postaci ocynkowane;j.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

Kanaty wentylacyjne i ksztattki wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej oraz wszystkie urzadzenia wchodzgce w ich sktad nie
stwarzajg zagrozenia pod warunkiem obstugi oraz konserwacji zgodnej z DTR-kami urzadzen oraz
instrukcjg obstugi i eksploatacji. Kanaty wentylacyjne zostang uziemione.

Na przejsciach przewoddw instalacji wentylacji miedzy dwoma strefami pozarowymi zamontowane
zostang klapy p.poz EIS120. Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje w wyniku zadziatania
termowyfacznika. Podczas normalnej pracy instalacji klapa ppoz. znajduje sie w pozycji otwarte;j.
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji zamknietej. Klapy ppoz.
wykonane s3g zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 ,, Wentylacja budynkow — przeciwpozarowe
klapy odcinajgce montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 , Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci
ogniowej wyrobow i elementéow stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewoddow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych”.

Na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej przechodzgcych przez inng nieobstugiwang strefe
pozarowg nalezy wykonac¢ na nich obudowe o odpornosci ogniowej wymaganej dla danej strefy.

W przypadku braku mozliwosci zabudowy klapy p.poz bezposrednio w przegrodzie, nalezy wykonac
obudowe z ptyt ogniowych o odpornosci EIS zgodniej z odpornoscig przegrody.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne branzy konstrukcyjnej

¢ wykonac konstrukcje wsporczg pod zewnetrzng centrale NW1 o masie 5219 kg,
Wykonaé otwory w przegrodach budowlanych dla potrzeb instalacji wentylacji mechaniczne;.
Wykona¢é cokoty pod podstawy dachowe wentylatorow dachowych.
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10.2 Wytyczne do zasilania elektrycznego urzadzen wentylacyjnych
Nalezy opracowac projekt zasilania elektrycznego doprowadzajgcego zasilanie do nastepujgcych
urzadzen:
e centrala wentylacyjna N1 moc: 3x7,5 kW 3 x400V -1 szt.
e centrala wentylacyjna W1 moc: 3x5,5 kW 3 x400V -1 szt.
e wentylator dachowy W2 moc: 0,25 kW 1 x230V -1 szt.
e wentylator dachowy W3 moc: 25 kW 1 x230V -1 szt.
e wentylator dachowy W4 moc: 25 kW 1 x230V -1 szt.
e npawietrzak N2 moc: 0,35 kW 1 x230V - 5 szt.
e destryfikator moc: 0,28 kW 1 x230V - 4 szt.

Wykonaé uziemienie kanatéw wentylacji mechaniczne;.

10.3 Wytyczne dla instalacji gazowej dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Nalezy doprowadzié instalacje gazowa do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej:
® nagrzewnica gazowa 0 mocy Qmax = 420 kW ilo$é gazu max. = 46m3/h

11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTAZU

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonacé z ksztattek o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody przekraczajgce stosunek bokdw 1:2 nalezy wzmocni¢ katownikami.
Instalacje wykonac jako szczelng, z potgczeniami gtadkimi, uszczelnionymi.

Przewody wentylacyjne poziome nalezy podwiesi¢ do stropu stosujgc zawieszenia systemowe

Kratki wentylacyjne nalezy przytaczaé bezposrednio do kanatéw wentylacyjnych aby zapewnic
wtasciwg szczelnos$¢ instalacji.

Wszystkie zaprojektowane kratki wentylacyjne posiadajg regulowane pidrka, ktdre nalezy ustawic
tak, aby zapewniaty wiasciwy zasieg i kat strumienia powietrza.

W przypadku koniecznosci wykonania otwordw w przegrodach budowlanych pod przewody
wentylacyjne nalezy najpierw uzgodnic¢ z konstruktorem lokalizacje otworu oraz technologie jego
wykonania.

Montaz instalacji wentylacji, klimatyzacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 5.
Wszystkie materiaty i urzadzenia posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak "CE".
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z dokumentacjg, rysunkami, normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz.ll: Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 5.

Projektowat:

magr inz. Piotr Wyszyniski
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Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
cz2| 1 5 | UVLA, d=150, A=145, B=192, G=62 UVLA Czerpnia écie_npa do wentylaciji de 150, A=145, B=192, ocynk 0,00
z okapnikiem C=62
Cz2| 2 5 TUBE* Przewdd okragty di= 150 1=0.28 m ocynk 0,13 0,65
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
N1 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 1600 b= 3000 I= 200 0,00
N1 | 2 2 | XSA300-200-6-WF/3000x1600x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 1600 b= 3000 1= 1000 ocynk 0,00
MR TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 1600 b= 3000 g= 500 h= 500 1= 700 e= 350 f= 1273 ocynk 6,64 6,64
odejsciem 13= 100
N1 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 425 ocynk 0,85 0,85
N1 | 5 8 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 500 |I= 1250 ocynk 2,50 20,00
Ni| 6 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 2,20 4,40
N1 | 7 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 1= 1109 ocynk 2,22 2,22
Klapa p.poz.j EI120, Stal ocynk.,
N1 | 8 1 GRYFIT LX-5G kotnierz prostokatny 30 mm + L= 500 H= 500 P= 290 C= 145 Stal ocynk. 0,00
wyzwalacz topikowy 720C
N1 | 9 1 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 500 |= 272 ocynk 0,54 0,54
N1 | 10| 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 2,20 6,60
N1 | 11 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 |= 243 ocynk 0,49 0,49
N1 [12] 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 500 b= 500 I= 200 ocynk 0,00
N1 | 13| 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 1= 1000 ocynk 2,00 2,00
N1 [14] 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 =273 ocynk 0,55 0,55
N1 | 15| 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 |= 899 ocynk 1,80 1,80
NERT ] TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 500 g= 225 h= 625 |I= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 267 267
odejsciem 13= 100
N7 4 STSW Kratka wentylacyjna prostokatna z L- 625 H= 225 PR stal 0,00
przepustnicg
N1 | 18| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 400 c= 500 d= 500 |= 500 e= 100 =0 ocynk 1,00 1,00
N1 | 19| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 500 |I= 1250 ocynk 2,25 2,25
N1 [20] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 I= 600 ocynk 1,08 1,08
N1 | 21 q TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 500 b= 400 g= 225 h= 625 |I= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 242 242
odejsciem 13= 100
N1 |22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 500 d= 400 |= 500 e=0 f= 50 ocynk 0,90 0,90
N1 23] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 I= 1250 ocynk 2,00 2,00
N1 | 24| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 = 600 ocynk 0,96 0,96
Nt | 25| 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 400 b= 400 g= 225 h= 625 = 1250 e= 625 f= 200 ocynk 217 217
odejsciem 13= 100
N1 |26 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 400 |= 500 e= 150 =0 ocynk 0,80 0,80
N1 |27 | 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 |I= 1250 ocynk 1,62 1,62
N1 |28 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 600 ocynk 0,78 0,78
N1 |29 1 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokatnym a= 400 b= 250 g= 225 h= 625 |I= 1250 e= 625 f= 200 ocynk 1,79 1,79
odejsciem 13= 100
N1 |30 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 250 |= 200 ocynk 0,28 0,28
N1 | 31| 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,60 2,40
N1 |32 10 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 I= 1250 ocynk 1,25 12,50
N1 [33] 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 250 I= 573 ocynk 0,57 0,57
N1 |34 | 1 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 250 =97 ocynk 0,10 0,10
N1 [35] 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 250 I= 450 ocynk 0,45 0,45
N1 |36 | 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 |= 300 ocynk 0,30 0,30
Nt |37 2 TRI* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 250 b= 250 g= 225 h= 525 |= 800 e= 400 f= 125 ocynk 0,95 1,90
odejsciem 13= 100
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N |38 2 sTSW Kratka wentylacyjna prostokaina z L= 525 H= 225 PR stal 0,00
przepustnicg
N1 |39 1 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 250 = 750 ocynk 0,75 0,75
N1 |40 1 BO Zaslepka a= 250 b= 250 ocynk 0,06 0,06
N1 | 41 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 3000 b= 1600 d= 1000 e=50 f= 50 r= 150 ocynk 26,20 26,20
N1 [42] 1 K Przewdd prostokatny a= 3000 b= 1000 I= 191 ocynk 1,53 1,53
N1 |43 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 3000 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 14,62 14,62
N1 |44 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 3000 I= 642 ocynk 5,14 5,14
N1|45]| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 3000 d= 1800 e=50 f= 50 r= 200 ocynk 40,99 40,99
N1 [46] 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1800 I= 1250 ocynk 7,00 7,00
N1 | 47| 2 us Redukcja symetryczna a= 1000 b= 1800 c= 1000 d= 1865 |= 500 ocynk 2,87 5,73
N1 |48 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1865 I= 460 ocynk 2,64 2,64
Klapa p.poz.j EI120, Stal ocynk.,
N1 |49 | 1 GRYFIT LX-5G kotnierz prostokatny 30 mm + L= 1865 H= 1000 D= 200 P= 290 C= 145 Stal ocynk. 0,00
wyzwalacz topikowy 720C

N1 |50 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1865 = 627 ocynk 3,59 3,59
N1 | 51 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 1000 b= 1800 = 200 ocynk 0,00

N1 [52] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1800 b= 1000 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 10,23 10,23
N1 | 53| 4 K Przew6d prostokatny a= 1800 b= 1000 |I= 1250 ocynk 7,00 28,00
N1 [54] 1 K Przewdd prostokatny a= 1800 b= 1000 =127 ocynk 0,71 0,71

N1 | 55| 1 BS tuk symetryczny alfa= 80 a= 1800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 9,16 9,16
N1 |56 | 1 K Przewdd prostokatny a= 1800 b= 1000 = 615 ocynk 3,44 3,44
N1 |57 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 10 a= 1800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,63 1,63
N1 | 58| 1 CR1* Czwérnik symetryczny prostokatny Igi :ggo b= 1800 9= 630 h= 1100 I= 1300 &= 650 f= 500 ocynk 7,63 7,63
N1 [59] 4 RD1* Przepustnica prostokatna a= 630 b= 1100 I= 200 ocynk 0,00

N1 | 60| 2 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1100 1= 1250 ocynk 4,33 8,65
N1 [61] 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1100 I= 51 ocynk 0,18 0,35
N1 | 62| 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 630 b= 1100 d= 400 |I= 1000 e= 500 f= 315 ocynk 3,66 7,32
N1 | 63 | 16 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 400 |= 400 ocynk 0,00

N1 [64] 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 1= 0.36 m ocynk 0,46 0,91

N1 | 65 | 20 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 400 ocynk 1,03 20,51
N1 |66 16 TUBE* Przewod okragly di= 400 1= 0.50 m ocynk 0,63 10,05

) 400, D=560, U=450, H=292, L=178, Waga=4.4, Typ

N1 | 67 | 16 RCW-3-400-A Anemostat wirowy RCW-3 d= sitownika=Silownik termiczny ocynk 0,00

N1 [68 [ 2 us Redukcja symetryczna a= 630 b= 1100 c= 630 d= 1000 1= 500 ocynk 1,74 3.48
N1 |69 | 6 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1000 I= 1250 ocynk 4,08 24,45
N1 [70] 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1000 I= 752 ocynk 2,45 4,90
Nt [71] 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 630 b= 1000 d= 400 I= 1000 e= 500 f= 315 ocynk 3,46 6,92
N1 |72 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 400 1=0.41m ocynk 0,52 1,04
N1 | 73| 2 us Redukcja symetryczna a= 630 b= 800 c= 630 d= 1000 |= 500 ocynk 1,63 3,26
N1|74| 6 K Przewod prostokatny a= 630 b= 800 |I= 1250 ocynk 3,58 21,45
N1 | 75| 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 800 I= 1009 ocynk 2,89 5,77
N1 |76 | 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 630 b= 800 d= 400 |I= 1000 e= 500 f= 315 ocynk 3,06 6,12
N1 |77 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 400 1=0.51m ocynk 0,64 1,29
N1 |78 | 2 us Redukcja symetryczna a= 630 b= 630 c= 630 d= 800 |= 500 ocynk 1,43 2,86
N1 |79 | 6 K Przewod prostokatny a= 630 b= 630 |I= 1250 ocynk 3,15 18,90
N1 [80] 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 630 I= 1018 ocynk 2,57 5,13
N1 |81 ] 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 630 b= 630 d= 400 I= 1000 e= 500 f= 315 ocynk 2,72 5,44
N1|82]| 6 TUBE* Przewdd okragty di= 400 1= 0.60 m ocynk 0,75 4,51

N1 | 83| 2 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 630 c= 630 d= 630 |= 500 ocynk 1,26 2,52
N1 |84 | 6 K Przewod prostokatny a= 400 b= 630 |I= 1250 ocynk 2,58 15,45
N1 |8 | 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 630 I= 731 ocynk 1,51 3,01

N1 | 86 | 4 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 400 b= 630 d= 400 |I= 1000 e= 500 f= 200 ocynk 2,26 9,04
N1 | 87| 4 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 630 d= 400 g= 80 |= 500 ocynk 1,06 4,23
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N1 |88 | 4 TUBE* Przewdd okragty di= 400 11=3.00 m ocynk 3,77 15,07
N1[8 ]| 4 TUBE* Przewod okragly di= 400 1=1.69m ocynk 2,12 8,49
N1 |90 | 4 TUBE* Przewdd okragty di= 400 1= 0.62m ocynk 0,78 3,13
Ni |91 ]| 2 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 630 c= 630 d= 1100 |= 500 ocynk 1,78 3,55
N1 |92]| 2 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 630 |= 801 ocynk 1,65 3,30
N1 [93] 1 us Redukcja symetryczna a= 630 b= 1500 c= 1000 d= 1800 1= 500 ocynk 2,92 2,92
N1|94]| 8 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1500 |I= 1250 ocynk 5,33 42,60
N1]95]| 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1500 I= 500 ocynk 2,13 2,13
N1 |96 | 2 ES Odsadzka symetryczna a= 1500 b= 630 e= 250 |I= 1250 ocynk 5,43 10,86
N1 |97 1 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1500 I= 1196 ocynk 5,09 5,09
N1 | o8] 1 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 630 b= 1100 g= 630 h= 1500 |I= 2000 e=_ #it# f= 315 ocynk 735 735
odejsciem 13= 100
N1 16 MFA Ztaczka mufowa di= 400 ocynk 0,23 3,62
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
N2 [ 1 5 KN Zawdr wentylacyjny D= 150 stal 0,00
Nl 2] s NOGS150A nawietrzak z agrzewnica elektryczna, de 150 = 300 ocynk 0,00
okragly
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W1 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 1600 b= 3000 |= 200 0,00
Wi]| 2 2 | XSA300-2---6-WF/3000x1600x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 1600 b= 3000 I= 1000 ocynk 0,00
wil 3 q TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 1600 b= 3000 g= 500 h= 500 |= 700 e= 350 f= 800 ocynk 6,64 6,64
odejsciem 13= 100
W1| 4 1 K Przew6d prostokatny a= 500 b= 500 1= 975 ocynk 1,95 1,95
Wi]| 5 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 2,20 4,40
W1]| 6 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 1= 1227 ocynk 2,45 2,45
Wi| 716 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 1250 ocynk 2,50 15,00
W1]| 8 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 = 959 ocynk 1,92 1,92
Klapa p.poz.j EI120, Stal ocynk.,
Wi| 9 1 GRYFIT LX-5G kotnierz prostokatny 30 mm + L= 500 H= 500 P= 290 C= 145 Stal ocynk. 0,00
wyzwalacz topikowy 720C
W1]10 | 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 |= 272 ocynk 0,54 0,54
Wit ] 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 2,20 4,40
Wili12] 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 |= 243 ocynk 0,49 0,49
W1 13 [ 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 500 b= 500 I= 200 ocynk 0,00
w1l 14| 1 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 500 b= 500 g= 225 h= 625 |I= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 267 267
odejsciem 13= 100
wi |15 4 sTSW Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 625 H= 225 (R stal 0,00
przepustnicg
Wil16 ]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 400 c= 500 d= 500 = 500 e= 100 =0 ocynk 1,00 1,00
Wil 17| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 I= 1250 ocynk 2,25 2,25
W1]18 | 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 500 = 600 ocynk 1,08 1,08
wil 19| 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 400 g= 225 h= 625 1= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 242 242
odejsciem 13= 100
W1]20 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 500 d= 400 |= 500 e=0 f= 50 ocynk 0,90 0,90
W1 | 21 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 I= 1250 ocynk 2,00 2,00
Wij22]| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 I= 600 ocynk 0,96 0,96
wil 23| 1 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 400 b= 400 g= 225 h= 625 |= 1250 e= 625 f= 200 ocynk 217 217
odejsciem 13= 100
Wil24]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 400 |= 500 e= 150 =0 ocynk 0,80 0,80
Wi|25] 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 I= 1250 ocynk 1,62 1,62
Wil26]| 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 |= 825 ocynk 1,07 1,07
wil 27| 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 400 b= 250 g= 225 h= 625 |= 800 e= 400 f= 200 ocynk 1,21 1,21
odejsciem 13= 100
Wi)28]| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 250 e=50 f= 50 r= 50 fg= 0 ocynk 0,78 0,78
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Wi1l29 ] 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 250 1= 97 ocynk 0,13 0,13
W1)30]| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 d= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,05 1,05
W1 | 31 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 |= 825 ocynk 0,82 0,82
W1]3] 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,60 1,80
W1[33] 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 |= 305 ocynk 0,30 0,30
W1)|34| 8 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1250 ocynk 1,25 10,00
W13 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 |= 275 ocynk 0,28 0,28
W1)36 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1219 ocynk 1,22 1,22
wila7]| 2 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokatnym a= 250 b= 250 g= 225 h= 525 |= 800 e= 400 f= 125 ocynk 0.95 1,90
odejsciem 13= 100
wi|ss| 2 STSW Kratka wentylacyjna prostokaina z L= 525 H= 225 PR stal 0,00
przepustnicg
W13 1 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 250 = 750 ocynk 0,75 0,75
Wi[40]| 1 BO Zaslepka a= 250 b= 250 ocynk 0,06 0,06
W1 | 41 1 UA Redukcja asymetryczna a= 3000 b= 1600 c= 3000 d= 1000 |= 320 e=-160 =0 ocynk 5,01 5,01
Wi[42] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 1800 d= 3000 e=50 = 50 r= 200 ocynk 18,14 18,14
W1]43]| 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 1800 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 17,70 53,11
Wi|44 | 5 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1800 I= 1225 ocynk 7,00 34,58
W1]45] 1 K Przewod prostokatny a= 1000 b= 1800 1= 1025 ocynk 5,74 5,74
Wi1) 46| 6 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1800 I= 1250 ocynk 7,00 42,00
W1]47 | 1 K Przewod prostokatny a= 1000 b= 1800 1= 1075 ocynk 6,02 6,02
W1|48]| 2 us Redukcja symetryczna a= 1000 b= 1800 c= 1000 d= 1865 1= 500 ocynk 2,87 5,73
W1]49] 1 K Przewod prostokatny a= 1000 b= 1865 |= 460 ocynk 2,64 2,64
Klapa p.poz.j EI120, Stal ocynk.,
W1 |50 | 1 GRYFIT LX-5G kotnierz prostokatny 30 mm + L= 1865 H= 1000 D= 200 P= 290 C= 145 Stal ocynk. 0,00
wyzwalacz topikowy 720C
W1 | 51 1 K Przewod prostokatny a= 1000 b= 1865 = 627 ocynk 3,59 3,59
Wi|52]| 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 1000 b= 1800 I= 200 ocynk 0,00
W1[53] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1800 b= 1000 d= 1800 e=50 f= 50 r= 150 ocynk 10,67 10,67
Wi|54]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1800 b= 1800 I= 1152 ocynk 8,29 8,29
W1[|55] 1 BA +uk asymetryczny alfa= 90 a= 1800 b= 1800 d= 1000 e=50 f= 50 r= 150 ocynk 22,76 22,76
W1]56]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1800 = 698 ocynk 3,91 3,91
W1|57] 1 K Przewod prostokatny a= 1000 b= 1800 |= 598 ocynk 3,35 3,35
W1[58] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1800 b= 1000 e= 888 I= 1250 ocynk 8,59 8,59
W1[59] 1 K Przew6d prostokatny a= 1000 b= 1800 |I= 1000 ocynk 5,60 5,60
W1]60]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1800 I= 325 ocynk 1,82 1,82
w1 | 61 q TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokatnym a= 1000 b= 1250 g= 1000 h= 1800 |= 2000 e=_ #it# f= 500 ocynk 956 9,56
odejsciem 13= 100
Wi|62] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1100 b= 630 c= 1250 d= 1000 |= 500 e= 370 f= 75 ocynk 2,28 2,28
W1]63]| 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 1100 b= 630 I= 200 ocynk 0,00
W1i|64]| 1 K Przewod prostokatny a= 1100 b= 630 |= 655 ocynk 2,27 2,27
wiles| 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 1100 b= 630 g= 425 h= 1025 1= 1250 e= 625 = 550 ocynk 462 923
odejsciem 13= 100
wi|es| 1 STSW Kratka wentylacyjna prostokatna z L- 1025 H= 425 PR stal 0,00
przepustnicg
W1|67| 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 630 c= 1100 d= 630 |= 500 e=0 f= 50 ocynk 1,74 3,48
W1[]68] 1 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1000 |= 500 ocynk 1,63 1,63
W1|69]| 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 630 b= 1000 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 3,14 12,56
W1]|70]| 6 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1000 I= 1250 ocynk 4,08 24,45
Wi| 71| 2 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 1000 I= 981 ocynk 3,20 6,40
Wil72] 1 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1000 =173 ocynk 0,56 0,56
wil7al 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 630 b= 500 g= 630 h= 1000 1= 1200 e= 600 f= 315 ocynk 3,04 6,08
odejsciem 13= 100
W1|74] 4 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 630 b= 500 I= 200 ocynk 0,00
W1|75]| 4 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 500 c= 630 d= 500 |= 450 e=0 ocynk 1,02 4,07
wil76| 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 630 g= 425 h= 825 = 1250 e= 625 250 ocynk 3,08 12,30
odejsciem 13= 100
wi| 77| 16 STSW Kratka wentylacyjna prostokgtna z L- 825 H= 425 PR stal 0,00
przepustnicg
W1|78]| 4 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 500 c= 500 d= 630 |= 500 e= 130 =0 ocynk 1,13 4,52
W1]79]| 4 K Przewod prostokatny a= 500 b= 500 = 750 ocynk 1,50 6,00
wilsol 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 500 b= 500 g= 425 h= 825 1= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 275 11,00
odejsciem 13= 100
Wi]81] 4 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 315 c= 500 d= 500 |= 500 e= 185 =0 ocynk 1,00 4,00
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W1 |82 12 K Przew6d prostokatny a= 315 b= 500 I= 1250 ocynk 2,04 24,45
W1)83| 4 K Przewéd prostokatny a= 315 b= 500 I= 750 ocynk 1,22 4,89
wilssl s TRI* Tréjnik prosty”z ;_)rostokamym a= 500 b= 315 g= 425 h= 825 |= 1250 e= 625 f= 250 ocynk 229 18,30
odejéciem 13= 100
W1 (|85 | 4 BO Zaslepka a= 315 b= 500 ocynk 0,16 0,63
W1)86| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 1250 b= 1000 I= 200 ocynk 0,00
W1]87| 4 K Przewod prostokatny a= 1250 b= 1000 |I= 1250 ocynk 5,62 22,50
Wi1)88]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1250 b= 1000 I= 227 ocynk 1,02 1,02
W18 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 1250 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,34 17,34
W1)90 | 2 K Przewéd prostokatny a= 1250 b= 1000 I= 431 ocynk 1,94 3,88
Wi1]91] 2 K Przewod prostokatny a= 1250 b= 1000 = 750 ocynk 3,38 6,75
Wi|92]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1250 b= 1000 I= 803 ocynk 3,61 3,61
wilos| 1 TRI* Trojnik prosty”z ;_)rostokamym a= 1250 b= 1000 g= 425 h= 1025 |I= 1250 e= 625 f= 625 ocynk 502 502
odejsciem 13= 100
wile4| s STSW Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 1025 H= 425 stal 0,00
przepustnicg
W1[]95] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1250 b= 800 c= 1250 d= 1000 |= 500 e= 200 =0 ocynk 2,25 2,25
W1)96 | 7 K Przewéd prostokatny a= 1250 b= 800 I= 1250 ocynk 5,12 35,88
W1]97 [ 1 K Przew6d prostokatny a= 1250 b= 800 |= 502 ocynk 2,06 2,06
wilos| 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 1250 b= 800 g= 425 h= 1025 1= 1250 e= 625 f= 625 ocynk 542 10,83
odejsciem 13= 100
W1]99 ]| 1 K Przewdd prostokatny a= 1250 b= 800 I= 268 ocynk 1,10 1,10
W1 [100| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1100 b= 800 c= 1250 d= 800 = 500 e=0 f= 75 ocynk 2,07 2,07
W1 ]101| 3 K Przewdd prostokatny a= 1100 b= 800 I= 1250 ocynk 4,75 14,25
W1 [102] 1 K Przewod prostokatny a= 1100 b= 800 I= 500 ocynk 1,90 1,90
w1 | 103! 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 1100 b= 800 g= 425 h= 1025 1= 1250 e= 625 = 550 ocynk 504 504
odejsciem 13= 100
W1 [104] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1100 b= 630 c= 1100 d= 800 |= 500 e= 170 =0 ocynk 1,90 1,90
W1 ]105| 3 K Przewod prostokatny a= 1100 b= 630 I= 1250 ocynk 4,33 12,98
W1 ]106| 1 K Przewdd prostokatny a= 1100 b= 630 I= 493 ocynk 1,71 1,71
W1 [107] 1 K Przewod prostokatny a= 630 b= 1000 1= 1183 ocynk 3,86 3,86
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
w2 | 1 11 ALIZE Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
Ww2| 2 6 TUBE* Przewéd okragly di=125 1=0.10m ocynk 0,04 0,24
w2 | 3 7 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 1,33
W2 | 4 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
W2]| 5 3 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1=0.95m ocynk 0,48 1,44
W2| 6 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 160 1=0.44m ocynk 0,22 0,22
w2 | 7 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1=0.20 m ocynk 0,10 0,10
Ww2| 8|2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =038 di= 160 ocynk 0,16 0,33
w21| 9 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 0.52m ocynk 0,26 0,26
W2 |10 2 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 160 1= 154 ocynk 0,22 0,43
w2 | 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 250 11= 330 ocynk 0,55 0,55
w212 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 1=1.93m ocynk 1,52 1,52
w2| 13| 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta ttumigca d= 250 |I= 1000 A= 450 B= 450 ocynk 0,00
Viasa
w2 |14 1 TH-1300/250 Wentylator dachowy wywiewny D= 250 H=392 e 112 Blacha stalowa 0,00
Ww2|15] 1 TUBE* Przewdd okragty di= 250 1=0.23 m ocynk 0,18 0,18
w216 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 125 1= 170 ocynk 0,32 0,32
W21 17| 2 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.20m ocynk 0,08 0,15
w2[ 18] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.27 m ocynk 0,13 0,13
w219 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.24m ocynk 0,10 0,19
w220 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 1= 0.56 m ocynk 0,28 0,28
w2 | 21 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 0.30m ocynk 0,15 0,15
wa2|22]| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08
W2|23| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,31
w224 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 =157m ocynk 0,62 0,62
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w2 ([25]| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10
w2[ 26| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 021m ocynk 0,08 0,08
w2l27] 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.22m ocynk 0,09 0,09
w2 3 MFA Zigczka mufowa di1= 250 ocynk 0,11 0,32
W2 2 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10
w2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04
Nazwa: W3

Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W3 | 1 4 KW Zawdr wentylacyjny D= 125 stal 0,00
W3 | 2 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,63
W3| 3 1 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,03
W3 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=1.81m ocynk 0,71 0,71
W3| 5[5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0.8 di= 125 ocynk 0,10 0,50
W3 | 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.71m ocynk 0,28 0,28
W3| 7 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 1=0.72m ocynk 0,28 0,28
W3 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=3.00 m ocynk 1,18 1,18
W3| 9 2 TUBE* Przewéd okragly di=125 1=0.09m ocynk 0,03 0,07
W3] 10| 2 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 0.86 m ocynk 0,34 0,68
W3 | 11 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 1=017m ocynk 0,07 0,07
W3 12| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 H=1.12m ocynk 0,44 0,44
w3l 13| 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 A= 258 polipropylen 0,00

okragtych
W3 2 MFA Ztgczka mufowa di=125 ocynk 0,04 0,07
Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
W4 | 1 3 KW Zawdr wentylacyjny D= 125 stal 0,00
W4 | 2 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,47
W4 | 3 1 DFA Zaslepka zenska di=125 ocynk 0,03 0,03
W4 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.73 m ocynk 0,29 0,29
W4| 5 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 1=0.70m ocynk 0,27 0,27
W4 | 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1=0.12m ocynk 0,05 0,05
W4| 7 1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0.8 di= 125 ocynk 0,10 0,20
W4 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 0.89 m ocynk 0,35 0,35
wal 9 4 TD-350/125 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 A= 258 polipropylen 0,00

okragtych

wa|10] 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 1= 0.09 m ocynk 0,03 0,03
W4 2 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07
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Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 1/3
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Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 2/3
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Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 3/3
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Biblioteki ogdine - "Przewody i ksztattki okragte", rys. 1/2
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Biblioteki ogdine - "Przewody i ksztattki okragte", rys. 2/2
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