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Roboty budowlano-instalacyjne_2021.08.03

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Remont Nadlesniczéwki w Strzatowie
1/45000000-7 Remont budynku Nadlesnictwa - roboty budowlane
1.1]/45453000-7 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki holrnderki m?2
d.1.1/0508-03
analogia
11.12*5.75/cos(45) m2 90.42
11.12*5.75/cos(45)+3.70*1.60/cos(26) m2 97.01
1.74*2.85/cos(45) m?2 7.01
RAZEM 194.44
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
1.74*2+3.86*3.76+3.70+11.12 m 32.81
RAZEM 32.81
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3.40+4.70*3 m 17.50
2.50*2 m 5.00
RAZEM 22.50
4/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- | m?2
d.1.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<kominy>
(1.90*2+(0.60/cos(45)))*2*0.40 m2 3.72
(1.35*2+(0.60/cos(45)))*2*0.4 m2 2.84
<obrdbki przyscienne>
(2.40/cos(45))*2 m2 6.79
RAZEM 13.35
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1.1/0430-09
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
6| Analiza wtasna | Demontaz wtazu kominiarskiego szt.
dl1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymso- |m
d.1.1/0430-10 we, wiatrowe
<deski wiatrowe>
2.85/cos(45) m 4.03
(2.40/cos(45))*2 m 6.79
(2.10/cos(26))*2 m 4.67
(11.50/cos(45))*2 m 32.53
A (sumaczesciowa) ] e
m 48.02
<deski okapowe>
1.74%2 m 3.48
3.70 m 3.70
2.60 m 2.60
3.86+3.76+11.12 m 18.74
B (sumaczesciowa) | e
m 28.52
<deski gzymsowe>
1.74%2 m 3.48
3.70 m 3.70
2.60 m 2.60
3.86+3.76+11.12 m 18.74
C (sumaczesciowa) | e
m 28.52
RAZEM 105.06
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu - de- |m?
d.1.1|0430-02 seki podokapowe
28.52*1.05 m?2 29.95
RAZEM 29.95
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z de- |m?
d.1.1|0430-02 sek na styk
<przyjeto 20 % nowego deskowania>
poz.1*0.20 m?2 38.89
RAZEM 38.89
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie| m?
d.1.1|0430-05 tat ponad 24 cm
poz.1 m2 194.44
RAZEM 194.44
11|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza wars- | m?2
d.1.1/0519-04 twa
poz.10 m2 194.44
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RAZEM 194.44
12|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1.1/0431-02
0.90*2.94 m2 2.65
RAZEM 2.65
13|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na | m?
d.1.1)/0426-02 styk
<weranda>
3.53*2.0*2 m2 14.12
(2.26*2.0+2.26*1.45*0.5)*2*2 m2 24.63
(-1)*0.90*2.0*2 m2 -3.60
(-1)*1.0*1.20*3*2 m2 -7.20
(-1)*0.80*1.20*2*2 m2 -3.84
RAZEM 24.11
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych z bali m?2
d.1.1/0427-02
<weranda>
3.563*2.0*2 m2 14.12
(2.26*2.0+2.26*1.45*0.5)*2*2 m?2 24.63
RAZEM 38.75
15/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1.1/0427-05
<parter>
4.60*2.65 m2 12.19
<poddasze>
3.96*1.80*2 m2 14.26
5.16*1.80*2 m2 18.58
RAZEM 45.03
16|KNR 4-01 Rozebranie elementdw drewnianych - belek o przekroju do 300 cm2 |m
d.1.1/0429-07
analogia
<weranda>
3.50+2.20*2 m 7.90
3.50+2.20+1.20 m 6.90
RAZEM 14.80
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste | m?
d.1.1/0430-06
<weranda>
3.50*2.20 m?2 7.70
RAZEM 7.70
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
<piwnica> 5 szt. 5.00
<parter>1 szt. 1.00
<pietro> 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
<piwnica> 1 szt. 1.00
<parter> 9+2 szt. 11.00
<pietro> 5+4 szt. 9.00
<weranda> 5 szt. 5.00
RAZEM 26.00
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?
d.1.1/0354-05
<piwnica> 1.05*2.0 m?2 2.10
2.49 <<parter> 1.75*1.42> m?2 2.49
1.75*1.54*2 m?2 5.39
RAZEM 9.98
21/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?
d.1.1/0348-03 towo-wapiennej
(4.40+1.05)*2.60 m2 14.17
(-1)*0.70*2.0 m2 -1.40
(-1)*0.80*2.0 m?2 -1.60
RAZEM 11.17
22|KNR 4-01 Rozebranie podmuréwki fundamentowej z cegly m3
d.1.1/0349-02
<weranda>
(4.50+2.20*2)*0.25*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33
23|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1.1/0212-01 bosci do 15 cm
<schody werandy> 1.10*0.70*0.15 m3 0.12
RAZEM 0.12
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24| Analiza wlasna |Rozbiérka podsufitki z ptyt m?2
dl.1
<piwnica>
20.60+29.72 m2 50.32
<parter>
3.83*4.65 m2 17.81
5.20*4.65 m2 24.18
5.22*4.65 m2 24.27
3.80*4.65 m2 17.67
<pietro>
13.82+17.54+17.68+3.34+9.51 m2 61.89
(3.96+5.16)*2*1.0 m?2 18.24
RAZEM 214.38
25/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem |m
d.1.1/0422-05
12*2.20 m 26.40
RAZEM 26.40
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
d.1.1/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
<pod fundament>
0.50*0.35*4.21 m3 0.74
0.20*0.90*0.30 m3 0.05
RAZEM 0.79
27|KNR 4-01 Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnia- |m
d.1.1/0405-01 nych
<elewacja>
(1.14+1.53)*2*3 m 16.02
RAZEM 16.02
28/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m?2
d.1.1|0429-05 nieotynkowanych
poz.24 m2 214.38
RAZEM 214.38
29/KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na pélwpust m?2
d.1.1/0428-02
<weranda>
3.20*2.05 m2 6.56
<parter>
24.18+24.21+29.72 m?2 78.11
RAZEM 84.67
30|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.1/0428-04
<weranda>
2.20*8 m 17.60
RAZEM 17.60
31|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - zasypek m?2
d.1.1/0429-02
<wsp. 0.80 ze wzgledu na belki>
poz.29*0.8 m2 67.74
RAZEM 67.74
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - slepych putapéw m?2
d.1.1/0429-03
<parter>
24.18+29.72 m?2 53.90
RAZEM 53.90
33|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1.1|0429-08 przekroju ponad 300 cm2
<parter>
5.50*5 m 27.50
5.20*6 m 31.20
RAZEM 58.70
34|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodow m
d.1.1/0310-06
9.50*2+6.70*5+3.70 m 56.20
RAZEM 56.20
35|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodow m
d.1.1/0310-05
poz.34 m 56.20
RAZEM 56.20
36|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzondw nielicowanych kaflami m3
d.1.1/1011-01
0.60*1.40*1.90 m3 1.60
RAZEM 1.60
37|KNR 4-01 Wyciecie otworéw okiennych w $cianach drewnianych m
d.1.1/0405-01
(1.14+1.53)*2*3 m 16.02
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RAZEM 16.02
38|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
<kuchnia> 11.83 m2 11.83
<fazienka. 3,10
RAZEM 11.83
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1.1/0108-11 0108- |czymi na odlegto$¢ 15 km
12
poz.1*0.015 m3 2.92
poz.21*0.15 m3 1.68
poz.22 m3 0.33
poz.23 m3 0.12
poz.34*0.14*0.14 m3 1.10
poz.36 m3 1.60
poz.38*0.05 m3 0.59
RAZEM 8.34
40|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1.1/0108-06 0108- |grunt.kat. Il
08
poz.26 m3 0.79
RAZEM 0.79
41| Analiza wtasna |Wywiezienie blachy z rozbiérki samochodami skrzyniowymi kg
dl.1
2*3.14*0.06*poz.2*4.3 kg 53.16
2*3.14*0.09*p0z.3*0.6*4.3 kg 32.81
57.41 <poz.4*4.3> kg 57.41
RAZEM 143.38
42| Analiza wiasna |Wywiezienie papy z rozbidrki wraz z utyliacjg kg
dl.1
poz.11*5.50 kg 1069.42
RAZEM 1069.42
43| Analiza wtasna | Wywiezienie materiatow przestrzennych z rozbiorki m3
dl.1
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
44|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.1.1/0101-01 tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<stopki belek w kottowni>
3.60*0.10*5 m2 1.80
RAZEM 1.80
1.2/45262500-6 Roboty murowe
45|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.2|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
<piwnica>
4.21*0.38*2.20 m3 3.52
RAZEM 3.52
46|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
d.1.2|2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01
(3.72+1.56)*2.65 m2 13.99
(-1)*1.0*2.0*2 m2 -4.00
4.60%2.65 m2 12.19
(-1)*1.0*2.05 m?2 -2.05
RAZEM 20.13
47|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
7+5*2 szt. 17.00
RAZEM 17.00
48|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw wewnettrznych z ptyty MDF gr 40 mm o |szt.
d.1.2|/0321-03 diugosci do 150 cm
8+6 szt. 14.00
RAZEM 14.00
49|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek drewnianych szt.
d.1.2/0313-07
analogia
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
1.3/45262310-7 Roboty zelbetowe
50|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m- |m?3
d.1.3/0202-01 reczne ukfadanie betonu
0.40*0.35*4.20 m3 0.59
RAZEM 0.59
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
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0.40*0.10*4.20 m3 0.17
RAZEM 0.17
52|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- |m?
d.1.3/0618-01 walnej
4.20*0.40 m2 1.68
RAZEM 1.68
53|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie |m? rzutu
d.1.3/0219-02 betonu
0.90*3.10 m2 rzutu 2.79
RAZEM 2.79
54|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - |m?2 rzutu
d.1.3/0219-06 reczne ukfadanie betonu
poz.53*6 m2 rzutu 16.74
RAZEM 16.74
55|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $r.  |kg
d.1.3/0202-01 do 6 mm
4.40+4.90 kg 9.30
RAZEM 9.30
56|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o |kg
d.1.3/0202-03 $r. 10 mm
18.50+10.90 kg 29.40
RAZEM 29.40
1.4/45410000-4 Roboty tynkarskie
57|KNR 2-02 Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.1.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
<parter>
(3.83+4.65)*2*2.65 m2 44.94
(5.20+4.65)*2*2.65 m2 52.20
(5.22+4.65)*2*2.65 m2 52.31
(3.80+4.65)*2*2.65 m2 44.78
(2.52+4.65)*2*2.65+2.30*2.65 m2 44.10
<pietro>
(3.96+3.60*2)*2.50*2 m2 55.80
(5.16+3.40*2)*2.50*2 m2 59.80
(1.88+1.78)*2*2.50 m2 18.30
(2.36+4.73)*2*2.50 m?2 35.45
RAZEM 407.68
58/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- | m?
d.1.4/2008-04 dyncze na stropach
<parter>
3.83%4.65 m2 17.81
5.20%4.65 m2 24.18
5.22*4.65 m2 24.27
3.80%4.65 m2 17.67
<pietro>
13.82+17.54+17.68+3.34+9.51 m2 61.89
(3.96+5.16)*2*1.0 m?2 18.24
RAZEM 164.06
59| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - doda- |m?
d.1.4/2008-08 tek za drugg warstwe na rusztach na stropach
poz.58 m2 164.06
RAZEM 164.06
60|KNR 9-27 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m?2
d.1.4/0101-09
<piwnica>
(3.51+4.21)*2*2.20 m2 33.97
4.21*2.20*2 m2 18.52
(6.02+4.41)*2*2.20 m2 45.89
(4.77+4.32)*2*2.20 m2 40.00
14.25 m2 14.25
<parter>
(3.83+4.65)*2*2.65 m2 44.94
(5.20+4.65)*2*2.65 m2 52.20
(5.22+4.65)*2*2.65 m2 52.31
(3.80+4.65)*2*2.65 m2 44.78
(2.52+4.65)*2*2.65+2.30*2.65 m2 44.10
<pietro>
(3.96+3.60*2)*2.50*2 m2 55.80
(5.16+3.40*2)*2.50*2 m2 59.80
(1.88+1.78)*2*2.50 m2 18.30
(2.36+4.73)*2*2.50 m2 35.45
poz.59 m2 164.06
RAZEM 724.37
61/ KSNR 3 0608- |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 20x25 cm uktadanymi przy |m?
d.1.4{02 zast.masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
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<kuchnia>
(2.60+0.60*2)*2.0 m2 7.60
<tazienka>
(2.32+1.56)*2*2.0 m2 15.52
(-1)*1.0*2.0 m2 -2.00
(1.88+1.78)*2*2.0 m2 14.64
(-1)*0.90*2.0 m2 -1.80
RAZEM 33.96
1.5/45450000-6 Pokrycie dachu dachéwka holenderka
62| Analoza wlasna| Zabezpieczenie mieszkan folig po rozbiérce dachowki m?2
d.15
poz.1 m? 194.44
RAZEM 194.44
63 Sprawdzenie i wyréwnanie powierzchni potaci wraz z wymiana, nadbi- | m2
d.1.5|analiza indywi- |tek.
dualna
poz.62 m2 194.44
RAZEM 194.44
64| KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1.5/0420-04
2.50*1.50 m2 3.75
RAZEM 3.75
65/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do zsuwanua dachowki m
d.1.5/0901-05
6.50*2*2 m 26.00
RAZEM 26.00
66| KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej m
d.1.5/0901-06
poz.65 m 26.00
RAZEM 26.00
67|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej m
d.1.5/0901-07
p0z.66 m 26.00
RAZEM 26.00
68/ KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna po- |m?3
d.1.5/0408-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<weranda> 0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
69| Analiza wtasna |Montaz facznikéw do drewna szt
d.15
<KP-2> 32 szt 32.00
<LK-3>14 szt 14.00
RAZEM 46.00
70/NNRNKB 202 |(z.Il) tacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie do 16 |m?
d.1.5/0420-02 cm z tarcicy nasyconej
poz.62 m2 194.44
RAZEM 194.44
71/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja bali i krawedziakéw metodg smarowania | m?
d.1.5/0627-02 preparatami solowymi
poz.70 m2 194.44
RAZEM 194.44
72|KNR 2-02 Utozenie foli paroprzepuszczalnej m?2
d.1.5/0501-01
analogia
poz.71 m? 194.44
RAZEM 194.44
73|KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrfat m?2
d.1.5/0517-02
poz.72 m2 194.44
RAZEM 194.44
74 NNRNKB 202 |(z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.5/0420-01
poz.9 m?2 38.89
<deski okapowe>
1.74*2*0.40 m2 1.39
3.70%0.40 m2 1.48
2.60*0.40 m2 1.04
(3.86+3.76+11.12)*0.40 m2 7.50
<deski gzymsowe>
1.74*2*0.60 m2 2.09
3.70*0.60 m2 222
2.60*0.60 m2 1.56
(3.86+3.76+11.12)*0.60 m?2 11.24
RAZEM 67.41
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75/NNRNKB 202 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o prze- |m?3
d.1.5|0419-06 kroju ponad 180 cm2
<deski wiatrowe>
2.85/c0s(45)*0.18*0.038 m3 0.03
(2.40/cos(45))*2*0.18*0.038 m3 0.05
(2.10/cos(26))*2*0.18*0.038 m3 0.03
(11.50/cos(45))*2*0.18*0.038 m3 0.22
RAZEM 0.33
76| Analiza wlasna |Lata kalenicowa do zamontowania uchwytéw i gasiorow m
d.15
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
77/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dach6wka holenderka m?2
d.1.5/0504-04
poz.72 m2 194.44
RAZEM 194.44
78| Analiza wlasna |Montaz zestaw6w wentylacyjnych 110 mm z daszkiem nieizolowa-  |szt.
d.1.5 nym.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
79|Analiza wlasna |Montaz barierek $niegowych m
d.15
2.0*12 m 24.00
RAZEM 24.00
80| Analiza wlasna | Montaz faw kominiarskich szt.
d.15
poz.5+1.0 szt. 4.70
RAZEM 4.70
81| Analiza wtasna |Montaz drabuny kominiarskiej szt.
d.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6{45450000-6 Obrébki blacharski
82|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m?
d.1.6/0516-0200 nej powlekang
analogia
poz.4 m2 13.35
RAZEM 13.35
83| Analiza wiasna |Zamocowanie listew uszczelniajacych wraz z uszczeknieniem kitem |m
d.1.6 twaedoplastycznym.
<kominy>
1.60+(0.30/cos(45))*2 m 2.45
1.02+(0.30/cos(45))*2 m 1.87
RAZEM 4.32
84|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.6/0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1.74*2 m 3.48
RAZEM 3.48
85|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.6/0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.86*3.76+3.70+11.12 m 29.33
RAZEM 29.33
86|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej tytan-cynk m
d.1.6/0526-02
2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
87|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1.6/0526-03
3.40+4.70*3 m 17.50
RAZEM 17.50
1.7|45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
88|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni m?2
d.1.7/1016-03 0.8-1.0 m2
0.78*1.18*3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
89|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.7/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-02 Wityrna W1 state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,0-1,2 m2  |m?
d.1.7/1009-06
1.12*1.20*3 m?2 4.03
RAZEM 4.03
91|KNR 2-02 Witryny W2 state fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0,7-1,0 m2  |m?
d.1.7/1009-05
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0.80%1.20*2 m2 1.92
RAZEM 1.92
92|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione m?2
d.1.7/1001-04 budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni
0,5-0,7 m2
<02>0.52*1.0 m2 0.52
<0O7> 0.80*0.50*2 m?2 0.80
RAZEM 1.32
93|KNR 2-02 Okna 06 dwudzielne drewniane zespolone trjszybowe wzmocnione |m?2
d.1.7/1001-06 budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni
do 1,5m2
<06> 1.15*1.15*4 m?2 5.29
RAZEM 5.29
94|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone tréjszybowe wzmocnione bu- |m?2
d.1.7/1001-07 downictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,
5-2,0 m2
<01>1.14*1.53*7 m?2 12.21
RAZEM 12.21
95/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m?2
d.1.7/1017-02 wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
<D1>1.10*2.05 m2 2.26
<D2> 1.0*2.05*2 m2 4.10
<D3> 0.90*2.05 m2 1.84
<D4> 1.0*2.05 m2 2.05
<D-5>1.0*2.05 m2 2.05
<D6> 0.90*2.05 m2 1.84
<D7> 0.90*2.05 m2 1.84
<D8> 0.90*2.05*3 m?2 5.54
RAZEM 21.52
96| KNR 2-02 Skrzydta Dz1 drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malo- | m?2
d.1.7/1015-06 wane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2
<Dz1> 1.05*2.0 m2 2.10
<Dz2> 1.10*2.05 m2 2.26
RAZEM 4.36
97|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleczy budyn- | m2
d.1.7/1015-04 kéw dwukrotnie malowane na budowie
<Dz3> 1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
1.8/45422000-1 Roboty posadzkowe - posadzka kottowni P5
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.1.8/1101-01
<piwnica>
3.51*4.21*0.10 m3 1.48
1.15*1.27*0.10 m3 0.15
RAZEM 1.63
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.8/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
p0z.98/0.10 m?2 16.30
RAZEM 16.30
100|KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 7 cm m3
d.1.8/1101-02
analogia
poz.99*0.07 m3 1.14
RAZEM 1.14
101|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg |m?
d.1.8/1106-07 stalowg,
analogia
poz.99 m? 16.30
RAZEM 16.30
1.9/45422000-1 Roboty posadzkowe - posadzka werandy P2
102|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.9/1101-01
3.20*2.10*0.10 m3 0.67
RAZEM 0.67
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.9|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.102/0.10 m?2 6.70
RAZEM 6.70
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- | m?2
d.1.9|0609-03 cji na sucho gr. 6 cm - jedna warstwa
poz.103 m? 6.70
RAZEM 6.70
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?
d.1.9|0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho gr 6 cm - kazda nastepna warstwa
poz.103 m? 6.70
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RAZEM 6.70
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.9|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.104 m? 6.70
RAZEM 6.70
107|KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 7 cm m3
d.1.9/1101-02
analogia
poz.106*0.07 m3 0.47
RAZEM 0.47
108|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg |m?
d.1.9/1106-07 stalowg,
analogia
poz.106 m? 6.70
RAZEM 6.70
109|KNR AT-23 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podfogowych - jed- | m?
d.1.9|0101-02 nokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.108 m? 6.70
RAZEM 6.70
110|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.1.9|0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
poz.108 m? 6.70
RAZEM 6.70
1.10/45422000-1 Roboty posadzkowe - strop nad piwnicg P1
111|KNR 4-01 Wykonanie warstwy wyréwnajacej gr. 3 cm z zaprawy TEN10 m
d.1.10|0312-02
analogia
0.38*22 m 8.36
RAZEM 8.36
112|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.1.10|4005-01
1.02+1.22+1.42+2.18+2.63+6.18*4 mb 33.19
RAZEM 33.19
113|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm mb
d.1.10|4005-02
4.72*6 mb 28.32
RAZEM 28.32
114|Analiza wtasna |Montaz oku¢ stalowych na belkach stropowych szt
d.1.10
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
115|KNR 4-01 Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych (zamurowy- |szt.
d.1.10/0617-01 wanych) w $cianach
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
116|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg | m?
d.1.10/0627-02 Ssmarowania preparatami solowymi
< belki stropowe >
(1.02+1.22+1.42+2.18+2.63+6.18*4)*0.14*0.175 m2 0.81
4.72*0.175*0.225*6 m?2 1.12
RAZEM 1.93
117|KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m?2
d.1.10|4007-01
20.60+24.59 m?2 45.19
RAZEM 45.19
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.10/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.117+23.20 m?2 68.39
RAZEM 68.39
119|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z m?2
d.1.10/0613-03 ptyt uktadanych na sucho gr. 6 cm - jedna warstwa
poz.118 m2 68.39
RAZEM 68.39
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z m?2
d.1.10/0613-04 ptyt uktadanych na sucho gr. 6 cm - kazda nastepna warstwa
poz.119 m2 68.39
RAZEM 68.39
121|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.1.10{1101-01
<parter>
5.50%4.29*0.10 m3 2.36
RAZEM 2.36
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122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.10/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.120 m2 68.39
RAZEM 68.39
123|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na podsypce m
d.1.10|0415-01
<parter>
4.30%12 m 51.60
RAZEM 51.60
124|KNR-W 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 22 mm m?2
d.1.10{1121-01
poz.122 m2 68.39
RAZEM 68.39
125|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.10{1136-01
<parter>
23.11 m2 23.11
23.20 m2 23.20
16.35 m2 16.35
RAZEM 62.66
126|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?
d.1.10{0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
poz.38 m2 11.83
RAZEM 11.83
127|KNR AT-23 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podfogowych - jed- |m?
d.1.10/0101-02 nokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.126 m?2 11.83
RAZEM 11.83
128/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. m?2
d.1.10/1118-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach
o pow. do 8 m2
9.81+3.82+10.42 m2 24.05
RAZEM 24.05
1.11/45422000-1 Roboty posadzkowe - posadzka pietra P3
129|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfogowych - jed- | m?
d.1.11/0101-02 nokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3.08 m?2 3.08
RAZEM 3.08
130|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. m?2
d.1.11|1118-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
poz.129 m2 3.08
RAZEM 3.08
131|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych |m?2
d.1.11/0816-03 lub pokrytych pytochtonem
13.21 m2 13.21
17.77%2 m2 35.54
5.01 m?2 5.01
RAZEM 53.76
132|KNR W-01 Samopoziomujacy podkiad na podtozu drewnianym (deski, piyty m?2
d.1.11/0214-01 OSB) - wykonanie warstwy sczepnej i utozenie siatki podtogowej
poz.131 m2 53.76
RAZEM 53.76
133|KNR W-01 Samopoziomujacy podktad o grubosci 10 mm uktadany recznie na | m2
d.1.11/0214-02 podtozu drewnianym (deski, ptyty OSB)
poz.132 m? 53.76
RAZEM 53.76
134/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace posadzkowe - srodek gruntu- | m?2
d.1.11|1130-01 jacy
poz.133 m? 53.76
RAZEM 53.76
135/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.11|1136-01
poz.134 m? 53.76
RAZEM 53.76
1.12/45422000-1 Roboty posadzkowe - posadzka strych P4
136|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.12/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
6.22*10.52 m?2 65.43
RAZEM 65.43
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z m?2
d.1.12|/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.136 m2 65.43
RAZEM 65.43
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138|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.1.12/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
poz.136 m2 65.43
RAZEM 65.43
139|KNR-W 4-01 |Przybicie do podiog ptyt OSB impregnowanych gr. 22mm. m?2
d.1.12|0819-03
poz.138 m2 65.43
RAZEM 65.43
1.13|45321000-3 Ocieplenie $cian od wewnatrz
140|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami izolacyjnymi PIR gr. 10 cm m?2
d.1.13|2612-01
analogia
<parter>
(10.54+9.50)*2*2.65 m2 106.21
(-1)*1.10*2.05 m2 -2.26
(-1)*1.16*1.59 m2 -1.84
(-1)*0.52*1.0 m2 -0.52
(-1)*1.60*1.59 m2 -2.54
(-1)*1.75*1.59*5 m2 -13.91
(-1)*1.26*1.59 m2 -2.00
<pietro>
8.95%2.50*2 m2 44.75
(-1)*1.10*1.15*4 m2 -5.06
RAZEM 122.83
141|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami izolacyjnymi PIR gr. 8 cm m?2
d.1.13|2612-01
analogia
(3.96*2+5.01+5.06)*1.30 m?2 23.39
RAZEM 23.39
142|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m?2
d.1.13/2003-09 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
100-01
(3.96*2+5.01+5.06)*1.30 m?2 23.39
RAZEM 23.39
143|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami izolacyjnymi do $cian gr. 2 cm m?2
d.1.13|2612-01
(1.16+1.59)*2*0.10 m2 0.55
(0.52+1.0)*2*0.10 m2 0.30
(1.60+1.59)*2*0.10 m2 0.64
(1.75+1.59)*2*0.10*5 m2 3.34
(1.26+1.59)*2*0.10 m2 0.57
(1.10*1.15)*2*0.10*4 m?2 1.01
RAZEM 6.41
144|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb
d.1.13|2612-08
poz.143/0.10 mb 64.10
RAZEM 64.10
1.14|45442100-8 Roboty malarskie
145|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?
d.1.14/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
764.65 <poz.66> m2 764.65
(-1)*poz.61 m2 -33.96
(-1)*(6.02+4.41)*2*2.20 m2 -45.89
(-1)*(4.77+4.32)*2*2.20 m?2 -40.00
RAZEM 644.80
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkdw m?2
d.1.14/1504-02 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
<korytarze>
(2.52+4.51)*2*1.60 m2 22.50
(2.36+4.71)*2*1.60 m?2 22.62
RAZEM 45.12
1.15/45422000-1 Weranda
147|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych |m2 $ciany
d.1.15/4001-02 o szer. do 100 mm
3.53*2.0 m?2 $ciany 7.06
(2.26*2.0+2.26*1.45*0.5)*2 m?2 $ciany 12.32
RAZEM 19.38
148|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 38 cm m?2
d.1.15|4004-02
poz.14 m2 38.75
RAZEM 38.75
149| Analiza wtasna | Listew drewnianych o szerokos$ci 30 mm m
d.1.15
80 m 80.00
RAZEM 80.00
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150| Analiza wtasna | Dwukrotne lakierowanie lakierem jachtowym $cian m?2
d.1.15
poz.148 m2 38.75
RAZEM 38.75
1.16|45233222-1 Schody i chodnik
151|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?
d.1.16/0101-07 0101- |gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 30 cm
08
3.75%1.20 m2 4.50
RAZEM 4.50
152|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m?3
d.1.16/0108-06 km grunt.kat. 11l [ wraz z optatg za sktadowanie odpaddéw ]
UWAGA
poz.151*0.30 m3 1.35
RAZEM 1.35
153|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m?3
d.1.16/0108-08 km
poz.152 m3 1.35
RAZEM 1.35
154|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci m?2
d.1.16/0105-01 0105- |warstwy po zageszczeniu [ podsypka zwirowa gr 45 mm ]
02
analogia
poz.151 m2 4.50
RAZEM 4.50
155 Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3
d.1.16|kalk. wtasna
0.23 <p0z.147*0.05> m3 0.23
RAZEM 0.23
156|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- | m?
d.1.16/0511-02 sypce cementowo-piaskowej [ kostka 0 wym 9*12 cm oraz 18*12 cm
]
poz.151 m2 4.50
RAZEM 4.50
157|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.16|0402-03
0.23 <p0z.147*0.20*0.25> m3 0.23
RAZEM 0.23
158|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.16/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
UWAGA
3.75+1.20 m 4.95
1.20*3 m 3.60
RAZEM 8.55
1.17|45422000-1 Remont elewacji
159| Analiza wtasna | Mechaniczne oczyszczenie desek elewacji m?2
d.1.17
(9.50*3.0+9.50*5.50*0.5)*2 m2 109.25
(1.74*2.0+2.60%1.30*0.5) m2 5.17
10.94*3.0*2 m2 65.64
(-1)*1.16*1.59 m2 -1.84
(-1)*0.52*1.0 m2 -0.52
(-1)*1.60*1.59 m2 -2.54
(-1)*1.75*1.59*5 m2 -13.91
(-1)*1.26*1.59 m2 -2.00
(-1)*1.10*1.15*4 m2 -5.06
(-1)*3.20*2.0 m?2 -6.40
RAZEM 147.79
160|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- m?2
d.1.17|0610-03 wych
poz.159 m?2 147.79
RAZEM 147.79
161| Analiza wtasna | Dwukrotne lakierowanie lakierem jachtowym $cian m?2
d.1.17
poz.160 m2 147.79
<deski gzymsowe>
1.74*2*0.60 m2 2.09
3.70%0.60 m2 222
2.60*0.60 m2 1.56
(3.86+3.76+11.12)*0.60 m2 11.24
RAZEM 164.90
162|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych |m?2
d.1.17/0402-02 o grubosci 25 mm, przyjeto 40% desek do wymiany
poz.159*0.40 m?2 59.12
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RAZEM 59.12
163|KNR 4-01 Uzupetnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z krawedziakow w | m?
d.1.17/0404-02 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych
1.16*1.59 m2 1.84
RAZEM 1.84
164|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z m?2
d.1.17|0612-06 ptyt uktadanych na sucho
poz.163 m? 1.84
RAZEM 1.84
2/45000000-7 Remont budynku Nadlesnictwa - roboty instalacyjne
2.1/45332200-5 Instalacje wodociggowa
165|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
166|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2.1/0120-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
167|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PVC, cPVC o $r. 40-50 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0121-02 klejonych
z.0.2.9.
6 m 6.00
RAZEM 6.00
168|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii wannowej szt.
d.2.1/0141-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
169|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/0141-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1/0142-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
171|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.1/0142-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
172|S-215 0300-01 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianachw |m
d2.1 budynkach mieszkalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
173|S-215 0300-02 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianachw |m
d2.1 budynkach mieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
174|S-215 0300-02 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianachw |m
d2.1 budynkach mieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
175|S-215 0500-01 | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii, |szt.
d2.1 hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
176|S-215 0500-02 | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii, |szt.
d2.1 hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 25 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
177|S-215 0500-02 | Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii, |szt.
d2.1 hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach stalowych do zawo- |szt.
d.2.1/0115-09 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.1/0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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180|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.1/0132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 18 mm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
181|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.2.1/0132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
182|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza z szt.
d.2.1/0135-01 wktadkg antyskazeniowg HA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2.1/0137-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
184|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem stalym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-09
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
185|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.2.1/0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do
65 mm)
p0z.172+p0z.173+p0oz.174 m 61.00
RAZEM 61.00
186|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
p0z.185 m 61.00
RAZEM 61.00
187|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2.1/0140-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzia- |szt.
d.2.1/0133-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
189|KNR-W 2-15 |Zawory antyskarzeniowy EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1/0133-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
190|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.2.1/0339-01 prawie cementowo-wapiennej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
191|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.2.1/1012-0200
p0z.190 m 22.00
RAZEM 22.00
2.2/145332300-6 Instalacje kanalizacyjne
192|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku |m
d.2.2/0229-08
21 m 21.00
RAZEM 21.00
193|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0232-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
194|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o0 $r. 110 mm szt.
d.2.2/0232-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
195|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.2.2|0234-04 wych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
196|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.2.2|0234-06 wych i odptywowych - umywalka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.2.2|0234-07 wych i odptywowych - wanna
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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198|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.2.2|0234-08 wych i odptywowych - ustep z miska porcelanowa
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
199/ KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni szt.
d.2.2/0317-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2/0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
3.0+6.0 m 9.00
RAZEM 9.00
201|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.2/0207-03 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.80+5.20 m 16.00
RAZEM 16.00
202|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m?3
d.2.2|0102-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
poz.200*0.40*0.50 m3 1.80
RAZEM 1.80
203|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- | m?3
d.2.2|0105-01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
2*pi()*0.025*p0z.200 m3 141
RAZEM 141
204|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.2.2/0108-05 0108- |grunt.kat. I-1I
08
poz.202-p0z.203 m3 0.39
RAZEM 0.39
205|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2|0203-01 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
206|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.2.2/0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
207|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.2.2|0208-04 plastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
208|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
d.2.2|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z tworzywag o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0212-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.2.2/0222-02 kowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
211|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowag typu "kompakt" kpl.
d.2.2/0233-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
213|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowag, kpl.
d.2.2/0231-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2.2/0232-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze kpl.
d.2.2|0123-01 szkta hartowanego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B * BENBUD" inz. Benedykt Reder




Roboty budowlano-instalacyjne_2021.08.03

OBMIAR

-17 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B * BENBUD" inz. Benedykt Reder

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
216|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cia- |szt.
d.2.2/0229-04 nie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3/45330000-9 Instalacje c.o
217|Analiza wtasna | Odiaczenie kotta kpl.
d.2.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.2.3/0506-01 15 mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
219|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.3/0512-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
220|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewal- | kpl.
d.2.3/0520-01 nej do 2.5 m2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
221|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i kpl.
d.2.3/0521-01 GP-4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
222|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.2.3/0409-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 4-02 Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - kurek spustowy szt.
d.2.3/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do  |szt.
d.2.3/0417-01 250 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225|KNR 2-15 Kociot na paliwo state 24 kW (pellet) szt.
d.2.3/0504-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcza 18 | cwu/co. szt.
d.2.3/0507-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR 2-15 Zasobnik cwu. jewdna wezownica miedziana bez grzatki 150 | szt.
d.2.3/0507-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228| Analiza wtasna |Montaz zestawu przytaczeniowego zawordw kulowych i filtra pieca  |szt.
d.2.3|0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229|KNR 7-07 Montaz pompy cyrkulacyjnej obiegowej cwu. rwgulowanej kpl.
d.2.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - m?2
d.2.3|0301-01 czes$¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozsta-
analogia wie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
7.58+2.22+2.21 m?2 12.01
RAZEM 12.01
231|S-215 0900-01 |Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do cen- |szt.
d.2.3 tralnego ogrzewania - system "rura w rurze"
szt. 2.00
RAZEM 2.00
232|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 75 m?2
d.2.3/0308-01 mm
poz.230 m2 12.01
RAZEM 12.01
233|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 75 mm m?2
d.2.3/0308-05
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poz.232 m? 12.01
RAZEM 12.01
234|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PXE o $r. 16 mm uktadane na przegrodach |m
d.2.3/0201-01 budowlanych w budynkach
91 m 91.00
RAZEM 91.00
235|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PXE o $r. 18 mm uktadane na przegrodach |m
d.2.3/0201-02 budowlanych w budynkach
60 m 60.00
RAZEM 60.00
236|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PXE o $r. 20 mm uktadane na przegrodach |m
d.2.3/0201-02 budowlanych w budynkach
40 m 40.00
RAZEM 40.00
237|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtug. do 660 mm kpl.
d.2.3/0419-03
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
238|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtug. do 1060 mm kpl.
d.2.3/0419-04
5+2 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
239|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budyn-  |urzadz.
d.2.3|0404-01 kach mieszkalnych
7 urzadz. 7.00
RAZEM 7.00
240|KNR 2-15 Kryzowanie instalacji - kryza dfawigca do potaczen gwintowanych o |szt.
d.2.3/0511-01 $r. nom.do 15 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
241|KNR 0-34 I1zolacja rurocigg6w $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2.3|0101-11 warstwowymi gr. 20 mm (N) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw
2.0.3.1. 9903-1 |na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury
chemicznej
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
242|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2.3|0101-07 warstwowymi gr. 13 mm (J)
185 m 185.00
RAZEM 185.00
243|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0412-02 Zawory grzejnikowe termoregulacyjne z gtowica
analogia
3+5+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
244|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.2.3/0307-01
40+60+210 m 310.00
RAZEM 310.00
2.4/45310000-3 Roboty elektryczne
2.4.1/45310000-3 Demontaz
245|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
d.2.4.1/1122-01 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
246|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2.4.1/1129-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych szt.
d.2.4.1/1133-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
248|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyklych do zawieszania szt.
d.2.4.1/1135-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.4.2/45310000-3 Wewnetrzna linia zasilajgca oraz tablice RG-1
249|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw o przekroju do 35 mmz2 z rur instalacyjnych m
d.2.4.2/1114-0100
22 m 22.00
RAZEM 22.00
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250|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldbwkowych z kloszem szt.
d.2.4.2/1134-0100
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
251|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2.4.2/1129-0100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
252|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z  |szt.
d.2.4.2/1121-0100 tablicy izolacyjnej dla pradu do 25 A
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
253|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  |szt.
d.2.4.2/0405-0800
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.2.4.2/0110-0400 uchwytach
15 m 15.00
RAZEM 15.00
255|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bie- |szt.
d.2.4.2/0408-0300 gunowa
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
256|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-  |szt.
d.2.4.2/0407-0400 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
257|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpra- |szt.
d.2.4.2/0407-0200 dowy 3-bieg.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
258|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik prze-  |szt.
d.2.4.2/0407-0200 piec B+C 10 kA
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
259|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik przeciw- |szt.
d.2.4.2/0407-0400 porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
260|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpra- |szt.
d.2.4.2/0407-0100 dowy 1-bieg.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
261|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpra- |szt.
d.2.4.2/0407-0100 dowy 1-bieg.
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
262|KNNR 5 0407- |Roziacznik izolacyjny 63A 3 szt.
d.2.4.2|04
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.4.3|45310000-3 Instalacja oswietleniowa oraz gniazd wtykowych
263|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2.4.3/0307-02 dwubiegunowych, przyciskw w puszce instalacyjnej z podiagczeniem
- tacznik 2-biegunowy podwojny 16A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
264|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2.4.3/0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtacze-
niem - tgcznik 1-biegunowy pojedynczy 16A
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
265|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.2.4.3/0210-0100 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
75 m 75.00
RAZEM 75.00
266|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd 230 V wtyczkowych podtynko- |szt.
d.2.4.3/0309-02 wych 2-biegunowych w puszkach z podtaczeniem
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
267|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.2.4.3/0209-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton - YDYzo 3x2,




Roboty budowlano-instalacyjne_2021.08.03 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162 m 162.00
RAZEM 162.00
268|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.4.3/1012-0200
25 m 25.00
RAZEM 25.00
269|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.2.4.3/1014-0100
0.03 <0.025> m3 0.03
RAZEM 0.03
270|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- szt.
d.2.4.3/0301-2300 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
cegle
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
271|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do |szt.
d.2.4.3/0302-0100 60 mm
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
272|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do |szt.
d.2.4.3/0302-0200 80 mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
273|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakeli- |szt.
d.2.4.3/0304-0500 towych przez przykrecenie (3 wyloty)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
274|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2.4.3/0307-0200 jednobiegunowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej - wariant 1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
275|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2.4.3/0307-0200 dwubiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - wariant 1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
276|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenieowych nasufitowych |kpl.
d.2.4.3/0511-1100
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
277|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenieowych nasufitowych |kpl.
d.2.4.3/0511-1100
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
278|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalo-  |kpl.
d.2.4.3/0511-11 wej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
279|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenieowych nasufitowych |kpl.
d.2.4.3/0511-1100
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
280|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$- |szt.
d.2.4.3/0403-0100 ciowym rozebraniem i ztozeniem bez poditaczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
281|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, |pomiar
d.2.4.3/0901-0100 pierwszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
282|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, |pomiar
d.2.4.3/0901-0200 kazdy nastepny pomiar
16 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
283|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, |pomiar
d.2.4.3/0901-0300 pierwszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
284|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, |pomiar
d.2.4.3/0901-0400 kazdy nastepny pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
285|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania | pomiar
d.2.4.3/0902-0500 wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
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RAZEM 1.00
286|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania | pomiar
d.2.4.3/0902-0600 wytgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
16 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
287|KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem szt.
d.2.4.3/0314-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
1./robocizna r-g 4038.34
2.|Robocizna r-g 81.46
3.|robocizna’ r-g 13.72
4./ Robocizna razem r-g 87.17
5./ Robocizna razem r-g 1.17
6./Robocizna razem' r-g 364.41
7.|Robocizna razem" r-g 38.11
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B * BENBUD" inz. Benedykt Reder
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./10 % roztwér soli grzybobdjczych kg 97.22
2.|akrylowy preparat gruntujacy kg 5.40
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.51
4.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.05
5./ bale iglaste obrzynane wymiarowe KL11I m3 0.41
6.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI m3 0.21
7.|Barierki $niegowe szt. 12.00
8.| baterie natryskowe mosiezne z natryskiem statym o $r.nominalnej 15 |szt 2.00

mm
9.|baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce mosiezne standardo- |szt. 5.00
we 0 $r. nominalnej 15 mm
10.|benzyna do lakieréw dm3 4.89
11.|beton C20/25 zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.66
12.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.24
13.|beton zwykly C12/15 z kruszywa naturalnego m3 5.57
14.|beton zwykly C20/25 z kruszywa naturalnego m3 1.64
15.|blacha stalowa tytan-cynk ptaska 0.55 mm kg 40.75
16.|Blacha tytan-cynkj grubosci 0,55 mm powlekana m? 14.95
17.|blachowkrety szt. 883.46
18.|brodziki natryskowe z tworzywa szt 1.00
19.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.20 szt 176.00
20.|cegfa budowlana petna szt. 1309.44
21.|cegfa budowlana petna’ szt. 34.00
22.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.08
23.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work’ t 0.07
24.|Cement portlandzki "25" t 0.01
25.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 293.44
26.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 35.19
27.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw" kg 96.60
28.|Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.01
29.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.15
30.| Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01
31.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 2.00
32.| éwieréwatki m 76.35
33.| Dachéwka ceramiczna holenderka czerwien naturalna szt. 3111.04
34.| Dachéwka krawedziowa szt. 66.00
35.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.04
36.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.00
37.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.02
38.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.01
39.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.00
40.|Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLIII m3 0.44
41.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLII m3 0.01
42.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.57
43.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KL.III m3 4.71
44.|deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm KL.III m3 1.76
45.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL.III m3 0.05
46.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 38 mm KI. Il m3 1.55
47.|deski iglaste strugane czterostronnie nasycone Kl. Il gr. 38 mm m3 0.40
48.| Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.05
49.| Drabuna kominiarska szt. 1.00
50.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1.90
51.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00
52.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00
53.|drut stalowy okragty miekki kg 0.82
54.|dyble stalowe szt. 46.23
55. | elektrody stalowe kg 1.52
56.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej tytan-cynk -rynny p6tokrag-|m 3.58
te fi. 120
57.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej tytan-cynk -rynny p6tokrag-|m 30.21
te fi. 150
58.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5.72
59. |farba emulsyjna Polinit dms3 177.96
60.|farba ftalowa do gruntowania dms3 1.28
61.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dms3 1.44
62.|farba olejna do gruntowania dms3 4.44
63.|farba olejna nawierzchniowa dms3 3.84
64.|Farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.04
65. |folia paroprzepuszczalna m2 227.49
66. | folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm m? 13.87
67.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 157.03
68.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.5 mm m2 117.71
69.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.5 mm' m2 82.07
70.|Folia wodoodporna szt 194.44
71.|gaz propan-butan kg 0.17
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72.| Gasiory dachowe ceramiczne szt. 26.00
73.|Gasiory dachowe ceramiczne poczatkujace i korncowe szt. 2.00
74.| gips budowlany szpachlowy t 1.33
75.| gips budowlany szpachlowy t 0.06
76.| gips budowlany szpachlowy' t 0.16
77.|gips budowlany szpachlowy" t 0.07
78.|glowice ptynowskazowe szt. 4.00
79.|gniazda podtynkowe szt. 24.48
80.|grunt pokostowy dm3 8.12
81.|grzejniki stalowe dwuptytowe 22 500/600 wraz z dwoma kpl. zawiesze- |kpl. 3.00

nia
82.|grzejniki stalowe dwuptytowe 22 550/700 mm wraz z dwoma kpl. za- | kpl. 5.00
wieszenia
83.|grzejniki stalowe dwuptytowe 22 600/800 mm wraz z dwoma kpl. za- | kpl. 2.00
wieszenia
84.| Gwozdzie budowlane karbowane Zn 30x70 mm kg 29.17
85.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 65.58
86.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.88
87.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.46
88.| Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 13.61
89.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 8.30
90.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane' kg 4.26
91.| gwozdzie karbowane ocynkowane kg 13.09
92.|gwozdzie stolarskie kg 0.27
93.|haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt. 10.00
94. | haki do rur o ér.zewn.rury 25 mm szt. 5.00
95. | impregnat kg 0.11
96.|Kabiny prysznicowe narozne kwadratowe KN/NST-c 90 z drzwiami kpl. 1.00
rozsuwanymi z wypetnieniem z polistyrenu lub bezpiecznego szkta har-
towanego o grubosci 3 mm. System jezdny oparty jest na rolkach to-
zyskowych mimosrodowych oraz odpinanych suwakach.
97. | katownik aluminiowy ochronny z siatkg z wiékna szklanego - siatkowy' |mb 75.38
98. | Kit twardoplastyczny kg 0.20
99.  klamra gasiora szt 28.00
100.| klamry ciesielskie kg 747.37
101. |klej Thermaflex 474 dms3 2.61
102.| klej winylowy kg 12.81
103. | klipsy montazowe Thermaclips szt. 1146.00
104.| Kociot na paliwo state 24 kW (pellet) szt 1.00
105.| Kolki mocujgce szt. 13.00
106.| kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 176.69
107.| kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 418.25
108. | kotnierze przyspawane, okragte, gtadkie z blachy stalowej szt. 8.00
109.| kominek na rure o $r. 100 mm brgzowy z daszkiem 160 mm szt 2.00
110.| komplety przelewowo-spustowe do wanien szt. 1.00
111.|konstrukcja werandy m3 2.82
112.| konstrukcja wsporcza szt 1.00
113.| korki z obrzezem z Zeliwa ciagliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 8.00
114.  korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 10.00
115.| korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm szt. 4.00
116.| korki zeliwne kanalizacyje $r.100 mm szt. 2.00
117.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m? 4.61
118. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zaluzjg surowe 14x14 cm' szt. 17.00
119.| krawedziaki iglaste wymiarowe KI.| m3 0.98
120.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.29
121.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.32
122.| kryzy dtawigce do instalacji c.o. szt. 7.00
123.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 6.00
124.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 9.00
125.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt. 6.00
126.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 20.52
127.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 4.03
128. | ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm szt. 6.00
129. | ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 18 mm szt. 6.00
130.| ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm szt. 6.00
131. | ksztattki PXE 18 mm szt. 23.53
132. | ksztattki PXE 20 mm szt. 15.69
133. | ksztattki PXE16 mm szt. 37.56
134.| ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm ($r. wew. 16 mm) szt. 33.66
135.| ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm ($r. wew. 18 mm) szt. 18.04
136.| ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm ($r. wew. 20 mm) szt. 9.92
137.| ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn.rury 20 mm szt. 43.60
138.| ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn.rury 25 mm szt. 21.80
139. | ksztaltowniki stalowe profilowane C m 89.22
140.| ksztattowniki stalowe profilowane U m 33.08
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141.|kuchnie elektryczna 4-palnikowe z piekarnikiem szt. 1.00
142.| kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi szt. 2.00
143. | kurki spustowe mosiezne ze zlgczka do weza szt. 2.00
144.|lakier jachtowy dm3 32.58
145. |lepik asfaltowy na zimno kg 32.56
146.| Listaw zaciskowa LZ 16 5 stykéw szt. 2.00
147.|listwy 30x12 mm m 80.00
148. |listwy przyscienne z drewna m 135.05
149. |listwy przyscienne z drewna iglastego m 73.86
150.] Listwy uszczelniajgce m 4.97
151. |katy iglaste 100x25mm m3 0.43
152. |taty iglaste nasycone 38x60 mm KL.II m3 4.28
153.|Laty kalenicowe 60x60 mm m 12.88
154.|tawa kominiarska m 6.45
155.|kacznik 1-P+N n/t 250V/6-10A st.podst.IP20 szt 5.10
156.|tacznik 2-P+N n/t 250V/6-10A st.podst.IP20' szt 5.10
157.|tacznik KP-2 szt 32.00
158.|1acznik LK-3 szt 14.00
159.|taczniki instalacyjne dwuobiegunowe p/t szt. 9.18
160.|taczniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt. 6.12
161. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2.00
162.|1aczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm szt 4.00
163.|1aczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt 0.37
164.| masa fugowa kg 17.29
165.|Maty ze stomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm m? 0.79
166.| naczynie wzbiorcze 18 | cwu/co. szt 2.00
167.|nakretki stalowe zgrubne sze$ciokatne kg 2.60
168.| obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gumowych 16 mm _ |szt. 0.05
169.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 8.72
170.| obudowy do wanien z blachy stalowej szt. 1.00
171.| Odgatezniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne szt. 8.16
172.| odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym szt. 4.00
173.|Ogranicznik przepiec B+C 10 kA szt. 2.00
174.| okna dachowe szklone potaciowe kompletne ze szktem energoosz- szt 9.00

czednym
175.|okna O1 zespolone tréjszybowe wzmocnione fabrycznie wykonczone |szt 7.00
U=0,90 W/m2xK z nawiewnikiem
176.|okna O2 zespolone tréj szybowe wzmocnione fabrycznie wykonczone |szt 1.00
U=0,90 W/m2xK z nawiewnikiem
177.|okna O6 zespolone tréjszybowe wzmocnione fabrycznie wykonczone |szt 4.00
U=0,90 W/m2xK z nawiewnikiem
178.|okna O7 zespolone tréjszybowe wzmocnione fabrycznie wykonczone |szt 2.00
U=0,90 W/m2xK z nawiewnikiem
179.| okucia stalowe kg 43.78
180. | optata za sktadowanie odpadéw t 2.02
181.|Oprawy typ A nasufitowe do sufitow gipsowo-kartonowych, LED 40W, |szt. 12.00
min. 4000Im, max. 3000K
182.|Oprawy typ B nasufitowe do sufitow gipsowo-kartonowych LED, min. |szt. 7.00
4000lm, max. 3000K, IP min. 65
183.|Oprawy typ B nasufitowe do sufitow gipsowo-kartonowych, LED 40W, |szt. 10.00
min. 4000lm, max. 3000K, IP min. 65, z czujnikiem ruchu
184.| oprawy swietléwkowe szt. 4.00
185.| otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 203.50
186.| otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 6.60
187.| panele podtogowe gr. 8 mm AC5 m2 121.08
188.| papa asfaltowa izolacyjna 400 m2 7.74
189.| papa smotowa izolacyjna m2 28.60
190. | papier $cierny m2 0.90
191.| papier $cierny ark. 21.81
192.| parapety z ptyty laminowanej MDF gr. 40 mm szt 3.00
193.| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1040.69
194.| pianka poliuretanowa kg 0.87
195. | pianka poliuretanowa kg 0.77
196.| Piasek m3 0.29
197.|Piasek m3 0.48
198. | Piasek do betonéw zwykty m3 0.03
199. |piasek do zapraw m3 1.52
200. | Piasek do zapraw m3 0.06
201.|piasek do zapraw' m3 0.08
202.|piasek do zapraw" m3 0.25
203.|piasek do zapraw™ m3 0.18
204. |ptytki ceramiczne 30x30 kat. | m2 29.30
205. | ptytki kamionkowe szkliwione $cienne 20x25 m2 35.66
206. | ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 7.04
207.| ptyty gipsowo-kartonowe m2 65.56
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208. | piyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm EI15 m? 170.62
209. | ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm EI15 m2 170.62
210.|piyty izolacyjne PIR gr. 10 cm, z ptyta g-k gr. 12.5 mm, 1=0,022 W/ m?2 128.97

m2xK
211.|piyty izolacyjne PIR gr. 2 cm, I= 0,022 W/m2xK m? 7.05
212.|piyty izolacyjne PIR gr. 8 cm, z piytg g-k gr. 12.5 mm, 1=0,022 W/ m?2 24.56
m2xK
213.|ptyty OSB gr. 22mm impregnowanych m2 68.70
214. | piyty styropianowe EPS200-0032 gr. 6 cm m? 14.07
215. | piyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, z folig PE i nadrukiem | m2 12.61
siatki z podziatkg co 5,0 cm M 30
216.| ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 20.73
217.|ptyty z welny mineralnej gr. 12 cm [=0,032 W/m2vK m2 68.70
218. | piyty z wetny mineralnej gr. 15 cm, L=0,032 W/mxK m? 1.93
219. | ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm L=0,032W/mxK m2 143.62
220.| podktadki stalowe okragte zgrubne kg 1.80
221.|podporu fawy m 14.10
222.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny polies- |m?2 1.93
trowej
223.|preparat gruntujacy kg 10.75
224.| preparat gruntujacy kg 246.29
225. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 mm kg 9.32
226. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 10 mm kg 29.99
227.|Przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5 m 78.00
228.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 168.48
229.|Puszki bakelitowe fi 60 szt. 36.72
230.|Puszki bakelitowe fi 80 szt. 3.06
231.|rozcienczalnik dm3 0.64
232.|rozcienczalnik dm3 1.93
233.|rozdzielacz zasilajgcy i powrotny do c.o. kpl. 2.00
234.|Rozdzielnica wnekowa 3x18 m szt. 0.50
235.|Roztgcznik FR 303 100 szt. 2.00
236.|roztaczniki 63 A 3 szt 5.00
237.|Rury elektroinstalacyjne RB 47 m 15.60
238. ] rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r. wewn. 18-20 mm m 0.72
239.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 22.40
240.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 6.56
241.|rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 2.40
242.|rury PEX16 mm m 119.00
243, rury PXE 16 mm m 93.73
244, rury PXE 20 mm m 41.20
245, rury PXE18 mm m 61.80
246. | rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 1.22
247.|rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 0.84
248. | rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm ($r. wew. 16 mm) m 33.00
249.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm ($r. wew. 18 mm) m 21.60
250. ]| rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm ($r. wew. 20 mm) m 11.88
251.|sedesy typu kompakt kpl 2.00
252.|siatka ochronna okapu m 19.50
253.|siatka podiogowa z wtékna szklanego m2 59.14
254. | siatka tkana Rabitza m? 23.46
255. silikon kg 1.30
256. ] silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzybobdjczych dms3 0.34
257.|skrzydia drzwiowe D1 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
258. | skrzydia drzwiowe D2 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 2.00
259. | skrzydia drzwiowe D3 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
260.| skrzydia drzwiowe D4 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
261.|skrzydta drzwiowe D5 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
262.|skrzydia drzwiowe D6 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
263.| skrzydia drzwiowe D7 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 1.00
264.| skrzydia drzwiowe D8 ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe szt 3.00
265.| skrzydta drzwiowe klepkowe Dz1 zewnetrzne U=1,30 W/m2xK szt 1.00
266.| skrzydta drzwiowe klepkowe Dz2 zewnetrzne szt 1.00
267.|skrzydta Dz3 drzwiowe klepkowe zewnetrzne szt 1.00
268.|spinki do rur z tworzywa sztucznego w ksztalcie litery "U", zakonczone |szt. 1055.92
na tzw.wedkarski haczyk $r.16 mm
269.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.13
270.|spusty do brodzikéw natryskowych szt 1.00
271.|syfony umywalkowe z tworzywa szt 2.00
272.|szafka do rozdzielaczy do c.o0."rura w rurze"(podtynkowa lub natynko- |szt. 2.00
wa)
273.|sznur konopny smotowany kg 0.76
274.|szpachléwka celulozowa dms3 2.00
275.| szpachléwka olejno-zywiczna dms3 23.35
276.| Szyna taczeniowa 3-biegunowa 24 m szt. 6.00
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277.|$rodek gruntujgcy do tworzenia warstwy przewodzacej, bez zawartosci | kg 6.72
rozpuszczalnikéw
278.| Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.39
279.|Srodki impregnacyjne FOBOS M4 kg 38.89
280.|$rodki impregnacyjne i grzybobojcze - impregnaty olejowe kg 6.82
281.|$ruby kotwigce szt. 21.56
282.|$ruby M16x260 kl. 8.8 kg 20.58
283.|$ruby podktadki i nakretki kg 0.32
284.|$ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym kg 4.92
285. | $wietlowki szt. 4.16
286. | tarcica podifogowa strugana iglasta m3 1.91
287.[tasma m 115.40
288.|tasma’ m 206.39
289.|tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m 13.49
290.|tasma klejgca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm m 41.51
291.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 21.35
292.|tréjniki przytaczeniowe mosiezne do grzejnikéw ptytowych dwurzedo- |szt. 20.00
wych
293. | tuleje ochronne do rur PXE z tworzywa sztucznego szt. 9.10
294. | tuleje ochronne do rur PXE z tworzywa sztucznego' szt. 10.00
295. |tuleje wspomagajace 16 mm szt. 78.96
296. | tuleje wspomagajace 18 mm szt. 49.46
297.|tuleje wspomagajace 20 mm szt. 32.97
298.| Uchwyty do taty kalenicowej szt. 10.00
299.|uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 42.90
300. | uchwyty do rur o ér.zewn. 25 mm szt. 38.75
301. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 110 mm szt 2.00
302.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 50 mm szt 3.00
303. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 75 mm szt. 2.00
304. | uchwyty do rur PXE przykrecane 16 mm szt. 250.25
305. | uchwyty do rur PXE przykrecane 18 mm szt. 100.80
306. | uchwyty do rur PXE przykrecane 20 mm szt. 67.20
307.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 7.42
308. | uchwyty do rurociggéw z PCV 0 $r. 110 mm szt 12.80
309. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 65.62
310. | umywalki porcelanowe szt 2.00
311.|uniwersalna zaprawa klejowa kg 57.69
312.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 2.00
313.|uszczelka wentylacyjna pod gasiory m 11.00
314.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt 8.00
315. | uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm szt 12.00
316.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75 mm szt. 8.00
317.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 18.00
318.|wanny blaszane emaliowane szt. 1.00
319.|wapno suchogaszone kg 121.44
320.| Wentylatory fazienkowe fi 150 mm szt. 4.00
321.|weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa 16mm m 0.24
322.|Witryna W-1 fabrycznie wykonczone U - 1,40 W/m2xK' szt 3.00
323.|Witryna W-2 fabrycznie wykonczone U - 1,40 W/m2xK szt 2.00
324.|wkrety do ptyt gipsowych kg 8.48
325.|Wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 89.44
326.|woda m3 0.04
327.|woda’ m3 0.10
328.|woda" m3 0.05
329.|woda" m3 0.29
330.|woda z rurociggu m3 1.45
331.|woda z rurociggu’ m3 0.03
332.|woda z rurociggu" m3 0.11
333.|woda z rurociggu™ m3 0.18
334.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 1.00
335.|wsporniki do umywalek szt 2.00
336.|wytaz dachowy kompletny 80x80 cm szt 1.00
337.|Wytacznik réznocowo-pradowy P 344 40 30 A szt. 4.00
338.|Wytaczniki nadprad. S 301 B 10 szt. 6.00
339.|Wyitaczniki nadprad. S 301 B 16 szt. 16.00
340.|Wytaczniki nadprad. S 314 C 20 szt. 2.00
341.|Wyzwalacz nadnapieciowy 230V do roztacznika FR 303 szt. 2.00
342.| xylamit popularny kg 0.14
343.| zamek antywlamaniowy szt. 3.76
344.| zaptonniki szt. 4.00
345.| Zapr.klej.sucha kg 915.78
346.| zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.00
347.| zaprawa cementowa samopoziomujgca, wzmochiona wiéknami kg 82.79
348.| zaprawa cementowa samopoziomujaca, wzmocniona wiéknami Knauf |kg 860.16
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349. | zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 127.07
350.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 22.23
351.| zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 173.58
352.|zaptawa TEN10 kg 39.71
353.|zasobnik cwu. jewdna wezownica miedziana bez grzatki 150 | szt 1.00
354.| zawory bezpieczenstwa sprezynowe, zeliwne szt. 2.00
355.| zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt. 10.00
356.| zawory kulowe odcinajce gwintowane szt. 4.00
357.| zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt. 0.62
358.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' szt 0.12
359.| zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 15 mm szt 3.00
360.| zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 18 mm szt. 3.00
361.| zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 20 mm szt. 3.00
362.| zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 32 mm szt. 3.00
363.|zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi o $r.  |szt. 2.00

nominalnej 32 mm

364.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm' szt 0.12
365.| zawor antyskarzeniowy EA o ér. nominalnej 32 mm szt. 3.00
366.| zawdr antyskazeniowy HA 206 na ztgczke do wezg o $r 15 mm szt 1.00
367.| zestaw przytaczeniowy zaworéw kulowych i filtréw do pieca szt 1.00
368.| Zestaw wentylacyjny 110 mm szt 4.00
369. | zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 1.00
370.|ztacza elastyczne metalowe o $r. nominalnej 15 mm szt 2.00
371.|Ztaczki do rur RB 47 szt. 6.15
372.| ztaczki mosiezne o $r. nominalnej 32 mm szt. 12.00
373.| ztaczki przej$ciowe mosiezne $r. 15 mm szt. 1.86
374.|ztaczki z polipropylenu GW i GZ szt. 4.12
375.|Zwir uziar. 45 mm m3 1.11
376.| materialy pomocnicze z

377.| Materiaty pomochicze zt

378.| Materialy pomocnicze z

RAZEM
Stownie:

-28 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B * BENBUD" inz. Benedykt Reder




Roboty budowlano-instalacyjne_2021.08.03 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.58
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0.66
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.59
4. mieszarka do zapraw m-g 1.63
5.| pita do ciecia kostki m-g 0.11
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.65
7.|samochéd dostawczy 0.9 t™ m-g 0.03
8.|samochdéd dostawczy 0.9 t™ m-g 0.02
9./samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.31

10./samochéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.07
11.|samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 6.51
12.|samoch6d samowytadowczy do 5 t m-g 0.83
13.|samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 1.46
14.|samochéd samowytadowczy do 5 t" m-g 0.37
15.| Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1)™ m-g 1.53
16.| Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1)"™" m-g 0.03
17.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.07
18.|Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 36.01
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12.01
20.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 13.72
21.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotlowego 37 kW (50 KM) |m-g 0.30
22.| Srodek transportowy m-g 0.12
23.|$rodek transportowy m-g 5.11
24.|Srodek transportowy m-g 0.17
25.|$rodek transportowy m-g 17.82
26.| Srodek transportowy m-g 3.89
27.|$rodek transportowy m-g 3.92
28.|$rodek transportowy m-g 0.20
29.|$rodek transportowy m-g 0.20
30.|$rodek transportowy' m-g 1.57
31.|$rodek transportowy" m-g 2.03
32.|$rodek transportowy™' m-g 0.04
33.|$rodek transportowy™" m-g 1.09
34.|$rodek transportowy™" m-g 0.03
35.|$rodek transportowy™" m-g 0.01
36.|$rodek transportowy"" m-g 0.02
37.|$rodek transportowy™""™" m-g 0.10
38.|$rodek transportowy™" m-g 0.28
39.|$rodek transportowy™"" m-g 0.00
40.|$rodek transportowy™" m-g 0.18
41.|$rodek transportowy™"""" m-g 0.03
42.|$rodek transportowy™"""""™" m-g 0.01
43.|$rodek transportowy"""" m-g 0.11
44.|$rodek transportowy™""""™" m-g 0.23
45.|$rodek transportowy™""""™" m-g 0.12
46.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.04
47.|wibrator powierzchniowy m-g 0.58
48.|Wyciag m-g 14.46
49.|wyciag m-g 24.39
50.|Wyciag m-g 3.89
51.|wyciag m-g 0.20
52.|wyciag' m-g 1.64
53.|wyciag" m-g 1.23
54.|wycigg jednomasztowy m-g 1.06
55.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 10.41
56.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 1.54
57.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 2.10
58.|zuraw do 5t m-g 1.45
59.|zuraw okienny 0.5 t m-g 25.28
60.|zuraw okienny przenosny m-g 2.11
61.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9.52
RAZEM
Stownie:
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