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UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać

przewodem YDYżo 3x2,5 p/t

2. Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwójne

3. W garażach, sanitariatach osprzęt instalacyjny p/t IP 44

4. Osprzęt instalacyjny p/t

5. Gniazda montować na wysokości H  = 30cm od poziomu

posadzki właściwej chyba, że na rzutach wskazano inaczej

Puszka przyłączeniowa, p/t

3 M9
RG Mn - miejsce włączenia do

instalacji [rozdzielnia]

1 - numeracja obwodu

UKŁAD SIECIOWY TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

     - izolowanie części czynnych

     - użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM

BEZPOŚREDNIM

     - wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

     - samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s

     - połączenie wyrównawcze główne

     - wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

UWAGA - instalacja oświetlenia:

1. Instalację oswietlenia elektrycznego wykonać

przewodem YDYżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5 p/t

2. Oprawy oświetleniowe:

   A - oprawa indywidualna LED 40W

   B - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W

   C - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W czujnik obecności

   E - oprawa awaryjna LED 5W 1 h

3. Osprzęt instalacyjny p/t

4. W sanitariatach osprzęt instalacyjny IP 44

5. Łączniki montować na wysokości H  = 120cm od poziomu

posadzki właściwej chyba, że na rzutach wskazano inaczej

6. Oświetlenie poddasza nie użytkowego 4x opraca typ C

RG Mn - miejsce włączenia do

instalacji [rozdzielnia]

1 - numeracja obwodu

c - łącznik

D - rodzaj oprawy
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