P-1 Strop nad piwnicg

P-3 Strop nad parterem

P-2 Posadzka werandy
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panele podfogowe gr. 8 ACS5,

deski gr. 22 mm - istniejace,

folia paroprzepuszczalna,

wefna mineralna gr. 12 cm, A = 0.032 W/mxK,

- plytki gres 30x30 cm,
- posadzka betonowa C20/25, gr. 7 cm, zbrojona siatkq stalowg
gr. 4 mm o oczkach 20 x 20 cm,

- - folia podposadzkowa gr. 0.5 mm, - panele podiogowe gr. 10 m ACS,
Slepa podfoga gr. 38 mm, - styropian gr. 12 cm, A = 0.032 W/mxK - deski gr. 25 mm lub plyty OSB3 gr. 22 mm,
- folia przeciwwilgociowa gr. 0.2 mm, - folia paroprzepuszczalna gr. 0.2 mm,
- podkiad betonowy gr. 10 cm, - wefna mineralna gr. 12 cm, 1= 0,032 W/mxK
- istniejace podioze, - folia paroszczelna gr. 0.2 mm,

-  $lepa podioga gr. 38 mm,

P-5 Posadzka w kotlowni - plylyg-k. gr. 2x 12.5 mm EIl 30
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posadzka betonowa C20/25, gr. 7 cm, zbrojona siatkq stalowg

gr. 4 mm o oczkach 20 x 20 cm,

folia podposadzkowa gr. 0.5 mm,

istniejaca posadzka betonowa D-1 Dach

P-4 Strop nad pietrem

S-1 Ocieplenie sciany zewnetrznej
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S-2 Ocieplenie sciany pomiedzy pokojem a strychem

dachéwka holenderka
faty 60 x 40 mm
kontrialy gr. 25 mm

folia paroprzepuszczalna
deskowanie gr. 25 mm
krokwie

phty g-k gr. 9.5 mm
piyty termiczne gr. 8 cm A = 0.022 W/imxK

piyty g-k gr. 12.5 mm
ruszt drewniany 50x80 mm
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- istniejgce deskowanie $niany zewnetrznej

- istniejgce plyty supremy

- tynk cem-wap. gr. 10 mm

- piyty termiczne gr. 10 cm A = 0.022 W/mxK
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- piytyg-kgr. 12.5 mm
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i ><| ><|(X - istniejgce deskowanie $niany zewnegtrznej
5 K SIS - istniejgce piyty supremy
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- tynkcem.-wap.gr. 1cm,
- piyty termiczne gr. 10 cm A = 0.022 W/mxK
- piytyg-kgr. 125 mm
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deski gr. 25 mm lub piyty OSB3 gr. 22 mm,
folia paroprzepuszczalna gr. 0.2 mm,

wefna mineralna gr. 12 cm, A= 0,032 W/mxK
folia paroszczelna gr. 0.2 mm,

$lepa podfoga gr. 38 mm,

phyty g-k. gr. 2 x 12.5 mm EI 30
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D-2 Dach

- dachéwka holenderka

- faty 60 x 40 mm

- kontrtaty gr. 256 mm

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie gr. 25 mm

- krokwie

- deski strugane szalunkowe gi
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