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INWESTOR: 

MIASTO BEŁCHATÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 1  

97-400 BEŁCHATÓW 
 

NAZWA 
ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO: 

BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU  

UL. STASZICA NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA  

DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

ADRES  
I KATEGORIA    

  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

MIEJSCOWOŚĆ: BEŁCHATÓW, UL. STASZICA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100101_1 BEŁCHATÓW MIASTO 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0014 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 

336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 

100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3,  

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0010 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 643/26, 643/25 

SPIS ZAWARTOŚCI 
- ELEMENTY: 

1) Projekt zagospodarowania terenu – tom I 

2) Projekt architektoniczno-budowlany – tom II 

3) Projekt techniczny – tom III 

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w 

art. 33  ust. 2 pkt. 1 ustawy – tom IV 
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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 2÷6) 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności .................................................................................................................................. 2 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej 

izby samorządu zawodowego ........................................................................................................................... 4 

2. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o 

sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techn. ........ 6 

II. Część opisowa (str. 7÷8) 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego .................................................................................................. 7 

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu .................................................................. 7 
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6. Informacja dotyczące wpływu eksploatacji górniczej .................................................................... 7 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.), oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu pn.: 
 

„Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Staszica na odcinku  od ronda 

Hallera do ronda Kaczorowskiego w Bełchatowie” 

(nazwa projektu budowlanego) 
 

powiat bełchatowski, województwo łódzkie 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

dz. nr 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 

188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3, obręb 14 Miasto 

Bełchatów, dz. nr 643/26, 643/25, obręb 10, Miasto Bełchatów   

(dane ewidencyjne działki(ek)) 
 

12.2022r. 

(data sporządzenia projektu) 
 

elektryczna 

(branża) 
 

sporządzony dla:  

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów  

(nazwa Inwestora) 
 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polską 

Normami i zgodnie z umową oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a wersja 

elektroniczna jest zgodna z wersją papierową. W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, 

urządzenia i technologia nie jest opisana według znaków towarowych, nazw, producentów,  patentów 

lub pochodzenia. 

 

Projektant:         mgr inż. Marcin Antoszczyk 
                                            nr upr. LOD/2066/PWOE/12 
       
 
…………………………………..   ………..12.2022r………. 
                       (podpis)     (data) 
    
Sprawdzający:        mgr inż. Tomasz Kabziński 
                                              nr upr. LOD/2279/PWOE/13 
        
 
……………………………………   ………..12.2022r………. 
                       (podpis)     (data) 
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Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. 

Staszica na odcinku  od ronda Hallera do ronda Kaczorowskiego w Bełchatowie, dz. nr 338, 337/2, 41/2, 

40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 100/2, 

411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3, obręb 14 Miasto Bełchatów, dz. nr 643/26, 643/25, obręb 

10, Miasto Bełchatów. 

Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu 

Projektowana budowa przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym. 

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu 

Jak w punkcie 1.1  

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających na: 

– zmianie układu komunikacyjnego, 

– zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 

– ukształtowaniem terenu i zieleni. 

Zestawienie powierzchni 

Nie dotyczy 

Dane informacyjne o działce 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad 

Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568). 

Informacja dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie występują szkody górnicze. 

Informacja i dane o wpływie na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na środowisko w znaczeniu 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn.zm.). 

Opinia geotechniczna 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej 

występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych jak zapadliska, osuwanie się gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy 

wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach 

gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja. 
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Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości 

znajdują się na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz 

uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy 

z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", 

- PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporażeniowa". 

Z przepisów tych wynika, że projektowana linia napowietrzna nie powoduje ograniczenia w 

możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują 

się z obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości 

na działkach, na których został zaprojektowany (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.). 
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336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 

100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3,  

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0010 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 643/26, 643/25 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ  
I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWA

NIA 

DATA 
OPRACOW

ANIA 
PODPIS 

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. 
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zakresie sieci, instalacji i 
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12.2022  

SPRAWDZIŁ: 
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Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 2) 

1.  Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej .......................................................................................................................... 2 

II. Część opisowa (str. 3÷4) 

1. Opis oświetlenia ulicznego ........................................................................................................................ 3 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.), oświadczam, że Projekt Architektoniczno – Budowlany pn.: 
 

„Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Staszica na odcinku  od ronda 

Hallera do ronda Kaczorowskiego w Bełchatowie” 

(nazwa projektu budowlanego) 
 

powiat bełchatowski, województwo łódzkie 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

dz. nr 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 

188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3, obręb 14 Miasto 

Bełchatów, dz. nr 643/26, 643/25, obręb 10, Miasto Bełchatów   

(dane ewidencyjne działki(ek)) 
 

12.2022r. 

(data sporządzenia projektu) 
 

elektryczna 

(branża) 
 

sporządzony dla:  

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów  

(nazwa Inwestora) 
 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polską 

Normami i zgodnie z umową oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a wersja 

elektroniczna jest zgodna z wersją papierową. W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, 

urządzenia i technologia nie jest opisana według znaków towarowych, nazw, producentów,  patentów 

lub pochodzenia. 

Projektant:         mgr inż. Marcin Antoszczyk 
                                            nr upr. LOD/2066/PWOE/12 
       
 
…………………………………..   ………..12.2022r………. 
                       (podpis)     (data) 
    
Sprawdzający:        mgr inż. Tomasz Kabziński 
                                              nr upr. LOD/2279/PWOE/13 
        
 
……………………………………   ………..12.2022r………. 
                       (podpis)     (data) 
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1. Opis oświetlenia ulicznego  

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

oświetleniowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys. nr 1.  

Przewiduje się zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x25mm2 wyprowadzonego z 

projektowanej szafki sterowania oświetleniem SSO.  

Instalację kablowe oświetlenia zewnętrznego należy układać na głębokości 0,7m na podsypce 

piaskowej z przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym kabel osłonić rurami ochronnymi karbowanymi φ75 natomiast przy skrzyżowaniach z 

drogami i w poprzek chodników metodą przecisku z wykorzystaniem rur sztywnych φ75. Wszystkie 

prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupach oświetleniowych 

pozostawić  zapasy kabli minimum 2,5m.   

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 

co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych, kable 

należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 

grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Szerokość folii powinna być taka aby 

przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. Kable ułożone w ziemi powinny być 

zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m 

oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 

1-3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po 

wykonaniu robót, powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Głębokość ułożenia 

kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy 

powinna wynosić co najmniej 70cm.    

Projektowane oświetlenie zrealizować za pomocą słupów aluminiowych kolor anodowany w 

kolorze naturalnego aluminium z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym o 

wysokości 5,0m zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy oświetleniowe drogowe 

LED o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 5 300lm, barwa 4000K. Oprawy montować na króćcu 

słupa. Kąt nachylenia oprawy 00.  

W celu doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Węglowej  projektuje się wykonanie słupów 

oświetleniowych o wysokości 6,0m z oprawami LED o mocy 160W z rozsyłem asymetrycznym 

przeznaczonych do oświetlenia przejść dla pieszych (ruch prawostronny).  Na słupie nr 1/L8 1/P1 

należy zamontować wysięgnik 2 - ramienny o kącie pomiędzy ramionami 900 i wysięgu 1,5m 

natomiast na słupie 1/P2 wysięgnik 1 -  ramienny o wysięgu 2,5m.  Na słupie 1L/8 1P/1  oprawa 

oświetlająca ścieżkę LED o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 5 300lm, barwa 4000K. Oprawa w 

kierunku przejścia oraz oprawa na słupie 1/P2 w technologii LED o mocy 160W z rozsyłem 

asymetrycznym przeznaczonych do oświetlenia przejść dla pieszych (ruch prawostronny). Kąt 
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nachylenia oprawy 00.  Przejście będą oświetlone przez dwie oprawy zamontowane na słupach 

zlokalizowanych po przekątnej przejścia, zastosowany rozsył opraw będzie tak dobrany aby oprawy 

oświetlały płaszczyznę pionową, sylwetkę przechodnia z boku.   

Oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowany z oprawą zaczep montażowy o średnicy 

fi 42-60mm pozwalający na zamocowanie oprawy zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na 

słupie a także na zmianę kąta nachylenia oprawy z zakresie -10/+150. 

Połączenie między oprawami a tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem YDY 

3x1,5mm2. Tabliczki bezpiecznikowe 1 i 2 obwodowe. Zabezpieczenie mocowań słupa antykorozyjne, 

fundament słupa zabezpieczony masą asfaltową uszczelniającą i zabezpieczającą fundament przed 

działaniem  wody i wilgoci. 

Przewód ochronny podłączyć z zaciskiem uziemiającym każdego słupa oświetleniowego. 

Słupy oznaczone na schemacie ideowym oświetlenia rys. nr 2 należy uziemić, wykonując uziom 

prętowo – taśmowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.  

 

 

 



     

 

J
E

D
N

O
S

T
K

A
 

P
R

O
J

E
K

T
O

W
A

 

 

P R O J E K T  
T E C H N I C Z N Y – T O M  I I I  

 

INWESTOR: 

MIASTO BEŁCHATÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 1  

97-400 BEŁCHATÓW 
 

NAZWA 
ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO: 

BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU  

UL. STASZICA NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA  

DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

ADRES  
I KATEGORIA    

  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

MIEJSCOWOŚĆ: BEŁCHATÓW, UL. STASZICA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100101_1 BEŁCHATÓW MIASTO 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0014 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 

336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 

100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3,  

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0010 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 643/26, 643/25 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ  
I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWA

NIA 

DATA 
OPRACOW

ANIA 
PODPIS 

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. 
Marcin 

Antoszczyk 

LOD/2066/PWOE/12 
specjalność instalacyjna w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

Branża 
elektryczna 

12.2022  

SPRAWDZIŁ: 
mgr inż. 
Tomasz 

Kabziński 

LOD/2279/PWOE/13 
specjalność instalacyjna w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

Branża 
elektryczna 

12.2022  

 

 

 

ul. Klonowa 2, 97-400 Bełchatów 
kontakt: 44 667 60 67 
e-mail: biuro@pro-tim.pl, www.pro-tim.pl 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

1

Spis treści projektu technicznego 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 2÷6) 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności .................................................................................................................................. 2 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej 

izby samorządu zawodowego ........................................................................................................................... 4 

2. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o 

sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techn. ........ 6 

II. Część opisowa (str. 7÷19) 

1. Budowa oświetlenia uliczego ................................................................................................................... 7 

2. Szafka sterowania oświetleniem SSO.................................................................................................... 9 

3. Obłożenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi ............................................................. 11 

4. Ochrona od porażeń .................................................................................................................................. 11 

5. Obliczenia techniczne ............................................................................................................................... 11 

6. Zestawienie podstawowych materiałów .......................................................................................... 14 

7. Opracowanie geodezyjne ........................................................................................................................ 15 

III. Część rysunkowa 

1.   Rys. 2 – Schemat ideowy oświetlenia  .................................................................................................. 20 

2.   Rys. 3 – Schemat ideowy zasilania  ........................................................................................................ 21 

3.   Obliczenia fotometryczne  ......................................................................................................................... 22 
 
 

 
 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

2

 

 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

3

 

 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

4

 

 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

5

 

 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

6

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.), oświadczam, że Projekt Techniczny pn.: 
 

„Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Staszica na odcinku  od ronda 

Hallera do ronda Kaczorowskiego w Bełchatowie” 

(nazwa projektu budowlanego) 
 

powiat bełchatowski, województwo łódzkie 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

dz. nr 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 

188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3, obręb 14 Miasto 

Bełchatów, dz. nr 643/26, 643/25, obręb 10, Miasto Bełchatów   

(dane ewidencyjne działki(ek)) 
 

12.2022r. 

(data sporządzenia projektu) 
 

elektryczna 

(branża) 
 

sporządzony dla:  

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów  

(nazwa Inwestora) 
 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polską 

Normami i zgodnie z umową oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a wersja 

elektroniczna jest zgodna z wersją papierową. W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, 

urządzenia i technologia nie jest opisana według znaków towarowych, nazw, producentów,  patentów 

lub pochodzenia. 

 
Projektant:         mgr inż. Marcin Antoszczyk 

                                            nr upr. LOD/2066/PWOE/12 
       
 
…………………………………..   ………..12.2022r………. 
                       (podpis)     (data) 
    
Sprawdzający:        mgr inż. Tomasz Kabziński 
                                              nr upr. LOD/2279/PWOE/13 
        
 
……………………………………   ………..12.2022r………. 

          (data) 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

7

1. Budowa oświetlenia ulicznego 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

oświetleniowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys. nr 1.  

Przewiduje się zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x25mm2 wyprowadzonego z 

projektowanej szafki sterowania oświetleniem SSO.  

Instalację kablowe oświetlenia zewnętrznego należy układać na głębokości 0,7m na podsypce 

piaskowej z przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym kabel osłonić rurami ochronnymi karbowanymi φ75 natomiast przy skrzyżowaniach z 

drogami i w poprzek chodników metodą przecisku z wykorzystaniem rur sztywnych φ75. Wszystkie 

prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupach oświetleniowych 

pozostawić  zapasy kabli minimum 2,5m.   

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 

co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych, kable 

należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 

grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Szerokość folii powinna być taka aby 

przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. Kable ułożone w ziemi powinny być 

zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m 

oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 

1-3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po 

wykonaniu robót, powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Głębokość ułożenia 

kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy 

powinna wynosić co najmniej 70cm.    

Projektowane oświetlenie zrealizować za pomocą słupów aluminiowych kolor anodowany w 

kolorze naturalnego aluminium z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym o 

wysokości 5,0m zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy oświetleniowe drogowe 

LED o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 5 300lm, barwa 4000K. Oprawy montować na króćcu 

słupa. Kąt nachylenia oprawy 00.  

W celu doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Węglowej  projektuje się wykonanie słupów 

oświetleniowych o wysokości 6,0m z oprawami LED o mocy 160W z rozsyłem asymetrycznym 

przeznaczonych do oświetlenia przejść dla pieszych (ruch prawostronny).  Na słupie nr 1/L8 1/P1 

należy zamontować wysięgnik 2 - ramienny o kącie pomiędzy ramionami 900 i wysięgu 1,5m 

natomiast na słupie 1/P2 wysięgnik 1 -  ramienny o wysięgu 2,5m.  Na słupie 1L/8 1P/1  oprawa 

oświetlająca ścieżkę LED o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 5 300lm, barwa 4000K. Oprawa w 

kierunku przejścia oraz oprawa na słupie 1/P2 w technologii LED o mocy 160W z rozsyłem 

asymetrycznym przeznaczonych do oświetlenia przejść dla pieszych (ruch prawostronny). Kąt 
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nachylenia oprawy 00.  Przejście będą oświetlone przez dwie oprawy zamontowane na słupach 

zlokalizowanych po przekątnej przejścia, zastosowany rozsył opraw będzie tak dobrany aby oprawy 

oświetlały płaszczyznę pionową, sylwetkę przechodnia z boku.   

Oprawy oświetleniowe wyposażone w zintegrowany z oprawą zaczep montażowy o średnicy 

fi 42-60mm pozwalający na zamocowanie oprawy zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na 

słupie a także na zmianę kąta nachylenia oprawy z zakresie -10/+150. 

Połączenie między oprawami a tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem YDY 

3x1,5mm2. Tabliczki bezpiecznikowe 1 i 2 obwodowe. Zabezpieczenie mocowań słupa antykorozyjne, 

fundament słupa zabezpieczony masą asfaltową uszczelniającą i zabezpieczającą fundament przed 

działaniem  wody i wilgoci. 

Przewód ochronny podłączyć z zaciskiem uziemiającym każdego słupa oświetleniowego. 

Słupy oznaczone na schemacie ideowym oświetlenia rys. nr 2 należy uziemić, wykonując uziom 

prętowo – taśmowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.  

Oświetlenie jest własnością Miasta Bełchatowa i nie podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja 

S.A. 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w programie DIALUX i dołączono do projektu. 

Wymogi donośnie opraw LED: 

– oprawy drogowe wykonane w technologii LED, 

– wydajność diod LED nie mniejsza niż 130Im/W w temperaturze 85oC, 

– wykonanie obudowy oprawy z ciśnieniowego odlewu aluminium, 

– zintegrowany z oprawą zaczep montażowy o średnicy do 60mm pozwalający na zamocowanie 

oprawy bezpośrednio na słupie oraz na wysięgniku, 

– możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy drogowej w zakresie -10/+15o, 

– oprawa musi być serwisowalna możliwość wymiany źródła światła (panelu LED) oraz zasilacza 

w warunkach terenowych, 

– oprawy wyposażone w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym a optycznym), 

– szczelność komory optycznej oraz osprzętu elektrycznego IP66, 

– klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego, IK min 08 oprawa drogowa, 

– źródło światła stanowią diody LED emitujące światło białe o temperaturze barwowej 

4000÷4500K, 

– współczynnik oddawania barw Ra min 70, 

– oprawa wykonana w I klasie ochronności – oprawa drogowa, 

– trwałość użyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80% strumienia  początkowego 

przy temp. otoczenia 25oC w wymienionym okresie eksploatacji), 
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– redukcja mocy musi odbywać się w sposób płynny (możliwość zdefiniowania czasu 

przejściowego) przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a 

nie przez odłączanie zasilania od poszczególnych modułów LED, 

– zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, 

– skuteczność świetlna oprawy min. 100 Im/W, 

– zasilacz o prądzie znamionowym zasilania max 500mA, 

– zasilacz umożliwiający płynną zmianę strumienia świetlnego za pośrednictwem sygnału 

sterującego wykorzystującego cyfrowy protokół komunikacji DALI, 

– odporność układu zasilania na przepięcia min. 10kV, 

– zakres temp. pracy oprawy -35 do +40oC, 

– statecznik w oprawie ma utrzymywać parametry sieciowe wymagane przez energetykę w całym 

zakresie sterowania, 

– oprawa oraz zasilacz powinny być kompatybilne z min. trzema systemami sterowania 

oświetleniem, 

– bryła fotometryczna opraw powinna być kształtowana za pomocą matrycy LED, każda z soczewek 

matrycy emituje taką samą krzywą światłości a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni 

poszczególnych soczewek, 

– wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009, 

– oprawa oraz zasilacz powinny być kompatybilne z min. trzema systemami sterowania 

oświetleniem, 

– oprawa powinna posiadać deklarację zgodności CE, 

– oprawa powinna posiadać certyfikat ENEC, 

– raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzać, że układ optyczny oprawy 

spełnienia wymagania normy EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych", 

– dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z której można dokonać 

importu do programów komputerowych oraz wykonać obliczenia fotometryczne. 

2. Szafka sterowania oświetleniem  SSO 

Projektowana szafka SSO zasilana będzie ze złącza kablowo - pomiarowego wg. opracowania 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren RE Bełchatów. Szafkę należy wykonać w formie złącza 

kablowego na fundamencie. 

Parametry szafy: 

─ napięcie znamionowe: 230/400V AC, 

─ napięcie znamionowe izolacji: 500V, 

─ napięcie znamionowe udarowe wytrzymałościowe: 2,5 kV, 
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─ prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s., 

─ prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA, 

─ odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1s., 

─ prąd znamionowy ciągły: do 400A, 

─ prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A. 

Obudowa: 

─ obudowa wykonana z niepalnego poliestru (wzmocnionego włóknem szklanym) formowanego 

pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoką temperaturę, 

promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne, 

─ obudowa wykonana jako konstrukcja modułowa, 

─ stopień szczelności: min IP 54, 

─ klasa odporności: II, 

─ stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10, 

─ znaki i opisy wykonane w sposób trwały umożliwiający czytelność w cały okresie eksploatacji, 

─ obudowa musi być przystosowana do montażu wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia 

kłódki, 

─ w wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji. 

Wyposażenie części sterowniczo-odpływowej: 

─ rozłącznik główny izolacyjny 4 – biegunowy  63A, 

─ zabezpieczenie sterownia – wyłącznik nadmiarowo-prądowy C 2A, 

─ zabezpieczenie obwodów binarnych - wyłącznik nadmiarowo – prądowy B 6A, 

─ zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych – wyłączniki nadmiarowo -  prądowe  

3 – fazowe C 10A, 

─ przełącznik rodzaju pracy 10A, umożliwiający w razie awarii sterownika przełączenie w tryb 

ręczny, 

─ stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia 40-4z, 

─ zegar astronomiczny, 

─ wyłącznik zmierzchowy, 

─ zabudowa aparatury na szynie montażowej DIN 35mm, 

─ końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi, 

─ oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 16mm2, 

─ oprzewodowanie obwodów sterownika przewodem LgY 1,5mm2, 

─ rezerwa miejsca obwodów odejściowych. 

Należy wykonać uziemienie szafy SSO. Uziom należy wykonać jako prętowy UT 2x6 

przewiduje się uzyskanie oporności min. 30Ω. 
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3. Obłożenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi 

W miejscach skrzyżowania projektowanych kabli oświetlenia drogowego z istniejącymi 

kablami 15kV, istniejące  kable należy zabezpieczyć czerwonymi rurami dwudzielnymi o średnicy 

φ160mm, prace wykonać ręcznie pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A po uprzednim zgłoszeniu 

wyłączenia linii spod napięcia. Wyłączenie linii oraz nadzór nad robotami zgłosić należy pisemnie na 

minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów. W przypadku skrzyżowania z kablami 

0,4kV zastosować rury koloru niebieskiego o średnicy φ110mm, roboty ziemne prowadzić ręcznie, 

pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A z zachowaniem ostrożności. Nadzór nad robotami zgłosić należy 

pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów. 

4. Ochrona od porażeń 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez zastosowanie wkładek 

bezpiecznikowych o działaniu zwłocznym i wyłączników nadprądowych.  

5.  Obliczenia techniczne 

– projektowane oprawy, LED-36W - 50 sztuk   

– projektowane oprawy, LED-160W - 2 sztuki  

Prąd obliczeniowy: 

�� =
��

��
=

50 ∙ 36 + 2 ∙ 160

√3 ∙ 400
=

2030

√3 ∙ 400
= 2,93� 

– prąd pobierany przez pojedynczą lampę: 

��� =
����

�
=

36

230
= 0,16� 

��� =
����

�
=

160

230
= 0,70� 

Dobieram przewód YDY 3x1,5mm2 IZ=30A (analogia dla ułożenia w słupie – układane na korytkach, 

drabinkach – dwie żyły obciążone).  

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A. 

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 0,70A≤4A≤30A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 4=5,80A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 30 5,80A≤43,5A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Moc zainstalowana na obwodzie: 

� = 50 ∙ 36 + 1 ∙ 102 = 1852� 



BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. STASZICA  
NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

12

Dobrano kabel YAKXS 5x25mm2 o prądzie dopuszczalnym długotrwale Idd=112A (ułożenie 

bezpośrednio w ziemi – 3 żyły obciążone), zabezpieczenie linii – wyłącznik nadprądowy C10A  

(przyjęto dla wkładek 1,6×In, a dla wyłączników instalacyjnych 1,45×In). 

Prąd obciążenia dłuższego obwodu: 

�� =
��

��
=

50 ∙ 36 + 2 ∙ 160

√3 ∙ 400
=

2030

√3 ∙ 400
= 2,93� 

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 1,82A≤2,93A≤94A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,4,5 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 10=14,5A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 112A 14,5A≤162,4A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Łączna moc opraw w dłuższym obwodzie: 

Pcałk = 2030W 

Spadek napięcia na projektowanej linii nN: 

��% =
100 ∙ ��! ∙ ��

�"
# ∙ $ ∙ %

=
100 ∙ 1317 ∙ 2030

400# ∙ 38 ∙ 25
= 1,99% 

Spadek napięcia dla kabla w słupie: 

��% =
200 ∙ ��! ∙ ��

�"
# ∙ $ ∙ %

=
200 ∙ 5 ∙ 102

230# ∙ 56 ∙ 1,5
= 2,013% 

Całkowity spadek napięcia: 

��% = 2,013% 

Sprawdzenie skuteczności przeciwporażeniowej. 

Ochrona przeciw dotykiem pośrednim zostanie spełniona w sieci TN będzie zapewniona jeżeli 

zostanie spełniony warunek: 

�& ≤
��

()
 

Zs – impedancja pętli zwarciowej (źródło zasilania, przewody robocze pomiędzy miejscem zwarcia, a 

źródłem zasilania), 

Ia  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie  urządzenia wyłączającego 

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi 

l - długość obwodu 

s - przekrój przewodu 

 - przewodność przewodu 

*+ =
, ∙ -. ∙ /

0
 

]/[ sradω  

Lk - indukcyjność kilometryczna [H/km], 
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l - długość linii [km], 

k - ilość przewodów w wiązce, 

k - dla 1 kabla 0,09, dla wiązki 2 kabli 0,02 

W przybliżeniu: 

− dla linii napowietrznej Xk = 0,4 Ω/km, 

− dla linii kablowej Xk = 0,1 Ω/km. 

Moc transformatora 250kVA (przyjęto) 

Rezystancja trafo 0,015Ω 

Reaktancja trafo 0,032Ω 

Zzas = 0,0361Ω 
Linia zasilająca oświetlenie uliczne – YAKXS 5x25mm2. Obwód zabezpieczony wyłącznikiem 

nadprądowym o charakterystyce C i prądzie znamionowym 10A, krotność zabezpieczenia dla czasu 

wyłączenia 5s wynosi 10. Przyjęto transformator w stacji 250kVA. Długość – obwód projektowany 

YAKXS 5x25mm2 – 1317m. 

�& ≤
��

()
, () ≤

2301

100�
, () ≤ 2,30� 

3+ =
2 ∙ /

$ ∙ %
, 3+ =

3188

37 ∙ 35
, 3+ = 2,03Ω 

*+ = 2 ∙ *. , *+ = 2 ∙ 0,1 ∙ 1,317, *+ = 0,263Ω 

(+� = 3+
# + *+

#, (+� = 2,05Ω 

()� = ("&) + (+�, ()� = 2,09Ω 

2,09Ω ≤ 2,30Ω 

Wartość impedancji pętli zwarcia w obwodzie mniejsza od wymaganej 

Sprawdzenie zabezpieczeń obwodów przed prądami zwarciowymi 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały dobrane aby przerwanie prądu zwarciowego  

następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w  

przewodach i połączeniach. Wzór poniższy określa czas nagrzewania przewodów i kabli  

do temperatury granicznej: 

√5 = 0 ∙
)

�
  

gdzie: 

t – czas w sekundach, 

s – przekrój przewodów w mm2, 

I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, 

k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji (dla przewodu aluminiowego i izolacji 

z gumy powszechnego użytku, butylenu, polietylenu usieciowanego lub etylenu – propylenu, k=87). 

Linia zasilająca oświetlenie uliczne – YAKXS 5x25mm2. Obwód zabezpieczony wyłącznikiem 

nadprądowym o charakterystyce C i prądzie znamionowym 10A, krotność zabezpieczenia dla czasu 
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wyłączenia 5s wynosi 10. Przyjęto transformator w stacji 250kVA. Długość – obwód projektowany 

YAKXS 5x25mm2 – 1317m. 

5 = (
87 ∙ 25

67,2
)# = 1047% 

6. Zestawienie materiałów 

 

1. Kabel YAKXS 5x25mm2 0,6/1kV mb 2117 

2. Kabel YKY 4x10mm2 0,6/1kV mb 8 

3. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb 40 

4. Rura ochronna posiadająca karbowaną ściankę zewnętrzną  

i gładką ściankę wewnętrzną o wysokiej sztywności obwodowej, 

stosowane tylko w wykopach otwartych, dostarczane ze złączką, średnica 

zewnętrzna φ75mm, średnica wewnętrzna φ66mm,  

niebieska N450 

mb 361 

5. Rura ochronna sztywna używana przy układaniu kabli w trudnych 

warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach 

transportowych, gładkościenne ze złączką kielichową, przeznaczone do 

przecisków i przewiertów o długości do 30m, średnica zewnętrzna 

φ75mm, średnica wewnętrzna φ66mm, niebieska 

mb 134 

6. Fundament betonowy z elementami montażowymi do słupa h=5m kpl. 50 

7. Słup aluminiowy anodowany w kolorze naturalnego aluminium z 

zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym, L=5m 

kpl. 50 

8. Fundament betonowy z elementami montażowymi do słupa h=6m kpl. 1 

9. Słup aluminiowy anodowany w kolorze naturalnego aluminium z 

zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym, L=6m 

kpl. 1 

10. Wysięgnik – 1-ramienny, wysięgu 2,5m kpl. 1 

11. Wysięgnik – 2-ramienny, wysięgu 1,5m i kącie pomiędzy ramionami  900 kpl. 1 

12. Oprawa LED 36W, 5300 lm, 4000K, rozsył światła dla dróg rowerowych kpl. 50 

13. Oprawa LED 160W, 19800 lm, 4000K, rozsył światła dla przejść dla 

pieszych – ruch prawostronny 

kpl. 2 

14. Tabliczka słupowa 1 – bezpiecznikowa kpl. 50 

15. Tabliczka słupowa 2 – bezpiecznikowa kpl. 1 

16. Przewód miedziany YDYżo 3x1,5mm2  mb 260 

17. Uziom prętowy słupa oświetleniowego kpl. 3 

18. Szafka sterowania oświetleniem SSO kpl. 1 

19. Uziom prętowy szafki SSO kpl. 1 
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20. Rura osłonowa dwudzielna PSφ160mm czerwona mb 5,5 

21. Rura osłonowa dwudzielna PSφ110mm niebieska mb 2 

 

W dokumentacji projektowej przykładowo podano nazwy niektórych materiałów, należy traktować 

je jako przykładowe w celu określenia standardu minimalnych wymogów dotyczących produktów 

równoważnych. 

7. Opracowanie geodezyjne 

 Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego oświetlenia 

ulicznego umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania. 

Układ współrzędnych „2000” 
Numer punktu X Y Opis 

o1 5692318.37 6596413.58 proponowana lok. ZKP 
o2 5692318.38 6596412.98 SSO 
o3 5692318.97 6596412.99   
o4 5692319.55 6596407.44   
o5 5692319.91 6596391.19   
o6 5692308.44 6596390.93   
o7 5692308.60 6596383.63   
o8 5692308.88 6596368.76   
o9 5692328.74 6596369.14 1/L1 

o10 5692352.88 6596369.60 1/L2 
o11 5692366.88 6596369.87   
o12 5692367.33 6596369.58   
o13 5692369.49 6596369.63   
o14 5692370.14 6596369.93   
o15 5692376.25 6596370.04 1/L3 
o16 5692400.06 6596370.50 1/L4 
o17 5692423.76 6596370.97 1/L5 
o18 5692429.90 6596371.10   
o19 5692430.55 6596370.61   
o20 5692432.50 6596370.65   
o21 5692433.13 6596371.16   
o22 5692447.47 6596371.44 1/L6 
o23 5692472.71 6596371.97 1/L7 
o24 5692472.41 6596383.51   
o25 5692476.29 6596383.61   
o26 5692477.20 6596384.48   
o27 5692478.79 6596384.52   
o28 5692479.59 6596383.70   
o29 5692482.47 6596383.79   
o30 5692500.65 6596384.38   
o31 5692501.09 6596384.82 1/L8 1/P1 
o32 5692501.26 6596379.51   
o33 5692503.55 6596378.92   
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o34 5692507.44 6596379.03   
o35 5692508.29 6596379.44   
o36 5692522.94 6596380.19   
o37 5692522.92 6596380.59 1/L9 
o38 5692545.54 6596381.35   
o39 5692545.52 6596381.69 1/L10 
o40 5692554.23 6596381.79   
o41 5692555.64 6596380.93   
o42 5692558.41 6596381.17   
o43 5692559.29 6596382.18   
o44 5692562.41 6596382.42   
o45 5692567.37 6596380.53   
o46 5692569.71 6596380.70 1/L11 
o47 5692594.64 6596382.52 1/L12 
o48 5692606.05 6596383.34   
o49 5692607.60 6596383.79   
o50 5692611.63 6596383.23   
o51 5692614.75 6596383.58   
o52 5692615.13 6596391.99   
o53 5692617.12 6596392.98 1/L13 
o54 5692616.73 6596395.67   
o55 5692633.48 6596398.15   
o56 5692634.46 6596395.15   
o57 5692643.43 6596393.82   
o58 5692646.67 6596393.48 1/L14 
o59 5692664.42 6596395.55   
o60 5692669.46 6596396.31   
o61 5692671.13 6596387.80 1/L15 
o62 5692671.29 6596386.99   
o63 5692696.88 6596392.01   
o64 5692696.56 6596393.66 1/L16 
o65 5692703.94 6596393.39   
o66 5692704.41 6596394.51   
o67 5692706.13 6596394.87   
o68 5692707.03 6596394.04   
o69 5692721.95 6596397.28   
o70 5692721.58 6596398.95 1/L17 
o71 5692725.29 6596398.01   
o72 5692727.74 6596400.28   
o73 5692742.76 6596403.83   
o74 5692744.85 6596402.73   
o75 5692747.27 6596403.36   
o76 5692746.87 6596404.88 1/L18 
o77 5692752.30 6596404.69   
o78 5692752.66 6596405.46   
o79 5692754.72 6596406.02   
o80 5692755.54 6596405.57   
o81 5692769.66 6596409.51   
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o82 5692769.32 6596410.74 1/L19 
o83 5692780.49 6596412.61   
o84 5692789.40 6596415.31   
o85 5692794.04 6596416.72   
o86 5692793.77 6596417.62 1/L20 
o87 5692801.94 6596419.11   
o88 5692802.41 6596419.89   
o89 5692804.18 6596420.42   
o90 5692804.59 6596421.57   
o91 5692817.65 6596425.96   
o92 5692817.72 6596425.77 1/L21 
o93 5692840.92 6596434.46   
o94 5692840.99 6596434.26 1/L22 
o95 5692857.14 6596440.32   
o96 5692864.42 6596442.98   
o97 5692864.49 6596442.79 1/L23 
o98 5692886.74 6596451.08   
o99 5692887.21 6596451.02 1/L24 

o100 5692883.91 6596460.70   
o101 5692906.82 6596468.51   
o102 5692907.80 6596465.62 1/L25 
o103 5692919.03 6596472.74   
o104 5692925.01 6596474.81   
o105 5692929.39 6596476.16   
o106 5692930.02 6596476.86   
o107 5692931.32 6596477.31   
o108 5692932.31 6596477.17   
o109 5692932.92 6596474.98 1/L26 
o110 5692955.92 6596483.81   
o111 5692956.21 6596482.79 1/L27 
o112 5692959.13 6596484.71   
o113 5692979.99 6596489.21   
o114 5692981.62 6596480.72 1/L28 
o115 5692981.83 6596479.59   
o116 5693006.71 6596484.55   
o117 5693006.38 6596486.22 1/L29 
o118 5693030.75 6596489.43   
o119 5693030.45 6596490.88 1/L30 
o120 5693039.60 6596491.23   
o121 5693055.92 6596494.54   
o122 5693055.71 6596495.58 1/L31 
o123 5693063.38 6596496.05   
o124 5693063.93 6596496.59   
o125 5693064.96 6596496.81   
o126 5693065.62 6596496.47   
o127 5693075.40 6596498.16   
o128 5693077.93 6596498.57   
o129 5693077.79 6596499.44 1/L32 
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o130 5693094.27 6596501.18   
o131 5693103.16 6596502.61   
o132 5693102.75 6596505.18 1/L33 
o133 5692305.09 6596368.69 2/L1 
o134 5692280.10 6596368.18 2/L2 
o135 5692264.15 6596367.84   
o136 5692263.48 6596367.28   
o137 5692260.72 6596367.20   
o138 5692259.98 6596367.75   
o139 5692255.40 6596367.66 2/L3 
o140 5692230.96 6596367.20 2/L4 
o141 5692206.15 6596366.76 2/L5 
o142 5692181.86 6596366.44 2/L6 
o143 5692181.82 6596372.82   
o144 5692171.65 6596372.76   
o145 5692171.56 6596377.44   
o146 5692164.13 6596381.47   
o147 5692135.62 6596381.48   
o148 5692132.14 6596378.97   
o149 5692133.85 6596376.61 2/L7 
o150 5692129.05 6596376.74   
o151 5692115.56 6596376.39   
o152 5692112.59 6596378.04   
o153 5692107.66 6596377.95   
o154 5692107.78 6596371.64 2/L8 
o155 5692105.60 6596376.85   
o156 5692099.62 6596376.72   
o157 5692097.71 6596375.73   
o158 5692081.93 6596375.39   
o159 5692082.02 6596371.22 2/L9 
o160 5692078.16 6596375.30   
o161 5692075.33 6596376.40   
o162 5692056.92 6596376.09   
o163 5692057.01 6596371.15   

o164 5692055.77 6596370.83 2/L10 

o165 5692050.93 6596375.99   

o166 5692048.87 6596375.22   

o167 5692038.94 6596375.02   

o168 5692036.90 6596376.18   

o169 5692032.74 6596376.09   

o170 5692031.11 6596374.86   

o171 5692031.12 6596374.45 2/L11 

o172 5692008.91 6596374.38   

o173 5692007.98 6596369.61 2/L12 

o174 5692005.23 6596374.30   

o175 5692004.35 6596375.49   

o176 5691998.75 6596375.41   

o177 5691987.97 6596375.14   
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o178 5691986.63 6596374.69   

o179 5691981.57 6596374.71   

o180 5691981.54 6596369.12 2/L13 

o181 5691967.73 6596374.78   

o182 5691965.98 6596375.20   

o183 5691964.23 6596374.73   

o184 5691954.96 6596374.42   

o185 5691955.13 6596369.31 2/L14 

o186 5691949.33 6596374.23   

o187 5691947.35 6596374.66   

o188 5691945.32 6596374.09   

o189 5691935.95 6596373.78   

o190 5691934.08 6596376.32   

o191 5691929.05 6596372.70 2/L15 

o192 5691919.86 6596395.65   

o193 5691915.11 6596392.16 2/L16 

o194 5691904.60 6596416.42   

o195 5691899.87 6596412.94 2/L17 

o196 5692485.35 6596373.75 1/P2 

 

 
 
 
 
 
 







Obliczenia fotometryczne
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Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 17.12.2022
Edytor: 



Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Obliczenia fotometryczne
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Przejście dla pieszych

Lista opraw 3
Oprawy (lista współrzędnych) 4
Powierzchnie zewnętrzne

Przejście dla pieszych
Grafika wartości (E, poziome) 5

Strefa dojścia
Grafika wartości (E, poziome) 6

Strefa dojścia
Grafika wartości (E, poziome) 7

Powierzchnia pionowa - kier. ulica
Grafika wartości (E, prostopadle) 8

Powierzchnia pionowa - kier. osiedle
Grafika wartości (E, prostopadle) 9

Ulica
Dane planowania 10
Lista opraw 11
Wyniki szczegółowe 12
3D Rendering 14
Pola oszacowania

Pole oszacowania Chodnik 1
Klasa oświetleniowa 15
Grafika wartości (E) 16

Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1
Klasa oświetleniowa 17
Grafika wartości (E) 18
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Lista opraw

2 Ilość LUG LIGHT FACTORY 130222.5L152.431 
URBINO LED ED 19800lm/740 O67 szary II 
klasa
Numer artykułu: 130222.5L152.431
Strumień świetlny (Oprawa): 19800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 19800 lm
Moc opraw: 160.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  81  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Oprawy (lista współrzędnych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L152.431 URBINO LED ED 19800lm/740 O67 szary II 
klasa
19800 lm, 160.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -112.184 1230.326 6.000 0.0 0.0 180.0

2 -123.247 1218.585 6.000 0.0 0.0 0.0
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Przejście dla pieszych / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 84
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-121.340 m, 1220.189 m, 0.850 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

96 30 255 0.312 0.117
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Strefa dojścia / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 106
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-109.920 m, 1230.969 m, 0.850 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

95 9.32 251 0.098 0.037
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Strefa dojścia / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 119
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-112.783 m, 1220.656 m, 0.850 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 0.53 225 0.010 0.002
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Powierzchnia pionowa - kier. ulica / Grafika wartości (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-117.466 m, 1229.349 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

41 6.89 155 0.168 0.044
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Powierzchnia pionowa - kier. osiedle / Grafika wartości 
(E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-117.675 m, 1220.362 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 7.24 220 0.133 0.033
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Ścieżka dla rowerzystów 1 (Szerokość: 2.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130782.5L202.120 URBINO S ED 5300lm/740 
IP66 O12 szary II kl.

Strumień świetlny (Oprawa): 5300 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 689 cd/klm
przy 80°: 70 cd/klm
przy 90°: 0.12 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 

przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy 
mocy oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy 
indeksu oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 5300 lm
Moc opraw: 36.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.050 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.950 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Lista opraw

LUG LIGHT FACTORY 130782.5L202.120 
URBINO S ED 5300lm/740 IP66 O12 szary II 
kl.
Numer artykułu: 130782.5L202.120
Strumień świetlny (Oprawa): 5300 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5300 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 38  76  97  100  101
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 23.01 0.40
Wartości zadane według klasy: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Spełnione/nie spełnione:
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 18.06 8.42
Wartości zadane według klasy: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Spełnione/nie spełnione:
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Chodnik 1 / Klasa oświetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: CE2

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego 
użytkownika

Prędkość marszu (<= 5 km/h)

Główny użytkownik Piesi
Inni dopuszczeni użytkownicy /
Wykluczeni użytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy, 

Rowerzyści
Sytuacja oświetleniowa E1
Natężenie strumienia ruchu pieszych Wysoka
Rozpoznawanie twarzy osób Potrzebne
Ryzyku zjawisk kryminalnych Wysoka
Poziom luminancji otoczenia Wysoki (okolica śródmiestna)
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 222
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.15 45 0.398 0.202
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1 / Klasa oświetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: S1

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego użytkownika Niska (między 5 i 30 km/h)
Główny użytkownik Rowerzyści
Inni dopuszczeni użytkownicy Piesi
Wykluczeni użytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy
Sytuacja oświetleniowa C1
Środki budowlane do uspokojenia ruchu Tak
Natężenie strumienia ruchu rowerzystów Normalna
Poziom luminancji otoczenia Wysoki (okolica śródmiestna)
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Obliczenia fotometryczne
17.12.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 222
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 8.42 41 0.466 0.204

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



     

 

 

 

 

 

J
E

D
N

O
S

T
K

A
 

P
R

O
J

E
K

T
O

W
A

 
 

S P I S  Z A Ł Ą C Z N I K Ó W  
D O  P R O J E K T U  

B U D O W L A N E G O   
–  T O M  I V  

 

INWESTOR: 

MIASTO BEŁCHATÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 1  

97-400 BEŁCHATÓW 
 

NAZWA 
ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO: 

BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU  

UL. STASZICA NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA  

DO RONDA KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 

ADRES  
I KATEGORIA    

  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

MIEJSCOWOŚĆ: BEŁCHATÓW, UL. STASZICA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100101_1 BEŁCHATÓW MIASTO 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0014 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 338, 337/2, 41/2, 40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 

336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 

100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3,  

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0010 BEŁCHATÓW 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 643/26, 643/25 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1÷3) 

2. Kopia protokołu z narady koordynacyjnej (str. 4÷7) 

3. Mapa po naradzie koordynacyjnej (str. 8) 

ul. Klonowa 2, 97-400 Bełchatów 
kontakt: 44 667 60 67 
e-mail: biuro@pro-tim.pl, www.pro-tim.pl 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

PROJEKTANT: 

MARCIN ANTOSZCZYK 

UL. NEFRYTOWA 3/12 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

TOMASZ KABZIŃSKI 

ZDZIESZULICE GÓRNE 15D 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU UL. 

STASZICA NA ODCINKU  OD RONDA HALLERA DO RONDA 

KACZOROWSKIEGO W BEŁCHATOWIE, DZ. NR 338, 337/2, 41/2, 40/2, 

39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 

188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 

107/2, 109/3, OBRĘB 14 MIASTO BEŁCHATÓW, DZ. NR 643/26, 

643/25, OBRĘB 10, MIASTO BEŁCHATÓW 

 

INWESTOR: 

MIASTO BEŁCHATÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)    
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1. Zakres robót i kolejność ich realizacji: 

Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Staszica na 

odcinku  od ronda Hallera do ronda Kaczorowskiego w Bełchatowie, dz. nr 338, 337/2, 41/2, 

40/2, 39/3, 7/1, 8/2, 336, 9/2, 329, 10/3, 11/3, 12/4, 14/3, 15/3, 16/4, 188/2, 88/3, 98/2, 99/2, 

100/2, 411, 369, 101/6, 103/2, 408/1, 107/2, 109/3, obręb 14 Miasto Bełchatów, dz. nr 643/26, 

643/25, obręb 10, Miasto Bełchatów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

– sieć infrastruktury podziemnej, 

– linie komunikacyjne (drogowe). 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych: 

– praca na wysokości powyżej 5 metrów związana z montażem słupów oraz opraw 

oświetlenia drogowego, 

– zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i 

materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy, 

– zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie strefy robót i jej 

bezpośrednim sąsiedztwie, 

– zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac, 

– zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac, 

– zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac 

wymagających użycia urządzeń elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac 

prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych, 

– zagrożenia związane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagających cięcia 

mechanicznego elementów, 

– zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac używania urządzeń elektrycznych, 

montażu instalacji elektrycznej),  

– zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych 

urządzeń technicznych, 

– zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia 

tych robót, 
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– zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu drogi o znacznym natężeniu 

ruchu, 

– hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych, 

– wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac, 

Podczas realizacji robót budowlanych wystąpią zagrożenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5. Instruktaż pracowników 

Przewiduje się konieczność przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego 

pracowników. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu pracowników będzie 

kierownik budowy. 

Pracownicy przystępujący do realizacji powinni posiadać: 

– odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami, 

– niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także 

posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym, 

– pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani instruktażowi 

stanowiskowemu, 

– kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, 

– operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne 

, 

– pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze, 

– właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań 

profilaktycznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 

szczególnego zagrożenia 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 

7. Wnioski końcowe 

W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 



Przewodniczący narady: - Małgorzata Dembska Inspektor w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru. 

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GK.6630.417.2022

PROTOKÓŁ 

2022-12-28

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2022-12-28

Wnioskodawca: PROTiM M.Antoszczyk, T.Kabziński S.C. 

Inwestor: MIASTO BEŁCHATÓW Urząd Miasta Bełchatowa

, 

97-400 Bełchatów

ul. Nefrytowa 3/12

97-400 BEŁCHATÓW

Kościuszki 1

STAROSTA BEŁCHATOWSKI

BEŁCHATÓW - M

ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

011   14 338 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 337/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 41/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 40/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 39/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 7/1 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 8/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 336 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 9/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 329 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 10/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 11/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 12/4 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 14/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 15/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 16/4 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 188/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 88/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 98/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 99/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 100/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 411 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 369 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 101/6 BEŁCHATÓW - M 14



011   14 103/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 408/1 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 107/2 BEŁCHATÓW - M 14

011   14 109/3 BEŁCHATÓW - M 14

011   10 643/26 BEŁCHATÓW - M 10

011   10 643/25 BEŁCHATÓW - M 10

Opis przedmiotu narady:

OŚWIETLENIE  ULICZNE1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 STAROSTWO POWIATOWE w 
BEŁCHATOWIE WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA

         Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie.

2 POWIATOWY ZARZĄD  DRÓG   
w  BEŁCHATOWIE

         Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie.

3 PGE  DYSTRYBUCJA  S.A. 
Oddział Łódź Rejon Energetyczny 
Bełchatów

Roman Dwojacki

2022-12-21 07:52:12

         Dodatkowo należy uzgodnić miejsce posadowienia 
złącza kablowo pomiarowego ZKP z Rejonem 
Energetycznym Bełchatów.
a)Dotyczy linii elektroenergetycznej nn - W miejscach 
skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącą linią 
elektroenergetyczną nn, roboty ziemne prowadzić 
ręcznie oraz pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A z 
zachowaniem ostrożności. Kable elektroenergetyczne 
osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi PS. Nadzór 
nad robotami zgłosić należy pisemnie na minimum 14 
dni przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów.
b) Dotyczy linii elektroenergetycznej SN - W miejscach 
skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącą linią 
elektroenergetyczną SN, roboty ziemne prowadzić 
ręcznie oraz pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A   po 
uprzednim zgłoszeniu wyłączenia linii spod napięcia. 
Kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi 
dwudzielnymi PS. Wyłączenie linii oraz nadzór nad 
robotami zgłosić należy pisemnie na minimum 14 dni 
przed rozpoczęciem prac do RE Bełchatów.

4 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i 
KANALIZACJI "WOD. - KAN."  
Spółka z o.o.

Damian Szymczyk

2022-12-27 13:51:57

         W miejscu skrzyżowania kabla energetycznego z 
wodociągiem, zachować długość rury osłonowej min. 
0,5 m od osi wodociągu (niespełniony warunek przy 
pkt o56).



5 PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ  w  
BEŁCHATOWIE Sp. z o.o.

Marta Szumigaj

2022-12-27 08:36:09

         W obrębie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 
ciepłociągiem prace należy prowadzić ręcznie, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod 
nadzorem PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie. Wykonać 
przejścia kablem pod istniejącym ciepłociągiem i 
potwierdzić protokołem spisanym pomiędzy PEC a 
Wykonawcą. W miejscach zbliżeń do istniejącej sieci 
ciepłowniczej należy wykonać odkrywki kontrolne, a 
latarnie zamontować w sposób umożliwiający dostęp 
do sieci ciepłowniczej.

6 URZĄD  MIASTA  BEŁCHATÓW Dawid Papuga

2022-12-21 09:13:53

brak uwag

7 PRZEWODNICZĄCY NARADY 
KOORDYNACYJNEJ Małgorzata 
Dembska

Małgorzata Dembska

2022-12-28 09:30:40

brak uwag

8 Oddział Zakład Gazowniczy w 
Łodzi Gazownia w Piotrkowie 
Trybunalskim

Mariusz Przybył

2022-12-27 13:46:33

         Prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy 
wykonywać ręcznie. O terminie realizacji należy 
powiadomić Gazownię w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Krakowskie Przedmieście 112 97-300 Piotrków 
Trybunalski tel. 42 675 95 75, 42 675 95 96. najpóźniej 
7 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku 
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące 
zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii 
oraz poniesionych strat paliwa gazowego
Prace w obrębie kolizji z siecią  gazową należy 
wykonywać pod nadzorem służb PSG Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Gazownia w 
Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 
112 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 42 675 95 75, 42 
675 95 96.

9 PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
spółka z o.o.

         Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie.

10 NEXERA sp. z o.o. Andrzej Grycmacher

2022-12-28 10:48:24

brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)

Z up. Starosty






