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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagah wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: “REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

B-01. Stolarka Kod CPV: 45421125-6; 45421100-5

B-02 Tynki wewnetrzne. Oktadziny Scian. Kod CPV: 45410000-4; 45431200-9
B-03. Posadzki. Kod CPV: 45430000-0

B-04. Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8

B-05. Roboty elewacyjne Kod CPV: 45400000-1; 45321000-3; 45324000-4
S-01.Centralne ogrzewanie Kod CPV: 45330000-9

S-02. Roboty instalacyjne hydrauliczne Kod CPV 45331100-7
S-03. Roboty instalacyjne kanalizacyjne Kod CPV 45332200-5

E-01. Roboty elektryczne Kod CPV: 45310000-3;: 45300000-0
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére zostang wykonane na zadaniu: Remont budynku lesniczéwki lesnictwa Marynin o nr

inw. 165/168 — czes¢ nr 2

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robé6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla
robét objetych poszczegdlinymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Podstawowe okre$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja projektowa —
stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robo6t budowlanychl dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe — skitada sie w szczegdolnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaréw robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dziennik
budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robaot.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzaciji architektoniczno — budowlane;j,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziafki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektdéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania

przemieszczen i odksztatcen.



Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynno$ci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogdélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako , odbiér koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, fgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowywaniu przez niego dokumentaciji
powykonawczej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy— odniesienia w tekscie do Polskich
Przepisow, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wilasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Remont — wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych bieSacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niS uSyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montaSu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.



Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem Kklasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych,
stworzonyrn na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy — jest to osoba prawna Ilub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonywania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéow, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét
budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robo6t.
Wszelkie niejasnosci dotyczagce przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu
przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowag

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia i odbioru robdét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.)
i podejmuje wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezpieczenhstwa
ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
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urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola
stanu i kompletno$ci oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajgcg z postepu i lokalizacji robdét,
spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej

zapfacie.

1 5.4. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest
do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane wiadze. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikow
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robaot.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na witasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenia drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5 — 8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét.
W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatdéw. Do wykonywania robét budowlanych
nalezy stosowacé (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414
art.
10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atesty zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagajq atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatdw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z miejsca remontu (placu
budowy). Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wiasne ryzyko
liczac sie z koniecznoscig rozbidérki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane
roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i
szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki
zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacije.

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowa¢ bedzie wymagang jakos$¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robot.
Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania
robot zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzenh osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na



drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny
koszt.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Podczas
transportu materiatdbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i jakosci materiatdw. Pomiary i
badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegoélnych —
Inwestora — Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

llos¢ i czestotliwosé pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegdtowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wziecia udziatlu w pobieraniu prébek.
Menadzer Projektu moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wéwczas jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra obejmuje:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke obmiaru robdt,
c) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacje projektows,



- protokdt przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,

- protokéty odbioréw czesciowych robét.
Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde Zzadanie.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu,
po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub korncowym robot. Obmiary robot podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed
ich zakryciem, a robdt zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piSmie. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8.0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy, - odbiér koncowy,
- odbiér ostateczny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezacej
kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci rob6ét z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie
odbioru.

8.3 Odbidr czesciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokot
odbioru czesdciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbidr kohcowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1. Zasady dokonywania odbioru kohcowego
a) zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,
b) odbior kohcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,
d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektows,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu,



e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego mogg by¢é dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych,
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru korncowego robot sporzgdzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robdt Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru koncowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe Specyfikacje Techniczne na poszczegdlne asortymenty robét, -

dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu. W przypadku, gdy komisja
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
kohcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu
powinien obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i

z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, opfata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu. Uwaga:

Petnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru. Jezeli w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata zmieniona nazwa —
Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogoinych.
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B - 01 STOLARKA
Kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA
MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2

Zakres stosowania

SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkil. 1

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetéw.

1.3. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pktl .5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne" pkt2. Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa Drzwi ptytowe o konstrukcji ramowej z okleing cpl do pomieszczen wewnetrznych.
Drzwi drewniane zewnetrzne. (wg kosztorysu)

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia
stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Parapety okienne wewnetrzne
Parapety okienne z konglomeratu.

2.4 Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtodci nie mniejszej niz Im od czynnych
urzgdzenh grzejnych i powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robét
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5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt5.

5.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny
mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.3 Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢c w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym lub piankg poliuretanowg. Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na Im wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm. Rdéznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od: 2mm przy dtugosci przekatnej do
Im; 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m; 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m; Zamocowane okno
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadecNtern | TB. Zabrania sie
uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokftadnie zamkngé. Osadzenie parapetéw wykonac¢ po
zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu. Krawedzie sciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczyé
przed otynkowaniem profilem stalowym naroznikowym.

5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic
lub mb zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.
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B - 02 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

Kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

Kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian na zadaniu: REMONT BUDYNKU
LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pktl. 1

1.2. Zakres robot objetych SST Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin scian:

- Tynki wewnetrzne.

- Oktadziny $cienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pktl .4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pktl .5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
SVymagania ogolne" pkt2.
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Skiad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Ptytki ceramiczne
Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998: Barwa -wg ustalen projektanta. Nasigkliwos¢
po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa. Odpornos¢ szkliwa na
pekanie wtoskowate nie mniej niz 160°C

2.4 Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.5 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlno$ci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych
wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy
do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

3. Transport

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4

3.2 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4. Wykonanie robot

4.1 Ogdlne Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt5.

4.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢é zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
46m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °c
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej o°c.w nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
LSVytycznymi wykonywania robot budowlano-montaZzowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. T ynki zwykfe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p.3.
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B10100p.3.3.2.

4.3 Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W
Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5- IOmm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
4.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykle kategorii Il nalezg do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien skfadaé sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji

14



1:1:2

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg Iub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.
Podtoze stanowig nie otynkowane mury. Do osadzenia wykfadzin na scianach murowanych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot
oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane
gotowg zaprawg spoinowg. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub
pionowego nie powinny byé wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt6.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodnos$ci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5m2 Powierzchnie oktadzin oblicza sie wm 2.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt8.

8.2 Odbidér podtoza i tynkow

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
wodg. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

15



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg byé wigksze niz 2mm na 1 mb i
ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogag by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt9.

9.2 Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i
obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4m, przygotowanie
poditoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementdéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Okfadziny Scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow

i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca
pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdéinych.
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B - 03 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtog i Scian
1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtég i posadzek na
zadaniu: REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC
NR 2

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1 . 1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podkfady
betonowe pod posadzki, izolacje, posadzki betonowe, posadzki gresowe, wykfadziny.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pktl .4. 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczagce robot Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogodlne" pktl .5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
SYWymagania ogolne” pkt2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty (0,25-0,5mm) piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm

2.4. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wiasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, -"trzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
-8cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,

- V klasa sScieralnosci,

-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 8,

Ptytki gresowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi

elementami: - stopnice schodow, -

- listwy przypodtogowe,

- katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: +/-1,5mm,

-grubos$é: +/-0,5mm,

- krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok. 1m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
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ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr..."

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych
materiatow.

4. Transport

4.2 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.

4.3 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw
Powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbinym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkfady betonowe Wymagania
podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé
podkfadéow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niS: na $ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3MPa, - podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen,

- podktad powinien byé oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy, - w
podktadzie powinny byé szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
byé nizsza niz 5 °c,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robot tynkarskich oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg
posadzki z ptytek nalezy utrzymywacC temperature zgodng z zaleceniami producenta. W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-
2mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna
przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek i kamienia nalezy wykohczyé
przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnos$ci mierzone powinny byé 2 metrowag tata.
Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomej nie powinny byé wieksze niz Smm na catej dtugosci taty.

6. Kontrola Jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne" pkt6. Wymagana jakosé
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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Wyniki kontroli materiatdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt8. Odbior
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatéw i robdét - powinien obejmowaé zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworcey.
Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt9. Ptaci
sie za ustalong ilo$¢ m 2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtozag

- dostarczenie materiatow i

sprzetu, - oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy i przepisy jak w wymaganiach ogdinych.
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B - 04 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich na
zadaniu REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC
NR 2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1 .1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci urnoSiwiajgce i majgce na celu:
wykonanie robét malarskich, - roboty przygotowawcze, - malowanie powierzchni tynkéw, okfadzin z ptyt
g-k., i gladzi gipsowych, - naktadanie masy wykonczeniowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogolne" pktl .4.
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo- dekoracyjng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pktl .5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt2. Wszystkie materiaty do roboét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia w budownic6Nie. - Farby wewnetrzne emulsyjne. - Masy
wykonczeniowe. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt4.

Farby pakowane zgodnie z PNI-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PNEN-ISO
902:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5° C nalezy transportowaé zgodnie z PNI-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt5. Przy malowaniu i
tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ niSsza niS +8 °C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzadzeh grzewczych.
5.1 Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg lub zaprawg cem-wap.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

5.2 Gruntowanie - przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowa¢ preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
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Powtoki z farb wodnych powinny byé nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $Sladéw pedzla. Malowanie $cian
pomieszczeh farbg akrylowg 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia wykonczyé masa
wykonczeniowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne" pkt6. Powierzchnia do
malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci, - sprawdzenie wyschniecia podtoza, - sprawdzenie czystosci.
Roboty malarskie
Badania powlok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt8. Odbiér powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt5.1.

Odbidr robét malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powiok,

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie,

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki
od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt9. Ptaci sie za
ustalong ilos¢ m 2 rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb,

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, - oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdéinych.
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B - 05 ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45321000-3
Izolacje cieplne
Kod CPV 45324000-4

Tynkowanie
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru docieplenia budynkéw oraz wyprawy elewacyjnej na zadaniu REMONT BUDYNKU
LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkil. 1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjnej z
tynku mineralnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pktl .4.
Ponadto nastepujgce okreslenia:
Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podioza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona - uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie w
srodku zaprawy klejace;j.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.
Spoina kleiowa - zaprawa klejgca po sMtardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pktl .5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
0golne" pkt2.

Kazda partia materiatéw powinna byé¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnosc¢
wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej naleSy zastosowacC ptyty styropianowe rodzaj PS
(samogasnace), o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 i nie wiekszej niz 20 kg/m3.
Wymiary piyt nie wieksze niz 600x1200mm, grubosé 20, 30, 50 100 i 150mm. Struktura styropianu
powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie
proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman. Pyt styropianowych nie mozna stosowaé do
docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8
tygodni.

2.2 Siatka z wiékna szklanego
Zastosowana siatka z widékna szklanego powinna odpowiadaé wymaganiom PN-92/P-85010.
2.3 Zaprawy klejace
Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITR W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do
partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. - kleje, grunty, podktady i masy do
styropianu
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2.4 Podktad tynkarski
Stosowanie podkfadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwieh i wzmacnia przyczepnosé
tynku do warstwy zbrojgcej. Jest to ciecz o konsystencji gestej sSmietany. Podstawowy skfad to wodna
dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka
tego nie wolno stosowa¢ w postaci rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarskg mineralng barwiong
w masie w kolorze zgodnym z dokumentacjg. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITR W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do
partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity
pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryler i obcych wtracen.
2.6 tgczniki rozprezne do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac tgczniki rozprezne odpowiadajgce
wymaganiom swiadectw i aprobat technicznych.
Dtugosé tgcznikow powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6cm byto osadzone w Scianie.

2.7 Listwy narozne
Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym
przekroju poprzecznym 25x25mms

2.8 Listwy cokotowe
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. Imm lub z wysokogatunkowego
PCW. Przekrdj poprzeczny mogg mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi by¢ dostosowana do
grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt3. Przy wykonywaniu
docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania tynkow
tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacii,

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowe;j,

- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,

- nozyce do ciecia siatki, mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, faty i poziomice dtugosci 2m, - nozyce do ciecia styropianu,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza,
- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST
SYWymagania ogolne" pkt4.

5. Wykonanie robét

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w $wiadectwie ITB nr
530/94 dotyczgcym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji | TB nr 336/96 i w Swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25 oC.

Kolejnos¢ robot powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich, - sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- przygotowanie masy klejgcej,
- przymocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
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- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter budynku zachodzi konieczno$¢ wykonania prac szczegélnie
starannie z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta ocieplenia nalezy stosowac
odpowiednie kleje, grunty i masy. Jako warstwe ocieplajgcg zastosowaé styropian EPS-100 -038 —
12cm, ktéry nalezy mocowaé mechanicznie za pomocg kotkdw oraz za pomocg kleju. Poktadzine
termoizolacyjng nalezy tak mocowaé aby niemozliwe byto jej odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej — tutaj 60 minut.

W styropianie wycina¢ bonie wyrzynarkg elektryczng do boni na poziomicy stalowe;.

Na styropian mocowac typowg siatke z widkna szklanego oraz cienkg specjalng siatke do boni i zatapia¢
w Kkleju .

- na klej stosowac podktad .
- jako warstwe wierzchnig zastosowac tynk

- elementem uzupetniajgcym ocieplenie sg elementy styropianowe w formie gzymsow
prefabrykowane i wykonywane indywidualnie na zamdwienie zgodnie z przyjetym profilem i obtozone
siatkg i klejem w warunkach producenta. Elementy te nalezy wykonaé z twardego styropianu aby
zabezpieczyC sie przed skutkami np. gradu.

- listwa styropianowa wystepujgca na poziomie stropu pierwszego pietra jest dodatkowo okuta od
gory blachg powlekang akrylem — kolorystyka patrz architektura.

- blacha od gory jest wywinieta na elewacje i zabezpieczona przed przeciekaniem uszczelniaczem
silikonowym.

6. Kontrola jakosci roboét

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych i vwprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac
jakosc¢ robot sprawdzajgc zgodnosé ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno — technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. Obmiar robé6t

Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robét zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa:
- m 2 ocieplonej $ciany lub osciezy ,
- m 2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw, -
- mb listwy cokotowe;.
8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt8.

W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢
dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materialdbw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i osciezy, ochrona naroznikow wypuktych, zamocowanie
listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy i przepisy jak w wymaganiach ogdéinych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI SANITARNYCH
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S-02 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE CPV 45332200-5
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S-01 WYMIANA GRZEJNIKOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang grzejnikow na zadaniu: REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA
MARYNIN O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.1.3.

Zakres robdt ujetych w ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wymiany grzejnikow w lesniczéwce.

W zakres tych robét wchodza:

- Demontaz istniejgcej instalaciji,

- montaz urzadzeh grzejnych,

- montaz rurociggdw - systemu pex/al./pex,

- montaz armatury - zaworéw grzejnikowych, termostatycznych,

- badanie instalacji,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
programu robdt. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane, - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.p0z.881; z péZzniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. ,,0 systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.p0z.1360; z pdzniejszymi zmianami), Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki stalowe dwuptytowe przedstawione w
przedmiarze.

2.2.2. Jako elementy umozliwiajace regulacje poboru ciepta nalezy stosowac zawory termostatyczne do
grzejnikdbw — montaz wg instrukcji producenta
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2.2.3. Jako elementy rozprowadzajace ciepto nalezy stosowac system pex/al./pex — montaz wg instrukcji
producenta

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w
magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, Transport
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywadé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Warunki ogdélne wykonania robét Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas roboét
budowlanych.

5.2. Roboty demontazowe - Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementdw. - Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. - Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz grzejnikéw

Montaz grzejnikdw wykonac tak, aby odlegtos¢ grzejnika od sciany wynosita min 10 cm oraz odlegto$¢ od
podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyZznie réwnolegtej do powierzchni sciany.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane,
aby po podtgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.3.Montaz zawordw termostatycznych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawic tak,
aby skala regulacji widoczna byta od gory.
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5.4 System PEX montowac¢ w instalacjach centralnego ogrzewania. System skfada sie z rury
wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu ztaczek skrecanych i zaprasowywanych. Zalety systemu: -
trwatos$¢ (oceniana na min. 50 lat), - odpornos$¢ chemiczna, - energooszczednosé (niskie straty cisnienia), -
higienicznosc ( pex jest nietoksyczny), - amortyzacja uderzen hydraulicznych, - brak przenoszenia drgan, -
maty ciezar, - nie przewodzi pradu, - wysoka elastycznos$¢, - bardzo mata wydtuzalnos¢ cieplna
(0,025mm/mK), - rury i ksztattki sg w 100% szczelne na dyfuzje tlenu, - mozliwo$¢ potgczenia z kazdym
rodzajem instalacji (uzywajac ksztattek przejsciowych wyposazonych w gwinty), - przyjazny dla srodowiska
(podczas palenia sie rur powstaje jedynie dwutlenek wegla i woda), - nie wystepuje zjawisko korozji
elektrochemicznej (rury i ztgczki nie wchodzg w reakcje z innymi materiatami, z ktérych wykonana jest
pozostata czesc instalacji. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci potaczenia, montaz ztgczek PEX
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob: - potgczenia powinny by¢ wykonywane na prostym odcinku
rury (odcinek prosty przed i za potgczeniem musi wynosic¢ nie mniej niz 3 x Da), - Da - Srednica zewnetrzna
rury, - nalezy zwracaé uwage aby okolica potgczenia rury byta prosta, bez zgie¢, - potgczenie nie moze
podlegac zadnym naprezeniom wzdtuz osi, - giecie koncéwek rur wykonuje sie przy uzyciu sprezyny
wewnetrznej natomiast giecie odcinkdéw prostych przy uzyciu sprezyny zewnetrznej, - prace przy montazu
zfaczek powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej (powyzej 0 st. Celsjusza), - pofaczenia
zaprasowywane wykonywane sg wytgcznie za pomocg zaciskarek recznych lub elektrycznych ze szczekami
typu U, - potaczenia zaprasowywane sg nierozfgczne i wykonywane s3 w montazu instalacji prowadzonych
podtynkowo lub podposadzkowo, - pierscien zaciskowy zaprasowywauje sie na rurze dlatego szczeki
zaciskarki muszg by¢ domkniete catkowicie, - ztgczka i koicdwka rury powinny by¢ czyste, bez
zanieczyszczen mechanicznych, - koniec rury powinien posiadac faze wewnetrzng wykonang
kalibratorem, - koniec przewodu musi réwnomiernie przylegaé na catym obwodzie w gniezdzie ztgczki, -
potgczenia przy uzyciu ksztattek skretno-zaciskowych uzywane sg przy montazu instalacji natynkowych,
stuzg do wykonywania potgczen z grzejnikami lub rozdzielaczami, - potgczenia skretno-zaciskowe sg
uznawane za roztgczne, - konieczne jest sfazowanie ksztattki (typowe dla instalacji wodnych) dla potaczen
skretnozaciskowych, - przy montazu pionéw nalezy na co drugiej kondygnacji ustali¢ punkt staty
(bezposrednio przy odgatezieniu). Wykonac nalezy wg. systemu producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wymiana grzejnikdéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badanie

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowag jest : [m] — dtugosc rur [szt.] — grzejnik, zawdr, dwuztgczka
8. Odbior robat.

Odbioru robét polegajgcych na wymianie grzejnikdw nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami PN64/B10-400
i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty: -
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéow
materiatow), - protokoty przeprowadzenia prdb szczelnosci na zimno i na goraco.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy.
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10.1.Normy - ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych.. Tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,,urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-EN 215:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes$¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania - i badania”.

- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. - Wymagania i
badania”.
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S-02 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV 45332200-5

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie wykonania instalacji wodociggowej zgodnie z zakresem przedstawionym w
Przedmiarze Robo6t i dokumentacjg projektowg. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje robét niezbednych do wykonania: instalacji wodociggowe;.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulaciji. Instalacja zimnej wody:

Instalacje wykonac z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego tgczonych
przy pomocy zaciskdw lub zaprasowywania, rury nalezy ukfada¢ w posadzkach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Podejscia pod przybory oraz piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do
punktéw poboru umieszczonych na parterze budynku, oraz do hydrantu. Umywalki i zlewozmywaki
wyposazy¢ w baterie jednouchwytowe. Instalacja cieplej wody i cyrkulaciji:

Instalacje wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego tgczonych
przy pomocy zaciskdw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Instalacja bedzie zasilana w ciepta wode z zasobnika usytuowanego w kottowni.

Zamontowac zawory odcinajgce oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolowaé otulinami ze spienionego
polietylenu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajgcg Wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, Jakim powinna odpowiadaé¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
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2.1

3.1

Instalacja wodociggowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w specyfikacji
technicznej ogdinej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub -
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany". 2.2.1 Rodzaje materiatow

Rury polietylenowe typu pex
Ksztattki mosiezne lub polisulfonowe.
Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac¢
warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania robot
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5.1

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robodt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur
nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna byé¢ ustawiona w poziomie Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywaé
sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce przewozu armatury. Armature nalezy przewozie pakowana w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikow
atmosferycznych. Sktadowanie materiatéw1

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego itemperatura nizsza niz CTC lub przekraczajgca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykucie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach, co 1-2 m Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).
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5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw wodociggowych, -
wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewodéw wodociggowych.

5.3 Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych
w rurach ostonowych.

5.4 Potgczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢é czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Potgczenia
gwintowane

Potaczenie gwintowane moze byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskowa miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintdw wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe
potgczenh ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1
1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obroébki
mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno uciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za
pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecania, niedopuszczalne Jest dokonywanie
tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, taSme teflonowa lub paste
uszczelniajgca.

Potgczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potaczenn armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukciji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Zasady ogdlne
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacii technicznej ogoinej (STO).

6.2 Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i
roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.
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Badanie gtéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
Badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposob prawidtowy, chyza, ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow
z tworzyw sztucznych.

Wartosc cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentaciji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3 Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow metalowych gwintowanych

7.1

8.1

Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych polega na
podniesieniu ciSnienia do warto$¢, cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez pét godziny. Jezeli jest
brak przeciekdw i roszenia oraz cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.4 Badanie instalacji cieptej wody

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ Badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robé6t

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do kohAcdwki podejscia do poszczegdinych punktdéw czerpania
wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow w zaleznosci od
rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potgczehn bez odliczania dlugosci tgcznikdw oraz armatury
tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

- podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug S$rednic rurociggdw i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow, - dtugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic oraz rodzajow budynkow.

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

8.2 Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badah odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Jezeli nie zostalo to ustalone w umowie to powinny one objg¢, co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11
WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
. temperatury wody za pomocna termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

. spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
dokfadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa

8.3 Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j
Odbidér robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
8.4 Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejsS¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru technicznego kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa o raz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, - przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.5 Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, - sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, - sprawdzi¢
protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koAcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociggow i armatury

- wykonanie préb cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.

10. Podstawy ptatnosci

Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdolne Wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe =z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze.
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PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe =z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

PN-EN 1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN I1SO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP) Czes¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP) Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN I1SO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.

Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN I1SO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.

Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury

PN-EN I1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogodine.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.

Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75119Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.

PN-74/M-75123Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
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PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan iwyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimne;.

Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw.
PN-88/M-54901.05Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoélne Wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350KIleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7.

Ustawy
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z, 2016 z
pdzn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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S-03 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
CPV 45332300-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym w
Przedmiarze Robo6t i dokumentacjg projektowg. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje robét niezbednych do wykonania: instalacji kanalizacyjne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Instalacje kanalizacyjna - stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym. Przewoéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika. Wpust - urzgdzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w
specyfikacji technicznej ogdlnej (STO). Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych
powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna 2z wymaganiami podstawowymi, lub -
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
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2.2 Rodzaje materiatow
- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ Wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

; z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), - z polietylenu (PE) PN-EN
1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

- Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ Wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania i zasypania wykopow fundamentowych

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie
- Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na specyficzne cechy rur
nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak stuzy, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do -3 °C.
Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzgdzeh

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

- Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego itemperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
ukfadac¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

- Sktadowanie przyboréw i urzgdzen

- Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skfadowa¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych, -
wykonac otwory w scianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3 Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe;.

5.3 Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin
tych materiatdw Powierzchnie rur i ksztatek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2

- Potgczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na fgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby
spowodowaé zwarcie podczas fgczenia Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢
pofatdowanie.

- Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osgdzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie kohca
rury w kielich.

- Potgczenia klejone
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Potgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego musza byé czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktéorym odzywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢é zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.4 Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzeh nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzenh i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO czesc Il

Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych przybordéw i urzagdzen

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO czes$¢ |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda
0 ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

- Dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéow w
zaleznos$ci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dtugosci
rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw. - Zwezki
wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs¢ o odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wediug rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Diugo$é¢ rurociggéw w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
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- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

8.2 Zakres badan odbiorczych

Badania przy  odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001,
WTWIiO czeé¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

8.3 Odbiory miedzyoperacyjne

9.

—_

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosc¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych, - lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego.

8.4 Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzic¢
protokét odbioru technicznego - cze$ciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.5 Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru korn\cowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzyciem wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegrdod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢é wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami), - prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen. Z odbioru korncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
kohcowego.

. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koAcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociggéw przyborow i urzgdzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdolne Wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:

Zalecenia dotyczace oceny zgodnosSci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
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PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytagczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogéine Wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704 04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U) Urzgdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasgzem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarne;j.

Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie ||l OWEOB Promocja - 2005 r. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z p6zn. zm.) - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz.
zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U Nr 72 poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN
O NR INW. 165/168 — CZESC NR 2

INWESTOR:

Nadlesnictwo

Lezajsk

ul. Tomasza Michatka
48

37-300 Lezajsk

E-01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH Grupa 45300000-0
Klasa 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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E-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1 Nazwa zamowienia
OBIEKT: REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 —

CZESC NR 2

INWESTOR: Nadlesnictwo Lezajsk; ul .T. Michatka 48; 37-300 Lezajsk
ADRES BUDOWY: ul .T. Michatka 51; 37-300 Lezajsk

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalaciji elektrycznej .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektryczne;j:

- zasilanie , "tgcznik gtéwny p.-poz, wLZ ,

- tablice rozdzielcze i pomiar energii elektrycznej,

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

-instalacja gniazd wtyczkowych ogdéinych,

-instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,

-zasilanie wytgcznik WG TK i tablicy TE,

-tablica TR2

-instalacja zasilajgca odbiorniki technologiczne,

-instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

-ochrona przepieciowa,

- instalacja odgromowa.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- przebudowac zgodnie z oddzielnym opracowaniem istniejgcg sie¢ energetyczng
- zachowac ostroznos¢ przy pracach na wysokosci,

- zapewnic bezpieczenstwo pracownikom podczas robot.

1.4 Informacje o terenie budowy:

-oznakowacé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng z uwzglednieniem mozliwosci wejscia do
budynku oséb postronnych,

-przygotowac zaplecze budowy.

-zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom podczas robot.

1.5 Nazwy i kody;
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych
Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow przedstawionych w projekcie.

STWIORBM — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych —
zawiera ogolne wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamowieniem.

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
zawiera szczegotowe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOSCI.
2.1. Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw elektrycznych.
Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w
poszczegoblnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem kazdego materiatu

50



Wykonawca przediozy do akceptacji zamawiajgcemu ( inspektorowi nadzoru ) informacje o zrédle
produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiatéw , atestach , wynikach odpowiednich badanh
laboratoryjnych i probek. Jesli Wykonawca w szczegodlnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatéw lub
wyrobéw zamiennych , innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na
wiasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszg by¢ przez
Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem
materiatow , ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego ( inspektora
nadzoru ) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

Tablice rozdzielcze — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-IEC 60439, PN-92/E-81106 .
Nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ tablic z projektem wykonawczym, parametrami jakosciowymi i
technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robdét.

Napiecie izolacji rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji 400V AC.

Rozdzielnice powinny zapewni¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie , zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodéw .
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowanie wykonane w sposob trwaty i pewny. Przewody
ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia , oSwiadczenie o
zgodnosci z normg PN-IEC 60439 , protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg PN-IEC 60439

Montaz instalacji — przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego polietylen z zytami
miedzianymi z materiatu na napiecie 750 V zgodnie z PN-IEC 60363-1 , PN-IEC 60364-3 PN-IEC
60364-4-41 , PN-IEC 60364-5-52 , PN-IEC 60364-5-523.

Instalacje bedg wykonane w Korytkach kablowych K 150, K 100 , K 50 na wspornikach oraz kanatzch
kablowych z tworzywa Kl w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz rurkach RL i RKLG w tynku
w zalezno$ci od charakteru pomieszczeh z osprzetem o stopniu ochrony IP 20 dla instalacji w tynku i
stopniu IP55 dla puszek instalacji na tynku i w rurkach z osprzetem szczelnym i stopniu ochrony 1P44
dla wylgcznikéw (przetacznikéw). Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas niezbedny
do wykonania potgczen.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac w sposob trwaty na ramkach metalowych, zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Wytgczniki, przetgczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodne z PN-IEC 60364-6-61.
Przejécia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurkach z tworzywa sztucznego po wciggnieciu
przewodow . Zabrania sie przebijania przez elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu.

Osprzet instalacyjny powinien odpowiada¢ standardom okreslonym przez PN-IEC-5-537.

Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ osprzetu z projektem wykonawczym , parametrami jakoSciowymi i
technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji ( 400V AC , 230V AC) Osprzet dostarczony
przez Wykonawce bedzie zapewniat poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie , powinien by¢é dostosowany do przekrojow i $rednic przewoddéw oraz
uchwytéw stosowanych podczas robot.

Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych.

Materialy stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajgcych oraz konstrukcji
wsporczych powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Powtoka ochronna
powinna by¢ na catej powierzchni jednolita i bez uszkodzen.

Prety, tasmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego naprezenia
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego oraz nie powinny posiadac¢ ostrych
krawedzi.

e. Ochrona od porazeh powinna byc¢ realizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41.

Ochrone przy dotyku posrednim powinno zapewni¢ samoczynne wytgczenie instalacji przez
wytgczniki réznicowo-prgdowe i wytgczniki nadprgdowe . Czas wytgczenia obwoddw instalacji nie
przekracza 0,2 s, dla linii zasilajgcej — 4s.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i

kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobéw budowlano-elektrycznych

Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co najmnie;j:

a.

nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,

b. okreslenie wyrobu lub nazwe handlowa,
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numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu),

date produkcji, identyfikacje partii wyrobu,

znak budowlany,

podstawowe informacje odnosnie warunkéw stosowania, magazynowania.

o a0

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robot elektrycznych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
- spawarka elektryczna 250 A,
- wiertarka wieloczynnosciowa,
- wycinarka do bruzd i puszek,
- induktorowy miernik izolacji,
- praska hydrauliczna do koricowek kablowych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robot elektrycznych nalezy uzyé nastepujgcych
srodkéw transportu:

-samochdd dostawczy 0,9t lub innych $rodkéw transportu urnoZliwiajgcych transport poszczegdlnych
materiatéw w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem .

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowg lub kontraktem , za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru. Zakres robét
obejmuje:

5.1. Zasilanie ztgcze kablowe wytgcznik p.poz. w.l.z.-ca , tablice

Z przebudowanej tablicy gtéwnej i pomiaru energii wybudowaé WIZ do WG p.poz budynku
zlokalizowanego na zewnatrz. Obudowa wytgcznika p.poz. o powinny by¢ wykonane z materiatu
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 w klasie ochronnosci Il . Znamionowe napiecie izolacji U
500V, prad znamionowy 400A. Rury ochronne nalezy uktada¢ w gotowych bruzdach.. Ciecie rur
winidurowych wykonaé brzeszczotem lub za pomocg pity do metalu. Po cieciu rure nalezy wygtadzi¢
pilnikiem lub specjalnym skrobakiem . tgczenie wykona¢ za pomocg zigczek. Dopuszcza sie
prowadzenie WLZ-tu w listwach LN 60x40 n.t.

Rozdzielnice powinny zapewni¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji j urzadzen elektrycznych w
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewodow. Rozdzielnice
powinny posiada¢ oznakowanie wykonane w sposéb trwaty i pewny.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia , o$wiadczenie o
zgodnosci z normg PN-IEC 60439 , protokoty i $swiadectwa badah zgodnie z normg PN-IEC 60439.
Przewody do wykonania w.l.z-cej powinny by¢ miedziane, o przekrojach zgodnych z projektem
technicznym.

5.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac przewodami typu YDYZo 3x1,5 mrn®,YDYzo
4x1 .5 mr?,YDYz0 5 x 1,5mm?° napieciu izolacji 750 V. Przed rozpoczeciem ukfadania przewdd nalezy
odwing¢ na odpowiednig dtugos¢. Rozwiniety przewdd nalezy odmierzy¢ przez przytozenie go do catej
trasy , na ktérej ma by¢ utozony . Do dtugosci trasy nalezy dodac¢ po 10 cm. zapasu na kazdg puszke .
Ucinanie przewodow nalezy wykonywaé szczypcami. W miejscach zmian trasy nalezy wykonac tuk.
Przewody uktada¢ w bruzdach p.t.RKLG t3gczenie przewoddéw wykonac¢ na pierscieniach odgateznych.

Osprzet stosowac p/t., natomiast w pomieszczeniach kuchni w.c i pomieczczeniach technicznych osprzet
szczelny n/t.

Oprawy LED i oprawy ze zrodlami LED mocowa¢ do scian i sufitu za pomocg kotkdw rozporowych.
Oprawy montowaé przez przykrecenie do sufitu za pomocg kotkdw rozporowych . Na ciggach
komunikacyjnych przy kuchni zastosowano sterownie oswietleniem za pomocag czujnikéw ruchu i
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obecnosci. Przy wejsciach do budynku zastosowano sterowanie oswietleniem za pomocg wytgcznikéw
zmierzchowych oraz czujnikami ruchu.

5.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne. przewiduje sie na ciggach komunikacyjnych w pomieszczeniach na klatkach
schodowych i korytarzach oraz w pomieszczeniu sali . Natezenie oswietlenia na drogach
ewakuacyjnych $redni 21-x oraz przy hydrantach 5Lx.
Instalacje elektryczng wykonaé przewodami miedzianymi p.t.. Do opraw z modutem awaryjnym
doprowadzi¢ przewdd dodatkowy ,ktory bedzie dotadowywat modut i sterowat zatgczaniem
oswietlenia awaryjnego w przypadku zaniku na nim napiecia nastepuje natychmiastowe zatgczenie
odwietlenia awaryjnego.. Oprawy oswietlenia awaryjnego LED 2z modutami awaryjnymi
zaprojektowano do pracy ,na ciemno”. Czas swiecenia awaryjnego min. 1 godziny i ewakuacyjnego
min. 1 godziny .
Oswietlenie ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji pracujg w trybie na
jasno" w przypadku zaniku napiecia w sieci przechodg w tryb awaryjny swiecenia z akumulatorow.
Oprawy ewakuacyjne w technologii LED..

5.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi w tynku z osprzetem IP 20 , a w
pomieszczeniach w.c, kuchni i magazynach z osprzetem szczelnym |P43. Przewéd uktada¢ w
pomieszczeniach w listwach korytkach i kanatach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz w RVGL-20. W pomieszczeniach na parterze i poddaszu instalowaé gniazda
podwdjne 2-bieg 16A/Z , natomiast w pomieszczeniach sanitarnych , kottowni , kuchni pralni
zainstalowaé gniazda szczelne o stopniu ochrony IP 43.

5.6 Instalacja gniazd 3-fazowych

W kuchni i w magazynie zaprojketowano wypusty 3-fzowe dla zasilania odbioréw kuchni .
Wypusty zakonczyé zestawami gniazdo 3-fazowe z wytgcznikiem 3-fazowym zblokowanym z gniazdem
typy ,Kompakt'.

5.3. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Podstawowe warunki wykonywania robét podano w Specyfikacji Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw oswietleniowych,
- roboty ziemne,

- utozenie rur, ustawienie fundamentoéw: stupow,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz osprzetu i podtgczenie kabli, uzioméw,

- préby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopdéw wasko
przestrzennych recznie ze wzgledu na duze zadrzewienie . Dopuszcza sie uzycie sprzetu mechanicznego
mechanicznie.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowow
tego samego dnia, chyba, ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.
Réw kablowy powinien mie¢ gteboko$s¢ minimum 0,8m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76-E-05125 i N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypac
warstwe gruntu rodzimego grubo$ci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypac¢ gruntem.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
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Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania
uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew,
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o s$rednicy 70mm. W jednej rurze powinien byc¢
utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé uszczelnione. Zaleca sie
wykonanie uszczelnien z materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub tasmy Denso.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawaé minimum 0,5 m po obu stronach
skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dilugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla wg normy,
- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normiePN-
E05125 i N SEP-E-004.

5.4 Instalacja zasilania WG TK

Zasilanie rozdzielnicy WGK odbywa¢ sie bedzie W.l.Z.-. z rozdzielnicy TG do wylgcznika gtéwnego pradu
WGK ( rozigcznik typu EATON In-40 A ) ktéry zainstalowa¢ w obudowie czerwonej z szybkg na zewnatrz
przy wejsciu gtbwnym

Zaprojektowano obudowe typu HAGER 400x400x200 mm o stopniu ochrony IP 40 , ktérg zainstalowa¢ w
kottowni na wysokosci 1,7 m od poziomu posadzki W obudowie nalezy zainstalowac¢ ochronniki przepie¢
ETITEC D 275/3 , wytgczniki réz.-prgd. P 304 25-30-AC , wytagczniki nad.-prad.

S301C1A,S301B6 A, styczniki SM 316 230-zr 16 A oraz SM-320 230V 4z .

Na drzwiczkach obudowy zainstalowac¢ rozigcznik £K-25 RG , lampki kontrolne LED 10 mm przycisk FT-
22-Kz-10 do sprawdzenia sygnalizacji, przycisk FT-22-KIg-11 z guzikiem krytym podswietlanym i tgcznik
FT-22 do deblokady stanu awaryjnego.

UWAGA : Przewody od czujnikéw regulatorow i od transmisji danych uktadaé nalezy w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewodow napiecia 230 V.

5.5 Ochrona przepieciowa

W tablicy rozdzielczej T-G i zastosowano ochronniki przepie¢ klasy B i C. Zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-443 nalezy wykona¢ ochrone przed przepieciami instalujac w rozdzielnicach pietrowych TK i T
SOL ochronniki przepieé¢ typu ETITEC-D 275/3 drugi stopien ochrony.

5.6 Instalacja potaczeh wyréwnawczych

Potaczenia wyréwnawcze stosuje sie w celu wyeliminowania napiec elektrostatycznych i niebezpiecznego
przeskoku iskry . Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z projektem technicznym .Wszystkie
tgczenia bednarki z urzgdzeniami , tablicg sterowniczg wykonac starannie .
Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych przewody nalezy pomalowa¢ na zoto-zielono.
Szerokos¢ paséw nie moze przekroczy¢é 3 cm . Opornos¢ uziomu do ktdérego bedzie przytgczona
instalacja potgczen wyréwnawczych nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem , za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru.

5.7. Ochrona od porazenh prgdem elektrycznym

Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczenie zasilania za pomocg
wytgcznikdw nadmiarowych oraz dodatkowo za pomocg wytgcznikéw réz.-prad. o prgdzie réznicowym 30-
AC w uktadzie TN-S zainstalowanych w rozdzielnicach.

Jako przewdd ochronny PE stosowacl trzecig zyte koloru zoto-zielonego i potgczyé ja z metalowg
obudowa urzadzen elektrycznych stykami ochronnymi gniazd wtykowych.

Prad réznicowy wytgcznika wynosi 30 mA , rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna
by¢ wieksza od 30 omow.

5.8 Instalacja odgromowa
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Przy wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg, do ktérej mocowac za
pomoca uchwytéw systemowych drut FeZn. Instalacje odgromowg od dachu potgczy¢ z uziomem
otokowym za pomocg drutu D FeZn CD 8 . Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach RL-18 p/t fgczac
z bednarkg za pomocag zaciskdéw kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach kontrolnych pit. Zaciski
kontrolne powinny by¢ tatwo dostepne przy pomiarach rezystancji uziemienia. Do wykonania instalaciji
odgromowej stosowa¢ materiaty ocynkowane. Do badan instalacji odgromowej zalicza sie ogledziny
czesci nadziemnej sprawdzenie ciggtosci potgczen pomiar uziemienia i sprawdzenie stanu uzioméw .
Rezystancje uziomu otokowego mierzy sie po jego zakopaniu a przed przytgczeniem przewoddw
uziemiajgcych do naturalnych przewodéw odprowadzajgcych Ilub do instalacji sztucznych
przewodow odprowadzajgcych , metodg mostkowg lub techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogoinymi okreslonymi w WTWiORBM
Czesc¢ V.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wymagana jakos$¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw elektrycznych powinien obejmowaé pofiNierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiladciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw elektrycznych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym ani materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Wyniki kontroli materiatdbw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole widocznych wyrobdéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
PNIE04700 1998.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jakosci wykonanych robé6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich
norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” Czesc¢
VInstalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia

wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700. Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé
poprzedzone szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych przewodow, sprawdzenia zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi sprawdzeniem
poprawnosci potgczen galwanicznych, usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
6.3. Badania instalacji elektrycznej badanie zgodno$ci z projektem wykonawczym i obowigzujgcymi
przepisami ( w tym kontrola zastosowanych materiatéw , aparatow , urzgdzen i ich wtasciwe dziatanie
pomiar rezystancji izolacji instalacji — nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania , pomiar rezystancji izolacji odbiornikow sprawdzenie zatgczania punktéw swietlnych ,kontrola
zrodet Swiatta , natezenia os$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, -badanie rezystancii
istniejgcych uziomow, sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania i préba dziatania wytgcznika
réz.-prad., badanie instalacji odgromowe;j.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane, to Wykonawca
wymieni je na wiasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.

Jednostkg obmiaru robét objetych niniejszg SST jest:

m - dla utozonego przewodu,
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szt. — dla zamontowanego osprzetu i opraw,

pomiar — dla pomiaru obwodu elektrycznego.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w SST, WTWIORBM i umowie.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej .

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow , wynikow
pomiarow , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa.

Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ protokoty badan instalac;ji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.
SST nie przewiduje zadnych robo6t tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i ma ania odstawowe.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

603643 ogolnych charakte st k.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za

603644-41 ewnienia bez ieczenstwa. Ochrona rzeciw orazeniowa.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

603644-43 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem rzet zenio
m.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

603644-443 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona rzed rze i ciami atmosfe czn mi lub czenio mi.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

603644-444 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakiéceniami
elektroma ne czn mi EMI w instalaceach obiektéw budowlan Ch.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za

606344-46 ewnienia bez ieczenstwa. Odt czanie izolac *ne it czenie.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie

603644-47 srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia o élne. Srodki ochron rzed orazeniem r dem elekt
cznm.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkow

603644-482 ochrony w zaleznodci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona
rzeciw ozarowa.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

603645-52 osazenia elekt czne o. O rzewodowanie.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

603645-523 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
rzewodow.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

603645-54 w osaZenia elektr czne o. Uziemienia i rzewod ochronne.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

603646-61 odbiorcze.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

603645-537 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urz dzenia do odt czania izolac 'ne o i czenia.

PN- Czes¢ 12 czujki dymu

EN5412:200

4 U

PN-IEC Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w

60050826 obiektach budowlan Ch.

Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

1.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” — Czes¢é V —

Instalacje elekt czne. W d.COBR Elektromontaz

2.

Przepisy budowy urzadzenh energetycznyct
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