Przedmiar robé6t

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie Ho$cl robét Jm | llegé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Remont budynku legniczéwki le$nictwa Marynin o nr inw. 165/168 - ¢czes€ nr 2
1 Element Wejscie do kancelarii od zewnatrz
1.1 |KNR 401/835/2 |Rozebranie pokrycla dachoweqo z blachy nie nadajace] sie douzytky | | | i
3,96/m2 3,96
1.2 IKNRW Pokrycie daszka blachg panelowg gontowa.
2025111 ) m2 3,96
1.3 |KNR 18/2612/3
) 3,80
"RAZEM: 3,80/m2 | 3,80
1.4 |KNR 21/4004/1 |\Poszycie Scian szkieletowych, Obicia daszka boazerig z drewna
4] m2 | 3,80
1.5 |KNR508/511/1 |Wymiana opraw céwietleniowych zewnetrznych na hermetyczne LED z czunikiem ruchu- w podsufitee daszku [szt 1,00
1.6 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z piylek na zaprawie cementowe; - schody zewnetrzne ] ’
o B30, 13708588
L ettt st et s et Y1 sl
1.7 |KNR 401/211/11 |Skucie nierdwnoéci betonu, glebokosé do 1°cm, na scianach lub podicgach m2 4,61
1.8 |KNR 2021112111 |Okladziny schoddw z plytek na kiej, przygotowanie podioza - mz 4,61
1.8 |ZKNR C 1/301/8 |Przygotowanie podioza, uzupetnienie reczne ubytkdw w podtozu o gl. ponad 5'mm na pow. do 1'm2, warstwa .
(1) kontaktowa, wyciag m2 4,61
1.10 |ZKNR C 1/307/5 |Wykonanle izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR'65, na powierzchni pozmmej od gory, przeciw
zawilgoceniu m2 4,81
1.11 |KNR 202/1121/5|Okladziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, plytki kamionkowe 30x30cm m2 4,61
1.12 |KNR 401/812/5 |Wymiana cokolikow z ptytek z kamieni sztucznych {ponad 1'm w 1 migjscu, na zaprame cementowej}, 1 rzad
phytkl klinkierowe 25x12"cm m 1,20
1.13 [KNR 712/103/2 |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do 2 stopnia czystosm stan wygscmwy powmrzchm B, konstrukqe
AIUSHTAY TABSZKA | et is s stone e ere st toee e e oo e
Wyllczenle |Ioéc| I
balustrady 542
. RAZEM: 542\m2 542
1.14 jKNR 712/105/2 |Odtuszczanie, konstrukcje balustrady i daszek m2 5,42
1.15 |KNR 712/205/2 |Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania epoksydowe, kenstrukcje kralowe, farba przeciwrdzewna miniowa
(2} Srednioprocentowa m2 5,42
116 |[KNR712/211/2 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia epoksydowa
{(3) chemocdporna, pozostate kolory m2 542
KNR 401/21171 1Skucie nierdwnoéci betonu, gteboko$é do 1°cm; na scianach - policzki schodow z mozaiki
1,86
1,86|m2 1,86
1.18 |KNR 33/24/5 Tynk mozaikowy na policzkach m2 1,86
1.19 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2. Demontaz drzwi wejsciowych. szi 1,00
1.20 |[KNRW Drzwi zewnetrzne drewniane, ponad 1,5 m2. U=1,1 Wim2*K
202/1027/5 (2}
Wyllczeme |losc: robot R
. =y T 553|m2 229
1.21 |KNR921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewad]i, cisnieniowe, woda goracg m2 8,00
1.22 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikcnowg z zabezpieczeniem antybiologicznym. Odnowienie
202/1 8192 <1) gzymsow [ 08cleZniC WOKGHOKIBN TTZWI | oo ssees st st eoee e e
m2 7,96
1.23 |KSNR 8/401/1 |kgcznikiinstalacyjne, wymiana tgcznika dzwonkowege
(1) . szt 1,00
1.24 jKalkulacja Dostawa i montaz logo LP
indywidualna kpl 1,00
1.25 |KNR 401/108/15|Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z kanstrukcii zelbetowych i 2wirobetonowych m3 0,20




Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llos¢
jednostkowej
2 Element Wiatrotap
2.1 |KNR 401/811 .'7 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
L R st S el 7148
2.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,00
2.3 [KNRW Demontaz grzejnikdw panelowych
402/52213 szt 1,00
24 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn'20'mm
215/412/3 szt 1,00
2.5 |KNRINSTAL Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn"20'mm z glowicg termostatyczng
215/309/8 szt 1,00
2.6 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, 110/60cm
215/418/7 szt 1,00
2.7 |KSNR9/401/1 |taczniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytgcznik, przetgcznik 1-biegunowy
(1) przycisk szt 2,00
2.8 |KSNR9/402/2 |Gniazda instalacyjne wiykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego szt 2,00
2.9 |KNR 508/504/4 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykle, przykrecane przelotowe |szt 1,00
2.10 |KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belkii pedciagi, 1-warstwowa,
55 01
" RAZEM: 1,03|m2 | 1,03
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia
JSCiaN, ClaStOWaDIBNNG e
m2 | 24,14
2.12 [INNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134M1 (1) m2 7,15
2.13 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 24,14
2.14 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 715
2.15 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 | 24,14
2.16 KNNR 3!605/4 ) Malowame tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie
" RAZEM: 31,29|m2 | 31,29
217 |DC 20/311/3 Posadzki z plytek ceramicznych na gotowym podiozu - plytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w ukiadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm m2 7,15
218 |DC 20/318/2 Cokoly z pltytek ceramicznych nienasiakliwych - montaz na scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinane z plytek
T
7,22|m 7,22
2.19 |KNRW Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych. Analogia
202/1025/3 szt 3,00
2.20 |[KNRW Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-skrzydiowe ponad 1.6'm2, 1 szt
202/1022/5 antywlamaniowe do kancelarii, 1 szt pokojowe i 1 szt fazienkowe m2 6,00
2.21 |KNRW Analogia. Dostawa i montaz tablic informacyjnych drewnianych. Wzér do ustalenia z inwestorem.
401!41 1 .’1
" RAZEM: 2,00[szt | 2,00
3 Element Lazienka
3.1 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl 1,00
3.2 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
3.3 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1,00
34 KNR 401 .'81 1!? Rozebranle posadzek z plytek na zaprawie cementowej
m2 3,22
3.5
m2 15,53
3.6 [KNR401/701/6 |Odbicie kleju z tynkow m2 | 1553
3.7 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budybku m3 0,70
3.8 |KNR 401/108/15|Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych m3 0,70




Ny

Podstawa ceny

1,00

1,00

Opis robot, wyliczenie ilosci robdt Jm | llogé
jednostkowe]j
3.9 |KNR29/640/3  |Wykonanie izolagjlz pynnej folil, dWUKIOMNG s ————
tmmtsnmamanns ".“?.!"2-5
‘RAZEM:] 7.22|m2 | 7,22
310 [KNR 28/638/1 |Izo[acja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technalogii Superflex-10, tasma Superflex-B240
Wyllczenle |I0é0| ropot:
7,31
7,31|m 7,31
3.11 |ZKNR C 1/301/8|Przygotowanie podioza, uzupeienie reczne ubytkdw w podiozu o gt penad & mm na pow. do 1'm2, warstwa
(1) kentaktowa, m2 | 18,75
3.12 INNRNKB Posadzki jednckarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/5 (2) |m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit" m2 3,22
3.13 |KNR 202/829/7 |Licowanie clan plytkami na klej, plytki 20x20, metoda kombinowana - do sufitu m2 | 1553
3.14 |KNP 2M1503/1 |Analogia. Montaz lustra
(1 szt 1,00
3.15 |[KNRW Demantaz grzejnika drabinkowego
402/522/3 szt 1,00
3.16 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn'20'mm
21541213 szt 4,00
3.17 |KNRINSTAL |Zawory do regulacji ¢.0., termostatyczny, Dn'20'mm z glowicg termostatyczng
215/309/8 ) szt 1,00
3.18 [KNRW Grzejnik drabinkowy
215/418/7 szt
3.19 |KNR 2171137/1 |Kratkiwentylacyjne z elekirycznym obiegiem wymuszonym
R=0,955 M=1,000 8 =1,000 szt 1,00
3.20 [KNR2171137/1 |Wymiana anemostatu nawiewnego fi 110cm T
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.21 |NNRNKB Grunfowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202111341 (1) m2 3,22
3.22 |[KNR 202/815/6 |GladZz cementowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych | betondw wylewanych, 2-warsiwowa m2 3,22
3.23 |[KNNR 3/805/4 |Malowanie tynkdw wewngtrznych, cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farba emulsyjna dwukrotnie jm2 3,22
3.24 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn' 15" mm S T R .
215/13713 szt 1,00
3.25 [KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do miski ustgpowej
215/102/1 kpl 1,00
3.28 |KNRGEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep z deska twarda
215/104/1 o kpl
3.27 {KNR GEBERIT |Przyciski do sphuczek, podtynkowych publiczny . .
215/105/2 szt 1,00
3.28 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelancwa z syfonem gruszkowym -
. |215/230/2 (1) kp! 1,00
3.29 |KNRW Wymiana zaworoéw pod pralie i podgrzewacz wody -
215/130/1 (1) szt 4,00
3.30 [KNRW Wymiana urzadzenie do pedgrzewania wody, ze zbiornikiem 80'dm3
215/143M1 kpl 1,00
3.31 |[KSNR 9/401/1  tkgezniki instalacyjne, wymiana tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 1-biegunowy
{1) przycisk szt 1,00
3.32 |KSNR 9/402/3 |[Gniazda instaiacyjne wiykowa, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego szt 2,00
3.33 |KNR 508/504/4 [Montaz na gotowym podtezu opraw odwietleniowych z podigezeniem, oprawy LED szt 1,00
3.34 |[KNNRW Analogia. Montaz wieszaka na reczniki,
9/1107/2 szt 1,00
3.35 |TZKNBK Analogia. Uchwyt na papier
21161 {1) szt 1,00
3.38 |KNNR 5M1101/2 |Analogia. Montaz pojemnikdw na szczotke WC szk 1,00
3.37 iKalkulacja Kosz na odpady z uchylng pokrywg. Stal polerowana
indywidualna szt 1,00
3.38 |KNNR 5/1101/2 |Analogia. Dostawa i montaz dozownika na mydlo. szt 1,00
4 Element Kancelaria
4.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o§cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,00
4.2 |KNRW Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokatowych. Analogia
202/1025/3 szt 1,00
4.3 |KNRW Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2, 1 szt pokojowe
202/1022/5 do kuchni m2 2,00
44 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilogei rob
T T 16.68|m2 | 10,66
4.5 |DC 20/311/3 Posadzki z plytek ceramicznych na gotowym podiozu - montaz plytek w uidadzie prostym, plytki duze 30x80
cm, B0x60 cm, 30x80 cm, 80x120 cm mZ | 19,66




Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé
jednostkowej
4.6 |DC20/318/2 Cokoly z plytek ceramicznych nienasiakliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
do<:|nar_19 z plytek
65+5.46+2-1
" RAZEM: 16,12|m | 16,12
4.7 |KNNRW 3/607/1|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia
(1) écian ciasto wapienne
m2 | 45,36
4.8 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 | 19,66
4.9 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 | 19,66
4.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 | 45,36
4.11 |KNR 202/815/4 |Gtladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 | 4536
4.12 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkow wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie
m2 | 65,02
4,13 |KNR 217/1137/1 |Kratkiwentylacyjne
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 1,00
4.14 [ KNRW Demontaz grzejnikéw piytowych
402/522/3 szt 2,00
415 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn'20"'mm
215/412/3 szt 2,00
4.16 |[KNRINSTAL |Zawory do regulacji c.o0., termostatyczny, Dn’20°'mm z glowica termostatyczng
215/309/8 . szt 2,00
417 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, 110/60
215/418/7 szt 2,00
4.18 |KSNR 9/401/1  |kaczniki instalacyjne, wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 1-biegunowy
(1) przycisk szt 1,00
4.19 |KSNR 9/402/3 |Gniazda instalacyjne witykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego - gniazda pojedyncze -
obnizone 30 cm nad podioga szt 1,00
4.20 |KSNR 5/405/3 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
(2) administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle - gniazdo panelowe 4x230 +RJ45 |szt 1,00
4.21 |KSNR 5/405/3 [Wypusty odwietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach
(2) administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle - gniazdo panelowe 4x230 +
2xRJ45 szt 1,00
422 |AT 141071 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 - 3 szt w 2 panelach szt 3,00
4.23 |KNR 508/504/4 |MontaZz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy LED szt 2,00
4.24 |KNRW Analogia. Dostawa i montaz tablic informacyjnych drewnianych. Wzér do ustalenia z inwestorem.
401 .’41 1;'1
RAZEM: szt | 2,00
4.25 |KNR 202/2004/5|Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, obudowa kominka nad blatem
dOSUftu B T T T TR L T r T E TR
"RAZEM: 3,03|m2 | 3,03
4.26 |KNR 217/137/2 |Kratka nawiewna w obudowie kominka, kuta - wzdr do uzgodnienia
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
4.27 |[KNRW Analogia. Zakup i montaz wkfadu kominkowego do systemu DGP. Spetniajacy wymagania Rozporzadzenia
215/501/1 (1)  |Komisji UE 2015/1189 z dnia 28-04-2015r. ws ekoprojektu dla kotiéw na paliwo state oraz buforéw ciepta i
niezbednego osprzetu. Dodatkowo spetniajgcy norme PN-EN 303-5:2012 szt 1,00
4.28 |KNR 1901/358/5|Analogia. Wykucie okapu drewnianego kominka
. 1,80
RAZEM: 1,80/m 1,80
4.29 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie nowych okapéw drewnianych do obudowy kaminka. szt 2,00
4.30 |KNR analogia |Dostawa i montaz wieszaka ubraniowego drewnianego. kp! 1,00
4.31 |[KNRW Analogia. Montaz zaluzji drewnianych. Zaluzje z materialu odpornego na deformacje.
202/1038/1 (1) |
”RAZEM.; 5,00{m2 5,00
4.32 |KNR 1901/3568/5|Wykucle z muru, pOAOKIBNNIKOWPCY e ssessssssssressssssssessos oo
2,40
2,40/m 2,40




Nr [Podstawa ceny Opls robét, wyliczenie ilosci robot Jdm | llosé
jednostkowaej
4.33 |KNR202M29/2 |Ohsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o diugoéci ponad 1'm- aglomarmur gr 3cm szt 2,00
4.34 |KNR 401/108/15 |Wywbz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz z konstrukeji zelbatowych i zwircbatonowych m3 0,70




Ogdina charakterystyka obiektow lub robét

Roboty remontowe obejmuja remont kancetarii leénictwa Marynin w budynku. Do rob6t remontowych zalicza sie: 1. Remont wejscia do
kancelarii od zewnatrz w tym remont daszku nad wejéciem | schodéw wejsciowych, wymiana drzwl wejsciowych. 2. Remont pomleszcza
wiatrolapu. 3. Remont pomleszczenla kancelarll lesnicitwa. 4, Remont fazienki.



