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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora

* Wizja lokalna w terenie
» Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowwrnjektovg k_art

» Uzgodnienia zakresu prac z Zauezg budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYN KU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny picy Jana Furgatlo 9 w Rudzie
Slaskiej

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — Xl
Obszar oddziatywania budynku zajmuje s¢ w dziatkach numer 1134/177, 1135/177,
1132/177; obgb 0003 NOWY BYTOM
Podstawa:Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaehinicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200€Dz.U. Nr 75, poz.

690) z péniejszymi zmianami.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektuarchitektoniczno — budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:
* Inwentaryzagj budowlan
* Wykonanie dok. Fotograficznej
* Opracowanie projektu budowlanego izolacji pionowepziomejscian fundamentowych
budynku
* Opracowanie projektu docieplenia i kolorystyki esejv
* Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji
« Konserwacja konstrukcji dachowej
« Wymiana pokrycia dachowego
* Remont piwnicy, klatki schodowej oraz strychu
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
* Brukowanie chodnikéw i dé§ do budynkéw

» Opracowanie instalacji elektrycznej
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

. Powierzchnia zabudowy: ok. 176,17 m2
. Kubatura: ok. 1692,99m3
. Wysokasé ok. 11,50 m

. llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

. llo$¢ kondygnacji naziemnych 3

4.2. Stan istniejcy
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w zwarte] zédwie wzdtad ulicy Jana Furgota.

Wykonany z cegly, nieotynkowany i nieocieplony. Bodk jest podpiwniczony,
trzykondygnacyjny. Dach jednospadowy o konstruétgwniane] pokryty pagp. Odwodnienie
dachu poprzez rynny biegre wzdhi krawedzi dachu i rury spustowe. Elewacja nie posiada

zdobier. Okna wykonane w technologii PCV.

5. BUDYNEK PRZY ULICY JANA FURGOLA 9

5.1. Iniekcja poziomascian fundamentowych.
Nascianach gsiadujcych zscianami budynkussiadupcego, oraz w miejscach silnego paggenia

wod gruntowych naley zastosowa poziony izolacjascian fundamentowychniekcije zastosow

tylko w miejscach zaznaczonych na rys. P1

Podczas prac iniekcyjnych najebezwzagtdnie przestrzedgazalecé producenta stosowanego preparatu.

Nalezy zastosowa silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktory po onczeniu wod stosowany jest
do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomemuru, przeciwdziatape] kapilarnemu

podciganiu wody.
Preparat ten wplywa tylko w matym stopniu nadetevosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczegdlne preparatu.

- preparat nadajegstakze do muréw o diym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilarow

- nie tworzy soli szkodliwych dla muréw

- mazna stosowa&do muréw o wgkszej grubéci

- koncentrat mieszacst wody

- nadaje s szczegOlnie do iniekcji émieniowych

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzal®na od zastosowanego preparatu (gtéwnie w zakresi
techniki nawiertow i iléci preparatu do iniekcji), jednaé& we wszystkich metodach polega na
grawitacyjnym napetnianiu otworow i ma przebiegztny:

— Skucie tynkéw w pasie przy posadzkowym do wysAdk.60cm.

— Oczyszczeniécian z resztek tynkow

— Wyznaczenie siatki nawiertéw od poziomu +10cnposiadzki.
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— Wykonanie nawiertéw zgodnie z techpjbodane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kurmych zanieczyszcaesprezonym powietrzem.
— Woprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu ogetgrawitacyjry (wielokrotnie) do
uzyskania podanego przez producentgyaia materiatu.

— Za&lepienie otworéw zapragwvapienna lub inna przewidziaprzez producenta.

— Wykonanie impregnacji przeciw grzybiczej.

— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zapravapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykaczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

Na scianach w strefach zawilgoconych lub gadami zawilgocé ( okoto 10m2) nabey skut tynki w

pasach przypodtogowych do wys. ok. 80craejiezawilgocenia gwyzej potazone trzeba poszeréyakres
ingerencji do poziomu waszego, tynki sk&éido surowego muru.

Gormg granie nalezy wyznaczy najlepiej poprzez nagiie pilg. Spoiny naley przedrapéado gkbokasci

10-20mm. Powierzchaimuru naley sptuk& lub starannie odkurZyw miejscach zagrzybionych naje

zaimpregnowé&preparatem do zwalczania grzyba w murze

Wiasciwosci preparatu grzybobéjczego.
- Produkt rozpuszczalny w wodzie
- Wysokie bezpieczstwo dzeki odpornej na alkalia kombinacji substancji czyomy

- Substancje czynne: zyzki boru i soli amonowych.
Cah powierzchng skucia zaimpregnowgpreparatem wzmacnigym strukturalne podie
Wykona® tynk renowacyjny zapraywo wysokiej porowatéri
strukturalnej dziki czemu istnieje mdiwos¢ szybkiego odparowania wody pogiganej kapilarnie, tynk ten
nie wykazuje plam wilgotriwiowych. Jednate trzeba pamtac o tym, i tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgoce ( nie tworzy przepony izolacyjnej)
Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej ggladraznic i na etapie prowadzonych prac sprawdetn

stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkelk usterek naley je usumaé

5.2. I1zolacja pionowascian fundamentowych.

Izolack pionowg naley przeprowadzsi wzdhwz elewacji frontowej i tylnej. Naley kolejno
fragmentarycznie odstaridciany fundamentowe za pompaykopow. Nasipnie uzupetri wykruszone
spoiny, oraz wykonafaset betonovg na stykusciany i tawy fundamentowej. W przypadku wysenia
nieréowndgci, luzne tynki naley skuw i wyréwna s$ciane zapravd betonows. Nastpnie sciare
fundamentow nalery pokry¢ srodkiem uszczelnigcym np. dwukrotnie preparatem dwusktadnikowym
polimerowo- bitumicznym 2z zatopignsiatky wczeniej naley $ciane zagruntowé preparatem
bitumicznym bezrozpuszczalnikowym.

Nastpnie naley zastosowafoli¢ kubetkows do poziomu opaski, wykop uzupetmieszank piaskowo-

zwirowa i mechanicznie zagcic¢, utazy¢ plytki chodnikowe lub kostkbrukows w spadku od budynku.
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Folie nalezy zakaczy¢ listwg zakaczeniow.

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywa odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby zabezpiecéy
sciany fundamentowe

Sciany wykopu wyszego ni 1m naley zabezpieczyprzez:

- wykonanie wykopu dcianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczglydka gruntéwsredniospoistych
wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowyghian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzt stan skarpy i obudowy po #@dym deszczu i dlugiej przerwie w pracy oraz przadiym
rozpoczciem robot.

Nalezy wykona bezpieczne z&gia do wykopow.

Zabezpiecz§ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzeméormacg.

Nalezy zapewnt dojscia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustaevkiadek o szerokoi min
100cm, obustronnie zabezpie¢zpporecza.

Przy wykonywaniu wykopow spgtem mechanicznym natg wyznaczy stret niebezpieczipzwigzary
z prag tych maszyn.

Prace ziemne w oéloie instalacji i przydczy powinny by prowadzonegcznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gibokosci wiekszej niz 2m musz by¢ wykonywane, przez
CO najmniej 2 osoby.

Nie nalezy sktadowaé materiatow i urobku w mniejszej odlegtdgci niz 1 m od krawedzi wykopu,

Odtworzy ¢ warstwy nawierzchni chodnika wraz z wszystkimi wastwami podbudowy.

5.3. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji rglevykona poprzez wdmuchgcie granulatu z wetny

mineralnej o grubici 20 cm zgodnie z technolagivybranego przez wykonawgroducenta.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta zastosowanegougganmin.AD = 0,034 W/m- K
Nalezy wdmuchiwa od gory na istnigce warstwy stropowe.

Rodzaj technologi winien léyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Po rozbiérce naly dodatkowo wykona przeghd elementéw odstogiej wiezby
dachowej. W przypadku stwierdzenia podczas robdbidrkowych skorodowanych i
zmurszatych elementéw stropu nalge wymient na nowe o przekroju poprzecznym

identycznym z istnigcym, lub wezwa projektanta i inspektora nadzoru.
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5.4. Konserwacja konstrukcji dachowej i wymiana pokycia dachowego
W pierwszej kolejnéci nalezy rozebra istniepce pokrycie z papy, zutylizowa

Konstrukcja dachowa

Ewentualne elementy zbutwiate, zawilgocone, skowahe lub z widocznymisladami
szkodnikéw nalgy wymienic na nowe o przekroju identycznym do istagggo.

Nalezy bardzo dokiadnie sprawdzistan deskowania przed zzémiem warstw pokrycia
dachowego.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw w lub uszkodz@é w poszyciu potaci dachowej lub papy

kryj ace| nalezy zatazeniu deskowania petneqgo z deski 22mm, dach poky warstwami

papy termozgrzewalne| (podkiadova i nawierzchniowa). Zabudowaf peten komplet

obrobek blacharskich.

Po rozbiérce naléy dodatkowo wykomaprzeghd elementdw odstogtie] wiezby dachowej. W

przypadku stwierdzenia podczas robot rozbidrkovskarodowanych i zmurszatych elementéw

stropu naléy je wymient na nowe o przekroju poprzecznym identycznym iejigtgm, lub

wezwa projektanta i inspektora nadzoru.
UWAGA:

Catasé konstrukcji dachowej zabezpieazybarwnymi srodkami przed dziataniem ognia,

grzybéw i owadéw, poprzez malowanie zgodnie z ukstg producenta

Pokrycie dachowe

Po przegidzie i uzupetnieniu deskowania petnego z deskir@2itach pokry 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadew nawierzchniow). Zabudowa peten komplet obrébek blacharskich.
- Zabudowa nowy wylaz dachowy w miejscu istraepgo — wytaz systemowy docieplony.

Nalezy zastosowapag podktadovd o parametrach minimalnych podanych geni

osnhowa: widknina poliestrowa 250g/m2

maksymalna sita rozajiajgca wzdhi: 1000-1200N

maksymalna sita rozgjgajgca w poprzek: 800-1000N

wydtuzenie wzdtd: 50% (+/- 10%)

wydtuzenie w poprzek: 50% (+/- 10%)

gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25 C

odporng¢ na sptywanie +105 C

gruba¢ papy: 5,0-5,2mm

Nalezy zastosowapag nawierzchniow o parametrach minimalnych podanych gepi

osnowa: widknina poliestrowa

maksymalna sita rozggajgca wzdhi: 900N (+/-250)

maksymalna sita rozajiajgca w poprzek: 700N (+/-250)

wydtuzenie wzdhd: 45% (+/- 15%)

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE 7



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ $CIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE ~ SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, REMONT ELEWACJI
FRONTOWEJ, DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJIWYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYRRZY
ULICY JANA FURGOLA 9 W RUDZIE $LASKIEJ

wydtuzenie w poprzek: 45% (+/- 15%)
gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 15 st. C
odporndg¢ na sptywanie +100 st. C
grubas¢ papy: 5,5mm (+/- 0,3mm)

Kominy
Sprawdz¢ stan techniczny komindw. Murowane gtowice kominpwe ktérych byt komin
dymowy z gtdwnym wylotem naky przemurowa w gornej jego czci, w pierwszej kolejnexi
nalezy rozebré czag z okoto 4 warstwami cegiet od gory.
- Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotaveaprave rozprowadzé na powierzchni komina warsgw
grubdici 2+3 mm za pomaggtadkiej, stalowej pacy. Navieza zaprave hakladé siatke z widkna
szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm), acpai nanosi drugy warstwe zaprawy
grubgci 1+2 mm i réwno zagtadzgowierzchng, tak by siatka przestata byidoczna.
- przemurowaé 4 goérne warstwy gtowicy wraz z wykonaniem wylotbéacznych. Cegta petna,
wyloty zabezpieczy siatky drobnooczkow zabezpieczona antykorozyjnie.
- Czap przykrywapca komin wykon& z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do
wykonania czapy powinien zawi€raodatek uszczelnigy, ktory poprawia mrozoodporfo
Czapa powinna wystawak. 5-6cm poza obrys komina i powinna tnpzy krawedzi okapnik.
Czapy ukiadé na warstwie pdizgowej z papy asfaltowe]. Dodatkowo powierzchoEapy
zabezpieczy poprze dwukrotne naniesienie emulsji bitumicznej
- Wykon& wyprawe z tynki silikonowego po uprzednim zagruntowanitbfagruntupca.
UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZI STAN TECHNICZNY OBROBEK
BLACHARSKICH NA STYKU Z POtACIA DACHOWA.

- Po zakaczeniu prac dokortaodbioru kominiarskiego.

5.5. Opis wykonywanych prac dociepleniowych styropinem.

Dociepleniescian zewrtrznych styropianem metadekka mokm (docieplana jest tylko elewacja

tylna)

Przed rozpocxiem docieplenia naly:

- zdemontowé brane w elewacji tylnej, zamurowaotwor, sciana 25cm pustak ceramiczny, wzigosi
na istniegcej posadzce, stoggj przktadk z papy lub zamiennie folii specjalnie przeznacyaue
izolacji poziomych. W otworze drzwiowym zastos@wedprae systemowe prefabrykowane.

- element konstrukcyjny — nadpe stalowe istnigce naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez
malowanie dwukrotne — analogicznie riglevykona& w elewacji frontowej.

- uzyska jednolip i zdrowg konstrukcg sciany ( odb¢, zlikwidowat odspoinowane elementy),
podiaze powinno by nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow goypch powodowé
ostabienie przyczepioi zaprawy

- Nalezy usury¢ rowniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elejiva

- oczysci¢ ewentualne rysy
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- zmy¢ catas¢ wodg pod wysokim cinieniem.

- zabudowad obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej.

- parapety z blachy tytanowo-cynkowej w kolorzefigmavym

Dociepli¢ sciany metod lekka mokr, bezspoinow.

Docieplic sciare cokotowy, listwe startows umiesci¢ na poziomie gérnego zakezenia cokotu. Phyty
styropianowe kotkowakotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 crmminimalnej diuggci
catkowitej 28cm. Kotkki z trzpieniem metalowym — #822, na obrzeach elewacji do diugai 1,5m —
8szt/m2.

Zastosowa styropian o wsp. mirk= 0,031 (W/m*K)

Po odstonciu fragmentuécian znajdujcych s¢ ponizej otaczajcego terenu — zaizolowge srodkiem
bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania &igjil pionowych

Zabudow& nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabadowowe obrébki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 15 cm od istgugch w celu ochronyciany wraz z dociepleniem.
Grubas¢ warstwy docieplenia:

- §ciana — styropian o gruko 15cm, A= 0,031 (W/m*K)

- cokdt — styropian twardy wodoodporny gr. 8 dm.0,033 (W/m*K)

Tynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnie 1,5mm barwiony w masie.

5.6 .Docieplenie stropu nad piwnig pianka WELN A MINERALN A -metoda lekka mokra, naley
obja¢ zakresem cad kondygnacije podziemm z wyjatkiem stropu nad pomieszczeniem wymiennika

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakiegest objty wnioskiem o pozwolenie

na budow).

Przed rozpocxiem docieplenia naly:

- uzyska jednolity i zdrowg konstrukecg stropu (odhi, zlikwidowat odspoinowane elementy),
podiaze powinno by nasne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw goypch

powodowd ostabienie przyczepgo zaprawy,sprawdzé stan techniczny stalowych belek

stropowych Zabezpiecz§ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne faabtykorozyjn,
druga warstwa powinna byvarstwy nawierzchniow.

- 0czysci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ catas¢ wodg pod wysokim cinieniem.

Docieplic sciany metod lekka mokr, bezspoinow zgodnie z technologi wybranego
producenta, zaakceptowgprzez Inspektora nadzoru.

Prace zwjzane z klejeniem wetny mineralnej za pomkieju cementowego natg prowadzé
w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie rglevykona metod, obwodowo — punktow Przy
metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje ptyty &@gyijine na brzegach i nasch, redukujc
deformacje ptyt w przypadku olgien cieplno-wilgotndciowych. Jednoczaie uniemaliwia
cigg powietrza pod ptytami. W czasiezaou ogranicza rozprzestrzenianie sgnia. Metoda

obwodowo punktowa pozwala rowniaa korygowanie niewielkich nierowég podiaza.
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Niedopuszczalne jest uzupetnianie szczelin zapri®jows, ktéra powoduje powstawanie
mostkéw termicznych.

Piyty weiny kotkowa kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 cimminimalnej
diugasci catkowitej 25cm. Kolki z trzpieniem metalowyntszt/m2.

Zaprave klejowa nalezy naktad& na wehe mineralry i dopiero w warstw kleju wtopkt siatle,
niedopuszczalne jest wenie siatki na wetnie mineralnej i szpachlowangjeédn na siatk

Zastosowa welne mineralm o wsp. minZi= 0,031 (W/m*K) - 10cm

Gruntowanie naley rozpoca¢ nie wczéniej niz po uptywie 72 godzin od wykonania warstwy
zbrojgcej pod warunkiem schgtia kleju w optymalnych warunkach pogodowych fj
temperatura +20°C i wilgotsoi wzglednej powietrza 50%. W a$zej temperaturze i wgzej
wilgotnosci czas schrria jest wydtzony nawet do kilku dni. Warstwa zbgop musi by
sucha, gruntowanie mokrej, niedoscfei warstwy kleju mee powodowda w p&niejszym
okresie, po nateeniu gruntu i tynku, pojawienie¢splam, odbarwig, odspojé. Wyschnéta
warstwe kleju naley przeszlifowg gruboziarnistym papieremsciernym w celu

wyeliminowania widocznychatzer pozostawionych po przgju pacy.

Zagruntowane docieplenie nalgy pomalowa dwukrotnie farb g lateksowa w kolorze
biatym

Analogicznie dociepti sufit w przestrzeni bramy przejazdowej — z zasi@soem

weiny o grubdci 15cm.

5.7. Renowacja elewacji frontowe;.
Przed remontem nalg wymieni drzwi wegciowe na drzwi zewgirzne docieplone o
szerokdci w swietle 90 cm, wys. 2,0m, otwierane w kierunku wetkznym. Drzwi musz
posiadé zamek umgaliwiajacy wspotprag z instalaci domofonovd. Drzwi zewregtrzne o wsp.
przenikania ciepta U = 1,30 (W/m2 * K)

Nalezy usumé réwniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elejiva

Renowacja ceglanych fragmentéw elewacji.

- skucie fragmentéw stabych i odspojonych.
- demonta elementéw metalowych po dawnej instalacji elektngj
- czyszczenie wgpne z zabrudzeatmosferycznych metadchemiczi przy wyciu pasty

- czyszczenie zasadnicze z zabrudaamosferycznych metgadchemiczi przy wyciu srodkéw
chemicznych.

- czyszczenie mechaniczne (na mokro) - czyszczeei®d, rotacyjnego, bezaycia scierniwa,
NIE PIASKOWAC CEGLY.

- naprawa sgkan - rysy witosowe do szerokosci 0,4 mmazana pomin¢. Wigksze rysy i sgkania
w zaleznosci od ich szerokei nalery poszerzy i wypetnic. Sklejenie rys przeprowadzimetoda
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iniekcji cisnieniowej, sklejajc sitowo za pomoc iniekcyjneywicy epoxydowe;j.

- wypetienie rys produktem specjalistycznym - wwippczem wraz z pomalowaniem,
lazurowaniem w kolorze cegty

- uzupetnienie ubytkéw w cegle elewacyjnej aglprzeprowadz w nastpujacy sposoéb:
- wymiana catej cegly ( cerowanie ) - dla ubytkégly w wielkaci powyzej 60%,
- wymiana cesci cegly ( rzemyczek ) - dla ubytkow cegly w wieskdbponizej 60%,

- kitowanie - dla niewielkich ubytkow i wyszczerbhjedo wymiany catej i cgci cegly naley
uzywaé starej cegty (rozbidrkowej lub wyprodukowanej marmwienie).

- uzupetnienie ubytkdéw w licu cegiet zaprawenowacyjn. Miejsca poddane renowacji naje
scal¢ kolorystycznie do istniegej naturalnej kolorystyki cegly. W tym celu propg: sk
zastosowanie pOtprzezroczystej farby silikonowejkalorze odpowiednio dobranym do koloru
cegty.

- uzupetnienie brakggych i uszkodzonych spoin zapragpecjalistycza.

— przyjmuje s} catkowity wymiare spoinowania wtku ceglanego na elewacji. Przewiduje si
usuniecie spoin nagdokas¢ 2 cm. Zabieg usuwania fug nayeprowadzt bardzo ostrinie, aby
nie uszkodz krawedzi cegiet. Nagfpnie naley wykona nowe spoiny. Zalecaesizastosowanie

fugi mickkiej (tj. mickszej od cegly) by tzw. procesy oddychania murde/zostaty zachwiane.

- impregnacja powierzchni ceglanej preparatem Hpthimujacym.

Docieplenigcian od strony wewretrznej wzdtuz elewacji frontowe;.

Zaprojektowano szczelne docieplenie piyta z rdzenie sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z phkartonowo - gipsow (12,5 mm), a z drugiej strony posiada
oktadzire z bialego welonu szklanego. ddizy piary rezolowy a plyy kartonowo - gipsow
znajduje s} warstwa folii aluminiowej pehaca funkcg paroizolacji. Warté& wspoétczynnika
przewodzenia ciepfawynosi 0,020 W/m-K.

Jest to materiat o klasie reakcji na @gis1,d0 (NRO).

Izolacja wewntrzna - wykdaiczenie i izolacja w jednym - zainstalowgptyte nalery zagipsowa

i pomalowd, bez koniecznizi stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

Zastosowanie plyt jest ekonomicznym rogméniem a montaw technologii suchej zabudowy
umazliwia wyréwnanie nawet diych nieréwngci, specjalne przygotowanie podéonajczsciej
nie jest wymagane. Poniewaystem dziata na zasadzie wyizolowania pary wogdaefodzcej z
pomieszcze nie dochodzi do utraty wiasém systemu pod wptywem wielokrotnego pokrywania
kolejnymi warstwami farb. Wicz przeciwnie, zastosowanie farb o wysokim oporfezyjnym
jedynie poprawia jego skuteczito

UWAGA: NALE ZY ZASTOSOWAC PEENA TECHNOLOGI E JEDNEGO WYBRANEGO
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PRODUCENTA.

Po wykonaniu docieplenia wewastrznego nalezy pokoje odmalow&.

5.9. Remont budynku garau
Nalezy wykona remont dachu w budynku gara ktéry znajduje si na podworzu.
Konstrukcje wgzby dachowej naley wymiené na nowe o przekroju identycznym do
istniegcego.
Catas¢ konstrukciji dachowej zabezpie&zyarwnymisrodkami przed dziataniem ognia,
grzybéw i owaddw, poprzez malowanie zgodnie zikstjig producenta do  petnego NRO.
Dach pokry¢ pap termozgrzewalp2 warstwy o analogicznych parametrach jak zastasaw
papa w budynku mieszkalnym.
Elewacje budynku natg oczyci¢, uzupetné ubytki cegiet poprzez ,cerowanie”, uzupéini
wykruszone spoiny i zabudowaowe obrobki blacharskie wraz z nowym orynnowaniem
Ostore smietnika przy elewacji budynku gospodarczego (pdbdami) nalgy rozebra.
Schody stalowe natg pomalow& dwukrotnie farl antykorozyja, gorna warstwa powinna

by¢ warstwy nawierzchniow, schody uprzednio ocggi¢ z rdzy i zabrudze

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA DO CIEPLANYCH
SCIAN BUDYNKU PRZY ULICY JANA FURGOLA 9 W RUDZIE SLASKIEJ

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGR®
wg PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGR®
wg PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JANA FURGO tA9 W RUDZIE

SLASKIE]
Przegroda Grub% Wspétczynnik | Opor cieplny | Wspotczynnik Graniczny
izolaciji przewodzenia (R) przenikania wspotczynnik
(cm) ciepfa (lambda)| (m2 * K/W) ciepta przenikania ciepta
(W/m*K) (L) zgodnie z
(W/(m2 * K)) aktualnymi
warunkami
technicznymi
(W/(m2 * K))
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Sciana
zewrgtrzna 15 0,031 5,22 0,18 0,20
38cn

Sciana
zewretrzna 8 0,033 2,86 0,35 1,00
piwnicy
51cm

Drzwi
zewrgtrzne 1,3 1,3

Okna
zewretrzne 0,9 0,9

7. REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA | PIWNICY
(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zahkiegest ohjty wnioskiem o pozwolenie

na budow).

REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykona remont catéci korytarza na kondygnacji parterugtpd, Il pictra i kondygnaciji
poddasza.

Wymieni¢ oprawy na energooszgine LED.

Calas¢ klatki schodowej naley odmalowa po uprzednim odbiciu giluchych i odspoinowanych
tynkéw, ktdre naley uzupeilnt za pomog tynkéw cementowych wewtrznych z zatopiopsiatka
przeciwkurczow i wzmacniagca, do wys. 1,4 m wykoridampere malowan dwukrotnie lakierem
bezbarwnym. (przyj okoto 40% tynkéw do wymiany w zakresie klatki sdbwej). Powyej
lamperii sciany odmalowé& dwukrotnie po jednokrotnym wyréwnaniu tynkiem odpom na
dziatanie wilgoci.

Wykona nowe pochwyty i na balustradach schodowych w scatlo wysokdci min 1,1m.,
uzupeiné wypeltnienie (poziome tralki). Calé pomalowé& dwukrotnie farh antykorozyja w
kolorze grafitowym — lub innym wybranym przez Inues.

Posadzk korytarza w kondygnacji parteru, najeoczysci¢, uzupeint ubytki betonu i wykona
nawierzchnie z ptytek gresowych antglimgowych na kleju mrozoodpornym.

W zakresie spocznika Kklatki schodowej jako witmenie zastosowa wykiladzire PVC
heterogeniczin obiektowy (klasa uytkowania 34/43), gr. min. 2 mm, warstweieralna min.
0.7mm, zabezpieczamoliuretanem. Jako podktad pod posadrklery zastosowa ptyty OSB
NRO gr. 12mm (przyldido desek spocznika).

Na zewstrznych nareach stopnicy (od strony biegu) zamontdéwigtowniki schodowe —
aluminiowe, anodowane 35x35mm, ryflowane. Na wgwmych nareach stopnic (od strony
belek policzkowych i podstopnic) zastos@wavieréwaltki drewniane. Przycianach na spoczniku
wykona (wymienit) cokoliki - wykon& z listew drewnianych 2x8 cm (widoczne gérne naro

wyoblone), malowéatrzykrotnie lakierobejgtrudnoscieralry do drewna.
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Wymienié oznaczoa na rysunkach rzutéw stolarkirzwiowa oraz okienn

REMONT POMIESZCZE N PIWNICZNYCH

Posadzk w piwnicy - uzupetrd ubytki zaprawy do napraw nawierzchni betonowych, pomaléwa

farba do betonu w kolorze szarym (CAKQ), analogicznie dokowanaprawy schodéw
zejgciowych do piwnicy.

Stalowe belki stropu odcinkowego oéei¢ z rdzy i odmalowé farbs antykorozyjna,
dwuwarstwowo, ostatnia warstwa winnalwarstwy nawierzchniow.

Okna piwniczne nalgy wymienic na nowe, stolarka powinna mhiigw na poziomie 0,9 W/(m2*K)
Sciany w piwnicy — zawilgocone — nale skt tynki (CALOSC) i zastosowé tynk
renowacyjny zapragvo wysokiej porowatei strukturalnej dziki czemu istnieje mdiwosé
szybkiego odparowania wody pogiganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotnosciowych. Jednate trzeba pamgta¢ o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn zawilgace
( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostate Slucaltdci i tynki uzupeint i calas¢ piwnic

za biatkow& dwukrotnie wapnem.

8. BRUKOWANIE PODWORKA, WYMIANA FRAGMENTU OGRODZENI A WRAZ Z
FURTK A.
Od strony daj¢ do budynku ( w granicach dziatki inwestora) , aglerykona nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej na podbudowie natomiagtiuz elewacji tylnej budynku
wykona opask z ptyt betonowych. Nawierzchniwykonczy¢ obrzeami betonowymi
8x30cm

Zaprojektowano nagbujace warstwy nawierzchni:

- kostka brukowa, gr 8 cm

. - podsypka piaskowa, gr 3 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego o uziarnienid &3gr.20 cm
. - warstwa mrozoochronnazmzla o uziarnieniu 0/63, gr 16 cm

Nawierzchnie utwardzanwykona& w spadku do zaprojektowanego koryta z prefabrykato
betonowych, zabudowastudzink sciekowg wraz z kratly — podhczy¢ do istniejcej studni KD

w odlegtaci okoto 1,5mb.

Na czd¢ nawierzchni podwoérka zaprojektowano daie krat aurowych z wypetnieniem

ziemig urodzajr i obsianiem traw.
Pozosta} cze$¢ dziatki zasumowai obsia trawg.

OGRODZENIE — okoto 10mb

Wykona® ogrodzenie panelowe z paneli powlekanych systerabwykolorze grafitowym, na
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podwalinie prefabrykowanej, betonowej, zgodnietzg@anym rysunkiem.

Nalezy rowniez zabudowa brant wjazdows wraz z furtlg.

Doptyw powietrza zewgtrznego do pomieszcaeo ociepleniu budynku powinien pozasta
prawidtowy. Zgodnie z aktuadmormy PN-83/B-03430/Az3 lub rownowazna oraz wymogami
aktualnych przepiséw techniczno budowlanych dlahaa@nia prawidtowej wilgotrii
pomieszczé w przypadku zastosowania okien charaktepy@agh sé  niskim
wspoétczynnikiem infiltracji powietrza natg zastosowa nawiewniki ciénieniowe lub
higrosterowalne powietrza. Hé6 montowanych nawiewnikéw zalea od wielkdci
mieszkania i rodzaju wyposenia — instalacji gazowej. Lekcewemie zapewnienia
prawidtowej wentylacji pomieszcaanaze doprowadzi do skraplania ginadmiaru wilgoci
oraz do rozwoju pkai grzybow w pomieszczeniach.

W kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, bnglezastosowa nawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowage@jswieze powietrze do pomieszczenia. W
pomieszczeniach  kuchennych rgle zastosow& nawietrzaki dnieniowe. W

pomieszczeniach tazienek nie stoséwawietrzakow.

9. WARUNKI OCHRONY P-PO Z.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjmyekifikuje sic do kategorii zagreenia ludzi ZLIV
Wysokas¢ budynku poniej 12m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budywymagana jest klasa
,D” odpornaici pazarowej, gtdwna konstrukcja #wma budynku R-30, odpordé® ogniowa scian
zewretrznych El 30,

Projektowane elementy budynku spelaigowyzsze wymagania, projektowane docieplenie,

oraz prace remontowe nie zmiegigtniegcych warunkéw ochrony p-go
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. ZAt ACZNIKI
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Il DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Il CZ ESC RYSUNKOWA
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k_ OPINIE, POZWOLENIA
art | INNE DOKUMENTY

RCAITEXT 10

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, DOCIEPENIE STROPU
OSTATNIEJ KONDYGNACJI | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGQN BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA FURGOLA9 W RUDZIESLASKIEJ
Rudadslgska, Jana Furgota 9
DZIALKA NR: 1134/177 obreb: NOWY BYTOM

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Jana Furgota 9
41-709 Rudaslgska

3. Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

DZIALKA NR: 1134/177 obreb: Nowy Bytom

5. Inwestor: i
Miasto RudasSlgska

Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Rudalaska

6. Spis zawartosci:

Informacja BIOZ
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Gliwice, p&dziernik 2023 .
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10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowipodstaw do opracowania ,Planu bezpieéazeva i ochrony
zdrowia”, ktory to obowgzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét).

Podczas planowanych robo6t budowlanych hafgrzestrzegazasad bezpiec#stwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpocgiem robo6t budowlanych nalg zagospodarowa teren budowy. Przede
wszystkim naley:

- poinformowa o prowadzonych robotach budowlanych (tablica im@acyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczgteren budowy przed mliwosciag wejscia 0os6b postronnych,

- przewidzi€ miejsca sktadowania materiatdw i odpadow (np. gyuz

Przed przysfpieniem do kadego zakresu robét budowlanych Kierownik robot poeri:

- poinformowa pracownikéw o zagteniach wynikajcych z zakresu planowanych prac,
czynndci i sposobu ochrony przed zagemiami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokdéci powyzej 1,5 m),

- zobowizat pracownikéw do stosowania nierimychsrodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdz¢, czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiskaypna wysokeci.

Przewidywane zaggenia, ktére mogwystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

- prace na wysokai w czasie montal elementow konstrukcyjnyditian i dachu,

- roboty wykaiczeniowe: zachowa nalezy warunki bezpieczestwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z uwdgleniem:

- kolejnasci i koordynacji prac wykaczeniowych,

- prac prowadzonych z zuyciem materialdw fatwopalnych i tmgych (farby, kleje,

rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych zzyciem specjalistycznego spta (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biogcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnimymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdno

- posiada wazne badania lekarskie,

- posiadé wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosaeneykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wypossonym stosownie do wykonywanej pracy,



- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
W przypadku prowadzenia robot szczegoélnie niebezpych naley kazdorazowo
przeprowaddi instrukta dla pracownikbéw, przypomingly =zagraenia i warunki

bezpieczéstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom.

W celu zapewnienia jak najuszego poziomu bezpiedmdwa prowadzonych prac
budowlanych, naley stosowd nastpujace srodki techniczne:
a) prawidtowo funkcjonujce uradzenia elektryczne, posiadeg¢ aktualne badania
skutecznéci zerowania oraz wypogane w sprawne wytzniki awaryjne,
b) urzdzenia sygnalizgie o zagreeniu:

wskeniki przechzen, wylaczniki krancowe,

wskeniki nadmiernego stenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskeniki przegrzania urgdzenia, wydczniki termiczne.
c) urzdzenia sterownicze:

dostpnasc | ergonomia urgdzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pbeszymaliwosci przypadkowej

ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegag niebezpieczstwom.

W celu zapewnienia jak najwgzego poziomu bezpieamdwa prowadzonych prac
budowlanych, naley stosowa nastpujacesrodki organizacyjne:

- ustalenie prawidtowej technologii wykonywania ébbwynikagcej z dokumentacii

projektowe;j

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technalagetody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikawah, posiadacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikéw,

- wyposaenie pracownikbw w sprawne, dopuszczone do stosawarbudownictwie

maszyny i urgdzenia, i optymalny dobér i podziat na grupy praocikdw,

- zapewnienie wkxiwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, pragr

11. PODSTAWOWE NORMY ZWI AZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-mowatavych naley kierowa sie:

1. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanehU. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@g.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.



3. PN-69/B-10260 Izolacje lub rownowee

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze. lub rownowae

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganizadania przy odbiorze. Lub
rownowane

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespeloeglano zelbetowe wykonywane
na budowie. lub rownowae

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne .lub réwnomea

Opracowat:

mgr irk. arch Piotr Ludwig



