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1.2 +24 °C
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

K
art

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

LEGENDA:
instalacja c.o. (z+p)
o I grzejnik zaworowy
i grzejnik tazienkowy

1.5 +20 °C
Pwym: 550 W

temperatura obl. - zima
zapotrzebowanie na ciepto

UWAGI:

1.
2.

3.

Dokfadng lokalizacje wtgczenia ustali¢ na montazu.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztukg
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé
zawory odpowietrzajgce.

Srednice instalacji przyjmowaé zgodnie ze schematem.

inwestor projektant nr uprawniefi/specjalnosé: podpis
MIEJSKIE PRZESIEBIORSTWO GOSPODARKI s : :
MIESZKANIOWE) TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA | ™" in2. Lukasz Stachori] SLK/4318/PWOS/12 w speci sanit
SPOLECZNEGO sp. z o. o. opracowaf podpis
ul. 1-Maja 218 41-710 Ruda Slgska
temat projektu, adres inwestycii branza skala faza data tom
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, SANITARNA 1:75 P.TECH. 10.2023 |
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, DOCIEPLENIE o
rysunek nr rysun

STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACUJI | WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA
FURGOLA 9 W RUDZIE SLASKIEJ
dz. nr 1134/177 obrgb 0003 NOWY BYTOM
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