OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

e (C/YSZCZENIE | RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

:7/PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH - SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA
— — KUBELKOWA (ponizej gruntu)

XRKERYs PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15cm METODA LEKKA MOKRA lambdo=0,31 W/m2*K

XA~ PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE PLYTA IZOLACYINA 10 em lambda=0,021 W/m2*K

MOKRA lambda=0,31 W/m2*K

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WOODODPORNYM 8cm METODA LEKKA

JEEHEEERE OCIEPLENIE STROPU GRANULATEM 20 CM

wymiana pokrycia dachowego

PEYTKI CERAMICZNE Z FUGA MROZO- | WODOODPORNA KrADZIONE NA KLEJU MROZOODPORNYM

WYKLADZINA PCV HETEROGONICZNA

2x papa na zakfad

cafosc konstrukcji dachowe] zabezpieczy¢ ogniochronnie | przeciw
owadom oraz grzybom poprzez malowanie srodkiem barwnym az

do pefnego nasycenia (wg instrukcji producenta ) enlenie st tatnie:
ocieplenie stropu ostatnie]

zmianna rynien oraz rur "
spustowych stal kondygnacji granulatem 20 cm
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Detal izolacji pionowe]
L]
rys. P8

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

663 776 456

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

FOLIA KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA

S7

SCIANA  ZEWNETRZNA

TYNK ELEWACYJNY

STYROPIAN 15CM

SCIANA ISTNIEJACA

S9

SCIANA  ZEWNETRZNA

RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ

SCIANA ISTNIEJACA

PLYTA [ZOLACYJINA 10 CM

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE PEYTA IZOLACYINA

Piyta z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jedne]

STYROPIAN TWARDY WODODPORNY ZABEZP. SIATKA NA KLEJU
PREPARAT DWUSKEADNIKOWY POLIMEROWO—BITUMICZNY

ZAZBROJONY SIATKA (2)
PODKEAD GRUNTUJACY — BEZROZPUSZCZALNIKOWA

EMULSJA BITUMICZNA (1)
ISTNIEJACA SCIANA PIWNICY

strony jest zespolona z ptytq kartonowo — gipsowq (12,5

mm), a z drugie] strony posiada okfadzine z biatego welonu
szklanego. Miedzy piang rezolowg a pfytg kartonowo —
gipsowq znajduje sie warstwa folii aluminiowe] pefnigca funkcje

paroizolacji.

Wartos¢c wspofczynnika przewodzenia ciepfa A

wynosi 0,020 W/m. K. Jest to materiat o klasie reakcji na

ogieri B—s1,d0 (NRO).

/ainstalowang ptyte nalezy zagipsowac i pomalowac, bez
koniecznosci stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

inwestor projektant gr/;g;wi;g(z;;eejo\noéé podpis
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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, DOCIEPLENIE
STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACU | WYMIANA POKRYCIA rysunek
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