1|Strona

l.

P

Lad

LA

A. SPIS TRESCI

SPIS RYSUNKOW

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie Projektanta
CZESC OGOLNA

3.1 Inwestor

3.2 Obiekt

3.3 Przedmiot opracowania

3.4 Kody CPV

3.5 Obowiazujace normy i przepisy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1
42
43
4.4
45
4.6
4.7
4.8
4.9

Podstawowe parametry techniczne

Zasilanie budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Rozdzielnia gléowna RG, TL

Tablica TM

Instalacja elektryczna mieszkan.

Oswietlenie klatki schodowej 1 komoérek lokatorskich
Instalacja polaczen wyréwnawczych

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

4.10 Ruraz niskopradowy.
4.11 Tablica TB-PEC.

4.12 Instalacja elektryczna dla wymiennikowni.

OBLICZENIA.

5.1
52

Bilans mocy

Dobor kabli i zabezpieczen

oo O I N

O o0 o 0

10
10
10
10
11
11
11
11

12

12
12

RUDA SLASKA UL. FURGOLA 9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



2|Strona
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e Schemat zasilania
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e Rozdziclnia RG, TL — widok
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e Ruraz nisko pragdowy — schemat
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

W NAWIAZANIU DO ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 72013 RokU, POZ.1409) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT PT.:

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY
UL. FURGOLA 9

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE]J.

SPORZADZONY: PAZDZIERNIK 2023

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0,

UL. 1-MAJA 218, 41-710 RUDA SLASKA

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE]J.

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant inz. Adam Kozik SLK/0429/0WOE/04 | 10.2023
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3. CZESC OGOLNA

3.1 Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. 1-Maja 218
41-710 Ruda Slaska

3.2 Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Furgota 9
Ruda Slaska

3.3 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznej dla budynku

mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Slaskiej przy ul. Furgota 9

Podstawg¢ opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem
Podktady architektoniczne
Warunki techniczne
Uzgodnienia branzowe

Obowigzujace normy i przepisy

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje 1 ich elementy:

Instalacje zasilajacg od ztacza kablowego dla budynku mieszkalnego
Rozdzielnie elektryczne

Wewngtrzne linie zasilajace

Instalacj¢ zasilania gniazd wtyczkowych i urzadzen technologicznych
Instalacje¢ o$wietlenia wewngtrznego

Instalacje uziemiajaca 1 potaczen wyrownawczych

Instalacj¢ ochrony od porazen

Instalacje ochrony przepieciowej

3.4  Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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3.5

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

e 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Obowigzujgce normy i przepisy

Lp

Nr Normy

Tytul normy, opracowania

PN-EN 623051-1:2011

Ochrona odgromowa — cze$¢ 1 zasady ogdlne 1ub rdéwn

Dwazne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa — czes$¢ 2 zarzadzanie ryzykienl ub

réwnowazne

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - czes$¢ 4-41
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
porazeniem elektrycznym 1ub réwnowazne

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — czesc 1
miejsca pracy we wnetrzachlub rédwnowazne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czgs¢ 4-42:
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego 1ub rdéwnowazne

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia czgsc 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
pradem przet¢zeniowym lub réwnowazne

PN-IEC 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
przepigciami — ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia lub row

nowazne

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
przepicciami — ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymilub réwnowazne

10

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 4-444:
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed
zaktoceniami napi¢gciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi 1ub réwnowazne

11

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czgs¢
5-51: dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
postanowienia ogélne 1ub rdéwnowazne

12

PN-IEC 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czgs$¢ 5-52:
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — oprze
wodowanie lub réwnowazne
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13

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czgs¢ 5-534:
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — odtgczanie
izolacyjne, taczenie i sterowane — urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami 1ub réwnowazne

14

PN-HD 60364-5-537:2017-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 5-537:
dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — odlaczanie izolacyjne i
taczenie lub rdéwnowazne

15

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czgs¢ 5-54:
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — uktady
uziemiajgce i przewody ochronne 1,1y réwnowazne

16

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czgs¢ 5-56:
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — instalacje
bezpieczenstwa Lub roéwnowazne

17

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD [Pub 1

rOwnowazne

18

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia — o§wietlenie awaryjne lub rd

wnowazne

19

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 1ub ré

wnowazne

20

PN-EN 62271-1:2009

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes$¢ 1 postanowienia ogdlne 1yp réwnowazne

21

PN-EN 62271-202:2010

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
czesé 202 stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napiecia na niskie napiecie 1ub réwnowaz

22

PN-EN 62271-200:2012

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
czesé 200 rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcie znamionowe powyzej 1kV do
52kV wigcznie lub réwnowazne

23

PN-EN 614391:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe czes¢ 1
postanowienia ogélne 1ub réwnowazne

24

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa lub réwnowazne

25

EN 62040-1

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Czes$¢ 1-2:
wymagania ogdlne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach o
ograniczonym dostapi¢ Lub roéwnowazne

26

EN 62040-2

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Czg¢s¢ 2:
wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC) lub réwnowazne

27

EN 62040-3

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Cz¢$¢ 3 metoda
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badafiyb 1

rOwnowazne

28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002 nr 75 poz.690 z uwzglednieniem pdzniejszych
zmian

29

CPR

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiajace

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
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wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe rady
89/106/EWG lub roéwnowazne

30

PN-EN 50575

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — kable i przewody do zastosowan
ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowej 1ub roéwnowazne

31

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — czgs¢ 1: klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogieh lub rédwnowazne

32

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002 nr.75 1 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

33

Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89,
poz. 414. Tekst jednolity z dnia dnia 17 sierpnia 2006 r.
(Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

34

Rozporzadzenie Ministra Spraw  wewngtrznych i
administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw,  innych  obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80/2006, poz. 563).

35

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

36

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
elektrycznych
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1  Podstawowe parametry techniczne

Dane ogdlne:

e Budynek
Liczba mieszkan 6
moc zainstalowana budynku Pz=90,0 [kW]
moc maksymalna budynku Pg=50,6 [kW]
napigcie zasilania 0,4 [kV]

e system sieciowy po stronie nN TN-C-S

e Ochrona od porazenia pradem elektrycznym
e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania i dodatkowo wytaczniki réznicowo

pradowe 1 potaczenia wyrdéwnawcze

4.2  Zasilanie budynku.

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejacego ztacza kablowego sieci
energetycznej nN. Z istniejacego ztacza kablowego utozyé kabel YAKXS 4x70mm? do
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP. Wylacznik PWP nalezy zabudowaé w
skrzynce termoutwardzalnej. Z wylacznika PWP nalezy ulozy¢ kabel N2XH-J
4x50mm? do rozdzielni gléwnej projektowanego budynku. Z rozdzielni gtéwnej RG
nalezy utozy¢ kabel NHXH 5x50mm? rozdzielni licznikowej TL. Z rozdzielni TL
nalezy utozy¢ przewody N2XH-J 5x10,0mm? do kazdego mieszkania do tablicy

mieszkaniowej TM.

4.3  Przeciwpoiarowy wylgcznik prqgdu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)
wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elementy sktadowe:

RUDA SLASKA UL. FURGOLA 9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



9|Strona

e Urzadzenie uruchamiajgce - Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na
podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego i sygnalizujacego PWP w celu
dokonania wylaczenia wg. zaprogramowanego scenariusza, w tym wytaczenie
obwodow z opoznieniem.

e Urzadzenie sygnalizujace - Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie,
ze wylaczone zostato zasilanie obiektu za posrednictwem automatyki PWP

e Urzadzenie wykonawcze - Aparat wykonawczy PWP w postaci roztacznika
lub wytacznika wraz z automatyka uruchamiajaca, kontrolng i sterujaca
stanowigcy element mechanicznego odtaczenia doptywu energii elektrycznej
do budynku, umieszczony w wydzielonej obudowie.

Przeciwpozarowy  wylacznik pradu nalezy zabudowa¢ w  obudowie
termoutwardzalnej na zewnatrz budynku przy wejsciu gldéwnym do budynku.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie zaprojektowany roztacznik mocy 125A z
wyzwalaczem wzrostowym, roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami DO2 gG 6A
automatyczny przetacznik faz. Polaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
Pomi¢dzy przeciwpozarowym wylacznikiem pradu, przyciskiem PWP 1 rozdzielnig
glowng utozyé przewdd HDGs 5x1,5mm? PH90. Przewod nalezy utozyé pod tynkiem w
rurce nie rozprzestrzeniajacej ognia. Przyciski PWP nalezy zabudowa¢ w poblizu wejscia
do klatki schodowe;.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu musi posiada¢ certyfikat i S$wiadectwo

dopuszczenia CNBOP.

4.4  Rozdzielnia gtowna RG, TL

W budynku zostang zabudowane rozdzielnie elektryczne RG i1 TL. Rozdzielnia RG
bedzie wyposazona w roztacznik bezpiecznikowy, ochronniki przepigé, tablice licznikowa
jedno fazowa dla potrzeb administracji wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
zalicznikowymi oraz zabezpieczeniami obwodowymi

Rozdzielni¢ licznikowa TL nalezy zabudowac na parterze, ktéra wyposazona bedzie w
tablice licznikowe 3-j fazowe z drzwiczkami przeszklonymi i zamykanymi na kluczyk wraz z
zabezpieczeniami zalicznikowymi oraz w skrzynki wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe
przedlicznikowe dla mieszkan. Z rozdzielnicy TL nalezy wyprowadzi¢ przewody N2XH-J

5x10,0mm? dla zasilania mieszkan.

RUDA SLASKA UL. FURGOLA 9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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4.5 Tablica TM

W mieszkaniach nalezy zabudowa¢ rozdzielnie bezpiecznikowe 1x18 modutéow o
wymiarach 441x304, ktdre nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny, wylaczniki nadmiarowo

pradowe dla zasilania istniejagcych obwoddw mieszkania.

4.6  Instalacja elektryczna mieszkan.

Instalacja elektryczna mieszkan nie wchodzi w zakres opracowania.

4.7  Oswietlenie klatki schodowej i komorek lokatorskich

Dla o$wietlenie klatki schodowej zaprojektowano oprawy typu plafoniera sufitowo-
scienna LED, wyposazonymi w czujniki ruchu. Na zewnatrz budynku zaprojektowano
oprawe¢ oswietleniowg 6W jako nr policyjny.

Instalacja oswietlenia klatki schodowej zasilana bedzie z obwodow ADM. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowa przewodami miedzianymi N2XH-J 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm?.

Instalacj¢ o$wietlenia poziomu piwnic nalezy wykona¢ jako natynkowa przy
zastosowaniu opraw oswietleniowych z siatka ochronng oraz IP44, w kazdej komorce
lokatorskiej zabudowaé oprawe oswietleniowa P44 1 tacznik 1-no biegunowy P44
natynkowy. W ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac taczniki 1-no biegunowe 1P44
natynkowe. Przewody N2XH-J 3x1,5mm? uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL16
na uchwytach.

4.8  Instalacja polgczen wyrownawczych
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wyrownawcza stosujac gldéwna szyne wyrownawcza.
Z szyna gtdwng wyrdwnawczg polaczone zostang:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne metalowe cze¢sci instalacji sanitarnych,
e metalowe obudowy rozdzielnic,
Bednarke potaczen wyrownawczych nalezy potaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
faw. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Do rozdzielni gtdéwnej nalezy

podtaczyé szyne PE przewodem LYzo 25mm?.
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4.9  Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢

pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4.10 Ruraz niskoprgdowy.

W budynku zaprojektowano ruraz niskopradowy dla instalacji internetowej, telefonicznej
1 telewizyjnej. Pion nalezy wykonaé¢ od parteru do ostatniej kondygnacji rurami o $rednicy
50mm.W pionie nalezy utozy¢ trzy rury o Srednicy 50mm. Na kazdej kondygnacji nalezy
zabudowac skrzynki metalowe NRP 12Z zamykane na kluczyk o wymiarach 265x310x130. Z
kazdej skrzynki na kondygnacji nalezy poprowadzi¢ po trzy rurki do mieszkan o srednicy fi 28
zakonczone skrzynka multimedialng TT o wymiarach 355x405x90. Do rurek nalezy
wprowadzi¢ piloty dla kazdego rodzaju instalacji. Ruraz stabopradowy nalezy wykona¢ pod

tynkiem.

4.11 Tablica TB-PEC.

W pomieszczeniu wymiennikowni zabudowac tablice bezpiecznikowa 2x18 modutow
IP55, ktéra wyposazona bedzie w wyltacznik gtowny oraz zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodow elektrycznych. Wylacznik glowny odcinajacy dopltyw energii elektrycznej do
rozdzielni PEC nalezy wyprowadzi¢ na elewacje¢ rozdzielnicy. Rozdzielnie dodatkowo
wyposazy¢ w sygnalizacje napiecia oraz ochronniki przepieciowe. Oprzewodowanie
rozdzielnicy prowadzi¢ na korytkach grzebieniowych. Aparaty w rozdzielni zabudowaé na

szynie TH.

4.12 Instalacja elektryczna dla wymiennikowni.

Z rozdzielni zasili¢ projektowane obwody gniazda 1-no fazowego pod rozdzielnig
obwodowa oraz o$wietlenia. Obwody gniazd i1 oswietlenia zabezpieczono dodatkowo
wylgcznikiem réznicowo-pradowym o czutosci 30 mA. Instalacje elektryczng wymiennikowni
wykona¢ jako natynkowg w rurkach PCV z zastosowanie m osprzgtu bryzgoszczelnego o 1P
44. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe swietldwkowe nastropowe 1x36W hermetyczne

IP64. Oprawy oswietleniowe nalezy zabudowaé po wszystkich zakonczonych pracach
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technologicznych. Dla zasilania pompy nalezy zabudowac¢ gniazdo wtyczkowe zasilane
bezposrednio z rozdzielni TB-W 1 zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo pradowym oraz
wylacznik nadpragdowym. Gniazdo zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? Od gniazda
wtyczkowego do pompy odwadniajacej nalezy utozy¢ rure ochronng o $rednicy 50mm pod

posadzka wraz z przewodem YDY 3x2,5mm?,

5. Obliczenia.

5.1  Bilans mocy

. — Liczba wspotczynnik
Rodzaj zasilania moc ) ap -
mieszkan | jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0 0,000
fazowe
3.j fazowe 14,50 Mieszkania 6 0,547
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. wezet c.o. 1,000
Napiecie zasilania | U [V] 400
Moc
zainstalowana Pz[kW] 90,0
Moc maksymalna | Pb[kW] 50,6
Prad obliczeniowy | Ib[A] 77,0

5.2 Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny
by¢ spetnione warunki:

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, <I, < I
I, < 1,45 x I,
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gdzie:
I, — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalnosci dlugotrwatej kabla [A]

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

P k; Un Py I In I2 k2 I2 1,45xl; | Typ przewodu
Lp | relacja kabla
(kW] [Vl [kw] (A] [A] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Sie¢ - PWP 90,0 | 0,560 | 400 50,40 76,57 100,0 176,0 1,6 160,0 255,2 | YAKXS 4x70
2 PWP - RG 90,0 | 0,560 | 400 50,40 76,57 100,0 185,0 1,6 160,0 268,3 NHXH 4x50
3 RG-TL 90,0 | 0,560 | 400 50,40 76,57 100,0 185,0 1,6 160,0 268,3 NHXH 5x50
N2XH-J
4 TL - TM 20,0 0,73 400 14,50 22,03 25,0 51,0 1,6 40,0 74,0 54100
X >
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