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ruchu pieszego lub kratq systemowgq
Doswietla przemurowac bloczkiem betonowym lub
zastosowat petne rozwiqzanie systemowe
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OZNACZEN PROJEKTOWYCH

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15¢m METODA
LEKKA MOKRA lambda=0,31 W/m2*K

@ ZAMUROWANIA

S~~~ PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE PLYTA 1Z0LACYJUNA
Plyta z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra z jednej strony jest zespolona z piytq kartonowo — gipsowg (12,5 mm), a z drugie]
strony posiada okfadzing z biafego welonu szklanego. Migdzy piang rezolowg o pfytq kartonowo — gipsowq znajduje sig warstwa folii aluminiowej
pefnigea funkeje poroizolacj.  Wartos¢ wspétezynnika przewodzenia ciepda A wynosi 0,020 W/m. K. Jest to materiat o klasie reakcji na ogiefi

B-s1,d0 (NRO).

Zainstalowanq ptyte nalezy zagipsowaé i pomalowaE, bez koniecznosci stosowanio paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

PEYTKI CERAMICZNE Z FUGA MROZO- | WODOODPORNA

PRACOWNIA
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K —
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE

kart.pracownia@gmail.com

663 776 456
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KLADZIONE NA KLEJU MROZOODPORNYM

V
/A WYKLADZINA PCV HETEROGONICZNA

@

OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ O DRZWIOWEJ DO
WYMIANY LUB NOWEJ

ISTIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO
ODTWORZENIA PO WYKONANIU  IZOLACJI

inwestor projektant gr/;gg;w%(;pecju\nu% podpis
IESTONOVES TOAREYSTHO BupowCTs |- oo Tt NG orcetarican o e s ornen
SPOLECZNEGO sp. z o. o. opracowat ) podpis
ul. 1-Maja 218 41-710 Ruda Slgska mgr inz. arch. Roksana OLBRYS
temat projektu, adres inwestycji branza skala faza data tom
WYKONANIE 170LACJ PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, ARCH-BUD 1:100 P.TECH. 10.2023
DOCEPLENEE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, DOCIEPLENE [y
STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJ | WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA
FURGOLA 8 W RUDZE SLASKEEY RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY P2
dz. nr 1134/177 dbrgb 0003 NOWY BYTOM




