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Zagopodarowanie terenu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zagopodarowanie terenu
1 Grupa Roboty zewnętrzne

1.1 Element Nawierzchnie utwardzone

1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 90.000

2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5 cm głębokości
Krotność=4 m2 90.000

3 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II m3 36.000

4 KNR 201/214/1 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t
Krotność=18 m3 36.000

5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 90.000

6 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki, 20x20 cm, grunt kategorii I-II m 31.000

7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 1.240

8 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 31.000

9 KNR 231/116/3 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
12 cm m2 90.000

10 KNR 231/116/4 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy
Krotność=4 m2 90.000

11 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 90.000

12 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=12 m2 90.000

13 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
m2 65.000

14 KNR 225/407/4 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych m2 25.000

15 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0.955   M = 1.000   S = 1.000 m3 0.750

16 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0.500   M = 1.000   S = 1.000 m2 25.000

1.2 Element Odwodnienie powierzchniowe

17 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu do 0.8m m3 1.600

18 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30 cm m2 4.000

19 KNR 231/606/2 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 20˙cm m 8.000

20 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
szt 1.000

1.3 Element Mur graniczny

21 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 
przyjęto 30% pow. m2 9.240

22 KNR 401/610/2 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 5˙m2 m2 9.240

23 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 9.240

24 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 30.800


