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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Zagopodarowanie terenu
1 Grupa Roboty zewnetrzne
1.1 |Element Nawierzchnie utwardzone
1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cmim2 | 90.000
2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé=4 m2 | 90.000
3 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1I m3 | 36.000
4 KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5 t
Krotno$¢=18 m3 | 36.000
5 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii IlI-1V m2 | 90.000
6 KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki, 20x20 cm, grunt kategorii I-11 m 31.000
7 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 1.240
8 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 31.000
9 KNR 231/116/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
12cm m2 | 90.000
10 |KNR 231/116/4 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy
Krotnosé=4 m2 | 90.000
11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 | 90.000
12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé=12 m2 | 90.000
13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 | 65.000
14 |KNR 225/407/4 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych m2 | 25.000
15 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m3 0.750
16 |KNR221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
R=0.500 M=1.000 S=1.000 m2 | 25.000
1.2 |Element Odwodnienie powierzchniowe
17 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
(1) lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu do 0.8m m3 1.600
18 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 30 cm m2 4.000
19 |KNR 231/606/2 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatéw 20 cm m 8.000
20 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 1.000
1.3 |Element Mur graniczny
21 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j -
przyjeto 30% pow. m2 9.240
22 |KNR401/610/2 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 5'm2 m2 9.240
23 |KNR401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 9.240
24 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 | 30.800
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