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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora

* Wizja lokalna w terenie
» Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowwrjektovg k_art

» Uzgodnienia zakresu prac z Zguezg budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYN KU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny piicy Jana Furgatlo 9 w Rudzie
Slaskiej

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — Xl
Obszar oddziatywania budynku zajmuje s¢ w dziatkach numer 1134/177, 1135/177,
1132/177; obgb 0003 NOWY BYTOM
Podstawa:Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaehinicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200€Dz.U. Nr 75, poz.

690) z péniejszymi zmianami.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektuarchitektoniczno — budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:
* Inwentaryzagj budowlan
* Wykonanie dok. Fotograficznej
* Opracowanie projektu budowlanego izolacji pionowepziomejscian fundamentowych
budynku
* Opracowanie projektu docieplenia i kolorystyki esjv
* Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji

« Konserwacja konstrukcji dachowej

« Wymiana pokrycia dachowego

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

. Powierzchnia zabudowy: ok. 176,17 m2
. Kubatura: ok. 1692,99m3
. Wysokas¢ ok. 11,50 m
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. llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

. llo$¢ kondygnacji naziemnych 3

4.2. Stan istniejcy
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w zwarte] aédwie wzdtad ulicy Jana Furgota.

Wykonany z cegly, nieotynkowany i nieocieplony. Bodk jest podpiwniczony,
trzykondygnacyjny. Dach jednospadowy o konstruiggwnianej pokryty pap. Odwodnienie
dachu poprzez rynny biegre wzdhi krawedzi dachu i rury spustowe. Elewacja nie posiada

zdobier. Okna wykonane w technologii PCV.

5. BUDYNEK PRZY ULICY JANA FURGOLA 9

5.1. Iniekcja poziomascian fundamentowych.

Nascianach gsiadujcych zscianami budynkussiadupcego, oraz w miejscach silnego pageinia

wod gruntowych naley zastosowa poziony izolacjascian fundamentowychniekcije zastosow

tylko w miejscach zaznaczonych na rys. P1

Podczas prac iniekcyjnych naljebezwzagtdnie przestrzedgazalecé producenta stosowanego preparatu.

Nalezy zastosowa silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktory po ohczeniu wod stosowany jest
do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomemuru, przeciwdziatape] kapilarnemu

podciganiu wody.
Preparat ten wplywa tylko w matym stopniu nadetevosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczegdlne preparatu.

- preparat nadajegstakze do muréw o diym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilarow

- nie tworzy soli szkodliwych dla muréw

- mazna stosowa&do muréw o wgkszej grubéci

- koncentrat mieszacst wody

- nadaje s szczegOlnie do iniekcji mieniowych

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzal®na od zastosowanego preparatu (gtdwnie w zakresi
techniki nawiertow i iléci preparatu do iniekcji), jednaé& we wszystkich metodach polega na
grawitacyjnym napetnianiu otwordw i ma przebiegztny:

— Skucie tynkéw w pasie przy posadzkowym do wysAék.60cm.

— Oczyszczeniécian z resztek tynkéw

— Wyznaczenie siatki nawiertéw od poziomu +10cnposiadzki.

— Wykonanie nawiertéw zgodnie z technppodane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kuraych zanieczyszcaesprzonym powietrzem.

— Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu ogetgrawitacyjry (wielokrotnie) do

uzyskania podanego przez producentgyaia materiatu.
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— Za&lepienie otworéw zapragwvapienna lub inna przewidziaprzez producenta.
— Wykonanie impregnacji przeciw grzybiczej.
— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zapravapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykaczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

Na scianach w strefach zawilgoconych lub gadami zawilgocé ( okoto 10m2) natey skut tynki w

pasach przypodtogowych do wys. ok. 80craejiezawilgocenia gwyzej potazone trzeba poszeréyakres
ingerencji do poziomu waszego, tynki sk&éido surowego muru.

Gormg granie nalezy wyznaczy najlepiej poprzez nagiie pilg. Spoiny naley przedrapéado gkbokdasci

10-20mm. Powierzchaimuru naley sptuk& lub starannie odkurZyw miejscach zagrzybionych naje

zaimpregnowé&preparatem do zwalczania grzyba w murze

Wiasciwosci preparatu grzybobéjczego.
- Produkt rozpuszczalny w wodzie
- Wysokie bezpieczstwo dzeki odpornej na alkalia kombinacji substancji czyoimy

- Substancje czynne: zyzki boru i soli amonowych.
Cahl powierzchng skucia zaimpregnowgreparatem wzmacnigym strukturalne podie (unigrunt).
Wykona tynk renowacyjny zapraywo wysokiej porowati
strukturalnej dziki czemu istnieje mdiwo$¢ szybkiego odparowania wody pogigane]j kapilarnie, tynk ten
nie wykazuje plam wilgotn@iowych. Jednate trzeba pamtat o tym, & tynk ten nie usuwa przyczyn
zawilgoce ( nie tworzy przepony izolacyjnej)
Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej ggladraznic i na etapie prowadzonych prac sprawdetn

stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkelk usterek naley je usumaé

5.2. I1zolacja pionowascian fundamentowych.

Izolack pionowy nalery przeprowadz wzdlwz elewacji. Naley kolejno fragmentarycznie odstatia
sciany fundamentowe za pompawykopow. Nastpnie uzupetri wykruszone spoiny, oraz wykahéaset
betonows na stykusciany i tawy fundamentowej. W przypadku wyienia nieréwnéci, luzne tynki
nalezy skut i wyréwna sciare zapravd betonows. Nastpnie sciare fundamentow nalezy pokry¢
srodkiem uszczelnigtym np. dwukrotnie preparatem dwusktadnikowym peliowo- bitumicznym z
zatopion siatky wczeniej nalery sciane zagruntowé preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym.
Nastpnie naley zastosowafoli¢ kubetkows do poziomu opaski, wykop uzupetmieszank piaskowo-
zwirowa i mechanicznie zagcic¢, utazy¢ plytki chodnikowe lub kostkbrukows w spadku od budynku.
Folic nalezy zakaczye listwg zakaczeniow.

UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonyw#& odcinkowo, maksymalnie 4mb, aby zabezpiecty
sciany fundamentowe

Sciany wykopu wyszego ni 1m naley zabezpieczyprzez:
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- wykonanie wykopu dcianach (skarpach) pochylonych ( bezpieczalydka gruntéwsredniospoistych
wynosi 45st.

- Wykonanie umocnienia pionowydéhian przez rozparcie lub podparcie.

Nalezy sprawdzt stan skarpy i obudowy po #@dym deszczu i dtugiej przerwie w pracy oraz przaaiigm
rozpoczciem robot.

Nalezy wykona bezpieczne z&gia do wykopow.

Zabezpiecz§ wykop przed osobami trzecimi poprzez ogrodzeim#ormacg.

Nalezy zapewnt dojscia do budynku podczas prac ziemnych poprzez ustasvktadek o szerokoi min
100cm, obustronnie zabezpieé¢poreczs.

Przy wykonywaniu wykopéw spgem mechanicznym naie wyznaczy stref niebezpieczp zwigzam
Z prag tych maszyn.

Prace ziemne w obloie instalacji i przydczy powinny by prowadzonegcznie z zachowaniem szczegoélnej
ostraznosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gibokosci wigkszej niz 2m musza byé¢ wykonywane, przez
CO hajmniej 2 osoby.

Nie nalezy skladowat materiatéw i urobku w mniejszej odlegidci niz 1 m od krawedzi wykopu,

Odtworzy ¢ warstwy nawierzchni chodnika wraz z wszystkimi wastwami podbudowy.

5.3. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji mglavykona poprzez wdmuchecie granulatu z
wetny mineralnej o gruBei 20 cm zgodnie z technolagiwybranego przez wykonawc

producenta.

Rodzaj technologi winien ldyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.4. Konserwacja konstrukcji dachowej i wymiana pokycia dachowego

Rozebré istniepce pokrycie z papy, zutylizowa

Konstrukcja dachowa

Ewentualne elementy zbutwiate, zawilgocone, skowahe Iub z widocznymisladami
szkodnikéw nalgy wymienic na nowe o przekroju identycznym do istagggo.

Po rozbiérce nalgy dodatkowo wykoraprzeghd elementdéw odstogtie] wiezby dachowej. W

przypadku stwierdzenia podczas robdét rozbidrkovskairodowanych i zmurszatych elementéw

stropu _naléy je wymient na nowe o przekroju poprzecznym identycznym @ ejgtgm, lub

wezwa projektanta i inspektora nadzoru.
UWAGA:

Catos¢ konstrukcji dachowej zabezpieazybarwnymi srodkami przed dziataniem ognia,

grzybéw i owaddéw, poprzez malowanie zgodnie z ukstg producenta do petnego NRO
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Pokrycie dachowe

Po przegidzie i uzupetnieniu deskowania petnego z deskir@2itach pokry 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadaw nawierzchniow). Zabudowé peten komplet obrébek blacharskich.
Stosowé zasady sztuki dekarskiej (odpowiedniasitazakliadow, niewywijanie papy odtdem 90 st.
itd..)

- Zabudowat nowy wytaz dachowy w miejscu istniejcego.

5.5. Opis wykonywanych prac dociepleniowych styropinem.

Dociepleniescian zewstrznych styropianem metadekka mokr (docieplana jest tylko elewacija tylna)
Przed rozpocxiem docieplenia naly:

- uzyska jednolip i zdrowg konstrukcg sciany ( odb¢, zlikwidowaé odspoinowane elementy),
podiaze powinno by nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow goypch powodowé
ostabienie przyczepioi zaprawy

- oczysci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ catas¢ wodg pod wysokim cinieniem.

- zabudowaé obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej.

- otworzy¢ parapety zewgirzne z dachowki karpiowki typ segmentowany bezikdwww kolorze cegly
cokotowej oraz 1 rd z cegly klinkierowej potdéwkowej w kolorze ceglglmtowej

Docieplic sciany metod lekka mokr, bezspoinow.

Docieplic sciare cokotowy, listwe startovg umiesci¢ na poziomie gérnego zakezenia cokotu. Plyty
styropianowe kotkowakotkami o minimalnym zakotwieniu w murze 12 cnminimalnej dtugdci
catkowitej 28cm. Kotki z trzpieniem metalowym — #822, na obrzeach elewacji do diugci 1,5m —
8szt/m2.

Zastosowa styropian o wsp. mirk= 0,031 (W/m*K)

Po odstonjciu fragmentucian znajdujcych sé ponizej otaczajcego terenu — zaizolowge srodkiem
bitumicznym, zgodnie z technologia wykonywania &qjil pionowych

Zabudow& nowe parapety okienne w wszystkich oknach. Zabadawowe obrébki blacharskie
(wszystkie)- szersze o ok 15 cm od istgugrch w celu ochronyciany wraz z dociepleniem.
Grubas¢ warstwy docieplenia:

- §ciana — styropian o grukd 15cm, A= 0,031 (W/m*K)

- cokdt — styropian twardy wodoodporny gr. 8 dm.0,033 (W/m*K)

Tynk elewaciji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnie 1,5mm barwiony w masie.

5.6. Renowacja elewac;ji frontowe;j.

Renowacja ceglanych fragmentéw elewacji.

- skucie fragmentow stabych i odspojonych.
- demonta elementéw metalowych po dawnej instalacji elekingj
- czyszczenie wgpne z zabrudzeatmosferycznych metgadchemiczi przy wyciu pasty
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- czyszczenie zasadnicze z zabrudaamosferycznych metadchemiczi przy wyciu srodkow
chemicznych.

- czyszczenie mechaniczne (na mokro) - czyszczeei®d, rotacyjnego, bezaycia scierniwa,
NIE PIASKOWAC CEGLY.

- naprawa sgkan - rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mmzma pomin¢. Wigksze rysy i sgkania
w zalenosci od ich szerokri nalery poszerzy i wypetnic. Sklejenie rys przeprowadzimetoda
iniekcji cisnieniowej, sklejajc sitowo za pomoc iniekcyjneywicy epoxydowej.

- wypelnienie rys produktem specjalistycznym - whppEczem wraz z pomalowaniem,
lazurowaniem w kolorze cegly

- uzupetnienie ubytkéw w cegle elewacyjnej aglprzeprowad@ w nasgpujacy sposob:
- wymiana catej cegly ( cerowanie ) - dla ubytkégly w wielkaci powyzej 60%,
- wymiana czsci cegly ( rzemyczek ) - dla ubytkéw cegly w wieskbponizej 60%,

- kitowanie - dla niewielkich ubytkow i wyszczerbhjedo wymiany catej i cgci cegly naley
uzywaé starej cegty (rozbidrkowej lub wyprodukowanej mamwienie).

- uzupetnienie ubytkdéw w licu cegiet zaprawenowacyjn. Miejsca poddane renowacji naje
scalt kolorystycznie do istniegej naturalnej kolorystyki cegly. W tym celu propga st
zastosowanie potprzezroczystej farby silikonowejkalorze odpowiednio dobranym do koloru
cegtly.

- uzupetnienie brakagych i uszkodzonych spoin zapragpecjalistycza.

— przyjmuje s} catkowiy wymiare spoinowania wtku ceglanego na elewacji. Przewiduje si
usuniecie spoin na gdokas¢ 2 cm. Zabieg usuwania fug najeprowadz¢é bardzo ostranie, aby
nie uszkoda krawedzi cegiel. Nagpnie naley wykona nowe spoiny. Zaleca¢izastosowanie

fugi miekkiej (tj. miekszej od cegly) by tzw. procesy oddychania murdevzostaty zachwiane.

- impregnacja powierzchni ceglanej preparatem hpthinujacym.

Docieplenigcian od strony wewretrznej wzdtuz elewacji frontowe;.

Zaprojektowano szczelne docieplenie piyta z rdzeniee sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z phkartonowo - gipsow (12,5 mm), a z drugiej strony posiada
oktadzire z bialego welonu szklanego. ddizy piary rezolows a plyy kartonowo - gipsow
znajduje s} warstwa folii aluminiowej pehaca funkcg paroizolacji. Warté& wspétczynnika
przewodzenia ciepta wynosi 0,020 W/m-K.

Jest to materiat o klasie reakcji na agigs1,d0 (NRO).

Izolacja wewntrzna - wykaczenie i izolacja w jednym - zainstalowgplyte nalery zagipsowéa

i pomalowd, bez konieczriei stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

Zastosowanie plyt jest ekonomicznym rogméniem a montaw technologii suchej zabudowy

umazliwia wyréwnanie nawet diych nierbwnéci, specjalne przygotowanie podénajczsciej
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nie jest wymagane. Poniewaystem dziata na zasadzie wyizolowania pary wopoefodzcej z
pomieszcze nie dochodzi do utraty wiasém systemu pod wptywem wielokrotnego pokrywania
kolejnymi warstwami farb. Wicz przeciwnie, zastosowanie farb o wysokim oporfezyjnym

jedynie poprawia jego skuteczito

UWAGA: NALE ZY ZASTOSOWAC PE£NA TECHNOLOGI E JEDNEGO WYBRANEGO
PRODUCENTA.

Po wykonaniu docieplenia wewastrznego nalezy pokoje odmalow&.

5.7. Remont budynku garau
Nalezy wykona remont dachu w budynku gara ktéry znajduje si na podworzu.
Konstrukcje wgzby dachowej naly wymienic na nowe o przekroju identycznym do
istniegcego. Caté¢ konstrukcji dachowej zabezpiedzybarwnymi srodkami przed
dziataniem ognia, grzybéw i owadow, poprzez malueagodnie z instrukgjproducenta do
petinego NRO. Dach pokéypap termozgrzewaly 2 warstwy.
Elewacje budynku natg oczysci¢, uzupetné ubytki i zabudowanowe obrdébki blacharskie.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA DO CIEPLANYCH
SCIAN BUDYNKU PRZY ULICY JANA FURGOLA 9 W RUDZIE SLASKIEJ

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGR®
wg PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i el@ymnéudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGR®
wg PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JANA FURGO tA9 W RUDZIE

7

SLASKIEJ

Przegroda Grub% Wspétczynnik | Opor cieplny | Wspotczynnik Graniczny

izolaciji przewodzenia (R) przenikania wspotczynnik
(cm) ciepta (lambda)| (m2 * K/W) ciepta przenikania ciepta

(W/m*K) (L) zgodnie z

(W/(m2 * K)) aktualnymi

warunkami
technicznymi

(W/(m2 * K))

Sciana
zewretrzna 15 0,031 5,22 0,18 0,20
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38cm

Sciana
zewrgtrzna 8 0,033 2,86 0,35 1,00
piwnicy
51cm

Drzwi
zewretrzne 1,3 1,3

Okna
zewretrzne 0,9 0,9

7. WARUNKI OCHRONY P-PO Z.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjmyalifikuje sic do kategorii zagrienia
ludzi ZLIV

Wysokas¢ budynku poniej 12m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budywymagana
jest klasa ,D” odporngei pazarowej, gidwna konstrukcja wa budynku R-30, odporiod
ogniowascian zewstrznych El 30,

Projektowane elementy budynku spelgigpowyzsze wymagania, projektowane
docieplenie, oraz prace remontowe nie zmigngiegcych warunkow ochrony p-po
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. ZAt ACZNIKI
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mgr irg. arch. Piotr Ludwig Gliwice, 27.10.2023r.
2/SLOKK/2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie zart. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1998rawo Budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z 40 zm.)oswiadczamy jako projektancie projekt
architektoniczno- budowlany:

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, DOCIEPENIE STROPU OSTATNIEJ
KONDYGNACJI | WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO WBUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY ULICY JANA FURGOLA 9 W RUDZIESLASKIEJ

Rudaslgska, Jana Furgota 9
DZIALKA NR: 1134/177 obreb: NOWY BYTOM
Sporzdzony dla:
Miasto RudaSlgska
Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Rudalaska

W dniu:
27.10.2023r.

zostat sporzdzony zgodnie z obayriugCcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

6. Zespot projektow

CZ. ARCHITEKTONICZNA: magr irg. arch. Piotr Ludwig 2/SLOKK/2014
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Il DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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IV CZ ESC RYSUNKOWA
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K_ OPINIE, POZWOLENIA
art | INNE DOKUMENTY

ARCAITEXT

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, DOCIEPENIE STROPU
OSTATNIEJ KONDYGNACJI | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGQN BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA FURGOLA9 W RUDZIESLASKIEJ
Rudadslgska, Jana Furgota 9
DZIALKA NR: 1134/177 obreb: NOWY BYTOM

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Jana Furgota 9
41-709 Rudaslgska

3. Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

DZIALKA NR: 1134/177 obreb: Nowy Bytom

5. Inwestor:
Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0. 0.
ul. 1-Maja 218 41-710 Rudilaska

6. Spis zawartosci:

Informacja BIOZ
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Gliwice, p&dziernik 2023 .
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8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowipodstaw do opracowania ,Planu bezpieéazeva i ochrony
zdrowia”, ktory to obowgzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét).

Podczas planowanych robo6t budowlanych hafgrzestrzegazasad bezpiec#stwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpocgiem robot budowlanych nalg zagospodarowa teren budowy. Przede
wszystkim naley:

- poinformowa o prowadzonych robotach budowlanych (tablica im@acyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczgteren budowy przed mliwoscig wejscia 0sdb postronnych,

- przewidzi€ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow (np. gyuz

Przed przysfpieniem do kadego zakresu robét budowlanych Kierownik robot poeri:

- poinformowa pracownikéw o zagteniach wynikajcych z zakresu planowanych prac,
czynndci i sposobu ochrony przed zagemiami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokdéci powyzej 1,5 m),

- zobowizat pracownikéw do stosowania nierimychsrodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzt, czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiskaypna wysokei.

Przewidywane zageenia, ktére mogwystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

- prace na wysoki w czasie montal elementow konstrukcyjnyditian i dachu,

- roboty wykaiczeniowe: zachowa nalery warunki bezpieczestwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z uwdgleniem:

- kolejnaéci i koordynacji prac wykaczeniowych,

- prac prowadzonych z zuyciem materialdw fatwopalnych i tmgych (farby, kleje,

rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych zzyciem specjalistycznego spta (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymoaqgi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biogcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnimymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdno

- posiada wazne badania lekarskie,

- posiadé wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosaeneykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wypossonym stosownie do wykonywanej pracy,



- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
W przypadku prowadzenia robot szczegoélnie niebezpych naley kazdorazowo
przeprowaddi instrukta dla pracownikbéw, przypomingly =zagraenia i warunki

bezpieczéstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom.

W celu zapewnienia jak najuszego poziomu bezpiedmdwa prowadzonych prac
budowlanych, naley stosowd nastpujace srodki techniczne:
a) prawidtowo funkcjonujce uradzenia elektryczne, posiadeg¢ aktualne badania
skutecznéci zerowania oraz wypogane w sprawne wytzniki awaryjne,
b) urzdzenia sygnalizgie o zagreeniu:

wskeniki przechzen, wylaczniki krancowe,

wskeniki nadmiernego stenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskeniki przegrzania urgdzenia, wydczniki termiczne.
c) urzdzenia sterownicze:

dostpnasc | ergonomia urgdzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pbeszymaliwosci przypadkowej

ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegag niebezpieczstwom.

W celu zapewnienia jak najwgzego poziomu bezpieamdwa prowadzonych prac
budowlanych, naley stosowa nastpujacesrodki organizacyjne:

- ustalenie prawidtowej technologii wykonywania ébbwynikagcej z dokumentacii

projektowe;j

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technalagetody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikawah, posiadacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikéw,

- wyposaenie pracownikbw w sprawne, dopuszczone do stosawarbudownictwie

maszyny i urgdzenia, i optymalny dobér i podziat na grupy praocikdw,

- zapewnienie wkxiwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, pragr

9. PODSTAWOWE NORMY ZWI AZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-mowatavych naley kierowa sie:

1. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanehU. nr 47 poz. 401,

2. Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@g.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.



3. PN-69/B-10260 Izolacje lub rownowee

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze. lub rownowae

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganizadania przy odbiorze. Lub
réwnowane

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespeloeglano zelbetowe wykonywane
na budowie. lub rownowae

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne. Lub rowngmea

Opracowat:

mgr irk. arch Piotr Ludwig



