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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

1.02.00.00 Instalacja wod-kan

1.03.00.00 Instalacja gazowa

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robdt obj etych ST
Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegotowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4. 0Ogoblne wymagania dotycz ace robét

1.1.4.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.2. Materialy

1.2.1. Zrodlo uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materialdw oraz odpowiednie $Swiadectwa
badan laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne
do rob6t, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jako$¢ i wiasciwosé
do Robét i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych prze
Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze



€0 najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3.  Wykonanie robot

1.3.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw, wykonanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w hormach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow

i Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4. Kontrola jako $ci robot

1.4.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robd6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone



przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.4.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swgj
koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw rob6t
z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy,
aprobat technicznych oraz wiasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg przenoszacg norme europejska lub norme innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, aprobat technicznych

oraz wtasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te

normy uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polska Normg przenoszaca norme europejskg lub norme innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, aprobat technicznych

oraz wlasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Polska Normg przenoszacg norme europejska lub norme innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, aprobat technicznych

oraz wlasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te

normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;



2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te

normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej, nalezy uwzgledni¢

w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dopuszczalne jest stosowanie materialtdw réwnowaznych w stosunku do norm uwzglednionych w

projekcie.

1.5. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbiér roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.5.3. Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Liczac od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 1.5.3.1.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

= Recepty i ustalenia technologiczne.

= Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.

= Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,,0dbior ostateczny robot”.



2. INSTALACJA C.0O.1.01.00.00

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wewnetrznej instalaciji
centralnego ogrzewania na potrzeby projektu technicznego pt. ,Wykonanie izolacji pionowej
i poziomej scian piwnic, docieplenie $cian zewnetrznych budynku, docieplenie stropu ostatniej
kondygnacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Furgota 9
w Rudzie Slgskiej dz.nr 1134/177, obreb 0003 Nowy Bytom”.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosci wykonanie nowej instalacji C.O.

2.2. Materialy

Nalezy stosowaé materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrédia. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne Ilub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatbw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2.2. Rury stalowe i ksztaitki

Stal jako materiat do instalacji wystepuje jako stal ocynkowana - powloka cynkowa zabezpiecza rury
przed korozjg. Podstawowymi zaletami stali sg jej wlkasnosci mechaniczne. Stal jest wytrzymata na
rozcigganie, zginanie i $ciskanie - pozwala to na uktadanie nawet dtugich instalacji bez dodatkowych
podpor. Rury stalowe sprawdzajg sie tez tam, gdzie narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Stal jest materiatem szczelnym - przez rury stalowe nie przenikajg gazy z otoczenia zewnetrznego
(np. tlen). Jest tez odporna na oddziatywanie promieni UV - pod ich wptywem wiasnosci stali nie
ulegajg pogarszaniu. Stal jest odporna na wysokie temperatury. Stal ma najnizszy wsréd materiatéw
instalacyjnych wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (0,013 mm/mK, co oznacza wydtuzenie 1 metra
odcinka rury 0 0,65 mm przy wzroscie temperatury o 50°C.)

Stal jestpodatna na korozje. Dotyczy toszczegolnie przewodow, ktérymi plynie woda
0 stosunkowo niskim (ponizej 7) pH. Moze to powodowa¢ uszkodzenie powtoki z cynku. Instalacja
z rur stalowych najstabiej wytlumia drgania, co powoduje, ze jest najgtos$niej pracujgcag instalacja
(w poréwnaniu z miedzig czy tworzywami sztucznymi).

Rury stalowe sg fgczone za pomocg tgcznikéw z zeliwa bialego. tgczniki gwintowane muszg by¢
uszczelniane - tasmami teflonowymi, pastami uszczelniajgcymi lub - tradycyjnie - przedzg z konopi.
Rury mozna tez tgczyé przy pomocy zigczek zaciskowych. Rur stalowych ocynkowanych nie wolno



gig¢ - moze to spowodowac uszkodzenie powioki cynkowej. Dlatego zmiany kierunkéw nalezy
wykonywaé za pomoca fgcznikéw (kolana, tuki).

2.2.3. Grzejniki

e grzejniki ptytowe, stalowe z uchwytami mocujgcymi, odpowietrznikiem, korkiem spustowym.
Grzejniki plytowe produkowane z walcowanej na zimno blachy stalowej z przettoczeniami
potozonymi co 40 mm. Kazdy grzejnik kompaktowy posiada uchwyty potozone na tylnej $ciance.
Grzejniki maja zdejmowalne obudowy, skladajgce sie z azurowej pokrywy goérnej i dwdch oston
bocznych. Grzejniki przystosowane sg do instalacji jedno- i dwururowych. tatwy do podigczenia
poprzez gwint wewnetrzny 4 x %. Grzejnik dostarczany jest tgcznie z pokrywg gorng i ostonami
bocznymi w gotowym do montazu i probnego rozruchu instalacji c.0. (do 40°C) opakowaniu
specjalnym. Warunki pracy grzejnikéw ptytowych: max temperatura pracy: 99°C; max cisnienie
prébne: 0,8 MPa; max cisnienie pracy 0,6 MPa.

2.2.4. Armatura

- Termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i czerwonym kapturkiem ochronnym. Skala
nastaw od 1 do 6.

- Zawory grzejnikowe odcinajgce do podigczenia grzejnikow ze zintegrowanymi zaworami
z mozliwoscig odciecia, oprézniania i napetiania grzejnikow - odlegtos¢ w osi 50 mm - niklowany
braz,

- zawory kulowe gwintowane

- odpowietrzniki automatyczne

- filtr wodny

2.2.5. lzolacja

Izolacja z wysokiej jakosci welny mineralnej o grubosci:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - g=20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - g =30mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - g réwna srednicy wewn. rury
- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - g = 100mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy
zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej ¥ powyzszych wymagan.

Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikbw  zaizolowa¢ izolacja o grubosci réwnej ¥  powyzszych  wymagan.
Przewody utozone w podiodze zaizolowac izolacjg o grubosci 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz A=0,035
W/(mxK) nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosci warstwy izolacyjnej.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é materiatow i jakosé wykonywanych robét. Dotyczy to zar6éwno czynnosci
wykonywanych w miejscu robo6t jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).
Wykonawca powinien wykonywaé potgczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajac
wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.



2.4. Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jakos¢
materiatdow i wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

Rury polietylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rury
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania
lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Podczas sktadowania zabezpieczyé rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu skltadowania rur nie powinna przekraczaé¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow
i przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze
ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi
przecigzeniami.

Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych ilos¢ warstw
uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.

Grzejniki z atestem dostarczane sg w opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton, ostona
naroznikow i folia termokurczliwa.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

2.5. Montaz

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

2.5.1. Montaz rur stalowych

Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamieta¢, aby nie
zostawia¢ wolnego, niezamocowanego konca rury, szczegOlnie przy instalowaniu kroécow
odpowietrzajgcych i spustowych. Rury instalowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne
lub termiczne uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak klatka schodowa,
korytarze, piwnice rury musza byé obudowane w trwaty sposéb. Dopuszczalne jest malowanie rur,
najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub
rozpuszczalna.

Przy instalowaniu rur stalowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzglednic¢
zmiana dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac¢ tuki, kolana i odsadzki
wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw lub kompensatory U-ksztalttowe. W dalszej
kolejnosci zastosowac¢ podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty stale w
postaci przelotowych uchwytéow do rur z przekladka gumowa. Uchwyty mocowaé do przegréd
budowlanych lub wspornikéw. Przy montazu pionéw, na co drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢
punkt staly bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. trojnikiem. W przypadku swobodnego
ukladania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow statych. Odstep w
zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan.

Do giecia rur o $rednicy do @63 mm, w celu unikniecia ztamania rury lub jej przewezenia, nalezy
stosowac gietarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowaé potaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowang koncéwke rury wsungé
pomiedzy tuleje podporowg i zaciskowag, a nastepnie zaprasowac tuleje zaciskowg za pomocg
zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. Potgczenia zaprasowywane mozna zalewa¢ betonem,
zabezpieczac folig polietylenowg lub papierem falistym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami



Potagczenia rur wykona¢ poprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory regulacyjne, zawory
odcinajace) potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypeni¢ materialami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubo$ci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Ze wzgleddw estetycznych nalezy zabudowac piony obudowa gipsowa.

2.5.2. Montaz grzejnikow

Nie nalezy usuwaé specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikéw dla montazu i podigczenia
grzejnikéw, dzieki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do zakonczenia robo6t
montazowych. Dopuszcza sie montaz i probny rozruch z temperatura zasilania do +40°C
z opakowaniem na grzejniku.

Przed przystgpieniem do montazu grzejnikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie
i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i $ciany).
Grzejniki ptytowe montowaé na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany. Grzejniki poditgczyé za
pomocg zigczy alternatywnych do rur wielowarstwowych oraz $rubunkéw przytgczeniowych.
Podtagczenie grzejnika nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grzejniki nalezy instalowaé pod parapetami i we
wnekach z zachowaniem odstepéw nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulaciji
powietrza.

2.5.3. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obslugi.

Montaz glowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Zawory z nastawg wstepng fabrycznie zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami, ktore
nalezy usungé przed montazem glowicy. Na koncu pionéw nalezy zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementdéw lub ich czesci do celéw remontowych.

2.5.4. lzolacja termiczna
Grubos¢ izolacji dla poszczegodlnych przewodéw dostosowana jest do temperatury czynnika
grzewczego i temperatury otoczenia montazu rur zgodnie z normg PN -85/B-02421.

2.6. Kontrola jako $ci robo6t
Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuije:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji C.O. z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzgdzen,
b) sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,
¢) sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,
d) wykonanie préby szczelnosci na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby cisnieniowe;.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.6.1. Proba szczelno $ci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Przed wykonaniem préby cisnieniowej
instalacje wodne nalezy starannie przeptuka¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed



zakryciem instalacji w calosci. Przed prébg nalezy napeini¢ instalacje woda oraz dokladnie
odpowietrzy¢.

Cisnienie probne réwne 0,5 MPa nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzié¢
calg prébe od poczatku.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Cze$¢ VI~

2.7. Odbior robot

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czes¢ VI”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

2.7.1. Odbior cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktore znikajg w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

2.7.2. Odbiér ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i proby cisnieniowej,

b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robét,

¢) dziennik budowy.

W szczegélnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wtasciwych materiatéw i armatury,

b) prawidtowos¢ wykonania potaczen,

c¢) wielkos¢ spadkéw i wymiar srednic przewoddéw,

d) prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosé miedzy nimi,
e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzgdzen,

f) zgodnos¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentacjg projektowa.

2.8. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016, z
pdézniejszymi zmianami

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690, z
pdézniejszymi zmianami

3. PN-B-02414: 1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Lub rbwnowane

4. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania. Lub
réwnowazne

5. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggbw armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania. Lub réwnowane

6. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Lub réwnowane



7. PN-B-02421: 2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze” Lub réwnowane

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czes$¢ VI "
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano montazowych”



