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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania ogolne dot. prac remontowych w budynkay pul.
Furgota 9 w Rudzi&laskie;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje gpsjacy zakres:

a) Organizacja robot

b) Wymagania ogolne dotygze przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaneiw(CPV)

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycgre zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lbiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinnylspé wymagania jakeciowe okrélone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jakkgiowym zostap przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawé@nuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naéyedo czasu, gdyebla one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosmaja jakos¢ i wiasciwose, | bylty dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawve@tadowania materiatdbwetla zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn nadzoru.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidopozliwosé zastosowania emych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych rodzajow robot, Wysdkeoa powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraggakceptowany rodzaj materialu nie z@oby¢

pé&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych roljak, i przy wykonywaniu czynnici
pomocniczych. Spet winien uzyska akceptacije Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takictmodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy

Wywoz gruzu i pozostakei z budowy odbywasie bedzie na odlegte do 10 km.

Przewiduje si uzycie samochodu samowytadowczego énwsci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigodnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodhi@ dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu robot, zostanjesli
wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykoreamecjego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleiwmentaciji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a tade w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotae realizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgitnania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny ywykonane zgodnie z projektem, szczegétowymi waanmkokre&lonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbigobot budowlano-mortawych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentdaz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakdci wykonanych robot naky po zakdczeniu kadego etapu robot dokofikomisyjnych
odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej pplezgodné z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa Ketypspecyfikacji technicznych.



Do obowjzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnzzzpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jakio(PZJZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony spowykonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtielj wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnigakasci powinien zawier&

- organizagj wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezgdne informacije.

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaealizacji kontraktu,za
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca alloay, zainstaluje i dulzie utrzymywaé
tymczasowe urmlzenia zabezpieczmje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie idradki niezlzdne do ochrony robot, wygody spofecgrioi
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nieqgadbdgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest wiczony
W Cere umowrs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jako

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnzzzpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jé&iolwymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i stosowanych materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadkuy gainimalne wymagania co do zakresu badih
czestotliwosci nie zostaly okrédone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzostali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umew

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm orazazegolnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych pragedzaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru mme dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktéreg slopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodniet.20aust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zzpdejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwokntacy projektowy i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustaéimw kosztorysie.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Obmiary feda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdet. Obmiar robot zanikgjych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania, a robot podleggch zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robglabzaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Ugdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Po zalazeniu kadego rodzaju robot nate dokonywa komisyjnych odbioréw w celu
okreslenia jakdci wykonanych robot. Z kalego odbioru robot powinien bysporzdzony odpowiedni
protokot zakaczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis doednika budowy o dokonaniu
odbioru.

8.2. Odbior frontu robot

Przed przyspieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub edsn rodzaju robot wykonawca
powinien zapoznasi¢ z terenem, na ktérymetla wykonywane roboty. Odbiér frontu robot powiniencby
dokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanycbnstrudokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiorem cgsciowym naley obja¢ czs¢ obiektu lub robot stanowea zamkneta catasé. Odbiorem
czgsciowym powinny by rowniez objete te czsci obiektu lub elementy w obiekcie ulegeg zakryciu, oraz
roboty zanikajce w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest ob@any do wpisania w dzienniku
budowy terminu wykonania robot zanikeych oraz robot ulegggych zakryciu z wyprzedzeniem
umazliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. @dlmokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbior kacowy:

Przy dokonywaniu odbioru kaowego, odbiergpy (komisja odbioru) powinna stwierdzizgodndé
wykonanych robot z dokumentacprojektowo-kosztorysogy warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktyahi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogdlnie przigj wiedzy technicznej oraz umaw

W protokotach odbioru egciowego i kaicowego powinny b§ odnotowane wykryte wady i usterki, a tak
powinien by podany termin ich uswtia. W protokole powinna kyrowniez podana ocena jako i
prawidtowdci wykonanych robot. Sprawdzenie usinid wad i usterek powinno bylokonane komisyjnie.
Protokdt kaicowy powinien zawiera oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmodokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.

Do odbioru wykonawca zobowzany jest dostarczy

- dokumentagj projektowy z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- protokoty z odbioréw agciowych,

- dokumenty potwierdzage jakd¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgaddndub certyfikaty
zgodndci, certyfikaty na znak bezpieamdwa itp.),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawczej,



- dziennik budowy i kgizki obmiarow,

8.5. Odbioér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytiotrawigzanych z usueciem wad, ktére ujawnisie
w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbidr gwarancyjny dnizie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad odbioru kcowego.

8.6. Ocena wynikow badao odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robot budowlangeldz wynik pozytywny nalgy uzna je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chacjadno z badada wynik ujemny naley cata¢ lub cz$¢
robot uzna za nie odpowiadaga wymaganiom.

W razie uznania casoi lub czsci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor oadrobot dokonujcy
odbiorow czsciowych lub Komisja przeprowadzap odbior, ustal czy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct zakwestionowane roboty i nak&zaonowne prawidiowe ich wykonanie, czy naledokona
poprawek i po poprawieniu przedstéwio ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne.

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykenaa jednostk obmiarowi ustalom
dla

danej pozycji kosztorysu, przya przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstayptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe, dulzie uwzgédniac wszystkie
czynndci wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robot oftych zakresem zamodwienia,

- koszty materiatdw budowlanych,

- koszty sprztu niezlgdnego do wykonania prac,

- koszty transportu materiatéw budowlanych,

- koszty transportu i skladowania materiatow rokidvych,

- koszty zuycia mediow niezédnych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdhds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- warta¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT,



9.2. Koszty zwgzane z organizagj przygotowaniem placu budowy

Koszty zwhzane z organizagij przygotowaniem placu budowy obejrwaleznie od potrzeb min.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzadpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usggie po zakaczeniu budowy tymczasowego oznakowanidwisetlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpiésa®a ruchu,

- optaty lub dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane {tgddnolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. sprawie dziennika budowy, mounta i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygze bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 zpi@jszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 20888, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezig wykonania i badania przy odbiorze.

- Ogolnaspecyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagagéalne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty zienprzy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kateddr” (wyd. ,PROMOCJIA” Sp. z 0.0. — 2003r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych. Tom |. Budownictwo Ogolne.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002kt
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 pvéigania ogolne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 00. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw twddaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z Dn. 26.06.2002r. sprawie dziennika budowy, monta

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszersawierajcego dane dotygee bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 zpijszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 20888, poz. 401.0).

10.2. Roboty remontowe-budowlane

Roboty murarskie



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych tom |, rozdz. 9. Konstrukcje
i elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotygze elementow murowych.

Cz4¢ 1: Elementy murowe ceramiczne;

PN-EN 998-2 Wymagania dotygze zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmajasciowych; PN-75/C-04630 Woda do celéw
budowlanych. Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wyaméa dotyczce elementéw murowych -

Czes¢ 1:

Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 10024:1998 Dwmtéki stalowe z pochylon wewretrzng
powierzchny stopek walcowane na g@o

-- Tolerancje ksztattu i wymiarow; PN-EN 10056-4t6wniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary; PN-EN 845- 2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -

- Czes¢ 2:

Nadpraa

Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych tom |, rozdz. 24.

Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batiych. Cz$¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1
»Tynki” (wydanie ITB -2003 rok).

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbi@mbot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

10.3. Stolarka $lusarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych tom 1, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzWymagania i badania; BN-79/7150 Stolarka
budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; BM-B4000 Okucia budowlane. Podziat.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthmo-montaowych tom |, rozdz. 29.
Slusarskokowalskie elementy budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych.

10.4. Roboty malarskie

- Roboty malarskie:Warunki techniczne wykonanialioru robot budowlano-montawych tom I,

rozdz. 27. Malowanie wewitrzne i zewgtrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodnymi i wodorozcigéczalnymi farbami

emulsyjnymi.



ST-01 PRACE REMONTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonywania i odbioru remontu pgei wspdélnych
w budynku przy ul. Furgota 9 w Rud#Askie;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oblych specyfikagj techniczg:

- Remont pomieszcaamieszkalnych — remodtian, sufitow i posadzek,

1.4.Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika ZaméwiCPV):

45112000-5 Roboty rozbidrkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtogdian

45442100-8 Roboty malarskie

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w specyfikacji technicznej.@;Wymagania ogolne”
2.1. Materiaty do remontu klatki schodowe]

a). Materiaty do remontfcian i sufitobw

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-0450

- gladz gipsowa — sucha mieszankaarki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz d&de
modyfikujacych; Wytrzym. na zgin.: > 1,0 N/mm2; wytrzym. §@ask. > 2,0 N/mm2; uziarnienie: odsiew na
sicie o boku oczka kwadratowego - 1508 - 0% ; spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

- siatka Rabitza wg PN-EN 13658-1:2009.

b). Materiaty do robot podtogowych.

- zaprawa niekurczliwa

- cegla petna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1,

- ptyty OSB NRO gr.12mm,

- wykladzina podtogowa heterogeniczna obiektowa &lasytkowania 34/43: gr. catkowita min. 2.7 mm,
warstwa aytkowa min. 0.7mm, reakcja na ogiBfl

-s1, zachowanie antystatyczne <2,0kV,

odpornd¢ na palizg <0,3 (wg PN-EN13893), rezystancja elektryczna <10®xQ®@; grupascieralngci T,
odporng¢ barwy naswiatto sztuczne min. 6 (wg PN-EN 105 B02); zabeezpima poliuretanem,



- listwy drewniane 2x8 cm, widoczne gorne rni@avyoblone,

- katowniki schodowe - aluminiowe, anodowane 35x35 yfiowane,

- listwy cokolikowe 2x8 cm (widoczne gorne nagovyoblone),

d). Materiaty do robot malarskich

- farba lateksowa,

- emalia do stali.

e). Stolarka drzwiowa — wykazona fabrycznie; drzwi drewniane plytowe — ramidiéwniane lub ramy
drewniane z wypetieniem stabilizosym oraz pityta HDF z okleindrewnopodoba (folia CPL); szkio
mleczne bezpieczne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagaosgolne”
Przewiduje zastosowanie sgiz recznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano Specyfikacji technicznej STW@magania ogolne”
Przewiduje si wykorzystanie nagpujacegosrodka transportowego:

a) samochdéd dostawczy do 0.9 t

b) samochdd skrzyniowy — do transportu materiaabidrkowego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 ,Végania ogolne”

Roboty rozbiérkowe naly prowadzt zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
W sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz.401.0).

Roboty betoniarskie wykonywazgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbot budowlano
— montaowych tom |, rozdz. 5. Rusztowania i deskowaniagdm 6. Mieszanki betonowe i betony; rozdz. 7.
Zbrojenie konstrukcji budowlanych; Monolityczne lstiukcje zelbetowe; zgodnie z ogénspecyfikacy
techniczi wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 4526230Betonowanie. Zbrojenie (OWEOB
PROMOCJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004),

Roboty murarskie wykonywazgodnie z PN-B-10020.

Roboty tynkarskie wykoréazgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbicobot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 , Tynki” (wydanie ITB -2003 rokyaz ,,PN-70/B-10100 Tynki
zwykte.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

Roboty zwgzane ze stolagk budowlan wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morntawych tom |, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szideoraz z PN-88/B-
100085.

Roboty obejmuyj dostaw stolarki budowlanej, przygotowanigarezy, osadzenie, wbudowanigaieznic
drzwi w murze, osadzenie stolarki drzwiowej. Praggkonaniem wymiary stolarki natg sprawdzt na

budowie.



Roboty podtogowe i posadzkowe wykdénegodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobot
budowlano-montzowych tom |, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

Roboty malarskie wykorta zgodnie z instrukgj producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoataowych tom I, rozdz. 27. Malowanie weetrene

i zewretrzne.

b). Posadzki (pomieszczenia kuchenne)

Wyktadzire PVC usuié, do istniejcych desek zamocowaglyty OSB NRO grub.12mm i uky¢é nowg
wyktadzire PVC heterogenicznobiektow ( klasa aytkowania 34/43), grub. min.2mm, warsté@eralna
min.0,7mm, zabezpieczona poliuretanem. Piawanach wykona cokoliki z listew drewnianych 2x8cm
(widoczne gorne nage wyoblone). Listwy pomalowaemalia do drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymaigangolne” 6.1. Roboty
murowe

Badania jakéci robot powinny by zgodne z wymaganiami PN-B-10020 oraz PN-B-10024

- kontrola jakdci materiatéw budowlanych,

- badanie jakéci muréw — sprawdzenie na podstawie¢dgin zgodnéci wykonania z zasadami yzania,
sprawdzenie wymiaréw otworéw okiennych, piondeiopowierzchni i krawdzi, poziomdci warstw,
grubaici spoin i ich wypelnienia oraz zgodimd uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;j.

6.2. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlanych. Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1

»Tynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkéw neale sprawdzt rownas¢ i szorstké¢ podiaza.

- badanie tynkow (sprawdzenie uksztattowania paeieni, kravedzi przecgcia powierzchni oraz
przecinajcych sgé ptaszczyzn tynkdw, réwrioi powierzchni itp.,

- uksztaltowanie powierzchni powinnodygodne z dokumentagj

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poinno by wicksze nk 2 mm na 1m (ogolem w
pomieszczeniach nie ggej niz 4 mm), a od poziomu 3 mmna 1 m,

- niedopuszczalnesrastpujace wady: wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku wskutek obegav
zaprawie nie zgaszonychastek wapna,; ¢gkniecia powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzeniecherze
wskutek niedostatecznej przyczepeialo podiga,

- minimalna przyczepr$é do poditaa powinna wynosi0.025 MPa

6.3. Roboty podtogowe i posadzkowe

Badania jakéci wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiogobot budowlano
montaowych tom |, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

Kontrola jakdci powinno obejmow&



- badanie materiatéw,

- badanie podima

- badanie posadzki: sprawdzenie vaglyl zewnrtrznego (badanie natg wykona& metod, wzrokowy),
sprawdzenie uksztattowania powierzchni posadzlawi@rzchnia posadzki powinnadyowna i pozioma;
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nignmy by wieksze nk 2mm; sprawdzenie pgizenia
posadzki z podktadem — badanie ngleprzeprowadz przez ogidziny, naciskanie lub opukiwanie;
sprawdzenie prawidlowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; spoimjedzy plytkami
ceramicznymi powinny hyjednakowej szerokoi (1-2mm), spoiny te powinny Bywypetnione zaprawdo
spoinowania; sprawdzenie wyikerzenia posadzki i prawidlowoi zamocowania listew podiogowych i
cokotéw — badanie natg wykona wzrokowo.

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki budowlanej nale sprawdzé& zgodnd¢ wymiaréw z
wymiarami elementow murowych {@ezy itp.) z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek; jéko
materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostatkamana; prawidiowsd wykonania z uwzgdnieniem
elementow konstrukcyjnych (zgodido z. w.w. norma, wilgotnas¢ drewna, szczegOly konstrukcyjne,
rozmieszczenie oKy ich wielkdci i ilosci, oszklenie, pokrycie powtokami zabezpiegegmi i
malarskimi),; sprawri dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania okd; estetylg
wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki budow] naley zbada&: prawidlowagé osadzenia
oscieznic (ustawienie do pionu i poziomu); luzy przy pasniu wbudowanych elementéw stolarki;
szczelné¢ elementéw stolarki; estetykwbudowanego elementu (nayezwrécié uwag na ewentualne
uszkodzenia mechaniczne).

6.5. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinnydygodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbiosbot
budowlano-montzowych tom |, rozdz. 27. Malowanie weetrene i zewsgtrzne.

- badanie podiza (badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie ardtzenia powierzchni stali, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

- badanie materiatow (sprawdzenie jg&ianateriatow),

- badanie warstw gruntigych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powharztynkéw, sprawdzenie
nasikliwosci podktadu, sprawdzenie vgkiiwosci, sprawdzenie wyschgtia, sprawdzenie przyczepiod
podkiadu antykorozyjnego na elementach stalowymtavedzenie wygldu powierzchni),

- badanie powtoki malarskiej (m.in. sprawdzenie lggg zewrtrznego, sprawdzenie zgodwo barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powtok zetwmnych sprawdzenie odportd na wycieranie, sprawdzenie
odporndci nascieranie, odpormei na uderzenie, przyczepuo),

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacfinicznej ST- 00 ,Wymagania ogdlne”

7.1.Remont pomieszciaenieszkalnych



W m2 obmierza si odbicie tynkdéw wewetrznych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie gtadzi
gipsowych, malowanie,wykonanie posadzek.

W m3 obmierza st wykucie otworéw wscianach i uzupetnienigian.

W m obmierza gt malowanie emadi

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacfinicznej ST-00 ,Wymagania ogélne” 8.1.

a) Roboty tynkarskie

- odbiér podtaa pod wykonanie tynkdéw wraz z wzmocnieniem gjdlabitza,

- odbior wykonanych tynkéw i gtadzi; tynki powinby¢ badane wspnie nie wczéniej niz po uptywie 7
dni,

- odbiér malowanych powierzchni.

b) Odbiér remontu podtég PVC

- odbiér materiatéw — przy ich dostawie,

- odbior elementow po usumiu posadzek i uteenia podktadu z ptyt OSB,

- odbiér uteenia posadzek na podtodze wraz z cokolikami.

d). Odbiér zamontowania drzwi

- odbiér drzwi z écieznicami,

- odbiér po montau.

c). Sciany

- odbiér uzupetnionych tynkéw - naleprzeprowadzi nie wezéniej niz po 2 dniach od ich wykonania,

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie,

- odbiér malowanych powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogllne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlanksftgdnolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwc®20 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002kgejednolity - poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 pvelgania ogolne”(wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004r)

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw twddaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. sprawie dziennika budowy, mounta i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygee bezpieczestwa i ochrony

zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 zpijszymi zmianami).



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 208818, poz. 401.0).

10.2 Roboty murarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych tom |, rozdz. 9. Konstrukcje i
elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotygz elementéw murowych. €& 1: Elementy murowe ceramiczne; lub
rownowane PN EN 998-2 Wymagania dotgce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska; lub
rbwnowane PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceefcfnych i wytrzymaitéciowych lub
réwnowane ; PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Lasenowazne

Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dafyezelementéw murowych - €& 1: Elementy
murowe ceramiczne; Lub rownowse PN-EN 10056-1 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Lub rownowae

10.3. Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych tom |, cz.4, rozdz.24: Tynki.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaig i badania przy odbiorze. Lub rownawe

- PN/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fiaych i wytrzymatéciowych Lub réwnowane

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymaaabiadania. Lub rownowiae

10.4. Roboty podtogowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych tom |, rozdz. 25. Podtogi i
posadzki.

- PN-78/B-89004 Materialy podtogowe z polichlorkuinwlu, wykladziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej, arkusze i ptytki. Lub rownowme

10.5. Stolarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych tom 1, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania. Lub rownoivee

- BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przeamisvi transport. Lub réwnowae

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. Lub rowazne

10.6.Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewrgtrzne i zewgtrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodnymi i wodorozcigéczalnymi farbami
emulsyjnymi. Lub réwnowane

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Lub

rébwnowane



ST-02. ROBOTY IZOLACYJNE — INIEKCJA

Roboty iniekcyjne (izolacyjne)

Kod CPV 45320000-6

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem izolacji poziomg&ian fundamentowych i piwnicznych metod
iniekcji wysokocknieniowej wykonanych przy #yciu preparatow siloksanowych w zadaniu realizoyman
zgodnie z dokumentagcprojektowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dugtyms¢pujacych robot:

- wykonanie iniekcjicisnieniowej w $cianach fundamentowych

Specyfikacja dotyczy wykonania czyriigd podstawowych i dodatkowych, majych na celu wykonanie
bariery (przepony) przerywgjej podciganie kapilarne w murach wykonanych cegly, mumnaibszanych
oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowycbc$fikacja uwzgidnia zastosowanie preparatu do
iniekcji zgodnie z dokumentagcprojektowva.

Przedmiotem ST jest oldlenie wymaga w zakresie robdt przygotowawczych, wymagdotyczcych
wihasciwosci (parametrow) zastosowanych materiatow oraz wyamatptyczcych wykonania i odbiorow
w.w. robét.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w specyfikacji technicznej szczegojayezgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O¥drunki Ogolne”. Podlze — przegrodas¢iana,
mur), w ktérej ma b§ wykonana iniekcja

Przepona pozioma (wtérna izolacja pozioma) — bargowstata na skutek wprowadzenia w przegrod
preparatu blokucego (przerywajcego) podeiganie kapilarne.

Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktéry wywemlzany w przegrad na skutek swoich wdaiwosci
blokad: przeciw wilgoci podejganej kapilarnie. Dziatanie iniektu i polegé na hydrofobizacjicianek
kapilar, na zwzeniusrednicy kapilar lub na obu sposobach jednéaize

Paker (kdcowka iniekcyjna) — ugddzenie mocowane w murze (w wywierconym otworzeygwalapce na
wprowadzenie iniektu pod&iieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze

Wilgo¢ podchgana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutbilarnego transportu wilgoci przez mur
(Sciare)

Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartgjateriale do masy materiatu suchego

wyrazony w %.



Wilgotnoé¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wclkd@epi przez materiat z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotwowych, do masy materialu suchego, vwmay w %.

1.5. Ogoélne wymagania dotyge robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ST-0@fWiki ogoine” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét i ich zgodké z dokumentagj przetargow,
projektowy, specyfikacgj techniczag.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00

“Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot obfych niniejsz specyfikacy techniczi szczegotow wystepuja

Nizej wymienione materiaty podstawowe:

— preparat do wykonywania przepon poziomych

— szlam uszczelniggy

-zaprawa do wypeiniania pustek

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumenpaegtargow, projektov.

Wiasciwosci produktu:

* silne dziatanie hydrofobizage

* bardzo dobre zdoldoi do penetracji w przegred

» do stosowania w murach grubych

» do stosowania w murach catkowicie prakgictych wilgoch (stopier przesikniecia wilgoch < 95%)

« okreslony czas wazania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przajyea podciganie

kapilarne)

Dane techniczne

Baza - siloksany

Rozpuszczalnik - brak

Kolor - niebieski

Post& (konsystencja) - ciecz

Gestaé¢ - ok. 0,96 kg/dm3

Rozcieiczanie wod - od 1:6 do 1:20, w zateosci od zawilgocenia muru

Czas zuycia po rozciaczeniu wod

—do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wathej wilgotndci powietrza 65%

Zuzycie - zaley od zawilgocenia muru, przetnie od 20 do 40 litréw mieszaniny na 1m2 rzutuipowego
muru

Temperatura aplikacji (powietrza i pod&)

- od +50C do +350C

Wiasciwosci produktu:

» systemowa zaprawa do wypetniania nawiertow, wykamia ws¢pnej iniekcji wypetniajcej pustki, do

iniekcji rys wscianach ceglanych i z kamieni naturalnych



* 0 wysokiej odporngri na dziatanie siarczanow

* 0 dobrej penetracji w rysy o szerédkb> 0,5mm

* uptynniona

* stabilna

* wigze bezskurczowo

Dane techniczne

Baza - cement, specjalne dodatki i selekcjonowangzywo

Kolor - szary

llo$¢ wody zarobowej - 35% (7 litrdw na worek 20 kg)

Wydajnai¢ - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje sik. 14 litrw gotowej zaprawy

Czas obrébki — ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i praglednej wilgotnadci powietrza 65%
Zuzycie - zaley od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otéw

Temperatura aplikacji (powietrza i pod&)

- od +50C do +350C

2.3. Oxal DS-HS - jednosktadnikowy, polimerowo-cetogvy szlam uszczelniggy o wysokiej odpormei
na siarczany.

Wiasciwosci:

» wodoszczelny do 1,5 bar

* maze by stosowany przy hegatywnym parciu wody (odrygegin powlole od podtaa)
» 0 wysokiej odporn&i na dziatanie siarczanow

* do zastosowawewretrznych i zewstrznych

» 0 wysokiej przyczeprigi do podiaa

« do naktadaniagcznego lub natryskowego

Zastosowanie:

» do wykonywania zewgtrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

» do wykonywania wannowej izolacji wewtnznej pomieszczepiwnic

» do wykonywania uszczelniestrefy cokotowej

Parametry techniczne:

* proporcje mieszania — 25 kg sktadnika proszkowe$b litra wody

* czas obrobki — ok. 30 min w temp. +200C i prz§®d®ilg. wzgl. powietrza

* temperatura aplikacji (powietrza i podé&) — min. 50 C

* przyczepn& do podiaa — ok. 1 MPa

» wytrzymata¢ nasciskanie — ok. 29 MPa

* kolejmg warstwe naktad@ nie wczeéniej niz — po kilku godzinach od wykonania poprzednie] ézalod
warunkow cieplno-wilgotnéciowych)

» wykopy fundamentowe nioa zasyp&po 3 dniach od momentu wykonania
hydroizolacji (przy temp. +200C)

* ZWwycie:



zwzycie materiatu w kg/m2

izolacja przy obgzeniu wod, nie wywierajca cisnienia 3,6

2.4. Woda

Do prac zwizanych z przygotowaniem podi i materiatdbw zarabianych wgdtosowa mozna woad
wodochgowy, w przeciwnym wypadku woda musi spethiymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probeklanie i ocena przydatuwb wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produb&jonu.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Preparaty do iniekcji przechowywav oryginalnie zamkrtych opakowaniach w suchym i chiodnym
miejscu. Chroréi przed mrozem. Zaprawprzechowywé w oryginalnie zamkrtym worku w suchym
miejscu.

3. Sprzt

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powmstosowa nasgpujacy sprzt i narzdzia:

— do usungcia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkacsk (malarskich, itp.) — miotki, mioty
pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpki; g

- do wykonania nawiertéw — wiertarki i wiertnice (miarg mazliwosci pracugce bezwstrgsowo), szablony

i przyktadnice umdliwiajace utrzymanie stalegoata nachylenia, metréwka do ustalenia rozstawu i
gfebokasci otwordw, odkurzacz lub sprarka powietrza do odpylenia otworéw

- do przygotowania preparatébw i zapraw - mieszafldertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym, waga,

— do wykonanianiekcji cisnieniowej — typowe pompy do iniekcji, do iniekcji z zastosowem preparatu
stosowa pompy ttokowe

4. Transport

Materiaty do iniekcji pakowane w pojemniki, ktorekolei s konfekcjonowane na paletach. kha je
przewozé jednostkami transportu samochodowego, kolejowegminego lub innymiSrodek transportu
musi by dostosowany do ikei (wielkosci) tadunku. Podczas transportu materiat musi diyroniony przed
mrozem i diugotrwatym oddziatywaniem bezpdnio na opakowania promieni stonecznych.

Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest wkivétore z kolei § konfekcjonowane na paletach.
Mozna je przewozi jednostkami transportu samochodowego, kolejowegmjnego lub innymiSrodek
transportu musi hyydostosowany do ikei (wielkosci) tadunku.

Podczas transportu materiat must layrroniony przed zawilgoceniem.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zoloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opekaiach uktadanych luzem wykonuje sicznie.
Zaleca st korzystanie z dogpnej na miejscu wody wodagjowej (pitnej). Jeeli nie istnieje

mozliwos¢ poboru czystej wody na miejscu, ngle ja dostarcz& w szczelnych i czystych
pojemnikach/cysternach.

Nie dopuszcza sido stosowania wody skanej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. Wymagania dotygze wykonania robét



5.1. Ogolne zalecenia

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapgagroko pajtych prac renowacyjnych, w sktad ktérych,
poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtérnej izdlaipnowej elementdéw zaghionych w gruncie, i oraz
wykonanie tynkéw renowacyjnych. Prace iniekcyjnesmuby¢ skoordynowane z pozostatymi pracami,
oznacza toze sposéb wykonywania iniekcji jest ustalany indywébhie, dla kadego przypadku, dlatego
naley ja wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej robét renoyj@a/ch opracowanej dla
konkretnego budynku.

Podstawowym dziataniem jest pobranie prébek murdenteustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia
zasolenia. Naley takze okréli¢ stan techniczny muru, ze szczeg6lnym zwrécenieraguwa obecnid
pustek i rys.

Rzeczywiste ziycie preparatéw do iniekcji najlepiej oklaé na podstawie iniekcji wgbnych. Zabieg ten
pozwala take na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest koja cgnieniowa. Wysok& cisnienia wynosi
zazwyczaj 5-10 bar, jedna& powinna by dopasowana do parametrow wytrzynsatowych konkretnego
muru.

5.2. Wymagania dotygze przygotowania muru do iniekcji

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji olgla dokumentacja techniczna . Pas muru w ktoryedzie
wykonywania iniekcja nalg odstont (usura¢ wyprawy tynkarskie, wymalowania), ocry¢, luzne i/lub
zniszczone fragmenty muru uguoraz doszczeltizapravd.

5.3. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Za minimalry temperatuy wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwpowietrza i podiaa)
przyjmuje s¢ +5°C. Nie zaleca siwykonywania prac w temperaturze pasj+35°C.

Zaleca s}, aby prace byly wykonywane przez wykonawinsiadajcego déwiadczenie w wykonywaniu
takich prac.

Iniekcje wykonuje s§ w obszarze wygpowania wilgoci podaigane]j kapilarnie.

Bezwzgkdnie wymagana jest bigca kontrola zaycie materiatu iniekcyjnego.

Podczas prac wykonywanych w wykopach maleadba o zabezpieczenie wykopéw lub skarp przed
obsungciem sg.

5.4. Wykonanie iniekgcji

5.4.1. Przygotowanie materiatéw do iniekcji

Zgodnie z instrukej producenta.

Uwaga: nie stosowazaprawy w temperaturze paej +50C. Materiatu, ktory zaczyna age¢ nie wolno
ponownie mieszg gdyz nie osagnie on docelowe] wytrzymasoi.

5.4.2. Wykonanie nawiertow

Nawierty wykonuje si w miejscach wskazanych przez dokumentéeghnicziy otwory wierci s¢ 10 - 25
cm ponad phg posadzki. Rzd otworéw musi przeciaprzynajmniej jeda spoire wsporca (poziomns),

optymalne g dwie.



Rozstaw otwordow przy iniekcji jednag@owej jednostronnej wynosi 10-12,5 cnat kachylenia 30° - 45°.
Kazdy otwor powinien kaczye sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru.

Srednica otwordw przy iniekcji énieniowej zaley od zastosowanych pakeréw —zalegald mm

Przy iniekcji dwurzdowej odlegté¢ miedzy rzdami otwordw nie mae przekracza8 cm.

Odlegta¢ miedzy nawiertami w jednym ezlzie nie mae przekracza20 cm. Musz one by przesunjte o
potowe rozstawu w stosunku dgssedniego redu.

Dla iniekcji dwustronnej gbokas¢ nawiertu wynosi 2/3 gru§oi muru. Po wywierceniu otwory naie
odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym

sprezonym powietrzem. Jeli podczas wiercenia zostawykryte pustki, nalgy wykona wskpng iniekcje

Z zaprawy.

Mozliwe jest wykonanie iniekcji énieniowej przy poziomych nawicertach, nalge wéwczas wykonaw
spoinach poziomych muru.

5.4.5. Wsgpna iniekcja wypetniaca pustki

Otwor wypeint zaprave. Po 24 godzinach zaprawozwierct zgodnie z p. 5.4.2 giieniowg Alternatywnie
wykonat nowy otwor 4-5 cm powaej i wykona& w nim kompletna iniekej

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Kontrola jakéci materiatow.

Nalezy sprawdzt, czy materiaty przeznaczone do wykonania inieddpowiadaj zaleceniom dokumentacji
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etjki lub w karcie technicznej) odpowiaglaj
wymaganiom podanym w p.2.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzi:

— stan opakowa (oryginalnéé opakowa i ich szczelnét) oraz sposdb przechowywania materiatow (np.
przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdejstipodejrzenie niewdaiwego przechowywania),

— terminy przydatnizi podane na opakowaniach

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Nalezy sprawdzt stan techniczny muru, océngo pod wzgidem wystepowania rys, gmn, kawern i
pustek. Nalgy sprawdzt czy pas muru, w ktorym wykonywanadzie izolacja jest prawidlowo odstaty i
oczyszczony.

Przed rozpoggiem iniekcji (dla iniekcji dinieniowej przed obsadzeniem pakeréw) konieczne jest
sprawdzenie przebiegu, rozstawwghgikadsci i liniowosci otworow.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otworéaleceniami dokumentacji technicznej i wymaganiami
podanymi w p. 5.4.2. Geometrn rownolegté¢ otworéw mana sprawddi przez pomiar z zastosowaniem
caléwki i prtéw zbrojeniowych Stopie czyst@ci mozna sprawdz przez przedmuchanie losowo
wybranych otworow.

Nalezy skontrolow& sposob przygotowania materiatdbw do wykonania igjieboprzez poréwnanie z
wymaganiami z p.5.4.1.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t sprawdeaalezy:



— czy spetnionegswarunki wykonywania robét podane w p.5.1i 5.3.

— wyglad zewretrzny materiatéw

Kontrola zuycia iniektu musi by prowadzona na higco, naley zwrac& uwag na wszelkie nietypowe
sytuacje, takie jak zbyt male lub zbyt wysokieyatie preparatu do iniekcji. Zbyt szybkie wnikanignu
iniekcyjnego i/lub nagly spadekscienia na pakerze me wskazywé na obecn& kawern i spkan w
murze.

7. Wymagania dotygre przedmiaru o obmiaru robét

Iniekcje oblicza s¢ w metrach bigacych zainiekowanej przegrody o konkretnej grdnozgodnie z
zasadami podanymi w Katalogu Nakladéw RzeczowychRK®N36 Renowacja zabytkow, hydroizolacje i
uszczelnienia

2: Renowacja zabytkow z doktadwety do 0,1 mb.

8. Odbidr robot

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 tiMarOgdlne” punkt 8.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Odbidr robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulgegakryciu. Odbior robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0go6inego pospu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Zamawigly.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbidr &dzie przeprowadzony zgodnie z umpw

Odbidr powinien by potwierdzony protokotem i winien zawiéra

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemathwosci ich usungcia,

- informacg dotyczca odbioru robét zanikaggych lub ulegajcych zakryciu.

9. Rozliczanie robdét i podstawa ptaob

Ogdlne ustalenia dotygze sposobu rozliczania robot tymczasowych i towszmych oraz podstawy
ptatnaici podano w ST- 00 “Warunki Ogélne”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i wytyczne

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spewjd pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw produkcji betonu. Lub
réwnowane

— PN-EN 1925:2001 Metody batlkamienia naturalnego — Oznaczanie wspoétczynniksigkiavosci
kapilarnej. Lub rownowane

— PN-EN 772-5:2002 Metody batlalementéw murowych — €& 5: Okrelenie zawartéci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznychn. rownowane

— PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotimiowe wiagciwosci materialdw i wyrobow budowlanych.

Okreslanie wiaciwosci sorpeyjnych. Lub rownowae



10.1. Ustawy, rozporzizenia i obwieszczenia

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zofwil (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, po8&Z)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 07, poz. 2016&mp.
Zmianami)

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjacbparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrpdz,.

84 z p&n. zmianami)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@wv. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaziggkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dniagich 2004 r. w sprawie wykazu

mandatow udzielonych przez Komgidturopejsk na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicanyeoraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow
(M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmych ITB czs¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: lzolacje piredgociowe i wodochronne e#ci podziemnych
budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtérne
izolacje przegréd w budynkach Wykonywane matimiekcji. Promocja 2006

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butamych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Bafer, 2010)

— KNR K-36 Renowacja zabytkow, hydroizolacje i usdaienia

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budowmie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. I,
(Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budaetwie (Polcen, 2010)






ST-03 PRACE MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t murowych z materiatéw ceramicznych gzeinych z zamurowaniem otwordw, zamurowaniensévej
do przewodéw kominowych, przemurowaniem gtowic keonvych w budynku mieszk. przy uliclfurgota
9 w RudzieSlaskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
przemurowania gzymsu:

S 02.01 Murowane gtowice kominowe weézi ponad dachem.
S 02.02 Uzupetnienie tynkéw zegtrenych
S 02.03 Zamurowania otworéw kominowych

S 02.04 Uzupetnienie fragmentow tynkéw weivanych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodficz dokumentagj przetargow,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2Db0b réwnowane

Do przygotowania zapraw stosofvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 120%5H

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.



Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych catkowicie lub z jednymebnieciem przechodgym
przez cag grubai¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie moe przekraczadla ceglty — 10% cegiet
badanych.

Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

Wytrzymaitai¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspoiczynnik przewodriai cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamasia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo
badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegfa puszczona z wysakd ,5m na inne cegly nie
rozpadta sj.

Odporng¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpadfa si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. 1l0s¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnadbyicksza ni:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4

1:0,5:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek



1:0,3:4
1:05:45
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowd w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieizla lub popiotéw lotnych
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxtdvinno tworzy jednolity i jednobarwg mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2008ub réwnowane
2.4.1. Piasek powinien spetaiwymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

* nie zawieréd domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{5-0,5 mm, piasedcednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.4.3. Do gladzi piasek powinienbgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tyri@mretrznych

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.
Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinné sykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkigentemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza n +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fodvano tworzy jednolitg i jednobarwig masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych. Sktad objosciowy zapraw natey dobierd
doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

3. Sprzet



Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogélne:

1. Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie aalykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadag&kokOw i otworéow.

2. Mury nalezy wznost mazliwie rbwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

3. Cegly ukladane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulbeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

4. Wngki i otwory wentylacyjne naley wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murdw.

5. Jednoczéie z podmurowaniem przy okapie nalenocowa uchwyty wsporcze do mocowania rynien i deski
okapowej. Uchwyty mocowaco 60 cm-mog by¢ zastosowane profile petne o wymiarach od 20 mmma0o
do 30 mmx 30 mm.

6. Tynki zewretrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przyszinomodernizagjscian/.
5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalodg¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimalna
10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidonaksymalna nie powinna
przekraczd 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypetniat zapravg spoin przy zewgtrznych licach

na gkbokasci 5-10 mm.
5.2. Ogdbine zasady wykonywania tynkéw

1. Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyétaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego.



2. Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej niz +5°C pod warunkienve w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach riama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczaggych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

3. Zaleca s chront éwiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach
na gebokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzngousun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lambenzynowy.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych
naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzangch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach natanych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w dokumentaciji
technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu cegty,

* liczby szczerb i gknig¢,

e odporndci na uderzenia,

» przelomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zaw@nhargla.



W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowwy, naley kontrolow& jej mark i konsysteng w
sposo6b podany w obogaujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobowpmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragivat wg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokei 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugsxi 1 2
— na cafej diugei 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugsxi 1

— na cafej diugei 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3
wysokas¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokdé +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarove robdt jest — rilub m3 muru o odpowiedniej gruka.



llos$¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji przetargowej z uadhigieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér robét murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

1.

2.

5.

6.

dokumentacja technicznazgi wystpuje

za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zapdych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

8.3. Odbidr podisa

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od
jego wykonania, nalgy podiaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, kregizie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne z

dokumentagj technicza.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi od linii prostej —

nie wieksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis¢iany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkéw roztwordw soli przenikaiych z
podtaza, pikni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:



10.

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszigderialow

Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadawéa przy odbiorzd_ub réwnowane
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczineb réwnowane

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&gyowki. Lub rdGwnowane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegeytku.

Lub réwnowane
PN-B-30000:1990 Cement portlandzkiub réwnowane
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkaimib rownowane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegawtku. Lub rGwnowane

PN-97/B-30003 Cement murarski 15ub rownowane
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25ub réwnowane
PN-86/B-30020 Wapnd.ub réwnowane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawyb réwnowane

PN-80/B-06259 Beton komérkowlub réwnowane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
i wytrzymatdiciowych. Lub réwnowane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorzé.ub rownowane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik®obieranie probelt.ub rownowane
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlareub réwnowane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawyb réwnowane

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnefob rownowane



ST-04 OCIEPLENIE $CIANY STRYCHU | STROPU NAD PIWNIC A METOD A BEZSPOINOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczngsST)
Przedmiotem Szczegbtowej Specyfikaciji Techniczgejygmagania dotyce wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robét zydanych z wykonaniem zadania inwestycyjnegoREMONT

BUDYNKU PRZY ULICY FURGOLA 9 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedtiiar
robot.

Podstaw opracowania niniejszej SS¥ przepisy obowizujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru r¢ddad pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia bikayn
metod, bezspoinow i obejmuj:

a) obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapetyachly powlekanej

b) docieplenigcian ptytami styropianowymi 15 cm.

c) docieplenie €riezy ptytami styropianowymi 3 cm.

d) ochrona narmikow wypuktych lgtownikiem metalowym

€) rusztowania zewgtrzne rurowe o wys. do 12 m

f) wyw6z gruzu na odlegké 4 km

1.4. Wspdlny Stownik Zaméwig(CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do termomodernizacji budywwinny posiadéanastpujace cechy :

- wszystkie elementy powinny byie rozprzestrzenigge ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogydziela substancji toksycznych, rownigv przypadku pgaru

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako stosowanych materiatéw

- zgodnd¢ wszystkich elementow systemu

- mata wilgotnd¢ i nasikliwo$¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jakyitkowania

- duza trwata¢ ocieplenia i odporn@ na starzenie, koragchemiczg i biologiczrg

- zawartd¢ wytacznie wodorozcigczalnych zapraw i powtok gruntigych i pgrednich

- neutralny wptyw n@rodowisko naturalne

Do docieplenigcian metod lekkg- mokrg nalezy zastosowakompletny system termoizolacyjny, nie ngle
miesza& poszczegolnych sktadnikow zaych systemow. Wybrany system powinien postaatipowiedn
aproba¢ techniczg dopuszczags do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiogpwsraz z
certyfikatem potwierdzggym zgodnéc z t3 aprobad. Aprobata powinna dotyczkompletnego systemu.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Zaprawa klejowa



Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych mug mrozo- i wodoodporna, o dej
przepuszczalrigi i przyczepnéci oraz musi posiadadprobat Techniczg Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprave nalery przewozt i przechowywa w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chr@mprzed wilgoci. Okres przydatri@i do wycia zaprawy wynosi okoto 6
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa ptyty styropianowe M-15 gr. 5 cm, samogass

0 gestasci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowastyropian i wetg o odpowiedniej gstasci, zwartej
strukturze i wytrzymakéci na rozcaganie min. 8 N/m2, odpordoi na temperatgrco najmniej 700 C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 auesid chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 C i wilgotndci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie madpy¢ wigcksze nk 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grub& 80 mm. Odchyiki grubéei ptyt styropianu nie powinny przekra¢zal,5
mm. Wytrzymatd¢ ptyt styropianowych na rozrywanie gprostopadf do powierzchni nie me by
mniejsza nt 100,0 kPa. Zalecagsstosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na {gmoro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, pomy byt trwale pohczone w jednorodpmasg bez
pustych miejsc. Producent styropianu powinienacak deklaracje zgodriei z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposabb transportu i sktadowania piyt styropianowyetsi wykluczy maozliwosé potamania piyt lub
uszkodzenia kragdzi ptyt, co mae powodowa powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbropca z widkna szklanego

Siatka z wibkna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100 Lub rownowee. Naley
stosowa siatke odpowiedni do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Siatka
powinna by impregnowana odpowiedndyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywap pasek siatki o
szerokdci 5 cm wzdtd watku i osnowy powinna wynosinie mniej nk 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jésidkiem gruntujcym pod szlachetne tynki mineralne lub tyikiviczne.
Nalezy stosowa podkfad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia, posiagsgjodpowiedrd Aprobat
Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest HigienigzPaistwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gojomie wolno go zagszcz#, rozcierczat ani czy¢ z
innymi materiatami. Natey go przewozi i przechowywa w szczelnie zamkegiych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlea paletach). Chrofiprzed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiaotwartych napocagych pojemnikéw. Okres przydatéw do wycia masy wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczgy pae wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkoweosty.
Nalezy stosowa tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, jpagiay odpowiedrg Aprobat
Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest HigiemyzPastwowego Zaktadu Higieny.



2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne s dostarczane w gotowej postaci i konsystencji.\Wxno ich zagszcz&, rozciexcza ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalgy go przewozi i przechowywé w szczelnie zamkgiych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (nejle@a paletach). Chrofiprzed wilgoca. Okres
przydatnéci do wycia tynku wynosi 12 miegty od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniagce

Elementami uzupetniggymi systemu gkotki plastikowe do mocowania styropianu, listwgraznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnychsmieq elewacji (np. dylatacji).gkowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubg 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinnydstosowane do wzmachiania
narazy pionowych do wysokii minimum 200 cm od poziomu terenu oraz mgrprzy aciezach drzwi
balkonowych i wejciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- srodek transportowy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przerimy 0,15 t

- rusztowanie zewgtrzne rurowe
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogolne”.
Warunki transportu materiatovg skreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podkfadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okla sie warunkow transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie ptyt
1) Przygotowanie podia

Sciany budynku natey oczysci¢ — najlepiej wod pod cknieniem. Sprawdzidobre przyleganie —
przyczepnés istniepcego tynku do podi@, uzupetnd ewentualne ubytki podka. Przed przygpieniem do
zakladania ptyt styropianowych najezdemontowé obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko
powierzchnisciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty naley przykleic zaprava majgca dobg przyczepné¢ do nagnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepsmowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powiehni muréw, tynkow i
betonow. Naley sprawdzt przyczepnéd istniegcych tynkow i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki gba
odkue. Ubytki i nierowndgci podiaza powyzej 20 mm nalgy wypenic zapravg cem.-wap. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelnaglo malarskie i powtoki o niskiej przyczepém do
podtaza naley usura¢ catkowicie, np. za pomaanyjek cénieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie naf@bmiecé z kurzu, a potem undywods pod cénieniem i
pozostawt do catkowitego wyschacia. Stare podia naley zagruntowé preparatem i pozostavilo
wyschngcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej iléci czystej, chtodne] wody wsypywaapravg i miesz& za pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotapravg nalery naktada kielnia po
obwodzie ptyty pasmem szeragkd3 - 4 cm kilkoma plackami grednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przyla
ptyte dosciany i docisgé¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo nadoa zaprawa, po daaigciu ptyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.

W przypadku rownych, gtadkich podly zapraw mazna naktadé na ptyty za pomacpacy zbatej (zby
10-12 mm). Plyty styropianowe najemocowa scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszénie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowychzR@zaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty
mozna szlifowa papierengciernym i przysipi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowaaczhikami
mechanicznymi. ll&¢ tagcznikdbw powinna wynogiminimum 6 szt./m2.

Na wysokdci dolnej kondygnacji zalecagsnatazy¢ podwojra warstwe siatki i wzmacnié wszystkie narza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiaradx35 cm; ilég¢ tacznikow naley zwigckszye do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacggznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z ukladania podwojnej siatki. Wszystiypukte naraa otwordw i budynku wzmacnia
specjalnymi ktownikami z siatl lub dodatkowymi ktownikami aluminiowymi. Nakladanie nagnych
warstw masy klejcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowejprzecetnych warunkach
temperatury i wilgotnéci powietrza powinno odbywiasie po ca 24 hSwieze zabrudzenia zaprawmywa
woda, a stwardniate mma usuwa tylko mechanicznie. Prace prowaglzizastosowaniem odpowiednich
rusztowa, bezpiecznie zakotwionych doian budynku. Naley naprawé wszystkie uszkodzenia w
substancji budynku, powstate podczas rob6t orazodégiu rusztowa.

Prace prowadziw zakresie temperatur od +50 C do +300 C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywauchy masg i miesz& za pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Goptapraw nalery rozprowadzéana
powierzchni piyt styropianowych warsdwgrubaci 2-3 mm za pomacgtadkiej, stalowej pacy. Naviezg
zaprawg naktada siatlke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw minm&f), a naspnie nanosi



drugg warstwe zaprawy grubgci ok. 1 mm i rowno zagtadézgpowierzchng, tak by siatka przestata by
widoczna.Swieze zabrudzenia zapraemywa: wod, stwardniate mma usun¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podkiad pod tynki

Podlaza, ktore maj by¢ pokryte farly musz by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnéciowych: ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzeniaarstwy o stabej wytrzymasei trzeba
usuryé. Istniepce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nateeskrobai zmy¢ woda. Nie uzywaé
rdzewiepcych naczy i narzdzi. Nie rozciécza farby. Nie stosowawatkéw malarskich. Fatgbnalezy
naklada pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas sebid farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzdzia i zachlapania niaa my¢ wod.
5) Tynk mineralny, ciagniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania eamtrz i wewrtrz budynkdw, zawieragy ziarno
2,5 mm, zacierany pacuzyskuje faktuy ,baranka”. Tynk stanowi wypragelewacyjma, w systemach
ociepler budynkéw metogllekka mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych luladasvych ptyt z wetny
mineralnej.

Cal zawartd¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaa pomog
wiertarki z mieszadtem zalo uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nieostasrdzewiejcych
pojemnikow i narzdzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsgysje trzeba
dobra& w zaleznasci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzeniatroblery zachowywa jednakovs,
konsystengj materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wikgtea nie przez dodawanie wody. Tynk
rownomiernie nanoéina podiae, na grub& ziarna, za pomadrzymanej pod &em stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei s¢ juz do nargdzia, ptasko trzymanpacks plastikows nalezy nad& mu faktug. W zalenosci
od kierunku ruchow packi ntoa uzyska koliste, poziome lub pionowe rysy pochade od zawartego w
tynku ziarna. Nie skrapéatynku wody. Prace na jednej ptaszézye naley wykonywa bez przerw.
Narzdzia iswieze zabrudzenia tynkiem nalemy¢ woda, stwardniate resztki tynku mina usugc¢
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowedeimacji i wretrz budynkéw. Farba shy do
malowania elewacji oraz wirz (Scian i sufitdw). Mana ni pokrywa poditaza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), kti@dyly wczéniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwal@dzy st z podizem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowydtow,
poniewa umazliwia szybkie przysipienie do prac malarskich, bez obawey,alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powtok malarslg.

Farla mazna malowa mineralne tynki wykonane na tradycyjnych padich i wchodzce w sklad systemow
ociepler budynkéw. Ze wzgidu na niepaln@ i bardzo doby paroprzepuszczalkd zaleca si stosowd w
przypadku systemu, w ktorym materiatem izolacyjrganptyty welny mineralnej.

Nagrzewanie gielewacji wywotuje szkodliwe nagrenia, dlatego ciemne kolory powinnydstosowane
tylko na matych powierzchniach, np. na detalachitektonicznych. Farba nie by¢ stosowana na
mocnych, nénych, suchych i wolnych od substancji zmniejsegth przyczeprig (takich jak tluszcze,
bitumy, pyty) podtaach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek poxey 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienwapienne (wiek powsej 14 dni), mocne, mineralne
powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o doprejczepnéci do podiaa,

- mury ceglane, beton (wiek powsj 28 dni).



Doktadnie wymieszazawartd¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowaNee podtaach
nasakliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nglevymiesza farbe z 10+15 % dodatkiem czystej
wody. Drug;, ewentualnie trzegiwarstwe naktad& bez rozciéczania. Pongdzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowao najmniej 12 godzinne o@pl czasu. Pierwgzawarstw nalezy naklada

pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchmiaenana naktadéawatkiem. Naley zwrécic
uwag: na rownomierne nakfadanie farby. Nieywa¢ rdzewiejcych naczy i narzdzi. Na jednej
ptaszczynie pracowa bez przerw, stosyg farle o tym samym numerze szgmprodukcyjnej,
umieszczonym na kdym opakowaniu, albo zmieszae sob zawartd¢ pojemnikéw o ranych numerach
szar. Doktadnie zabezpieczdnp. folig) powierzchnie, ktére niegprzeznaczone do malowania np. okna,

drzwi. Ostania krzewy, r@liny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast ebflmnywa woda.
Bezpdrednio po ayciu -doktadnie umg wody narzdzia.

UWAGA

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczemialiaza od + 5 do + 300 C.
Wszelkie dane odnosgsie do temperatury + 200 C oraz wilgofeowzgkdnej powietrza 60%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze ydanie materiatu.

7) Obrobki blacharskie
a) Nowe obrdébki i inne elementy wykanhiorac pod uwag grubc¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrdbki blacharskie powinny wystaivaoza lico wykéczonejsciany co najmniej 40 mm i ldy
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewmejed zalewaniem wadleszczow.

¢) Powinny b¢ mocowane do kotkoéw drewnianych osadzonych w teagctyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wyciach styropianu.

d) Obrdobki podokiennikow musgdyé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekamegd
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki pawi mie szeroké¢ min. 40 mm, w¢ksz od
glebokasci gotowego écieza. Skrajne agci blachy powinny by wywinicte pod lkstem prostym do géry na
min. 2 cm. Dlugé¢ podokiennikéw powinna liyo ok. 1 cm wiksza od szerokai otworu wswietle
styropianu. Podokiennik nafg ,,na wcisk” wsua¢ az do okna, podsuwag jego kaicows, pionowg

krawedz pod okapnik w ramiesgieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcing sistrym naem styropian
na styku z blach Rozpezony styropian stworzy nawis na szeréticok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c¢) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,



- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)” Lndlvnowazne

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspétczynnikz@nikania ciepta. Metoda obliczania.” Lub
réwnowane

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojoRmjektowanie i obliczanie.” Lub rownowae

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane ned@ty budynku”. Lub rownowae

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasé@ uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by uwzgkdniane”. Lub réwnowazne

9.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenigian zewtrznych budynkow metedekks.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlaog@powiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino - montaowych” Tom | ,,Budownictwo og6ine”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przearaem i przeciekaniedtian zewgtrznych

metod, ,lekka” (dla daswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982wiadectwo ITB nr 530/85.



