K PROJEKT

TECHNICZNY
art

tRIAIEET

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ SCIAN PIWNIC, DOCIEPLENIE
SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ
KONDYGNACJI | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA FURGOLA 9 W RUDZIE SLASKIEJ]

DZ. NR 1134/177 OBREB: 0003 NOWY BYTOM

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Jana Furgota 9
41-710 Ruda Slgska

3. Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:
dz. nr: 1134/177 , obr gb: 0003 Nowy Bytom,
jednostka ewidencyjna 247201_1 Ruda Slagska

5. Inwestor:
Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.
ul. 1-Maja 218
41-710 Ruda Slgska

6. Zespot projektowy:

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data podpis
opracowania projektowa specjalno$¢| opracowania
i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. PIOTR LUDWIG  pazdziernik
BUDYNKU 2023
spec. uprawnier | architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 2/SLOKK/2014
INSTALACJE Projektant mgr inz. tUKASZ STACHO N pazdziernik
SANITARNE 2023
spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. Wodociggowych i
kanalizacyjnych.

numer upr. SLK/4318/PWQOS/12

Gliwice, pa zdziernik 2023 r.

UL. DASZYNSKIEGO 193, 44-100 GLIWICE
TELEFON: 663776456 kart.pracownia@gmail.com

0o
Znajd? nas



I =0 To [S3 o V1 1T7= W e o1 = U0 111V U - USSR 3
2. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA ... .uuviiieiiiis  eeeeeeeiiiieie et e e e s e s e e e e e et s st eeaaeeessassntaaeeeeaeesaanntaneeaaeeesnnsnnanes 3
G = 11 T TS To A =T 1= (o 12 PSSR 3
3.1. bilans SCIEKOW SANITAINYCI .......eiiiiiiii e e rr e e e e e s s s ar e e e e e s s annnaaeeeaaeeeann 3
VB @ ] o] o] - ST 3
4.1, INSTAlACIE WEWNEIIZNE ... eiiieeie e e ettt e et e e e e e s et e e e e et et e et e e e e e sannteaeeeeaeesasansseaeeeaeeesaanntenaneeaens 3
5. Projektowane rozwi gzania — inStalacje WeWN @IrZNE...........cccuviiiiiieeeiiciieie e e eeeee e e e s s e e e e e e s 3
LN T £ = 1= Vo = TR0 Yo AV . 1= [ OSSR 3
5.2. instalacja KanaliZacji SANITAINE].......ccuieiiiiiiiiiiie e et e e e s e e e e e e s s st eeeeaeessanntaneeeeaeeseannns 4
oI [ 15 o1 F= Lo - W [ 7 Lo OSSR 4
6. Materialy i armatura — Wewn etrzne iNStalaC)e..........uuuiiiieiiiiiiiiiiiiees ceiiie e e a e e e s e e e e e e 6
T 1 T 1 1= - PRSP 6
2 (o] 1] o 1= 1S T - SRR 6
SRS BV o] F- Tod F= W o] =110 To [0 1LY SRR 6
6.4. zabezpieCzenia ANtYKOIOZYJNE ........oo ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e s ennbeeeeeae e e e aannneeees 6
7. Z1ozenia dla iINNYCN DIAN  Z.... ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e annbbe e e e e e e e e e nnneees 6
A R o= ol o 10 To [0 1,7/ = U - SRR 6
T @ ol (o] o = B (oo [0V 1S3 <= LSO 6
LS I Lo = o 1= 0 T= W =] o 1 =P ERR 6
O A Vo T 2o I T 0SSR 7
11. ZeStaWieni® MALEIAIOW ........ooiiiiiiii it ettt e e st e e e sttt e e e sttt e e s sttt e e e anbee e e e anbeeeesanbeeeeenees 8
11.1. Instalacja €.0. — CZESE WSPOINA .......uiiiiiiiee et ee et e e e s s e e e e e s s et e e e e e e ssnntnbaeeeeeaeeesansnneees 8
11.2. Instalacja €.0. — MIESZKANIE NI L........uiiiiiieeii it s s e e e s s r e e e e e e s s st r e e e e e s s ssntaaeraaeeesannsnnnees 9
11.3. Instalacja €.0. — MIESZKANIE NI 2. .. ..uiiiiiiie et e e e e s s e et e e e e e e s a e e e e e e s s e santaaaeaeeeesannnnnnees 10
11.4. Instalacja €.0. - MIESZKANIE NI 3 ... .uiiiiieiie e ettt e e e e et r e e e e e s e e e reeeesssnsteareeaeessassnraaneeeeeesannnnneees 11
11.5. Instalacja €.0. — MIESZKANIE NI A.......uviiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e s s e s raaaeeeeeesannnnnnees 12
11.6. Instalacja €.0. — MIESZKANIE NI 5. ...ttt e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e annneeees 13
11.7. Instalacja €.0. — MIESZKANIE NI B......ueeiiiiiie ettt e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e annbeeeeeaaeeeaannnneees 14
11.8. Instalacja wod-Kan — CZ@SE WSPOING.........ocuuiiiiiiiiii ettt e e e 15
R - Yo o 1| PSPPSRI 16
D I (STt fo] (o] oI WU o] = AV 11T o SRR 16
12.2. Zaswiadczenie o0 przynaleznosci do izby iNZYNIErOW. .........cocuiiiiii it 17
12.3. Karta dODOIU WEZHA ...ttt e e e oottt e e e e e e e an bt e e e e e e e e e e e anntbeeeeeaeeeaannneees 18

SPIS TRESCI

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku Nr Rys.
1. |Rzut piwnicy — wew. instalacja c.o. S1
2. |Rzut parteru — wew. instalacja c.o. S2
3. |Rzut | pietra — wew. instalacja c.o. S3
4. |Rzutll pietra — wew. instalacja c.o. S4
5. |Schemat — wew. instalacja c.o. S5
6. |Rzut piwnicy — instalacja wod-kan S6




1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wod-kan, c.o.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

- wewnetrznej instalacji wody zimniej - doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — wymiana instalacji kanalizacji w klatkach schodowych
oraz odprowadzenie $ciek6éw z wymiennikowni

- wewnetrznej instalaciji c.o.

na potrzeby budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Furgota 9 w Rudzie Slaskie;.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- przytacza sieci cieplnej do budynku,

- instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,
- instalacji cieptej wody uzytkowej

3. Bilans wody i $ciekow

3.1. bilans $ciekow sanitarnych

Po termomodernizacji obiektu bilans sciekéw sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajacych z catego budynku jest stata.

4. Obliczenia

4.1. instalacje wewn etrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdr materiatdw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowigzujgce przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie
i na swdj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji.

5. Projektowane rozwi gzania — instalacje wewn etrzne

5.1. instalacja wody zimnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano instalacje wod-kan na potrzeby w/w
pomieszczenia.

Do pomieszczenia wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o $rednicy Dz16.
W tym celu przewidziano odejscie od instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy budynku. Odejscie
wyposazy¢ w osobny wodomierz. Przed i zawodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce.
W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje sie ponadto zasilanie kurka ze zlgczkg do weza
(zlokalizowanego nad emaliowanym zlewem jednokomorowym).
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Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT do wody pitnej
o srednicy Dz16. Nowo projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowad.

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano gotowy uklad pompowy
sktadajgcy sie ze zbiornika zwienczonego wpustem (pokrywa z odptywem podtogowym), w srodku
zabudowana bedzie pompa do wody brudnej uruchamiana za pomoca wytacznika ptywakowego.
Uruchomienie pompy nalezy ustawi¢ na maksymalng dopuszczalng pojemnosé. Scieki ze studni
schtadzajgcej odprowadzane bedg przewodem cisnieniowym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, przed wigczeniem przewdd zostanie rozprezony. Do przepompowni nalezy podigczyé
przewdd odpowietrzajacy.

Odprowadzenie $ciekbw ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te utozone bedg pod posadzkg ze spadkiem i = 2%
i podtgczone do wyzej opisanej przepompowni.

W budynku nalezy réwniez wykona¢ wymiane piondw i odgatezien instalacji kanalizacji sanitarnej
prowadzonych w czesciach wspdélnych i klatkach schodowych. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ po
istniejgcej trasie. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne PVC.

5.3. Instalacja grzewcza

Wymagana moc zrddfa ciepta z uwzglednieniem 100% strat ciepta z dziatek dla budynku:
Q =35 kw.
Straty ciepta z dzialek wliczone jako dodatkowe zrédto ciepta dla lokali i klatek schodowych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto budynku wyno si 20,5 kW.

Wymagany przeptyw w  zrédle: 1,9 m3/h
Wymagane ci $nienie dyspozycyjne: 22 kPa
Maksymalne ci $nienie: 5,0 bar

Cisnienie statyczne: 1,2 bar

Pojemno $¢ instalacji: 380 dm 3

Zalozenia do obliczer:
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: lll, t; = -20°C

Spos6b wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszcze n w cato $ci wykonano pakietem programéw Instal Soft,
zgodnie z norm g PN-EN 12831 lub réownowa zna.

Zgodnie z ustaleniami piwnice nie b eda ogrzewane. Klatki schodowe i przestrzenie
komunikacyjne w budynku b  eda ogrzewane.

Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta U[W/m?2K] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiada¢ bedzie instalacje grzewczg wodna, dwururowg, pompowa, pracujgcg w ukladzie
zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
70/55°C. Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana w ukladzie poziomym dzieki temu bedzie
mozliwe indywidualne rozliczanie zuzytej energii na cele grzewcze. Ponizej zamieszczono
wspoétczynniki korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspotczynniki wyréwnawcze
zuzycia ciepta (Rm-redukcja mieszkania).



Nr. Lokalu Straty ciepta | Powierzchnia| Stratyciepta | Wspétczynnik

lokalu, W lokalu,m2 | nam2, W/m2 | korekcyjny, Rm
M1 4299 51,58 83,3 0,999
M2 2935 30,68 95,7 0,870
M3 5665 63,54 89,2 0,934
M4 5326 56,03 95,1 0,876
M5 5526 66,38 83,2 1,000
M6 5222 56,11 93,1 0,894

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze
zostang prowadzone pod stropem piwnicy, a nastepnie nalezy wykona¢ pion c.o. w klatce schodowe;j.
Szafki na cieptomierze dla kazdego mieszkania zlokalizowane sg nad drzwiami wejsciowymi w klatce
schodowej. Przed wprowadzeniem instalacji do lokali nalezy zainstalowac cieptomierze, filtry, zawory
odcinajgce oraz balansujgce stuzace do zréwnowazania instalacji. Przewody zasilajgce grzejniki
w lokalach prowadzi¢ po wierzchu $cian i bez izolacji (ze wzgledéw estetycznych). Brak izolacji na
przewodach uwzgledniono, jako dodatkowe zrdédio ciepta w pomieszczeniach.

Glowne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatkach schodowych sg prowadzone po $cianach
i pod stropem w izolacji. W razie koniecznosci przewody obudowaé. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano welne mineralna.

Projektuje sie réwniez instalacje ogrzewania dla czesci wspélnych tj. komunikacja i klatka schodowa.
Cieptomierz dla czesci wspélnych projektuje sie w piwnicy. Lokalizacja szafki zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe plytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wkladki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przylgczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektow wszystkie
glowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkosci dobranych
grzejnikdw, nastawy, srednice przewoddw i armatury oraz trasa przewoddw zostaly przedstawione
w czesci rysunkowej. Grzejniki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych wyposazone sg w gtowice
antykradziezowe.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu 0 co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowag i 0 co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatorow powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
ostatnich grzejnikach w kazdym lokalu automatyczne odpowietrzniki kgtowe.

Odwodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni.

Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzadzeh nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzi¢
ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupetianie ztadu
w wymiennikowni.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy dokonac jej ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odigczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenstwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).
Po pozytywnej prébie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
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termoizolacyjnych.

Grubosé¢ izolacji dla przewodow:
* Srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,
* Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,
» $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — réwnej wewnetrznej srednicy rury

Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotycza materiatéw o A=0,035 W/meK.

Przy zastosowaniu materialtdw o innym wspofczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. I1zolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny by¢ oznakowane wg kolorow
okreslajgcych media ptynace nimi.

6. Materialy i armatura — wewn etrzne instalacje

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
- dla instalacji wody zimnej — rury wielowarstwowe
- dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe,
- dla instalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie.

6.2. kompensacja

Instalacja wody grzewczej zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje i nie
wymaga dodatkowej kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

6.3. izolacja przewodow

Wszystkie przewody zimnej wody nalezy zaizolowagé:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm.(grubos¢ izolacji wg. zestawienia
materiatéw) dla przewoddéw wody zimnej.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/meK.

6.4. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

7. Ztozenia dla innych bran z

7.1. czes¢ budowlana

Wykonanie podpor pod urzadzenia i rurociggi.
Wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy.

8. Ochrona $rodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).
Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
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montazowych AKPIA, powinny byé dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10. Uwagi ko ncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostalymi branzami.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych”).

Dob6r wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektonicznej.

Mocowania przewoddéw wodnych, kanalizacyjnych, c.0. wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catosé projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Doktadng rzedng wigczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.



11. Zestawienie materiatow
11.1.

Instalacja c.0. — cz es$¢ wspolna

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 50 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 20 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22X 1,5 35 m
zewnatrz
4 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x 1,5 8 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 35x15 o8 m
zewnatrz
6 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 42x15 8 m
zewnatrz
ZAWORY, ARMATURA
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
1 Zawor kulowy gwintowany 15 4 szt.
2 Zawor kulowy gwintowany 20 10 szt.
3 Zawor kulowy gwintowany 40 1 szt.
4 Zawor kulowy ze ztgczkg do weza 15 2 szt.
5 Zawor réwnowazgcy gwintowany LF 15LF 1 szt.
6 Zawor réwnowazacy gwintowany NF 15 6 szt.
7 Zawor rwnowazacy gwintowany o5 1 szt
z odwodnieniem
8 Filtr siatkowy gwintowany 1/2"w 7 szt.
9 Odpowietrznik prosty z zaworem kulowym i > szt
Dn15
10 Licznik ciepta z ultradzwiekowym i 7 szt
przetwornikiem przeptywu Qn=0,6m3/h '
11 Szafka na cieptomierze Do obmiaru na budowie 7 szt.
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
12 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - - 2 szt.
biaty
13 Zawor qdcmajacy/pc_)diaczemowy do 15 4 szt
grzejnika dolnozasilanego katowy
Glowica termostatyczna do grzejnika
14 : 2 - 4 szt.
dolnozasilanego antykradziezowa
IZOLACJA
Produkt Grubo $¢ llosé | Jednostka
1 Izolacja z welny mineralnej $r.wew. 15mm 20mm 50 Szt.
2 Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 18mm 20mm 20 szt.




Izolacja z welny mineralnej sr.wew. 22mm 20mm 35 Szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 28mm 30mm 8 szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 35mm 30mm 28 szt.
Izolacja z wetny mineralnej sr.wew. 42mm 40mm 8 szt.

ZESTAWIENIE GRZEINIKOW

Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi

Grzejniki prawe zintegrowane

Produkt [m|_r|n] [mIFn] [ml:l?n] llosé | Jednostka
22KV/500 500 1000 105 1 szt.
22KV/900 900 800 105 1 szt.
33KV/600 600 800 166 2 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i@tzek do obmiaru na budowie.

11.2. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 1

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 32 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 34 m
zewnatrz

ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielko §¢ llosé Jednostka

Zawor odcinajgcy do grzejnika

tazienkowego katowy (bez nast.) 15 1 szt.
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do 15 4 ot
grzejnika dolnozasilanego katowy '
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 L ot

do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

Produkt Wielko §¢ llosé Jednostka

Glowica termostatyczna do grzejnika

tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C 1 szt.
Glowica termostatyczna do grzejnika 4 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. - . ' 1 Szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - bialy
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.

bialy




ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi

Grzejniki prawe zintegrowane

H L D

Produkt [mm] [mm] [mm] llosé Jednostka
1 11KV/900 900 520 61 1 Szt.
2 22KV/500 500 920 105 1 Szt.
3 22KV/500 500 1120 105 1 Szt.
4 22KV/500 500 1400 105 1 Szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt [m|_r|n] [mIFn] [m?’n] llosé | Jednostka

C_STD_1500 1470 600 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i@tzek do obmiaru na budowie.

11.3. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 2

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka

Rura ze stali weglowej ocynkowana na

15x1,2 18 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 15 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
Zawor odcinajacy do grzejnika 15 1 szt
lazienkowego katowy (bez nast.) '
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do
- X 15 2 Szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

Produkt Wielko §¢ llosé Jednostka

Glowica termostatyczna do grzejnika

tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C 1 szt.
Glowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
. . . . 1 szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.

bialy

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
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Grzejn

iki zaworowe:

Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi

Grzejniki prawe zintegrowane

Produkt H L D llosé¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 22KV/900 900 600 105 1 szt.
2 33KV/500 500 1120 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 C_STD_1500 1470 600 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i@tzek do obmiaru na budowie.
11.4. Instalacja c.o. - mieszkanie nr 3
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 55 m
zewnatrz
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 38 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22%15 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
1 quor odcinajacy do grzejnika 15 5 szt
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do
2 - . 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
3 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 5 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
1 Glowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
5 Glowica termostatyczna do grzejnika 5 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko $¢ llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . ' 2 Szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - bialy
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
2 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Grzejni

ki zaworowe:

Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi

Grzejniki prawe zintegrowane
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Produkt H L D llosé | Jednostka
[mm] | [mm] [mm]
1 22KV/500 500 1400 105 1 szt.
2 22KV/900 900 600 105 1 szt.
3 33KV/500 500 520 166 1 szt.
4 33KV/500 500 720 166 2 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 C_STD_1100 1130 500 64 1 szt.
2 C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i@tzek do obmiaru na budowie.
11.5. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 4
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 40 m
zewnatrz
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 18 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22%x15 16 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielko §¢ llosé Jednostka
1 quor odcinajacy do grzejnika 15 5 szt
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do
2 - : 15 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego katowy
3 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 5 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
1 Glowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
lazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
> Glowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - : . 2 Szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - bialy
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
2 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.

bialy

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Grzejniki zaworowe:

Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi
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Grzejniki prawe zintegrowane

Produkt [m|_r|n] [mIFn] [ml:l?n] llosé | Jednostka
33KV/500 500 920 166 1 szt.
33KV/500 500 1120 166 1 szt.
33KV/500 500 1200 166 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt [m|-r|n] [ml;n] [m?n] llosé Jednostka
C_STD_1100 1130 500 64 1 Szt.
C_STD_1500 1470 500 64 1 Szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i@zek do obmiaru na budowie.

11.6. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 5

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 55 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 38 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22%x15 2 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
Zawor odcinajacy do grzejnika 15 2 szt
lazienkowego katowy (bez nast.) '
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do 15 4 szt
grzejnika dolnozasilanego katowy '
Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 5 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

Produkt Wielko $¢ llosé | Jednostka
Glowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
lazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Glowica termostatyczna do grzejnika 4 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko §¢ llosé Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do 5
. - . . szt.
montazu na grzejniku tazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.

bialy

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi
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Grzejniki prawe zintegrowane

Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 22KV/500 500 1400 105 1 szt.
2 22KV/900 900 520 105 1 szt.
3 33KV/500 500 720 166 1 szt.
4 33KV/500 500 1200 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 C_STD_1100 1130 500 64 1 szt.
2 C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek igdzek do obmiaru na budowie.
11.7. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 6
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 40 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 20 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22%x15 10 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielko $¢ llos¢ | Jednostka
1 Zf_;lwor odcinajacy do grzejnika 15 2 szt
lazienkowego katowy (bez nast.)
> Zawor (_)dcmajqcy/p(_)d}qczemowy do 15 4 szt
grzejnika dolnozasilanego katowy
3 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 5 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielko $¢ llos¢ | Jednostka
1 Glowica termostatyczna do grzejnika 2 szt
lazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
> Glowica termostatyczna do grzejnika 4 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielko §¢é llosé Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . . 2 szt.
montazu na grzejniku tazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik kgtowy (do
2 montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.

bialy

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
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Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami zaworowymi
Grzejniki prawe zintegrowane
Produkt H L D llosé | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 22KV/500 500 600 105 1 szt.
2 22KV/500 500 1000 105 1 szt.
3 33KV/500 500 920 166 1 szt.
4 33KV/500 500 1120 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
1 C_STD_1100 1130 500 64 1 szt.
2 C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i@tzek do obmiaru na budowie.
11.8. Instalacja wod-kan —cz es$¢ wspdlna
. Ol norma, katalog, .
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa do wody
pitnej zimnej Woda zimna
Dz16 wraz z otuling mb. Typ handlowy Rury przeznaczone do
5 wody pitnej
5 Zawor antyskazeniowy
Dn20 szt. 1 Typ handlowy
Wodomierz wielostrumieniowy
3 do wody zimnej Na doprowadzeniu
zgodny z wytycznymi PEC szt. 1 Typ handlowy do Fniennikowni
2 x zawor odcinajgcy DN15 Wy
Zawor ze ztgczka do weza
4 DN15 szt. 1 Typ handlowy
Zlew jednokomorowy wiszacy
5 | emaliowany + bateria stojgca + | szt. 1 Typ handlowy
syfon
6 Rury kan. wew. PVC podano srednice
Dz110 mb. 9 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz75 2 Z tworzyw sztucznych
7 Rury kanalizacji wewnetrznej podano srednice
y J ¢ ) mb. 5 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
PEHD Dz40
z tworzyw sztucznych
8 Przepompownia do wody
brudnej zintegrowana ze
zbiornikiem zwienczonym Odwodnienie
pokrywa z odptywem kpl. 1 pomieszczenia
podtogowym, wyposazona w wymiennikowni
pompe do wody brudnej i
plywaki
9 Obejmy i uchwyty do rur kpl 1 Typowe uchwyty do rur
my Wy pl. dla wod-kan
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12. Zalgczniki
12.1. Kserokopia uprawnie n

S L A S KA

\ OKREGOWA

| z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

W7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $S1.0IIB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon 5
Skalna 12/10 i s waae
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestav Jurkiewicz

4, ala. 1

3- ——
mgr inz. Zbigniew Dzied§z



12.2. Zaswiadczenie o przynale znosci do izby in zynierow

v

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z9L-Y51-8UK *

Pan tukasz Stachor o nhumerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12.3. Karta doboru w ezia

DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu przy ul. Jana Furgota 9 w Rudzie Slaskiej

jednostka wielkosé
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kW 20,5
co kW 20,5
Zapotrzebowanie ciepta el kW -
wentylacja kW -
inne potrzeby -

Sumaryczny obliczeniowy przepltyw wody sieciowej

Przeptyw wody sieciowej dla co

Przeplyw wody sieciowej dla wentylacji

Przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima

Przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato

Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.0.+ went °C 70/55
Przeplyw wody instalacji c.o. m%h 1.9
Przeptyw wody instalacji wentylacji mh =
Temperatura ccw °C
Temperatura zimnej wody °C

- |Strata cién‘lenia W prze_wqdaph cyrkulac" _ ___KkPa ) -

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. kPa

Cisnienie statyczne . kPa 120
Cinienie dopuszczalne instalagji c.o. kPa 500
Catkowita pojemno$¢ instalaciji c.o. m? 0,38
Pojemnos$¢ zasobnika ciepta m® -
Calkowita pojemnos¢ instalacji wentylacji m? -

Podane dane wg dokumentacji technicznej
WYKONaNgj W ....covvveieeririiie roku o] {7 R
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