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Projekt stafej zmiany organizacji ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

OPIS TECHNICZNY

do projektu statej zmiany organizacji ruchu polegajqcej na oznakowaniu
przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 292904K w Ztockiem.

1. Przedmiot opracowania.

Opracowanie zawiera zmiang stafej organizacji ruchu drogi gminnej nr 292904K w
Ztockiem.

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracowano celem wyznaczenia oraz
oznakowania przejscia dla pieszych. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w oznakowaniu

pionowym i poziomym.

2. Podstawa opracowania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784).

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311)
(Zataczniki 1-4).

e Plan orientacyjny w skali 1:25000.

e Plan sytuacyjny.

*  Wizja w terenie.

e Dokumentacja fotograficzna.
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Projekt statej zmiany organizacji ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

3. Stan istniejacy.

Droga gminna nr 292904K jest drogg miejska o przekroju ulicznym z jednostronnym
chodnikiem po stronie lewej, a w km 0+290 - 0+320 chodnikiem obustronnym o szerokosci 2 m.
Szerokos$¢ drogi gminnej wynosi 5,0 — 5,5 m. droga przebiega przez teren intensywnej zabudowy

jednorodzinne z pojedynczymi zaktadami ustugowymi.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera zmiane docelowej organizacji ruchu polegajacej na poprawie
bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez wykonanie aktywnej informacji
wizualnej na przejsciu dla pieszych w ciaggu drogi gminnej 292904K w Ztockiem. W tym celu
projektuje sie ustawienie znakéw D-6. Projekt przewiduje réwniez oznakowanie pierwszenstwa
przejazdu w rejonie skrzyzowania poprzez wprowadzenie znakdw A-7, D-1 wraz z tabliczkami T-6a i
T-6¢ informujgcymi o przebiegi drogi z pierwszeristwem przejazdu.

W ramach poprawy bezpieczeristwa uiytkownikéw drogi i pieszych przewiduje sie
przebudowe krawginikéow i chodnikow wraz z wykonaniem nawierzchni ostrzegawczej z
elementéw ,,perforowanych” oraz uzupetnienie brakujgcego oznakowania pionowego. Na
projektowanej podbudowie stupowej zaprojektowano réwniez doswietlenie przejécia zgodnie z

pkt. 7.

5. Terminy.

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu nastapi do korica 2023 r.

6. Znaki drogowe.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych pionowych winny odpowiadaé przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2003 r ,, w sprawie znakdw i sygnatow drogowych” oraz zatgcznika nr 1- 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
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Projekt statej zmiany organizacji ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

umieszczania na drogach”. Umieszczanie znakéw drogowych pionowych winno byé wykonane
zgodnie z przepisami wyiej cytowanego rozporzadzenia. Oznakowanie pionowe wykonane w |
generacji odblaskowosci, wszystkie projektowane znaki drogowe winny by¢ rozmiaru duze.
Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w chodniku, z odstepstwami dla
poszczegolnych kategorii znakéw oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy
tj. w obszarze zabudowanym, w chodniku, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu. Odlegto$¢ pozioma bocznej krawedzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m
od krawedzi korony drogi. Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé z
materiatow trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o $rednicy
1,5” ocynkowane ogniowo). Konstrukcje wsporcze znakéw nalezy zastabilizowaé w gruncie.
Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilnosé przez caty okres trwania
oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢
wykonane przez producenta posiadajacego aprobate techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w
zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie i
certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczeristwa ,B” wydany przez ITS (
Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie. Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza
si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktére wynikaja z koniecznosci ich
przesunigcia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami

nadziemnymi i podziemnymi.

Rys. nr 1 odlegtosci znakéw od krawedzi drogi

—
-

jezdnia chodnik

—— S E— - g
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Projekt statej zmiany organizacii ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

Rys. nr 2 odlegtosci tarczy znaku od powierzchni chodnika, pobocza

min. 2,20

7. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Projektowane stupy dla doswietlenia przejscia W celu doswietlenia przejécia dla pieszych
projektuje sig zabudowe stupéw stalowych okragtych o wysokosci 6m (wysoko$é¢ od poziomu grun-
tu do oprawy) ocynkowanych ogniowo z wysiegnikami o dt. 1,5m, nachylonych pod katem 15°.
Stupy do wysokosci 2 m nad poziom gruntu posiadaé musza powtoke antyplakatowg. Stupy posa-
dowic zgodnie z planem sieci projektowanej. Wykonawca zobowigzany jest zaméwié stupy dla lll
strefy wiatrowej /stupy z blachy 4 mm/. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaé wykopy pod fundament o gtebokosci dostosowanej
do masy stupa nie mniej jednak niz h=120cm. Przy montazu stupéw w pasie drogowym nalezy pa-
migtac o min. odlegtosci lica stupa do krawedzi jezdni, ktére wynosi 0,5m.W stupach stosowa¢ jako
zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej, wkiadke topikowa matogabarytowa DO-1,
gG 10A. Nalezy w stupach zabudowa¢ tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego 1ZK-4 lub
podobne. Oprawy podiagczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w stupie przewodami YDYzio

3x2,5/450V.
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Projekt statej zmiany organizaciji ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

Projektowane oprawy oswietleniowe dla doswietlenia przejscia.

Dobrano do doswietlenia przejscia dla pieszych oprawy 0
barwie Zrédta NW. Sama oprawa mocowana do wysiegnika musi by¢ ustawiona pod katem 15° do

jezdni. Dobor poparto obliczeniami fotometrycznymi.

W 318min
L 607mm

Hi 141min
Hz 113mm

Parametry techniczne oprawy specjalnej dla przejs¢ dla pieszych w technologii LED
* Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

* Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKOS

* Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

* Szczelnos$c komory elektrycznej - IP66

¢ Montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy 045-60mm

¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie O-10° (montaz bezposredni) lub O-15° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
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Projekt statej zmiany organizacji ruchu drogi gminnej nr 292904K w Ziockiem.

e Ochrona przed przepieciami - 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zrodto $wiatta - 48 zrédet LED

e Minimalny strumie i swietlny Zrédet - 12200Im

e Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta - biaty-neutralny

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub li

* Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcego

8. Umieszczenie znakow.

Lokalizacje projektowanego oznakowania drogowego zaznaczono na zatgczonym rys. nr 2.

Opracowat:

Gbeecov. CHefn
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PLAN
ORIENTACYJNY

SKALA 1:25 000

Nazwa Projekt stalej zmiany organizacji ruchu polegajacej na oznakowaniu drogi

opracowania: gminnej nr 292904K w Ziockim.

Adres obiektu: Skala:
miejscowos$é: Ziockie 1:25 000

woj.: malopolskie, powiat: nowosadecki,

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nrrys.:
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 1

Przedmiot rysunku: Data:
Plan orientacyjny marzec 2023 r.

ruchu

Projektowat: Podpis: Opracowanie:
Tomasz Cisek \ Projekt stalej organizacji
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STAROSTA Nowy Sacz, 30 marca 2023 r.
N()\--‘VOSA DECKI

PZD-UD.4510.20.2023.AS

Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Dziatajgc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz w zwigzku z § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29 marca 2023,

zatwierdzam w catosci projekt zmiany statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej
nr 292904 K w miejscowosci Zegiestow w rejonie przejécia dla pieszych w km 0+310.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona do
31 grudnia 2023 r. (nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu
w powyzszym terminie spowoduje koniecznos¢ ponownego wystgpienia do organu
zarzadzajgcego ruchem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu).

2. Znaki powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.
2311 ze zmianami).

3. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomic,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia nowej organizacji ruchu organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz Komendanta
Miejskiego Policji Nowym Saczu zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
ul. Jagielloriska 33 | 33-300 Nowy Sgcz | tel. 1841 41 600 | fax 184141 700
e-mail: powiat@nowosadeckipl | ideckipl

Adres do korespondencji: Powiatowy Zarzqd Drég | ul. Wisniowieckiego 136 | 33-300 Nowy Sqcz



4. Za wiasciwe wprowadzenie oznakowania i jego utrzymanie odpowiedzialno$c
ponosi Zarzadca Drogi.

5. W przypadku wprowadzenia przez Zarzad Drogi zmiany statej organizacji ruchu na
drodze w rejonie zasiegu w/w projektu — wymagana bedzie korekta lub zmiana
zatwierdzonej organizacji ruchu wykonana przez Inwestora.

Zup. STAROSTY

( U:/’\/‘A/f[/ o
mgr inZ. Adam C/zgrwmsk/
Dyrektor Powtatowego(Zarzadu Drég
w Nowym Saczu

Sprawe prowadzi: Andrzej Swierk , email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl tel. 448 40 74

Zawiadamiamy, ze klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych jest destepna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarzadu Drog (www.pzd.nowy-
sacz.pl) w zakiadce Ochrona Danych Osobowych. Wymdg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO.



