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Szczecin 03.10.2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. ,Prawo budowlane” (Dzz2019 r., poz. 1186 z pd. zm.) z dnia 7 lipca

1994 r., dwiadczamgze projekt budowlany dotygzy inwestycji - REMONT, DOCIEPLENIE |
KOLORYSTYKA ELEWACJI TYLNEJ | ELEWACJI BOCZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. 5-GO LIPCA 17, 17A W SZCZECINIE zostat wykonany zgodnie z obaa&ujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

1. AUTOR PROJEKTU:mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka

architektura upr. nr 282/SzM7specjalnéci architektonicznej
SPRAWDZIL: mgr inz arch Alicja Gajdis

architektura upr. nr 5/ZPOIA/OKK/20¥8 specjalnéci architektonicznej
OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak

ekspertyza upr. nr 97/Sz/79 w specgan@onstrukcyjnej
konstrukcja mgr in arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 160/Sz/80 w specjaloio konstrukcyjnej

SPRAWDZIL mgr irz. Alicja Misiak
konstrukcja ZAP/0007/POOK/10 w specjalnoio konstrukcyjnej
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTU REMONTU , DOCIPENIA | KOLORYSTYKI ELEWACJITYLNEJ | ELEWACJI
BOCZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 5-GO LIPCA17,17TA W SZCZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
-umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j
-inwentaryzacja elewacji dla potrzeb wykonania duokntacji wykonana we wrzeiu .
2020 r
-dokumentacja fotograficzna
-mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500
-ustne ustalenia z Miejskim Zespotem konserwacji detmontu elewacji budynku przy ul.
5-gi Lipca 17,17a w Szczecinie

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw ,eflenia i kolorystki

elewacji tylnej i oficyn w budynku mieszkalnynprzy ul. 5-go Lipca 17, 17a w
Szczecinie

Niniejsze opracowanie nie dotyczy wymiany okien rzwd usytuowanych w tych
elewacjach. Jedynie wymienia ¢siokna w piwnicy na Kklatce schodowej i w
pomieszczeniach WC.

Obszar oddziatywania okil®eno na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®e U. z 2013 r. poz. 1409 z fp@ zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6p&n.
zm.).

W czasie przeprowadzania analizy w otoczeniu ptojginego remontu i docieplenia nie
nastpuje wykluczenie ani ggciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowly Lrzdzea
budowlanych nagsiednich dziatkach. Nie nagpuje réwnie zmiana warunkéwaytkowania w
sposOb zasadniczy zmienjaq istniejcy standard kytkowy w analizowanym

obszarze. Przedsiziecie nie narusza interesow 0séb trzecich. Oddziahgvanwestycji obejmuje
dziatki nr 12/101, 12/9 .Przedsiziccie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodaiawa
dziatek gsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasn@soéb trzecich. Nie ogranicza
osobom trzecim dogbu do drogi publicznej, korzystania z wody, karedjz, energii elektrycznej,
cieplnej,srodkdw Bczndici, nie ogranicza dogbu swiatta dziennego, zapewnia ochegorzed
hatasem, wibracjami, zakti6ceniami elektrycznymgmieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza
wody i gleby. Nie wize st ze zwekszeniem zacienienia ani przestaniansiesinich budynkow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek, ktorego elewacja tylna jest przedmiotentaopwania usytuowany jest w
Szczecinie przy ul. 5-go Lipca 17, 17a.

Budynek usytuowany jest wzdtu ulicy 5-go LipcaWystepuje tu zabudowa obrzea.

Wejscie na teren, na podworko odbywa ed strony ulicy poprzez bramvjazdows..
Teren, na ktérym zlokalizowany zostat budynek leképada w kierunku ul. Boh.
Warszawy. Dziatka jest w caloi zabudowana budynkiem mieszkalnym - dwa
przenikajce st prostolgty usytuowane do siebie podzriym katem.
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Gtowne wejcie od strony podwaorka do budynku nr 17a usytuowesiez lewej strony, przy
styku z gsiedny kamienig , a do nr 17 z prawej strony na zatamaniu budykVejcie na
podworko odbywa gipoprzez dwuskrzydtogvbrane wjazdows usytuowang w srodkowej
czesci budynku.

UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek uytkowany jest w cakei jako budynek mieszkalny. . Piwnica zajmowaesd przez
komorki lokatorskie.

Pigta kondygnacja (IV giro) to poddasze nieytkowe

DANE OGOLNE, O BUDYNKU

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkiei@szkalnym zrealizowanym na patku
XX wieku

Budynek jest piciokondygnacyjny (pita kondygnacja to poddasze), catkowicie podpiwnngza
niewzytkowym poddaszem. Budynek zostat wybudowany wadkie konstrukcyjnynician
podtwznych w technologii tradycyjnej. Posiada cztery kpglacje nadziemne, poddasze rigkowe
oraz kondygnaej piwnic czsciowo zagebiona w terenie.

Elewacja charakteryzujeesprostym wyghdem bez elementéow ozdobnych (poza gzymsem
okapowym i odcinietymi w tynku ramkami opasek wokot okien).
Budynek znajduje siw gminnej ewidencji zabytkow.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku to:

Fundamenty
Nie badanoSciany konstrukcyjne piwnic i fundamenty ceramiczreegty petnej

Sciany

Zewretrzne wymurowane z cegly ceramicznej pehSgiany zewetrzne zaréwno piwnic
jak i kondygnaciji naziemnych nig docieplone.

- §ciany n@ne - z cegly ceramicznej petnej o zn@cowanej grub£ci

Stropy

- stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkstalowych

- stropy médzy kondygnacyjne gZciowo masywne ceramiczne na belkach stalowych, lecz
w zdecydowanej wkszaici drewniane typu eikiego,

Dach, wiezba dachowa
O konstrukcji drewnianej , wysoki, kryty dachéwikpapm. Dach nie jest obty
opracowaniem

OPIS ELEWACJI TYLNEJ I OFICYN — STAN ISTNIEJ ACY
UKLAD ELEWACJI

Budynek o p¢ciu kondygnacjach nadziemnych 4tai kondygnacja to poddasze nigtkowe) ,z
podziemn kondygnacj piwnic , z prosf fasad. Budynek posiada stosunkowo pgostewacg
tylng i elewacje boczne - bezadnych ozddb , boniowania czy gzymsow. Jedynie Wwoké&n
odciniete 9 w tynku, ramki opasek wokot okien

Wejscie na teren podworka poprzez bramejsciowa/ wjazdows usytuowan w srodkowej czsci
elewacji. Dodatkowe wégia na klatki schodowe znajdusgie ; jedno usytuowane z lewej strony,
natomiast drugie z prawej strony na zatamaniu etgwgdnej i bocznej
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TERENPRZY ELEWACJI

Teren wokoét elewaciji frontowej—

- Ccze$¢ terenu przy budynku oraz na €ldp do klatek schodowych z wewtrznego dziedZica
wytozony jest betonowymi ptytkami chodnikowymi. Ptythadnikowe g mocno uszkodzone -
spekane.

Dosy duze fragmenty podworka - to ziemia pénicta chwastami i traw

Okna piwniczne
- Okna piwnicznegoknami starymi , w ramach drewnianych wstawiongtaly réznego rodzaju
ptyty drewnopodobne lub jest catkowicie brak skielyokiennych..

Okna g wstawiane w studzienki daietlajagce. Na zewsgirz zostaty dostawione murki ceglane (bez
tynku), na ktérych widawykonan izolacg pionows. Cz$¢ murkow studzienek jest owalna.

Okna nie posiadajpodokiennikéw z blachy - wykmzone zostaty betonem.

Stan techniczny parapetéw betonowych - zly.

Wszystkie okna nakly wymienic.




12

Okna na elewaciji

Na elewacji tylnej i oficyn oknagsw wiekszaci nowe, z tworzywa z podokiennikami z blachy
powlekanej lub stalowej ocynkowane.

Prawie wszystkie okna w mieszkaniach zostaty weymone na nowe z profili PCV. Wymienione
okna to okna zaréwno , dwuskrzydtowe jak i jednaglifowe ze szprosami z $vaietlem gérnym.
Naswietla gérne posiadaydzne podzialy.

Jedno z okien na parterze posiada zmniejs2orsokGc.

Okna klatek schodowych i pomiesztzé&/C to okna stare drewniane w bardzo ztym stanie
technicznym. Na oknach widlduszczca sie farbe lub jej catkowity brak. Oknagsnieszczelne, ze
szkleniem szydppojedyncz okna przewidziane do wymiany.
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Drzwi

Drzwi wejsciowe od strony podworka na klatkchodow znajdugca sic z lewej strony budynku -
ptycinowe, drewniane, w kolorze biatym. Drzwi niegiadag klamki

Drzwi usytuowane z prawej strony - drewniane, stargornej czsci przeszklone, malowane farb
w kolorze bgzowym. Drzwi w ztym stanie technicznym.

Brama wjazdowa - drewniana, w gornepdd przeszklona. Drzwi posiadapawietle goérne
réwniez przeszklone.

Brama stara z desek, malowana w kolorze ciemnegmilw bardzo ztym stanie technicznym. Nad
drzwiami wid& nieoston¢te belki nadproowe - belki stalowe - szt 4. Na belkach widezne
slady rdzy.
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Drobne elementy zwazane z budynkiem, wysépujace na elewacji

- Na elewacji , z lewej strony od bramy przejazdomaéewysokdci okien Il pietra i lll pietra
zostaty wyprowadzone stalowe przewody - kominigoaazone ponad okapem dachu

- Na wysokdci goérnej krawedzi n&gwietla bramy przejazdowej, z jej lewej strony znggdsic
ceramiczne pozostdo po napowietrznej linii elektrycznej. Od tyclesientéw jest
wyprowadzony kabel , ktory kazy skt pod terenem

- Z lewej strony na elewacji znajdugic wystapce elementy stalowe

- Nad oknem Il pjtra z prawej strony zamontowane zostaty dwie kratatylacyjne

- Pod niektérymi oknami szczegdlnie z prawej stramyjiejscowione zostaty kratki nawiewne.
Kratki te ¢ w ztym stanie technicznym. Widdiczneslady rdzy

- Na elewacji zamontowane ankry

- Nad drzwiami wejciowymi do klatek schodowych zamontowagndanpy Gwietlajace wefcie
do budynku.

- Okap jest mocno sgany. Zostat zabezpieczony siatk

-W wejsciu (w grubdci muru), z lewej strony, rownieprzed bram wjazdows zamontowana jest
kratka

Cokot budynku

Budynek, nie posiada cokotu . Cata elewacjajgghtolicie otynkowana i jest w ztym stanie
technicznym. Na dogyduzych fragmentach tynk jest odparzonyd sdspaja si od muru.

- W trakcie wykonywania inwentaryzacji stanu isjgaeego, zostat wyburzony mur pogdzy
dziatkami, ktory obecnie jest odtwarzany.



Elementy wystroju elewacii

Cata elewacja tylna oraz oficyn jest prosta bezzadnych zdobik.
Elewacja zostata otynkowana tynkiem cementowo -ievagym w kolorze piaskowym. Elewacja jest mocno
zabrudzona. Widana niej liczne zacieki, szczeg6lnie pod parapetiiain parteru.

Na dosy dwzych fragmentach brak jest tynku
Na elewacjach widaslady peknigé, licznych ubytkdw w cegtach i spoinach
Pod oknem ostatniej kondygnaciji i | pietra witgaocne skéne sgkanie w cegle

Na elewacji pozostatgi réznych elementéw stalowych: wsporniki, haki, uchwynatki
wentylacyjne, suszarki na bielignoprawy dwietleniowe i przewody elektryczne, a tak

wyprowadzone na elewadkominy stalowe.
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Rynny , rury spustowe,obrébki blacharskie

Woda z dachu odprowadzana jest dwoma rurami spystoMRusy spustowe gsowe, niedawno
wymienione na nowe z blachy tytan-cynk.

Dwie rury spustowe umiejscowiong sjedna w nargniku / zalamaniu elewacji, druga z lewej
strony bramy wjazdowej — Obie rury z blachy posjad&ielichy z PCV w kolorze

pomara&czowym.
[ '. | o

DACH — STAN ISTNIEJACY
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Dach nad budynkiem jest wysoki, mansardowy, kryaghibwly i9 pap. Dach zostat niedawno
wyremontowany

Woda z dachu odprowadzana jest w kierunku w#wnego dziedzfica za pomag dwodch rur
spustowych, podtzonych do kanalizacji deszczowe.

Schody wefciowe

Przed wejciem usytuowanym z prawej strony budynku znajdigenewielki betonowy stopie a
przed nim utaone l#no ptytki chodnikowe. Drugie wégie (nr 17a) znajduje sna terenie. Przed
nim réwniez utozone zostaty 3 ptyty chodnikowe.. Na w&p w grubdci muru znajduje 8i
wycieraczka stalowa uona na gibokim otworem.

4, PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Elewacja tylna

Zaprojektowano remont, docieplesigan elewacji tylnej i oficyn orazcian zag¢bionych w
gruncie , a take malowanie wszystkich elewacji .

Izolacja pozioma jak i pionowécian piwnicznych zostata wykonana. W Kagie obiektéw
budowlanych znajdygj si¢ zapisy dotycgce przeprowadzonych w budynku remontdéw i jego
zakresu.

Sciana elewacyjna tylna:

Sciany zewretrzne —sy w stanie technicznym dobrym — nie stwierdzono gotkmma rysami (w
obrebie czsci skrajnych) pknigé swiadczicych o nieprawidtowej pracy konstrukéiian. Sciany
murowane z cegly ceramicznej —zéuwszkodzenia tynkow (tynki pozbawione spoiwa, ¢asze
sie), bez wikszych (poza gzymsem okapowym i cgthégtymi ramkami przy otworach okiennych).
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Na elewacji pozostasgi réznych elementéw stalowych: wsporniki, haki, uchwynatki
wentylacyjne, suszarki na bieligroprawy dwietleniowe i przewody elektryczne, a tak
wyprowadzone na elewadkominy stalowe.

Zaobserwowane uszkodzenia:

Przyziemie

- w duzym stopniu zniszczona €& cokotowa elewacji (szczegolnie w gbre okien piwnicznych)
- czgéciowo naprawiana. Wykonana (prawdopodobnie) izalgcgeciwwilgociowacian piwnic
zakaiczona réwno z terenem. Podwoérze wiygoone [ino utazonymi ptytami chodnikowymi.
Stan nawierzchni lichy. Przy budynku brak opaski.

Sciany zewrtrzne:

Elewacja budynku:

- brak tynku

- ubytki w spoinach

- ubytki cegiet

- obrébki blacharskie podokiennikow ze wedh na docieplenie do wymiany i

- na elewacji tylnej agci szczytowej wysurte z muru dwie ankry

- elementy stalowe wzmocnienia stropow - ankryzh@wione ochrony antykorozyjnej.
- w kilku miejscach pozbawione warstwy ochronnejpraza stalowe (hadpe@ bramy)

Naprawa zniszczonych elementow

Za kazdym razem miejsce prac haprawczych po oczyszczezotkami stalowymi i przemyciu
wodg nalezy przesmarowapreparatem wzmacnigjym i zmniejszajcym wodochtonn&t . Do
przemurowa, wypetnier ubytkdw i napraw spoin stosodvaapraw wapienno-cementaw

Zakres prac budowlanych niezlednych do wykonania

Sciany zewmtrzne

Ze wzgkdu na zaobserwowane rysy na tynku elewacji przaé@ide konieczné¢ wzmocnienia
konstrukcjisciany elewaciji

Wzmocnienie w olabie rys naley wykona w nas¢pujacy sposob:

- nalezy usury¢ zaprawe ze spoiriciany od strony zewatrznej na gébokasci ok. 5 cm, w co
trzeciej spoinie na dtugoi ok. 40 cm po kadej stronie pkniecia, na catej wysokmi spckanej
sciany.

- §ciarg po usungciu zaprawy ze spoin nahe oczysci¢c za pomog spkzonego powietrza,
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- W powstate szczeliny w spoinach nglavklei¢ prety o srednicy 5-8 mm ze stali A - 11l 34GS,
wklejenia dokonéa stosujc zapraw cementow marki 5 MPa. Stosowgprety o diugaci 0,95 m,
konce petéw o dtugdci 8 cm zagi¢ pod kgtem prostym i whi w spoiny,

- uzupeiné spoiny zapraw cementowo — wapiegrmarki 3 MPa,
- wzdtwz catego spkania naley naklet siatke tynkarsk o szerokéci 20 cm za pomaczaprawy,

Poza tym naley wykon& nastpujace prace budowlane dla przedmiotowych elewacji:
Zakres naprawy muréw zaey od wielkaci uszkodzenia:

-skué zwietrzaty i odspojony tynk cementowo-wapienny @0%sciany tylnej
-elewacjesciany - ubytki cegiet - naprawéamiejscowo

-0CzysCi¢ mur z resztek zaprawy. Usidhzwietrzate i uzupetdibrakupce spoiny muru,

-W miejscu prac haprawczych (po usioiil zaprawy spomtzy cegiet), caléé oczysci¢ starannie
szczotkami stalowymi i przemaywods.

-uzupeiné ubytki spoin zaprawwapienmn z dodatkiem cementu,

-wszystkie spoiny muru a zwlaszcza w miejscu pegmrawczych przesmarowareparatem
wzmacniagcym i zmniejszajcym wodochtonn& -do wypetnié spoin muru i pknig¢ stosowa
Zapraw wapienno-cementoyy potsucha.

-przed spoinowaniem (na 8-12 godz.) aglstarannie nawily¢ stary mur, aby wyeliminowa
mozliwos¢ wyssania wody zarobowej z nowej zaprawy.
-zaimpregnowa preparatem uszczelrap- wzmachiagcym

-elementy stalowe wzmocHtietropow (ankry) oraz nadpty okiennych i bramy oczgi¢ do Il st.
czystaci - przez odbicie miotkami produktow korozji orszczotkowaniegiczne szczotkami
stalowymi,

-tak oczyszczone belki stalowe pokiapravg wywotujaca pasywagej stali
-wykon& ocieplenie elewacji zgodnie z rozganiami projektowymi
-wykona i zamontowa parapety okienne zewtnzne

- wykon& i zamontowa nowe kratki wentylacyjne

-zdemontowéa kominy wentylacyjne na elewacji i odtwokzje w nowej konstrukcji po wykonaniu
termomodernizacji wyprowadzgj je ponad potacie dachowe zgodnie z olawjgcymi

przepisami

-wykona i zamontowa nowe obrébki blacharskie

wykong& prawidiowe utaenie nawierzchni podwdrza przy budynku z wykonanspadku od
budynku oraz zamontowanowe wycieraczki zewgtrzne

Uwaga: Istniggce oprawy éwietleniowe, pozostakei po wspornikach nieczynnych instalaciji,
wycieraczki stalowe, suszarki do bielizny itp naagzremontu naly zdemontowé& a o
ewentualnym ponownym moriazadecyduje zagdca

Izolacja pozioma jak i pionowsécian piwnicznych zostata wykonana. W Kaie obiektow
budowlanych znajdyj si¢ zapisy dotycgce przeprowadzonych w budynku remontéw i jego
zakresu.
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Dociepleniescian elewacji od strony podworka.

Poniewa w zakresie zlecenia nie znajdowato sipracowania audytu energetycznego, w
porozumieniu z audytorem, po przeliczeniu pgiy;j
dlasciany zewwtrznej z cegty ceramicznej petnej grébo38 cm.

Dla WT2021 - styropian lambda 0,036 gretidl6cm

Sciany elewacji tylnych oraz bocznych oci€pltyropianem EP836 gr 16 cm - styropian
lambda 0,036 W/mK

Sciare od strony 5-go Lipca nr 16 ocieplivetra mineralm gr 16 cm

Uwaga:

Projektuje s} zlikwidowanie skoséw nad oknami piwnicznymi. W tyrelu naley nad kadym
oknem zamontow@apo dwa dwuteowniki IPN 100. Zaprojektowano mada z walcowanych
profili stalowych ze stali S235JR.

Belki stalowe nadpr@ przed wbudowaniem naje zabezpieczy antykorozyjnie przez
dwukrotne malowanie faghftalowg do gruntowania miniow60 % o symbolu 3132-002-270.
Po wbudowaniu nadpte naley dwukrotnie powlec mleczkiem cementowym, tk@aves,
wyszpatdowa i otynkowa.

Elementy stalowe projektowane przed wykonaniesbezpieczenia antykorozyjnego

naleey oczyci¢ z rdzy do wymaganego stopnia czysito

Dookota okien znajdgjsic opaski w formie wgibienia na okoto 2cm. Wykomg ocieplenie
elewacji naley te opaski odtworzy

Opis wykonania ociepleniascian budynku , wytyczne i wskazowki
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej gianach ponad poziomem terenu najeuzywac:

pozostata elewacja tylna - ptyty styropianowe radzStyropianem EPS 031 gr 16 cm -
styropian lambda 0,036 W/mK .

- Sciany elewacji tylnych w egci cokotowej do wysokexi okoto 100 cm -ociepli ptytami

z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr 14 cm — jakteriat termoizolacyjny natg uzy¢ ptyty

z polistyrenu ekstrudowanego XPS o0 wspotczynhakobda = <0,034 W/(mK):
- wymiary - nie w¢ksze nt 600x1200 mm+-0,3 %,

-struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalpkiano zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow

-krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszcmgrbwylaman
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EPS 036 FASADA PN-EN 13163:2013
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] < 0,036
Klasa reakcji na ogien (samogasnacy) E
\[l\liylél;r]zyma’rosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 100kPa
Wytrzymatc¢ na zginanie = 125 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach +-0,2%
laboratoryjnychj

Stabilng¢ wymiarowa w okrélonych warunkach temperatury i

wilgotnosci DS(70,-)2 <2%
Grubas¢ T(1)£1mm
Dlugos¢ L(2) £2 mm

Ptyt styropianowych nie nmmma stosow& do ocieplenia scian bezpérednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowatyiaoszcym okoto 8 tygodni.

Przy dociepleniician styropianem gruloi 16 cm, naley stosowa styropian frezowany, tak
by unikm¢ mostkow termicznychpalezy zwrdé uwag: aby ptyty szczelnie przylegaty do siebie

Jako zbrojenie warstwy ochronnej nale stosowa tkanire szklas odpowiadajca
wymaganiom PN-92/P-85010 lub oba@wiljgcym aktualnie normom zagranicznym. Mgso
by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane allalmorry dyspersy z tworzywa
sztucznego i powinny w peini odpowiadaastpujacym wymaganiom:

wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku 4-7 mm w drugim kierunku

- sitarozrywajca paska tkaniny o szeragko5 cm w stanie powietrzno -
suchym - nie mniejszani250 N

- silg zrywajca pasek tkaniny o szerodm 5 cm poddanego przez 24 h
dziataniu roztworu NaOH - nie mniejsza 600N

- wydtwzenie wzgédne w stanie powietrzno - suchym - nieedj niz 5%

przy obcizeniu probki sig rowmg 1250 N wydtienie wzgédne po dziataniu roztworu
NaOH o s¢zeniu 5% przez 28 dni - nie yadej niz 3,5%, przy obeizeniu probki sig rowng
600 N

Dodatkowym zbrojeniem gs pancerne siatki z witdkna szklanego, przeznaczooe d
zbrojenia warstw ochronnych na styropianie na ddingzsciach scian, a take do
wzmocnienia narmikOw i na fragmentach bardzo nacmych na uszkodzenia
mechaniczne. Zalecaesizastosowanie gtownikdw ochronnych na wszystkich naagch
Piyty styropianowe naly przyklejg& w ukitadzie poziomym diszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin, na powierzcfuian umys wodj.

Takg samy tkanire szklar nalezy stosowa dla ptyt zpolistyrenu ekstrudowanego XPS gr 14
cmdo ociepleni&cian ponkej i powyzej poziomu terenu (do wysoka cokotu)
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Sciany elewacji tylnej od strony ul. 5-go Lipca b8iepli wetra mineralm gr 16 cm
Twarde piyty z welny mineralnej skalnej o powiem@th szorstkich, kragdziach prostych,
ostrych , bez wyszczerliie Ptyty z welny twardej , skalnej powinny charakt@smwa sie
klagy reakcji na ogig ,Al”, co odpowiada okrdeniu ,niepalne”(klasy reakcji na ogie
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008) , wg RMI z dnia 12idtnia 2002 r z piniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim pawi odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie. Wymagasiaby ptyty cechowaty siodporndciag na rozcaganie prostopadte
do powierzchni czotowych 100kPa, co odpowiada ozemict TR 100 w kodzie normowym
wyrobu. Partia materiatu dostarczona bez kopiiyigetu powinna by odrzucona.

Elementy systemu

- klejenie - zaprawa klgja producentaystemu

- piyta izolacyjna ze styropianu EPI% cm ,

- polistyrenu ekstrudowany XPS weggei cokotowej — gr 16cm —do wysosm fundamentu
okoto 1,50 m poriej poziomu terenu oraz do wys@kol00 cm nad poziom terenu

-dla ocieplenia &iezy — ptyta gr 2 cm

- zbrojenie siatka z widkna szklanego zatopwrmaprawie

- facznik mechaniczny -kotki plastikowe z nierdzewnympieniem stalowym ocynkowanym
(-stosowa kotki dlugasci minimum 23 cm (5 criciana + 16 cm docieplenie + 2 cm tynk)

- cienkacienna wyprawa tynkarska silikonowa,

-wyréb ma klasyfikowa si¢ jako nierozprzestrzenigjy ognia i posiadawymagan aprobag ITB

Kolejnas¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu dociepleigian metod ,lekka mokrm”
powinna by nastpujgca:

- prace przygotowawcze (skompletowanie mali@n, uradzen i sprztu, monta
rusztowania, zabezpieczeniggdw pieszych, zdrie obrobek blacharskich),
-sprawdzenie i przygotowardeian, gciezy,

-wykonanie listwy ,startowej",

-przygotowanie masy klggej,

pockcie ptyt na potrzebne wymiary

-wykonanie nowych obrobek blacharskich,

-przyklejenie ptyt styropianowych,

-dodatkowe mocowanie mechaniczne,

-wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkwiokna szklanego,

-wykonanie zewetrznej wyprawy elewacyjnej,

-demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku,

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do pracy natg zapozné sie z instrukcy ITB 334/2002przygotowa
materiaty, potrzebne wgdzenia i spret. Materiaty powinny posiadaaprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodnéci z aprobag technicza. Po ustawieniu rusztowianalezy zdemontowé

- rury spustowe,
- obrobki blacharskie, uchwyty, oprawy elektrycziadlice, anteny, itp.
- instalacy odgromowvy

Do prowadzenia robét dociepdaych naley stosowa:
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- rusztowanie stojakowe, zabezpiegezajchgi piesze pod wykonywanymi pracami termo
izolacyjnymi

- urzdzenia do transportu pionowego,

- mieszadta koszyczkowe ngifzane wiertark elektryczm lub mieszark wolnoobrotovy
400-500 obr./mingt

- kielnie z papiereraciernym,

- laty do sprawdzenia ptasiad przyklejanych piyt,

- nazyce lub ostrza do etia siatki,

packi pokryte papierestiernym do wyrownania krayzi docinanych ptyt styropianu,
pitki do ckecia styropianu

- szpachle, packi i kielnie nanoe (metalowe ze stali nierdzewnej i z tworzywa cztiego
do naktadania mas klglych i wypraw zewetrznych),

Wymagania dotycrce podiga (ciany zewntrzne)

Podtaze powinno by:

- suche - w przypadkuatpliwosci dokon& pomiaru wilgotnéci i skontaktowa si¢ z
serwisem technicznym

- wolne od brudu, kurzu i oleju - @viualne zgrubienia sku wicksze
zanieczyszczenia zraygorca wodg pod cénieniem,

- nasne -j&li podioze jest niewystarczago nagne przypé mocowanie mechaniczne,
badZ przeprowadzi obroblke wsiepng podiaza,

- rowne - przy wgkszych nierownéciach (x1 cm) wskazane jest stosowanie tynku
wyrownujgcego z zaprawy cementowo-wapiennej.

Prawidiowa¢ przygotowania podiaa mana potwierdzi prokg przyklejenia styropianu.
Kostki styropianowe naky przyklek do podiga na cigtej warstwie zaprawy klejowe.
Odrywany po trzech dniach styropian powinienrezwarstwig.

Montaz profili

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nale wyznaczy wysoka¢ cokotu (wysokéé
cokotu do gorny pas ptytek na cokole). Ligtmocuje st jako dolne wykaczenie ocieplenia.
Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywptuleja rozpgzng) nalery

umiesci¢ w otworze wzdhanym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomawaakotwic w
scianie. Naley montowa& po 3 hczniki na metr bigacy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach iproNierowndgci scian naley wyrowna przy
pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajehgoeenie listew dokortaspecjalnymi
klipsami montaowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie puwofW przypadku
nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny)aig stosowa specjalne listwy z
poprzecznymi nagtiami. RoOwnie wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalescieza
utworzone z nachodeych zesciany ptyt termoizolacyjnych czyzedolne i gorne zakazenia
systemu, naley w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu,
a w przypadku ich braku przyktepasma z siatki z widkna szklanego, aby uzgsiggts, szczelg

i pewnie zamocowaywarstwe zbrojory systemu. Wszystkie krazie i ptaszczyzny systemu
ociepleniowego mugzby¢ bezwzgédnie tak wykonane i obrobione, aby zapewwsthrore przed
otwartym ogniem w przypadku paru, peha szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.

Przyklejanie i kotkowanie piyt izolacyjnych
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Klej naley wymiesza zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu i praératciagu
wymaganego czasu

Zaleca sie klejenie ptyt izolacyjnych na catej powierzchnigp rownej powierzchni), przy
poditazach o nieréwngériach +1 cm naley stosowa klejenie punktowo-kragdziowe.
Klejenie catej powierzchni.

Plyte izolacyjmg ustawt na desce wsporczej. Maklejaca nanigé na cay powierzchng
gtadka strory packi zbatej i nasfpniesciagna¢ strory zebat.

Klejenie punktowo-krawdziowe.

Mas: klejaca nanigé¢ wokoto ptyty wzdhi jej krawedzi w formie zgrubienia oraz naty 6
brytek w ptaszczinie piyty. Im wiksze g nierdwndci, tym wigcej masy klejcej naley
natazyc.

Piyty izolacyjne w kolejnych kdach i naranikach powinny by uktadane w tzw. cegietk
czyli z przesuniciem o potow dtugadsci. Spoiny pomidzy ptytami nie mogtez przebiega
w nara@ach otworu (np. okien).

Wszystkie ptyty izolacyjne bezwarunkowo muagsy¢ docknicte na catkowityscisk, nie
wolno dociska po raz drugi ani przesuwaptyty. Jgli przy dociskaniu ptyt wyjdzie
bokiem klej, naley go bezwarunkowo usgf, w przeciwnym razie powstanie na styku
otwarta spoina, ktora me doprowadz do powstawania szkdéd. Ewentualne ubytki lub
otwarte spoiny ptyt mugazby¢ zamkngte piank wypetniapca lub paskami materiatu
izolacyjnego.

Utozong powierzchn¢ na biezgco sprawdzi pod wzgédem réwndci ptaszczyzny, za
pomoa taty. Uskoki pomgdzy ptytami izolacyjnymi bezwarunkowo zeszlifowaW
przeciwnym razie otrzymamy faljsélewacg, poza tym rénice w grubéci masy
zbrojeniowej mog spowodowa rysy. Po oszlifowaniu powierzchntrzeba koniecznie
odkurzy¢.

Wszystkie @écieza okienne i drzwiowe powinny Bycieplone styropianem

o grubgci 2 cm Pasek ptyty z natonym klejem nalgy wsurg¢ pomicdzy cscieznice a ptyty
wystagce z ptaszczyznyciany i doktadnie dogic. Pohczenie systemu z innymi
elementami budowlanymi lub materiatami - takimi jamy okienne, okapniki, drzwi,

, itd. - musi by wykonane poprzez szczeajipolaczeniovg wypetniory tamg uszczelniajca.

taczniki mechaniczne
» Do mocowania profili startowych oraz innych eleitden stosowaé kotki rozporowe z tworzywa
z wkretem ocynkowanym o diugoi i srednicy dostosowanej do rodzaju pagto

Do mocowania mechanicznego male stosowa wytagcznie Hhczniki mapce dokument
dopuszczajcy do stosowania w budownictwie.

Ustala s§ mocowanie mechaniczne wto 4szt./m2 i 8szt./m2 w strefie obraeszerokéci 2m. Do
mocowania za poma@dacznikdw mechanicznych mina przysipi¢ najwczéniej po uptywie doby
od przyklejenia ptyty. Stosowakotki z tworzywa o diugéci branej tak, by uzyskamin.5 cm
zagkbienia wscianie budynku).

Osadzt dyble, opierajc talerzyki o powierzchgiocieplenia i zalenie od rodzaju kotka whigalub
wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyblewystap zadnym fragmentem wtej

niz o 1 mm ponad powierzchna w przypadku ich zaghienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury wetny

Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej nalezwrdcic szczegola uwag: na wykonanie wedtug
szczegoOtow takich elementow jak balustrady, maitd, wzmocnienia narmikow okiennych i

gzymsy.
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Wskazowki:

- przy ukfadaniu phg wprowadzt od strony uprzednio utonej ptyty w ten sposob twagey s na
powierzchni kleju kauch zostanie starty i zapewniongdbie nienaganna przyczepgap

- ptyty sktadowa w chtodnym miejscu, nigdy na sicu,
- jesli do ciecia ptyty nie wywacie przyradu, tnijcie ptyty wzdha listwy, nigdy z wolnej ¢ki,
- wiertarke uruchamié dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotkgiem wierttem w podtge,

- przy wierceniu otwor raz po raz przedmuchinaby pyt mogt bez przeszkdd wydostave® na
zewrgtrz,

- przy whbijaniu kotka zwracgauwag; czy kotek jest mocno osadzony, gdy kotek niggoat”
osadzt z boku nowy kotek

- zwrOck uwag: na wiaciwg giebokas¢ otworu (za ptytko — kotek wystaje, zacgbko — kotek
zostaje wbity w phy izolacyjm)

WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ, ZBROJONEJ SIATK Z WLOKNA SZKLANEGO

- Przed rozpocxiem prac z warstyzbropca sprawdzt¢ jeszcze raz doktadnie przyklepn
powierzchng izolacji. Wszystkie ptyty muszby¢ osadzone na styk, k@dg otwary spoire,
albo ubytek zamkgt pianky wypetniapca, lub odpowiednio przyetym paskiem materiatu
izolacyjnego.

- Mas; zbropca wymieszé zgodnie z instrukgj na opakowaniu i naky¢ kryjaco na
szerokdci ok. 1,2 m. Grub& warstwy 3mm. W jeszcze makmas zbropgca wtopic¢ siatke
z widkna szklanego (wmasow)a Mas: zbropca przenikajca przez oczka siatki
natychmiast rowno wyszpachlowaSiatka musi b§ catkowicie okryta masg zbrojca i
znajdowd sie mozliwie u gory (na zewsirz), tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Paski
siatki naley uktad& na zaktad o szeroko 10 cm.

- Je&li cokdt wyksztatcamy siatk z widkna szklanego, to naktadamy na dokrawedz
systemu mas zbrogca | przewijamy zwisajcy pasek siatki przez dejnkrawedz na
ptaszczyzn materiatu izolacyjnego, pokrytego maknasg,.

- J&li zostanie zamontowana listwa cokotowa, to enasropca i siatke przeprowadzi przez
dziurkowan krawedz listwy cokotowej i obci¢ rowno z dolig krawedzia.

- W wyniku sit statycznych na naioikach otworéw powstagjzwickszone napzenia, ktore
mog powodowa rysy. Dlatego pod podstawowym uzbrojeniem maleutozyé po
przekstnej paski siatki szerokoi okoto 20cm.

- W miejscach natenych na uderzenia (dolnee¢sz ocieplenia do wysokai 2 m) naley
zwickszy wytrzymatc¢ zbrojenia poprzez dodanie dodatkowego zbrojemitkassz widkna
szklanego. Tkanindodatkovy nalezy wtopic w masg zbropca. Nie stosowa zaktadow, lecz
uktad& na styk, dlatego siatkpancery nalezy uktada zawsze pod normalne zbrojenie.

- Naraza budynku mena dodatkowo zbréistosujc podwojne zbrojenie tkaninz widkna
szklanego. Bryty tkaniny — siatki granygce z prawej strony natoika budynku przeloy¢
za naranik na powierzchri z lewej strony, tak samo z drugiej strony. Do pm@ naray
budynku mana te uzywat katownika prefabrykowanego systemowego, jest to pasek
wzmocnionej tkaniny z widkna szklanego w rolce, gtolwym zaggciem. Trzykrotne
zagkcie pozwala na ksztattowanie zmiennej diggeamienia gtownika. Kgtowniki nalezy
przykry¢ minimum 10-centymetrogv warstwy uzbrojenia powierzchni. W miejscach
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szczegolnie nat@nych na uszkodzenia najezastosowa katowniki metalowe przykryte
tkanimg zbropca.

- Przy wykonywaniu warstwy zbrggej naley zwrocié szczegOlp uwag na wykonanie
wedlug szczegotow takich elementéw jak kratki wéattyjne, balustrady, natoiki,
wzmocnienia narmikéw okiennych i gzymsy.

- Wykona uszczelnienia stykow wetlny mineralnej ze staldtlisarlg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej magiepéeej akrylowej. Przyklei ukasne
wktadki z siatki zbrajcej (min. 25x35 cm) Wasiedztwie wszystkich nazaikdw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji
Wykona ewentualne wzmocnienia narokow budynku oraz otworow okien i drzwi,
osadzajc np. aluminiowy ktownik ochronny.

-  Wskazoéwki:

-naktad& zawsze tylko tyle masy zbgujej, aby siatk z widkna szklanego moéc zatépv
mokrej zaprawie

- w miejscu zaktadow brytow siatki ujmowaoche masy, aby styki nie wypadty za grubo,
- w normalnych warunkach pogodowych warstwa zimajest gotowa do natenia tynku
po 1-2 dniach

- W masie zbrajcej nie mog znajdowa sie zadne grudki,

- w miejscach przégiach na powierzchainieuzbrojon dodatkowo, wyréwna
powierzchnie, aby nie powstatgadne uskoki.

Wykonanie zewegtrznej wyprawy elewacyjnej

Ostatnim elementem systemu doci@gkst wykonanie cienkziennej wyprawy tynkarskiej z
tynku strukturalnego w systemie odpornym na dziatamkroorganizmow (alg, grzybéw) .

Sciany malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepus#nymi. Nie stosowatynku
barwionego w masie.

Wyprawe mozna wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy ochronnej
izolacji. Naktadanie wyprawy elewacyjnej tr@ prowadzi w temperaturach nie r8zych
niz +5°C i nie wyszych nk +25°C. Nie dopuszczagswykonywania rob6t podczas opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie Gpajprzy matej wilgotnéci wzglednej
powietrza.

Przed wykonaniem zewtiznej wyprawy tynkarskiej natg wykona& powtoke pasredni

Wyprawie tynkarskiej nalgy nad& drobry struktue ,nakrapiam”.

Wskazowki:

-nie stosowa narzdzi aluminiowych,

-przez dodanie niewielkiej @i wody mana poprawé konsystencje wyprawy tynkarskiej,
-chronit tynk przed zmyciem przez deszcz, zwlaszcza ulewy.

Sciany w czs$ci cokotowej

Cokot:
Powierzchng $cian oczycic¢ - w razie potrzeby usgéstaly zapraw na gebokasé¢ min. 2
cm, ubytki uzupetd zaprawg cementow. . Jako warstewwykonczeniowa zaprojektowano
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potozenie ptytek klinkierowych o wymiarach ok. 25x12 amrozoodpornych, na zaprawie
klejowej. Ptytki o ton ciemniejsze od koloru elesjia

Okna i drzwi

Zaprojektowano do wymiany wszystkie okna na klackodowej, wszystkie okna do pom.
WC oraz wszystkie okna piwniczne. Zaprojektowanaak w kolorze biatym. Okna z profili
PCV lub w pomieszczeniach WC okna aluminiowe (zglgdu na mat szerokéc¢ otworu
okiennych zaprojektowano okna cieptochronne o nstejokdci profilu ). Wszystkie okna o
wspotczynniku przenikania ciepta dla szyb U=0,9 VZKn

Okna piwniczne bez wymagaieplnych. Wszystkie okna uchylne z aieoscig otwarcia do
90 stopni, a okna piwniczne dodatkowo zabezpieemiatly w ramkach, uniemaiwiajaca
dostawanie sigryzoni.

Zaprojektowano w elewacji tylnej wymianstniegcej drewnianej bramy przejazdowej na mow
stalowy, czsciowo przeszkloy, z ngwietlem goérnym. Bram wykona zgodnie z rysunkiem
szczegOtowym

Istniejgce drzwi prowadgce na klatki schodowe sztuk. 2 najevymienic na nowe,
drewniane, petne z przeszkleniem w gornejsc, w kolorze bgzowym Drzwi wyposay¢ w
samozamykacz .

W odniesieniu do drzwi zewtrznych i bramy przejazdowej usytuowanych w proegch
zewrgtrznych pomieszczenieogrzewanych, w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jaki powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zpbejszymi zmianami - zat nr 2) nie okleno wymaga
dotyczcych U(max).

Drobne elementy, elementy ozdobne

W budynku mieszkalnym zdemontoévatniepce lampy iinne drobne elementy. Po
wykonaniu remontu zamontowaa nowo zdemontowane waénéej elementy z zastosowaniem
nowych elementéw instalacji. Ponowny montauzgodnionych z zagdc.

Elementy metalowe , po wypiaskowaniu maléviarbs reaktywry. Kolory wedtug dalszej
czesci opisu.

Zdemontowa rowniez nieczynne kable biegne po elewacii.

Pozostate kable poprowadawv ociepleniu w rurkach winidurowych.

Projektuje sj zamontowa nowg oprawe oswietleniowg od strony elewacji tylnej. Lamgp
montowa& na elewaciji, z wysokogatunkowego odlewu alunrmmiodpornego na koragj o klasie
ochronndci IP54

Nowe oprawy éwietleniowe od strony podworka — oprawa z czujmkieichu, z wdcznikiem
zmierzchowym

Obrébki blacharskie, podokienniki
W zwigzku z pracami zwizanymi z remontem i dociepleniem elewacji projg&tsic zdjecie
wszystkich obrébek blacharskich, podokiennikow ikeganie nowych

Nowe obrébki blacharskie i zewtnzne - z blachy cynkowo-tytanow@j7 mm,pozostawionej w

naturalnym kolorze cynkuDopuszcza gj w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem zrgiaa
inny system zaproponowanym przez inwestora. Obrdlakiharskie powinny wystawoza lico
sciany ocieplonej na 40mm i powinny kierotvsptyw wody na zewgtrz budynku i zapewni
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szczelné¢ zabezpieczonych egci budynku. Do zabezpieczenia poter mazna wy¢ masy
silikonowej . taczenia obrébek — nalwki lezace.

Projektuje s¢ demonta istniejgcych rur spustowych. Po wykonaniu remontu i oceejl
elewacji zamontowaponownie istnigjce rury spustowe. Przy ocieplaniu budynku
przesun¢ miejsca wyprowadzenia rur spustowych. Kielichyypykonaniu docieplenia
odsuny¢ od elewaciji, tak by nie wchodzity w ocieplenie.

Inne

W zwigzku z pracami przy elewacji tylnej zajdzie konieax rozbidrki nawierzchni przy
elewacji. Projektuje siwykonanie opaski przy budynku od strony elewbdijiej z piyt
chodnikowych utaonych ze spadkiem od budynku. Ze verigl na maliwos¢ komunikacji wzdhi
budynku zaprojektowano utenie 2 ptytek chodnikowych ,zakczonych obrzeem ogrodowym.
W trakcie prac remontowych zaleca sprawdzenie démosci studzienek kanalizacji deszczowe).
W razie koniecznéxi nalezy je udranic.

Przed przysipieniem do docieplenia elewacji tylnej kraty stadownajdujce s¢ w posadzce
nalezy zdemontowai po wykonaniu ocieplenia zamontoévaowe kraty stalowe - udtai¢
odprowadzenie wody. W razie braku pgrtenia do kanalizacji deszczowej wyprowadz
studzienki dreny na okoto 50 cm w steqrodworka.

Nalezy rowniez wymieni kratki nawiewu zamontowane gianach,( pod i nad oknami) na nowe.

Istniejgce kominy stalowe biegne na elewacji zdemontowapo wykonaniu docieplenia
zamontowa ponownie z gyciem nowych hakow dostosowanych do technologigeinia.
Kominy wyprowadzé ponad dach okap budynku na przepisowsoka¢ - zgodnie ze sztuk
budowlarn.

Gzyms dachu natg oczyci¢ ze starych powtok farb. Po wykonaniu ocieplemmantowé
listwe gzymsowy typows i pomalowa w kolorze elewacji - zgodnie z aazonym rys
szczegotowym

Na istniegcym stopniu potay¢ ptytki gres. Zaprojektowano ptytki ceramiczigeés
mrozoodporny np 30x30 cm w kolorze o ton ciemnigpsod elewacji ,przeciwpdlizgowy
R9 ,na elastycznym klejem do ptytek, zalecanynsykiemu #ytej izolacji wodoszczelnej.
Nie stosowa ptytek polerowanych.

Dookota okien wyrohki w styropianie wkdste opaski okienne. szera¥oi grubas¢ (okoto 2
cm) naley zdja¢ z natury

Mur stojacy na granicy z dziakko nr geod. 12/9 zaréwno od strony dziatki 12/18HK jj

dziatki 12/9 naley podd& remontowi. Projektuje simur otynkowa i pomalowa jak cata
elewacja. Mur otynkowa cienkacienrg wyprawg, odpornym na dziatanie mikroorganizmow (alg,
grzybow) Mur malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepusdoymi.

Nie stosowatynku barwionego w masie.
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wysoka¢ muru - 3,50m, szeroké muru pod strony dziatki 12/101 5,60 m, szekdkouru od
strony dziatki 12/9 okoto 7,60 m

Kolorystyka elewacje
Zaprojektowano tynk strukturalnypdpornym na dziatanie mikroorganizmow (alg, grzybpow

Sciany malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepusstogmi. Nie stosowatynku
barwionego w masi&ciany do wysokéci 2,0 m zabezpiecgyantygraffiti.

Elewacja tylna
Elewcja tylna i boczne — farba dyspersyjna, siltwwa, paroprzepuszczalna - kolor 0168 wg
wzornika Baumit Life

Elementy stalowe — w kolorze szarym RAL 7040
Kolory i rodzaje materiatéw uzgodnz projektantem przed ich zastosowaniem.

Rozmieszczenie koloréw pokazano na elewacjach.

5. ROZNE

Uzyte materialy musgposiada atest o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Prace przeprowadzgod nadzorem uprawnionego inspektora nadzorujektanta.
Wymiary sprawdz na budowie.

Gruz i odpady wywoZi z terenu budowy podpisig umowe z wy specjalizowasnfirma

Zgtaszane roboty budowlane nie &da powodow& zagrazenia bezpieczastwa ludzi i mienia.

UWAGA

- Przed przysfgpieniem do prac budowlanych potencjalny wykonawcapowinien zapozn& sie ze
stanem istniepcym — dokona wizji lokalnej i uj aé¢ w swojej wycenie wszystkie nieamine prace do
wykonania.

- Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ptytek @ytych na cokotach. - Wielkdé, kolor i faktur ¢
ptytek uzytych na cokole w elewaciji tylnej uzgodré z projektantem. Zabrania sk stosowania ptytek
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melanzowych -
Projektowane docieplenie na&cianach zewrtrznych budynku mieszkalnego , naléy wykona¢
atestowary metody posiadajgca cecle nierozprzestrzeniania ognia z zapewnieniem wykomga
wszelkich szczego6téw okidonych aprobata ITB

Po dokonaniu analizy dosgépnych na rynku polskim systeméw i materiatdw do wyknania
docieplen metoda ,lekka mokra" i kilkuletnim do swiadczeniem inwestorow, najlepszym
rozwigzaniem dla inwestora jest stosowanie kompletnych sigemow, przebadanych pod tem
wzajemnej zgodndci uzytych materiatow .

opracowat: mgr th arch. Marta Heigel - Kleka
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EKSPERTYZA OCENIAJ ACA STAN TECHNICZNY OBIEKTU W ZAKRESIE
ZAMIERZONYCH PRAC

TEMAT: REMONT ,DOCIEPLENIE I KOLORYSTYKA ELEWACJII TYLNEJ I BOCZNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 5-go LIPCA 17, 17a W SZCZECINIE

ADRES : 70-376 SZCZECIN , UL. 5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKA NR 12/101,12/9, OBREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

BRANZA: EKSPERTYZA OCENIAJACA STAN TECHNICZNY OBIEKTU W ZAKRESIE
ZAMIERZONYCH PRAC REMONTOWYCH

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak
ekspertyza upr. nr 160/Sz/80 w specjatmokonstrukcyjnej
konstrukcja mgr i arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 97/Sz/79 w specjakw konstrukcyjnej

SPRAWDZIL mgr irz. Alicja Misiak
konstrukcja ZAP/0007/POOK/® Specjalnéci konstrukcyjnej

Szczecin, padziernik 2020 r
PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MARHEIGEL — KLEKA, 71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczy elementdw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego,

zlokalizowanego przy ul.5 Lipca 17-17a w Szczecinie

Zakres opracowania ma na celu ocene stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych w
aspekcie zamierzonego remontu elewacji frontowej obiektu. Ekspertyze opracowano w
zakresie rozpoznania uktadu gtdownych elementéw konstrukcyjnych oraz stopnia ich

przydatnosci do dalszej eksploataciji.

2. Materiatly

2.1.Materiaty wiasne zebrane w trakcie badania obiektu
2.2.Inwentaryzacja architektoniczna elewaciji

2.3. Rozwigzania projektowe

3. Opis stanu istniejacego

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkiem mieszkalnym zrealizowanym na
poczatku XX wieku. Budynek jest pieciokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem,
catkowicie podpiwniczony. Budynek zostat wybudowany w uktadzie konstrukcyjnym Scian

podtuznych w technologii tradycyjnej.

Elewacja charakteryzuje sie prostym wygladem bez (poza gzymsem okapowym i

odcisnietymi w tynku ramkami opasek wokot okien) elementdw ozdobnych.
Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku to:

-fundamenty-ceramiczne z cegty petnej

-Sciany nosne - z cegty ceramicznej petnej o zrdznicowanej grubosci
-stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkach stalowych

-stropy miedzy kondygnacyjne czeSciowo masywne ceramiczne na belkach stalowych, lecz

w zdecydowanej wiekszosci drewniane typu ciezkiego,

-wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachdowka

4. Analiza elementow budowlanych
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Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze elementy konstrukcyjne sg w

zadawalajgcym stanie technicznym:

Fundamenty - szczegdtowo nie badano, nieliczne rysy wystepujace na $cianach budynku
nie $wiadczg o deformacji fundamentu. Zamierzona modernizacja elewacji polegajgca na

remoncie i termomodernizacji elewacji nie wptynie w znaczacy sposob na fundamenty.

4

Sciany zewnetrzne—sa w stanie technicznym dobrym — nie stwierdzono poza kilkoma
rysami (w obrebie czesci skrajnych) peknie¢ swiadczacych o nieprawidtowej pracy
konstrukcji écian. Sciany murowane z cegty ceramicznej — duze uszkodzenia tynkéw (tynki
pozbawione spoiwa, tuszczace sie), bez wiekszych (poza gzymsem okapowym i

odcis$nietymi ramkami przy otworach okiennych).

Na elewacji pozostatosci réznych elementow stalowych: wsporniki, haki, uchwyty, kratki
wentylacyjne, suszarki na bielizne, oprawy o$wietleniowe i przewody elektryczne, a takze

wyprowadzone na elewacje kominy stalowe.

Zaobserwowane uszkodzenia:

Przyziemie

- w duzym stopniu zniszczona cze$¢ cokotowa elewacji (szczegdlnie w obrebie okien
piwnicznych) - czeSciowo naprawiana. Wykonana (prawdopodobnie) izolacja
przeciwwilgociowa $cian piwnic zakonczona rowno z terenem. Podwdrze wykonczone luzno

utozonymi ptytami chodnikowymi. Stan nawierzchni lichy. Przy budynku brak opaski.

Sciany zewnetrzne:

Elewacja budynku:
- brak tynku

- ubytki w spoinach
- ubytki cegiet

- obrobki blacharskie podokiennikdéw ze wzgledu na docieplenie do wymiany i
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- na elewacji tylnej czesci szczytowej wysuniete z muru dwie ankry
- elementy stalowe wzmocnienia stropdw - ankry - pozbawione ochrony antykorozyjne;j.

- w kilku miejscach pozbawione warstwy ochronnej nadproza stalowe (nadproza

bramy)

5. Zakres prac budowlanych niezbednych do wykonania

Ze wzgledu na wykonywanie remontu elewacji i koniecznosc¢ izolacji termicznej muréw
piwnic oraz przyjete rozwigzania projektowe zasadne bytoby odkopanie budynku,
oczyszczenie i dokonanie przegladu izolacji pionowej oraz oczyszczenie $cian i spoin
muréw piwnicznych do wysokosci min 20 cm nad teren i wykonanie uzupetnienia spoin i
ewentualnych ubytkdw oraz wykonania przedtuzenia izolacji pionowej Scian przy uzyciu
preparatdw do izolacji pionowej np. uszczelnienie zewnetrzne. Przed utozeniem izolacji
nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru, w celu okreslenia wiasciwego

materiatu do izolacji.

4

Sciany zewnetrzne:

Ze wzgledu na zaobserwowane rysy na tynku elewacji przewiduje sie koniecznos¢
wzmochnienia konstrukcji Sciany elewacji.
Wzmocnienie w obrebie rys nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nalezy usunac zaprawe ze spoin $ciany od strony zewnetrznej na gtebokosci ok. 5 cm, w
co trzeciej spoinie na dtugosci ok. 40 cm po kazdej stronie pekniecia, na catej wysokosci
spekanej Sciany.

- Sciane po usunieciu zaprawy ze spoin nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza,
- w powstate szczeliny w spoinach nalezy wklei¢ prety o Srednicy 5-8 mm ze stali A - III
34GS, wklejenia dokonac stosujgc zaprawe cementowg marki 5 MPa. Stosowac prety o
dtugosci 0,95 m, konce pretéw o dtugosci 8 cm zagig¢ pod katem prostym i wbi¢ w spoiny,
- uzupehic spoiny zaprawg cementowo — wapienng marki 3 MPa,

- wzdtuz catego spekania nalezy nakleic siatke tynkarskg o szerokosci 20 cm za pomoca

zaprawy,
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Poza tym nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlane dla przedmiotowych elewacii:

Zakres naprawy murdéw zalezny od wielkosci uszkodzenia:

skuc zwietrzaty i odspojony tynk cementowo-wapienny w 100%
elewacje Sciany - ubytki cegiet - naprawia¢ miejscowo

oczysci¢ mur z resztek zaprawy. Usung¢ zwietrzate i uzupetni¢ brakujgce spoiny

muru,

W miejscu prac naprawczych (po usunieciu zaprawy spomiedzy cegiet), catosc

oczysci¢ starannie szczotkami stalowymi i przemy¢ woda.
uzupetni¢ ubytki spoin zaprawg wapienng z dodatkiem cementu,

wszystkie spoiny muru a zwfaszcza w miejscu prac naprawczych przesmarowac

preparatem wzmacniajgcym i zmniejszajgcym wodochtonnosé

do wypetnien spoin muru i peknie¢ stosowac zaprawe wapienno-cementowa,

pOfsucha.

przed spoinowaniem (na 8-12 godz.) nalezy starannie nawilzy¢ stary mur, aby

wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wyssania wody zarobowej z nowej zaprawy.
zaimpregnowac preparatem uszczelniajgco- wzmacniajgcym

elementy stalowe wzmocnien stropéw (ankry) oraz nadprozy okiennych i bramy
oczyscic¢ do III st. czystosci - przez odbicie miotkami produktéw korozji oraz

szczotkowanie reczne szczotkami stalowymi,

tak oczyszczone belki stalowe pokry¢ zaprawg wywotujgca pasywacje stali, a

nastepnie zaprawg sczepng
wykonac ocieplenie elewacji zgodnie z rozwigzaniami projektowymi
wykonac i zamontowac parapety okienne zewnetrzne

wykonac i zamontowac nowe kratki wentylacyjne
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. zdemontowac kominy wentylacyjne na elewacji i odtworzy¢ je w nowej konstrukcji
po wykonaniu termomodernizacji wyprowadzajac je ponad potacie dachowe zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami

- wykonac¢ prawidtowe utozenie nawierzchni podworza przy budynku z wykonaniem

spadku od budynku

5.1.Nadproza
Zaprojektowano nadproza w $cianie zewnetrznej nad oknami w piwnicy z walcowanych

profili stalowych ze stali S235JR.

Belki stalowe nadproza przed wbudowaniem  nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne malowanie farbg ftalowg do gruntowania miniowg 60 % o symbolu
3132-002-270. Po wbudowaniu nadproze nalezy  dwukrotnie powlec mleczkiem
cementowym, osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac.

Elementy stalowe projektowane przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy oczysci¢ z rdzy do wymaganego stopnia czystosci.

Uwaga: Istniejgce oprawy oswietleniowe, pozostatosci po wspornikach nieczynnych
instalacji, suszarki, kamere, a takze kratki przewoddw wentylacyjnych itp na czas remontu

nalezy zdemontowac, a o ewentualnym ponownym montazu zadecyduje Zarzadca.
6. Whioski i zalecenia
6.1 Stan techniczny konstrukgji $cian elewacyjnych ocenia sie na dobry.

6.2. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze mury kamienicy
wykonano z materiatow, ktdre wytrzymaty prébe czasu i sg obecnie w stanie technicznym

dobrym.
6.3. Prace budowlane nalezy realizowac z rusztowan ustawionych na zewnatrz budynku.

6.4. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzi¢ nalezy, ze niezbedne jest
wykonanie regulacji terenu przy budynku tak, by woda opadowa nie naptywata na Sciany

zewnetrzne, a przede wszystkim w obreb okien piwnicznych.

Po wykonaniu prac naprawczych projektowany remont elewacji nie bedzie miat

niekorzystnego wptywu na stan konstrukcji budynku.
Opracowat: mgr inz. Zbigniew Misiak

mgr inz. arch. Mariusz Wojciechowski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT ,DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJITYLNEJ IBOCZNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY UL. 5-go LIPCA 17, 17a W SZCZECINIE

ADRES: 70-376 SZCZECIN , UL.5-GO LIPCA 17,17a
DZIALKA NR 12/101,12/9, OBREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

BRANZA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka
upr. nr 282/Sz/87

Szczecin, padziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MRATA HEIGEL — KLEKA, 71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw ,ieenia i kolorystki
elewacji tylnej i bocznych w budynku mieszkaimy przy ul. 5-go Lipca 17, 17a
w Szczecinie

Niniejsze opracowanie dotyczy rownigvymiany okien i drzwi usytuowanych w tych
elewacjach.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

Kolejnos¢ realizacii:
Naprawa drobnych elementéw zestmanych, ocieplenie, tynkowanie i malowanie elejva
Uporzdkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycja obejmuje swoim zakresem jeden budynelewacg frontows budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Budynek, ktérego elewacj@ sprzedmiotem opracowania znajgligie w Szczecinie przy
ul. 5-go Lipca 17, 17a

Teren , na ktérym zlokalizowany jest budynek opad&ierunku ul. Boh. Warszawy.
Dziatka jest w caléci zabudowana budynkami mieszkalnymi. Budynegddoy
przedmiotem opracowania jest budynkiem zabudowyeibe;.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , K TORE MOG A
STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wedtug szczegotowego zakresu robot budowlanychregtaw Rozporgzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawi@imacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 , p6z. 1126zeg06lnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczesstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w
budynku zwjzanych z pragna wysokéci powyzej 5m (wysgpuje ryzyko upadku z wysoko
powyzej 5m ).

Ryzyko to wystpuje przy naspujacych pracach:

- prace budowlane zg#ane z ociepleniem

- prace budowlane zwzane tynkowaniem i malowaniem
- prace zwjzane z napragvelementéw elewaciji.

- prace zwjzane z obrobkami blacharskimi

4. WSKAZANIADOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Ryzyko powstania zagzenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w budyn
zwigzanych z pragna wysokeéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko upadku z wysoko powyzej
5m) Wysipi ono w r@nych fazach budowy, w zadeosci od sposobu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonaw.c
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Nie wigze sk ono w szczegolny sposob z charakterem obiektt z\f@gzane z rodzajem
prowadzonych prac budowlanych, r@stwem mog by¢ urazy lekkie ( otarcia, sttuczenia)¢ikie,
powodupce absenej inwalidztwo ( cgzkie sttuczenia , ztamania. zmzenia ) a naweimiere.
Szczegdlne zagrenia pojawid si¢c beda w nast¢pujacych przypadkach:

PRACE ZWIAZANE Z ROZBIORKA

-rozbiorka fragmentow opierzétp. wysepuje ryzyko uszkodzenia ciata spaggmi
elementami i ryzyko zwzane z ayciem miotdbw pneumatycznych

-rozbiorka (zbijanie) fragmentéw tynkow na eleveat]

PRACE ZWIWZANE Z BUDOWA

-prace ociepleniowe, tynkarskie, poémie rynien i obrébek blacharskich - wymstje ryzyko
upadku z wysokgi

-wystepuje ryzyko upadku z wysokoi, zwickszapce st wraz ze wzrostem wysoka
poziomu , na ktérym prowadzonedy prace; dotyczy wszystkich elewacji

-wystepuje ryzyku upadku elementéw - fragmentow tynkip,, ico mae spowodowa
zagraenie dla os6b znajdigych sé nizej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznychzgadezeszkold pracownikow
danych robot odrimie wystpujacych zagraen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczei sposobie powiadamiania o0 zageaoiu.

Pracownikow przeszkdliprzed przysipieniem do robét budowlanych, a zak
bezpdrednio przed przysgpieniem do prac.

Osoba nadzorgga roboty posiadaga odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna
przed przysipieniem do wykonywania prac przeprowadmnstrukta stanowiskowy oraz o
konieczndci korzystania zérodkéw ochrony osobistej.

Pracownicy musgtakze zn& drogi ewakuacji na wypadek garu i innych zagrzen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ,

ZAPOBIEGAJ ACYM NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przy instruowaniu pracownikéw naleprzestrzegainformacji zawartych w Rozpogdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401)Rozporadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawodzajéw prac, ktdre powinny by
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U62rpdz. 288W szczegdblnéci nalery
zwrocik uwag;, by pracownicy przestrzegali nggtijagcych zasad:

PRZY PRACY NAWYSOKGCI

Na powierzchniach wzniesionych na wysékpowyzej | ,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwizku z wykonywan prag mog przebywa pracownicy, lub stgcych jako
przegcia, powinny by zainstalowane balustrady sktaqtag s¢ z pokczy ochronnych
umieszczonych na wysosm co najmniej | ,1 m i kragznikdw o wysokdci co najmniej 0,15 m.
Pomedzy pokcza i krawgznikiem powinna b§ umieszczona w potowie wysod® poprzeczka lub
przestrzé ta powinna b§ wypetniona w sposéb unierdaviaj acy wypadngcie 0sob.

Jezeli ze wzgédu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysakaastosowanie tego typu
balustrad jest nienitiwe, nalezy stosowa inne skutecznérodki ochrony pracownikow przed
upadkiem z wysokii, odpowiednie do rodzaju i warunkoéw wykonywaniaqy.

Prace na wysokaoi powinny by organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszaj
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pracownika do wychylaniagpoza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi. Przy
pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniachyian podwyszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokii do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wynjaggch od
pracownika wychylania sipoza obrys uggzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata gggcej upadkiem z wysokai, nalezy zapewnt, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inneadezzenia byty stabilne i zabezpieczone

przed nie przewidywayzmiary potazenia oraz posiadaty odpowiedniytrzymata¢ na
przewidywane obgienie,

- pomost roboczy spetniat nagtijgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinnadoyystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i

niezlednych materiatdw,

- podioga powinna liypozioma i rowna, trwale umocowana do elementow

konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinnydaymieszczone czytelne informacje o

wielkosci dopuszczalnego okgenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiseg powinny spetniawymagania okrdone

odpowiednio w odibnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjeetowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takprzy ustawianiu lub rozbidérce rusztowaaz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysada powyzej 2 m nad poziomem terenu zesmnego lub podtogi
nalery w szczegolngci:

- przed rozpocgiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub ydzen, na ktorych

maj g by¢ wykonywane prace, w tym ich stabifidpwytrzymata¢ na przewidywane

obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidyweamary potazenia, a take stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lubaatzen magcych shiy¢ do mocowania

linek bezpieczistwa,

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych

prac, sprztu chrongcego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpieczstwa z linky
bezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiéshea z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupaasztach itp.),

- zapewni stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnyckzraczonych do prac

na wysokeci.

Wymagania okrdone powyej dotycz rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podvirgzeniach, jeeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenggogiza
balustrag lub obrys urgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vagzonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokoi.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE:

Roboty murarskie i tynkarskie powinnybwykonywane wydcznie ze statych pomostow lub
rusztowa. Niedozwolone jest wykonywane tych rob6t z drginystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwdéch lweeyikondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spagiaymi materiatami i nargdziami. Otwory wécianach,
ktérych dolna krawdz znajduje si ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, agle
zabezpieczybarierami ochronnymi przed upadkiem pracownikaysakaci. Otwory w
stropach naley przykry¢ pokrywami lub ogrodZi barierami ochronnymi. Chodzenie po
swiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, strbppczykryciach otwordéw jest
zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien pmegel sic zawsze ponej

wznoszonego muru, co najmniej 0 0,3 m i nieasj niz 1.5 m.
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PRACE MALARSKIE:

Prace malarskie na wysala mogy by¢ prowadzone z rusztowwaub drabin rozstawnych.
Nie wolno pracowéna prowizorycznych pomostach wykonanych z desgirtgch na
przypadkowych elementach wypasaia budynku. Wykonywanie robét zyeiem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wység&o4 m od podtogi. Drabiny te nale zabezpieczy
przed pglizgnieciem i rozsurgciem sg.

Gtéwnezrodta zagraeen przy tych pracach to:

Do prac malarskichgsuzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty osa@osciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustycznatypdo tugowania powtok oraz farby
zawierajce zwhpzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewriicienie
chromowe), a tate lotne rozpuszczalniki organiczne, ktégenshtaniane drog
oddechow, przez skay i btonysluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wystje naraenie na pyt zawieragy wolm
krystaliczry krzemionk powodujca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziaan tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skoryzywarak kremami ochronnymi oraz
rekawicami. Podczaszywania s¢zonych tugow powinna kyzastosowana odze
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchgkawice.

Podczas malowania metpdatryskow farbami zawierajcymi krzemionk nalery
stosowa& maski ochronne, a podczas czyszczenia powiernscbtud, piaskowania — hetmy
ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierggymi toksyczne skfadniki, np. zgaki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomagdzla, a nie natrysku. Powtok zawiei@jch te sktadniki nie wolno
szlifowat na sucho.

W czasie robot z zastosowaniem tatwo palnych medéevi naley umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrane napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uywane urzdzenia elektryczne powinny bygabezpieczone przed miovoscia
porazenia padem. Uradzenia zmechanizowane powinnylgprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie ichzywania naley przestrzegainstrukcji obstugi.

INNE:

Strefy szczegolnie niebezpieczne znajdiiy wokoét budynku w odlegkei od niego 6.0 m dla prac
na dachu. W ogolnie daginym miejscu powinna znajdowai¢ apteczka pierwszej pomocy
oraz podeczny sprzt gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) pany by
wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizatgaypbudowy powinna zapewgigprawmn i
skutecziy komunikacg a materiaty budowlane sktadowane na nim sz w taki sposéb by nie
narazé osob tam przebywggych na przypadkowe urazy i zniszczenie &prz

Pracownicy musz by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagmoiu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejsasznby¢ wywieszone numery telefonéw
alarmowych, z podaniem osob, ktore agleawiadomt a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon
na placu budowy, lub w polli musi by dostpny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii.
Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania planu bezpiatte/a i ochrony zdrowia.

opracowata mgr ih arch. Marta Heigel - Kleka
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Piotr Heigel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0813.

Czionek czynny od: 14-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0813-8439-D92Y-5AC1-YFCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 30/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 27.12. 2017 r.

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 . poz.1725 tekst jedn. ) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Mikotaj Piotr Heigel
urodzony 20.03.1987 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do groiektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP  za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALI FIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski rostaw Bondar i Maciej Furmanczyk Marek Kosy Robert Rachuta
- A A Przewodniczacy ekrefarz
...................................... ‘4 LIy M aile

1. arch. Mikotaj Pictr Heigel

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego {

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP LR /
4d.ala )

70-436 Szczecin, ul. Jagielloska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 0/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http:’ zachodniopomorska.iarp.pl
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I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Maria Heigel-Kleka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 282/Sz/87,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0036.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0036-6F9B-672E-24YB-YB28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr ewld, 282/ 321.87

 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe!nlen!upainodzlelnv&h funkcijl technicznych w budownictwié

' e % 1
Na podslawls §.. u’?'t 1-§£f.u3t2§.7 oraz § 13 ust. l pht. ...
b | ar rozporzqdzenlu Minisira Gospodorkl Terenowef | Ochrony

Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzlelnych funkcil
lechnlcznych w budowniciwle (Dz. U, Nr 8, poz. 46) slwlerdza slq, %e:

; HEJGEL - ‘(Leka Marta Maria
Obywa!ai ST (TR L e

maglster in'?ynier arc’qitekt

L S B S S

urodzony dnlo . gzerwca 1957 r. w Szezecinie W
; poaladu przyuolowanle zawodowe do wykonywun!a samodﬂe!nei :
'.,“iunkcn nroaektanta LAr . : f..,.am“..ﬂn (s

W épe_c;ulnoécl. archite'.k_toniczziej :
" oraz jest upowdéniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai: ! :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw gigbo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania |
“konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyiaczeniem konstrukc]
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

tpleczyd okruaulal

Druk:PUP-Urz.Wojew $Szcz,501egz, 483 /66

<
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VSU-5ID-1W3 *

Pan Zbigniew MISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2769/01

adres zamieszkania ul. Potulicka 13/4 A, 70-234 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy
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WOJEWDDZKI ZARZAD ROZBUDOWY MIAST Szezacin  dnia. 08 .maja. . is 79
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZECINIE e 5
WOJLWUDZKIE BIUKO ILANOWANIA DRILSTKZENNEGO ;

70-502" Szczecin, ul. Wely Chrobrego Nr 4

N ewld, 92/82/79 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji fechnicznych w budownliciwis

" Na podstawie §.6.U8t:3 § 4 ust.2,8 7orqz § 18 ust. 1 pkt 2.
lit. . . . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..M 1.8 I A K ZBIGNIEW.

......... magister.inZynier budownictwa ladowego
urodzony dnia .23 stycznia 1951 r. w Stargardzie

' posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii projektanta  Sc-=-=mmececcecocccssewes——e=——= e

w specjalnosci: konstrukcyjno = budowlanej

oraz jes! upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjng=-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég ograz lotniskowycg
drég startowych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydro
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektoéw {

w zakresie rozwiazan architektonicznych: !

a/ budynkéw inwemtarskich i gospodarczych, adaptacji j
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaiki zwigzany¢h -
z realizacja tych budynkéw, Ham

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro=
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania:
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz |
oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samgdzielnych funkcji
technicznych w objetym prawem gérniczym budownictwie ocbisktéw
budowlanych zakladéw gérniczych.

BPBE Szcz,29/79 nakl,500.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EWP-XWX-MXS *

Pan Mariusz Maciej WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0842/03

adres zamieszkania ul. Akwarelowa 13/2, 70-781 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI : Szezecin

18,11, 1980 |

v

dnia .

Nr ewid. . 160/5z/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji ieqlinicznych w budownictiwie

Na podstawie s4ust.%}_2,§ﬁ7_ oraz § 13 ust. 1 pkt. 1
lit, T..... rozporzgdzenia Ministra Gospoddarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, ze:

urodzony dnia 19 lipca 1952 r, w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkecii projektanta e e e

W specjalnosci: architektonicznej

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w
budownictwie oséb fizycznych,z wykaczeniem konstruk-
cji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstruk-
cji niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzo-
rowania i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych - z wyXaczeniem konstrukcji fundamentdéw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

‘Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji technicznych,w obj%tym prawem gérniczym budownic-
twie obiektéw budowlanych zaktadéw gérniczych, .

o
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