TEMAT:

ADRES :

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT , KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

70-376 SZCZECIN , UL.5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKA NR 12/101,2/102, DZIALKA NR 58/3 OBREB 2148

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

1. INWENTARYZACJA, ARCHITEKTURA

2. EKSERTYZA OCENIAJACA STAN TECHNICZNY OBIEKTU W
ZAKRESIE ZAMIERZONYCH PRAC

3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU Z ZAKRESU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka

architektura

upr. nr 282/SzA&7specjalnéci architektonicznej

SPRAWDZIL: mgr inz arch Alicja Gajdis
architektura upr. nr 5/ZPOIA/OKK/20¥8 specjalnéci architektonicznej
OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak
ekspertyza upr. nr 160/Sz/80 w specjatmokonstrukcyjnej
konstrukcja mgr i arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 97/Sz/79 w specjakw konstrukcyjnej
SPRAWDZIL mgr irz. Alicja Misiak

konstrukcja

ZAP/0007/POOK/®0 Specjalnéci konstrukcyjnej

OPRACOWAL:INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka
upr. nr 282/Sz/8w specjalnéci architektonicznej

Szczecin, padziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MARTAHEIGEL — KLEKA71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G






3

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: REMONT , KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

ADRES : 70-376 SZCZECIN , UL.5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKA NR 12/101,2/102 DZIALKANR 58/3 OBREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

OPRACOWANIE: INWENTARYZACJA, ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka

architektura upr. nr 282/SzMrrspecjalnéci architektonicznej
SPRAWDZIL: mgr inz arch Alicja Gajdis
architektura upr. nr 5/ZPOIA/OKK/20¥8 specjalnéci architektonicznej

Szczecin, paziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MARTAHEIGEL — KLEKA71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G






ZAWARTO SC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE . ... ettt

|. CZESC OPISOWA

[I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
Zalnr 1 Przynalancsé projektanta i sprawdzajego do wiéciwych izb

lll. CZ ESC GRAFICZNA

nrrys. tré¢ rysunku skala

1. Plan sytuacyjny l: 500
2. Elewacja frontowa - stan istniey |: 100
3. Elewacja boczna - stan istn@j |:100
4. Elewacja frontowa — stan projektowany 1010
5. Elewacja boczna — stan projektowany : 140
6. Nadpree okien piwnicznych l:100






Szczecin 03.10.2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. ,Prawo budowlane” (Dzz2019 r., poz. 1186 z pd. zm.) z dnia 7 lipca
1994 r., dwiadczamze projekt budowlany dotygzy inwestycji -REMONT , KOLORYSTYKA
ELEWACJI FRONTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY UL. 5-GO LIPCA17,17a W

SZCZECINIE zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. AUTOR PROJEKTU:mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka

architektura upr. nr 282/SzM7specjalnéci architektonicznej
SPRAWDZIL: mgr inz arch Alicja Gajdis

architektura upr. nr 5/ZPOIA/OKK/20¥8 specjalnéci architektonicznej
OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak

ekspertyza upr. nr 97/Sz/79 w specfan@onstrukcyjnej
konstrukcja mgr in arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 160/Sz/80 w specjaloio konstrukcyjnej

SPRAWDZIL mgr irz. Alicja Misiak
konstrukcja ZAP/0007/POOK/10 w specjaloio konstrukcyjnej
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTU REMONTU , KOLORYSTYKI ELEWACJI FRONTOWEJ, W BUDYNKU
MIESZKALNYM P RZY UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
-umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
-inwentaryzacja elewacji dla potrzeb wykonania dokuntacji wykonana w 08. 2020 r
-dokumentacja fotograficzna
- dokumentacja archiwalna
-mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw eladw wystroju elewaciji
frontowej i kolorystyka tej elewacjw budynku mieszkalnym przy ul.5-go Lipca
17, 17a w Szczecinie

Niniejsze opracowanie nie dotyczy wymiany okien rzwd usytuowanych w tych
elewacjach oprécz okien usytuowanych w piwnicy.

Obszar oddziatywania okilono na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@we U. z 2013 r. poz. 1409 z b zmianami)
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6p&n.
zm.).

W czasie przeprowadzania analizy w otoczeniu ptojgnego remontu i docieplenia nie
nastpuje wykluczenie ani ggciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowly Lrzdzen
budowlanych nassiednich dziatkach. Nie nggiuje rownie zmiana warunkéwaytkowania w
Sposob zasadniczy zmienjeq istniejcy standard kytkowy w analizowanym

obszarze. Przedsiziecie nie narusza intereséw 0séb trzecich. Oddziahy@vanwestycji obejmuje
dziatki nr 12/102, 58/3 12/101 .Przeggriecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatelsgednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnsob trzecich.
Nie ogranicza osobom trzecim dgst do drogi publicznej, korzystania z wody, karediz, energii
elektrycznej, cieplnegrodkdéw hczndci, nie ogranicza dogbu swiatta dziennego, zapewnia
ochrorg przed hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektryozin promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Nieaist ze zwekszeniem zacienienia ani
przestanianiagsiednich budynkow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek, ktorego elewacja jest przedmiotem opracos usytuowany jest w Szczecinie
przy ul. 5-go Lipca 17, 17a.

Budynek usytuowany jest wzdtu ulicy 5-go Lipca. Bryla budynku jest prosta gpana rzucie
prostolgta. Wystepuje tu zabudowa obrzea.

Wejscie na teren, na podwoOrko odbywa sed strony ulicy.

Teren, na ktorym zlokalizowany zostat budynek opadkierunku ul. Boh. Warszawy.
Dziatka jest w catéci zabudowana budynkiem mieszkalnym .

Gtéwne wejcie do budynku nr 17 usytuowane jest z lewej stropyzy styku z gsiedniy
kamienig. Wejcie na podworko odbywa ¢sipoprzez dwuskrzydtoyv branme wjazdowy
usytuowan w srodkowej czsci budynku.
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UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek uytkowany jest w cakei jako budynek mieszkalny. Piwnica zajmowarsh jezez
komorki lokatorskie.

Pigta kondygnacja (IV pitro) to poddasze nieutkowe.

DANE OGOLNE, O BUDYNKU

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkmi@szkalnym zrealizowanym na patia
XX wieku

Budynek jest piciokondygnacyjny (pita kondygnacja to poddasze), catkowicie podpiwninza
niewytkowym poddaszem. Budynek zostat wybudowany wadkie konstrukcyjnyndcian
podiuznych w technologii tradycyjnej. Posiada@ikondygnacji nadziemnych, poddasze oraz
kondygnacg piwnic czsciowo zagebiong w terenie. Budynek o elewacji frontowej- od styar. 5-
go Lipcacharakteryzuje sisymetrycznym rozmieszczeniem okien i elementadobnych.
Elementy ozdobne zachowaty sv ztym d stanie technicznym.

Budynek znajduje siw gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek zostat wybudowany w uktadzie konstrukcyjrdgman podhinych w technologii
tradycyjnej. Zasadnicze elementy konstrukcyjneybid to:

Fundamenty
Nie badanoSciany konstrukcyjne piwnic i fundamenty ceramiczreegty petnej

Sciany

Zewretrzne wymurowane z cegly ceramicznej pehgjiany zewrtrzne zaréwno piwnic
jak i kondygnacji naziemnych nig docieplone.

- §ciany n@ne - z cegly ceramicznej petnej o anicowanej grubgci

Stropy:

- stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkstalowych

- stropy mée¢dzy kondygnacyjne g&ciowo masywne ceramiczne na belkach stalowych,wecz
zdecydowanej wkszaci drewniane typu eizkiego,

Dach, wiezba dachowa
Wie¢zba dachowa o konstrukcji drewnianej , wysokitkrplach uktadampw romb i
papm. Dach nie jest obfy opracowaniem

OPIS ELEWACJI FRONTOWEJ — STAN ISTNIEJ ACY

Frontowa bryta budynku jest prosta oparta macie prostoita. Elewacja posiada symetryczny
ukitad , z brarm wejsciowg usytuowag w srodkowej czsci budynku wejcie do nr 17a oraz
wejsciem do nr 17 znajdggym sk z lewej strony budynku.

Cata elewacja parteru jak jest delikatnie bominaz Na dosyduzych fragmentach elewacji
tynk kruszy st i odspaja.

Elewacja zostata otynkowana w kolorze piaskowygnkina elewacji jest mocno
uszkodzony, a pozostaty mocno zabrudzony.
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Nawierzchnia terenu przy elewacji

Teren przy elewacji frontowej— wytony jest ptytkami chodnikowymi. Na fragmenciequt
brama wjazdow potazona zostata kostka betonowa typu polbruk w ksietgrostokta, a przed

jezdnp wylany zostat beton . Na przegizie przez bramjest na posadzce wylany beton. Beton jest w
zlym stanie technicznym - jest nieréwny, kruszyi sidspaja .

Wykonczenie elewacji

Elewacja rozbudowana symetrycznie z ozdobnymi wgkgmi w cegle i tynku elementami
poziomymi gzymsow podokiennych, ozdobnych form Awmn nadokiennych oraz pionowych
uktadow stuek.

Elewacja pokryta jest tynkiem cementowo — wapienmydrobnej strukturze w kolorze
piaskowym. Tynk na elewacji jest mocno zabrudzsagzegodlnie w olgbie dolnych kondygnacii.
Kondygnacja parteru jest boniowana, pozostatedignacje - tynkowane. Cokét rownigest
tynkowany

Na elewacji wysipuja gzymsy :

-gzyms pomgdzy parterem i piwnic
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-gzyms pomgdzy |l pigtrem a pgtrem trzecim

-gzyms okapowy

Okna wszystkich kondygnacji zostaty wylazone ozdobnymi elementami o motywach
kwiatowych/ rélinnych. Zaréwno nad oknami jak i pod parapetanyistgpuja proste gzymsy ,
wystapce poza obrys okien i elewacji, a pod oknami onggblafony rownig o motywach
roslinnych.

Czes¢ okien posiada opaski okienne.

Elewacja zwiéczona jest gzymsem okapowym.

Gzymsy pérednie murowane i tynkowane - widkczne zacieki.

Wystapce poza licgcian gzymsy zabezpieczone zostaly obrobkami zylatalowej
ocynkowanej. Obrobki gs w bardzo ztym stanie. Gzymsy w pasach podokiehng
uszkodzone. Widaliczneslady rdzy.

Tynk na budynku jest w ztym stanie technicznynida¥ liczne ubytki i odspojenia w tynku.
Cate fragmenty elewacji nie posiagléynku — wid& czerwon cegt. Na elewacji widatez
liczne zacieki - szczegolnie przy parapetach okyehn na gzymsach.




Okna

Prawie wszystkie okna w elewacji frontowej zgstalymienione na nowe z profili PCV, w kolorze
biatym . Jedynie g&¢ okien na | pitrze i Il pictrze to okna stare, drewniane — okaasztym stanie
technicznym. Widatuszcacy sic farbe lub jej brak.

Prawie wszystkie posiadajidentyczne podzialy — dwuskrzydiowe zsweetlem goérnym rownie
dwuskrzydtowym.

Wymiana okien oprocz okien piwnicznych nie jesegirniotem opracowania.

Okna piwniczne

W elewacji frontowej znajdajsic zostaty okna piwniczne oraz jednosee do piwnicy.
Okna nie posiadazamontowanych szyb. W ramy okienne wstawione gastgdzy innymi
blacha, sklejka itp. G&¢ okien posiada kraty z givw stalowych. Ramy okienne drewniane
bez farby w zlym stanie technicznym

Poniewa teren spada w stremllicy Boh. Warszawy niektdre oknazagtbione wzgtdem
terenu - okna posiadgparapety zewgirzne na ranej wysokdgci.

Przy czisci okien , w grubéci sciany zostaty wymurowane murki z cegly w celu oclyr
piwnicy przed zalewaniem wodami opadowymie&zmurkdéw przy oknach mocniej
zgkebionych w chodniku wychodzi poza liciwiany zewstrznej.

Murki wykonane zostaty z czerwonej cegly i posiadzplacg.
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Drzwi

Drzwi wejsciowe od strony ulicy (nr 17) — stare, drewniamgnoskrzydtowe, petne , malowane
w kolorze bgzowym. Na drzwiach, w gornej ich gzi, zamontowana jest listwa z elementem
ozdobnym (listwa do zachowania)

Brama wjazdowa i prowadea do klatki nr 17a, dwuskrzydtowa, stalowa, prk&sza . Brama
wykonana zostata z pionowych ¢fdw stalowych, malowanych w kolorze czarnym. Nadnier
znajduje st drewniane nawvietle

Drzwi wejsciowe do piwnicy
Drzwi drewniane, dwuskrzydtowe, petne, w kolorzgezomwym, usytuowane w wystgjej poza lico

sciany zewntrznej niewielkiej przybudoéwce. Drzwipsagtbione wzgédem chodnika. Od terenu
oddziela je nowy murek z cegty. Drzwg sieszczelne, w ztym stanie technicznym.



Cokot

Cokot elewacji frontowej do wysokoi okien parteru , tynkowany formie boni. Tylko na
przybudéwce wykonany zostat nowy, gtadki tynk szlaez boni.
Tynk jest w ztym stanie technicznym. Na désiuzych fragmentach brak tynku lub odspaja
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si¢ od elewac;ji

Rynny i rury spustowe

Woda z dachu odprowadzana jest dwoma rurami@pysti do kanalizacji deszczowej. Rury
spustowe zamontowane zostaty weckath, na paiczeniu dwoch gsiednich budynkéw. Rura
spustowa znajduega sé z lewej strony — z blachywtaczona zostata do kielichaliwnego do ktérego
wiaczona jest rura spustowa budynku obok. Rura spastquvawej strony — z blachy stalowej
czesciowo pomalowana w kolOorzegzowym, whczona zostata do kielicha z PCV w kolorze
pomaraczowym.
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Rozne

- Przy bramie wjazdowej na podworko z jej praweprsy, zamontowana jest skrzynka gazowa w
kolorzezéttym

- Na cokole, przy styku dwoch kamienic, zamontosvpast zicze kablowe dostawione do cokotu.
- Pomgdzy oknami piwnicznymi w cokét wbudowane jest deughcze kablowe ZK-3a

-Na elewacji, na wysokai gornej krawdzi okien parteru zamontowany jest szyld biura
rachunkowego

- Nad drzwiami wejciowymi z prawej strony, zamontowany zostat nunaicgjny, a pod nim
lampa dwietlajgca

- Z lewej strony bramy wjazdowej zamontowany zostgbolicyjny

- Na parterze i na | girze zamontowany zostaty w sumie 4 anteny satebtar

- Przed brampwjazdowy w posadzce znajdujegskrata stalowa

- Na elewacji zamontowang anteny telewizyjne, haki, orazzlo zwisag kable

- Nad oknem parteru z lewej strony biegnie stalawagno skorodowana rura ?????7? .
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Obrébki blacharskie

Wystapce poza licgcian gzymsy zabezpieczone zostaty obrobkami Zhlylatalowej
ocynkowanej. Obrobki gs w bardzo ztym stanie. Widdrak obrobek na doéyuzych
fragmentach elewacji. Pozostate obrobkpswyginane zéladami rdzy

4, PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Elewacja frontowa

Zaprojektowano remont, elewacji frontowej. Kolalobrano tak, by podkile¢ liczne
elementy ozdobne na elewacji, Kolory dobrano w dnigniu z Zespotem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw

Budynek znajduje siw Gminnej ewidencji zabytkow.

Nie projektuje si docieplenia elewaciji frontowe;.

Zaobserwowane uszkodzenia:

Przyziemie

Cz¢sé¢ cokotowa jest w dobrym stanie technicznym. Jedysekodzenia wygpuja przy schodach
wejsciowych do budynku

Sciany zewrtrzne:

—$§ciany zewntrzne g w stanie technicznyrgrednim. Nie stwierdzono deformacji i zngcych
zarysowa sciany frontowej kamienicy (poza fragmentami skrajmpsi okiennych)Sciany
murowane z cegty ceramicznej i otynkowane tynkiementowo-wapiennym z licznymi
zdobieniami w formie gzymséw, boni, dekoracglhonych, opasek itp.

Zaobserwowane uszkodzenia:

- warstwa tynku wykazuje de ubytki, przede wszystkim na gzymsach |, Il idi¢gtra (ubytki
wynikajace prawdopodobnie ze skorodowanych obrobek blakichjs tynku cagnionego
elementow gzymséw zwiezer nadokiennych |, I 11l p¢tra, a take tynku I, 11 11 i IV pigtra oraz
na skrajach elewacji przy rurach spustowych. Ngjgze uszkodzenia tynku wygpujag na gzymsie

okapowym (zabezpieczony siatkami). Ubytki tynkwgakv partiach parteru. W miejscach
pozbawionych tynku widoczne ubytki spoin

- Obrobki blacharskie szczegolnie na gzymsach mpenerdzewiate i mocno zniszczone

- Zacieki na tynku wszystkich kondygnacjach elewaeynikajace z przeciekdw ze zniszczonych
obrobek.

- cokot w tynku z licznymi zaciekami i uszkodzeniam

- widoczne przebarwienia, zniszczenia strukturkéwma w obkbie catej elewaciji .

Naprawa zniszczonych elementow
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Za kazdym razem miejsce prac haprawczych po oczyszczezotkami stalowymi i przemyciu
wodg nalezy przesmarowapreparatem wzmacniggym i zmniejszacym.
Do przemurowa, wypetniegr ubytkdw i napraw spoin stosowaapraw wapienno-cementayw

Zakres prac budowlanych niezlednych do wykonania

Ze wzgkdu na wykonywanie remontu elewacji i koniecgharymiany obuddw studzienek okien
piwnicznych z materiatu kamiennego (ustne zalexeriespotem Miejskiego Konserwatora
Zabytkdéw ) zasadne bytoby odkopanie budynku weloiertych studzienek , oczyszczesotan
muréw piwnicznych z resztek piasku i uzupetniem@acji pionowej np. uszczelnienie zegtnzne
w systemie hydroizolacji natryskowej z elastyczmepdyfikowanej polimerami, grubowarstwowej
masy uszczelniagej.. Przy zasypywaniu w gornejeszi wykopu naley zastosowazwir
sortowany do glbokasci 50cm. Naley przyja¢ rozwigzanie systemowe.

Projektuje sie wykonanie nastpujacych prac:

Sciany zewretrzne

Ze wzgkdu na zaobserwowane niegnie wyghdajce rysy na tynku elewacji frontowej nie
przewiduje st koniecznéci wzmocnienia konstrukcfician elewacyjnych, poza rysami na elewacji
w obrebie skrajnych osi okiennych.

Wzmocnienie w olabie rys naley wykona w nas¢pujacy sposob:

- nalezy usurny¢ zaprawe ze spoiriciany od strony zewatrznej na gébokasci ok. 5 cm, w co
trzeciej spoinie na dtugoi ok. 40 cm po kadej stronie pkniecia, na catej wysokmi spckanej
czesci sciany.

- §clarg po usungciu zaprawy ze spoin nahg 0Ccz\§ci¢ za pomog spkzonego powietrza,

- W powstate szczeliny w spoinach nglavklei¢ prety o srednicy 5-8 mm ze stali A - 11l 34GS,
wklejenia dokoné stosugc zapraw cementow marki 5 MPa. Stosowarety o dtugaci 0,95 m,
konce petdéw o dtugdci 8 cm zagi¢ pod kgtem prostym i whi w spoiny,

- uzupeliné spoiny zapraw cementowo — wapiegrmarki 3 MPa,

- wzdtwz catego spkania naley naklet siatke tynkarsk o szerokéci 20 cm za pomaczaprawy,

Poza tym naley wykon& nastpujace prace budowlane dla przedmiotowych elewacji:

Zakres prac ograniczaegilo odtworzenia gzymsoéwaginionych, boni i ubytkow elementow
dekoracyjnych. Naley uzupetné podktady pod obrébki blacharskie, natevykona i zamontowa
nowe parapety okienne zegtrene i nowe obrobki blacharskie gzymsow.

Projektuje s} rowniez wykonanie nowych obudow studzienek okien piwnycimz kamienia
naturalnego w kolorze elewacji np " granit kashmir"

Poza tym naley wykon& nastpujace prace budowlane dla przedmiotowych elewacji:
Zakres naprawy muréw zaiey od wielk@ci uszkodzenia:

- skut zwietrzaly i odspojony tynk cementowo-wapienn$p0% z elewacji frontowej, nie
uszkadzajc elementow dekoracyjnych elewacji

- 0czysci¢c mur z resztek zaprawy. Ussdnzwietrzate i uzupetdibrakupce spoinymuru,
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- uzupeiné ewentualne miejscowe ubytki cegty w murze

- W miejscu prac naprawczych (po usgani zaprawy spomtzy cegiet), calé oczycic

starannie szczotkami stalowymi i przeiwyods.
- uzupeiné ubytki spoin zaprawwapienn z dodatkiem cementu,

- wszystkie spoiny muru a zwlaszcza w miejscu pragcawsczych przesmarowgpreparatem

wzmachiagcym i zmniejszajcym wodochtonn&t
- do wypeni@é spoin muru i pknig¢ stosowa zapraw wapienno-cementayy potsuch.

- przed spoinowaniem (na 8-12 godz.) aglstarannie nawily¢ stary mur, aby

wyeliminowa mazliwos$¢ wyssania wody zarobowej z nowej zaprawy.

- zaimpregnowapreparatem uszczelnap- wzmachigcym

- wykona nowe tynki (tynk gtadki) z ggciowym odtworzeniem /uzupetnieniem elementéw
ozdobnych (bonie, gzymsy, opaski, konsole, kolrgiowice itp.) Przed skuciem tynkéw
naley pobra& z natury elementy dekoracyjne zngpte s¢ na elewacji i je odtworzy

- wykon& tynki i malowanie zgodnie z kolorystyk

b) wykona nowe obrdobki blacharskie okapu, gzymséw i parapétdowe rury spustowe.

Uwaga: Istniejce oprawy éwietleniowe, pozostakei po wspornikach nieczynnych instalaciji,
wycieraczki stalowe, itp na czas remontu agledemontowéd, a o ewentualnym ponownym
montau zadecyduje zagdca.

Izolacja pozioma jak i pionowécian piwnicznych zostata wykonana. W K&gie obiektow

budowlanych znajdyj si¢ zapisy dotyczce przeprowadzonych w budynku remontdw i jego
zakresu.

Wykonczeniescian

Elewacja frontowa

Elementy dekoracyjne wystrofecian — opaski, gzymsy - odtwor&jako cggnione w tynku .
Elewacg scian frontowych naprawéacataciowo. W elewacji frontowej tynk wykoganowy.
Sciany tynkowa tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym o strukturngekt istniepcego i
malowa& farbg silikonowa zgodnie z kolorystyka elewacji. Kofaspisano w kacowej czsci
opisu. Przy oknach nalg odtworzy elementy. Elementy dekoracyjne : rozety , fryzykenya
jako prace sztukatorskie przy zastosowaniu odpowaddtechnik i materiatdw sztukatorskich

Opis wykonania remontu scian budynku, wytyczne i wskazéwki

Kolejnas¢ wykonywania robot
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Przed przysipieniem do pracy natg zapozna sie z instrukcy ITB 334/2002przygotowa
materiaty, potrzebne wdzenia i spret.

Materiaty powinny posiadaaprobaty techniczne lub certyfikaty zgodoioz aprobag
techniczr. Po ustawieniu rusztowianalezy zdemontowé&

- rury spustowe,
- obrobki blacharskie, uchwyty, oprawy elektryczrmlice, anteny, itp.

Wykonanie zewegtrznej wyprawy elewacyjnej

Ostatnim elementem jest wykonanie ciefdiennej wyprawy tynkarskiej (tynk gtadki) zgodnej z
wytycznymi konserwatora zabytkdw o podsgonych parametrach termoizolacyjnych, odpornym
na dziatanie mikroorganizmow (alg, grzybow) .

Sciany malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepus#nymi. Nie stosowatynku
barwionego w masie..

Wyprawe mozna wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy ochronnej
izolacji. Naktadanie wyprawy elewacyjnej tr@ prowadzi w temperaturach nie r8zych
niz +5°C i nie wyszych nk +25°C. Nie dopuszczagswykonywania robot podczas opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie Gpajprzy matej wilgotnéci wzglednej
powietrza.

Przed wykonaniem zewtrznej wyprawy tynkarskiej natg wykona powtoke pasredni

Wskazowki:
-nie stosowa narzdzi aluminiowych,
-przez dodanie niewielkiej ifgi wody mana poprawd konsystencje wyprawy tynkarskiej,

-chronk tynk przed zmyciem przez deszcz, zwlaszcza ulewy.

Sciany w czs$ci cokotowej

Cokot:

Skut na catdci istniepcy tynk na cokole.

Powierzchng $cian oczycic¢ - w razie potrzeby usgé staly zapraw na gebokasé min. 2 cm,
ubytki uzupeinté zapraw cementow. Miejsca uszkodzone zabezpiecpyzed wilgoci
preparatami bitumicznymi doggokasci ok. 15 cm poriej poziomu terenu .

Jako warstw wykonczeniowa zaprojektowano tyinlenowacyjne.

Okna i drzwi

Jedynie w piwnicy nalyy zdemontowad wszystkie okna i zamontowanowe
Zaprojektowano okna z w kolorze biatym. Okna z prd®?CV bez wymogow cieplnych.
Okna uchylne z mdiwoscig otwarcia do 90 stopni, zabezpieczone sjatkramkach,

uniemaliwiajaca dostawanie sigryzoni. Cz$¢ okien wstawiane ¢nzie w obebie obudow
studzienek déwietlajacych

Brame wejsciowa w elewacji frontowej natey wykona w konstrukcji stalowej zgodnie z
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rysunkiem szczegotowym

Drzwi wejgciowe od strony ulicy do nr 17 nakwymieni na nowe, drewniane, peine
wykonane z litego drewnaskiastego. Na drzwi naly zamontowa zdemontowany
wczesniej z istniegcych drzwi element ozdobnyKolorystyke drzwi utrzyma w tonacji
elewaciji.

Ze wzgkdu na przerdbk partii wegciowej wysokad¢ drzwi zostanie zmniejszona. Drzwi
wyposay¢ w samozamykacz.

Projektuje s¢ likwidacje matych drzwi wejciowych do piwnicy od strony elewacji frontowej.

W miejsce drzwi naley wstawi okno (wielkég¢ okna jak okno obok — okno 05). Wysteq
cze¢$¢ dobudowki naley wyburzy licujac sciane z cokotem. Nad projektowanym oknem
zamontowd nadprae okienne z 4 dwuteownikéw 100

W odniesieniu do drzwi zewtrznych usytuowanych w przegrodach zetwznych pomieszcze
nieogrzewanych, w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&setinicznych, jaki
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200¢Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p&niejszymi zmianami - zat nr 2) nie okleno wymaga dotyczcych U(max).

Drobne elementy, elementy ozdobne

W budynku mieszkalnym zdemontoévatniegce lampy iinne drobne elementy. Po
wykonaniu remontu zamontowaa nowo zdemontowane wéngej elementy z zastosowaniem
nowych elementow instalacji.

Elementy metalowe , po wypiaskowaniubn maléverbs reaktywn

Kolory wedtug dalszej g&ci opisu. Skrzynki elektryczne i gazgwmalow& w kolorze
cokotu.

Nalezy zamontowa uchwyty do flag , oprawyswietleniowe, wycieraczki stalowe itp.

Ponowny montaz zastosowaniem nowych elementoéw uzgodnionychzadey — uchwyty do
flag podwadjne nowe.

Projektuje si zamontowa nowg oprawe oswietleniowg od strony elewacji frontowej. Lamp
montowa& nad numerem SIM, Zaprojektowano layjgko Gwietlenie montowane na elewacji, z
wysokogatunkowego odlewu aluminium, odpornego mae, o klasie ochronriai IP54

W elewacji frontowej naley zamontowa ,stop - ptaki” - z metalowych spirali wykonanyzh
stali kwasoodpornej. Miejsce usytuowania zabezgieez zgodnie z zgtzonym rysunkiem.-

Obrébki blacharskie, podokienniki

W zwigzku z pracami zwjzanymi z remontem elewacji projektuje gdjeccie wszystkich
obrébek blacharskich, podokiennikdw i wykonanie yotv

Nowe obrébki blacharskie i zewtnzne - z blachy cynkowo-tytanowej 0,7 mm, pozastaej w
naturalnym kolorze cynku .Dopuszcze, sv uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem zrjiaa
inny system zaproponowanym przez inwestora. Obrdlakiharskie powinny wystawoza lico
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sciany na okoto 40 mm i powinny kierowaptyw wody na zewgtrz budynku i zapewni
szczelné¢ zabezpieczonych egci budynku. Do zabezpieczenia poter mazna wy¢ masy
silikonowej . taczenia obrébek — nalwki lezace.

Projektuje s¢ demonta istniejgcych rur spustowych. Po wykonaniu remontu elewac]
zamontowa nowe rury spustowe tytan-cynk.

Rury spustowe umieszczone wegkach wspdlnych z ruramigsiadéw montowéna
scianach , po wykonaniu we wkach wyprawy .

Detal architektoniczny

Wykon& uzupetnienia detali na podstawie inwentaryzaejgtistniejcego , z zastosowaniem
szpachli wapienno-trasowych , mineralnych i dyfaggh, ktore péniej pokry¢ kolorami
opisanymi na rysunkach. Fragmenty brakajodtworzy . W razie konieczrigi wykon&
odtworzenie detali gzymsow na podstawie inwentanyssanu istnigjcego

Inne

W zwigzku z pracami przy elewacji frontowej zajdzie kewand¢ rozbiorki fragmentu
nawierzchni przy elewacji . Po wykonaniu prac tgpexy elewacji frontowej zagcic i odtworzyé
istniejgca nawierzchriz ptytek chodnikowych

W trakcie prac remontowych zaleca sprawdzenie démosci kanalizacji deszczowej. W razie
konieczndci nalezy je udranic.

Projektuje s wymieni krae na wefciu do bramy na nogv

Na oknach studzienek élwietlajgcych okna w piwnicy w celu zapobiegania wrzucammaeci
nalezy zamontowé od gory przekrycia Przekrycia wykanjako krat z ptaskownika 30x5
mm w rozstawie co 10cm, stalowych, zabezpieczoaytikorozyjnie i malowanych farba
alkidowg

Kolorystyka elewacje

Zaprojektowano tynk gtadki, odporny na dziatamikroorganizmow (alg, grzybow) .

Sciany malowa farbami dyspersyjnymi silikonowymi, paroprzepusz#ogmi. Nie stosowatynku
barwionego w masi&ciany do wysokéci 2,0 m zabezpieczyantygraffiti.

Elewacja frontowa

Kolor catej elewacjidcznie z cokotem — farba dyspersyjna, silikonovwaapprzepuszczalna -
kolor 0168 wg wzornika Baumit Life

Elementy stalowe — w kolorze szarym RAL 7040

Kolory i rodzaje materiatdbw uzgodnz projektantem przed ich zastosowaniem.
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Rozmieszczenie koloréw pokazano na elewacjach.

5. ROZNE
Uzyte materiaty musgposiadé atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Prace przeprowadzgod nadzorem uprawnionego inspektora nadzorujektanta.

Wymiary sprawdz na budowie.
Gruz i odpady wywoZi z terenu budowy podpisig umowe z wyspecjalizowamfirma

Przed przysipieniem do rob6t remontowych pobrarofile gzymsow i ozdob z natury, wykaha
szablon, a nowe gzymsy i ozdoby . Gzymsy wykowaechnice tynkdw aignionych a ozdoby
metod; sztukatorsk

Zgtaszane roboty budowlane nie &da powodowa& zagrazenia bezpieczastwa ludzi i mienia.
UWAGA

- Przed przystapieniem do prac budowlanych potencjalny wykonawcapowinien zapozna sie
ze stanem istnieggcym — dokona wizji lokalnej i uj aé w swojej wycenie wszystkie nieagine
prace do wykonania.

opracowata: mgr in arch. Marta Heigel - Kleka
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EKSPERTYZA OCENIAJ ACA STAN TECHNICZNY OBIEKTU W ZAKRESIE
ZAMIERZONYCH PRAC

TEMAT: REMONT , KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ, W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZ ECINIE

ADRES: 70-376 SZCZECIN , UL. 5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKANR 12/101, 12/102, DZIALKANR 58/3 OBREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

BRANZA:

EKSPERTYZA OCENIAJACA STAN TECHNICZNY OBIEKTU W

ZAKRESIE ZAMIERZONYCH PRAC
OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak
ekspertyza upr. nr 160/Sz/80 w specjatmokonstrukcyjnej
konstrukcja mgr i arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 97/Sz/79 w specjakw konstrukcyjnej

SPRAWDZIL mgr irk. Alicja Misiak
konstrukcja ZAP/0007/POOK/®0 Specjalnéci konstrukcyjnej

Szczecin, padziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MATA HEIGEL — KLEKA, 71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 2
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczy elementdw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego,

zlokalizowanego przy ul.5 Lipca 17-17a w Szczecinie

Zakres opracowania ma na celu ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w
aspekcie zamierzonego remontu elewacji frontowej obiektu. Ekspertyze opracowano w
zakresie rozpoznania uktadu gtdownych elementéw konstrukcyjnych oraz stopnia ich

przydatnosci do dalszej eksploataciji.

2. Materiaty

2.1.Materiaty wiasne zebrane w trakcie badania obiektu
2.2.Inwentaryzacja architektoniczna elewacji

2.3. Rozwigzania projektowe

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa Kamienica zlokalizowana przy ul. 5 Lipca 17-17a w Szczecinie jest o
wysokosci IV kondygnacji uzytkowych oraz z nieuzytkowym poddaszem (V kondygnacja),

catkowicie podpiwniczona. Zostata zrealizowana na poczatku XX stulecia.

Budynek zostat wybudowany w uktadzie konstrukcyjnym Scian podtuznych w technologii

tradycyjnej.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku to:
-fundamenty-ceramiczne z cegty petnej

-Sciany nosne - z cegty ceramicznej petnej o zroznicowanej grubosci

-stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkach stalowych
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-stropy miedzy kondygnacyjne czeSciowo masywne ceramiczne na belkach stalowych, lecz
w zdecydowanej wiekszosci drewniane typu ciezkiego,

-wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu blacha uktadana w romb i
papa

Elewacja rozbudowana symetrycznie z ozdobnymi wykonanymi w cegle i tynku elementami

poziomymi gzymsow podokiennych, ozdobnych form zwienczen nadokiennych oraz

pionowych uktadéw stuzek.

4. Analiza elementow budowlanych

4.1. Sciana elewacyijna

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze elementy konstrukcyjne sag

w zadawalajgcym stanie technicznym:

Fundamenty - szczegétowo nie badano, brak jakichkolwiek rys $wiadczacych o deformacii
fundamentu. Zamierzona modernizacja polegajgca na remoncie i kolorystyce elewacji

kamienicy nie wptynie w znaczacy sposob na fundamenty.

Sciany zewnetrzne — éciany zewnetrzne sa w stanie technicznym érednim. Nie stwierdzono

deformaciji i znaczacych zarysowan sciany frontowej kamienicy (poza fragmentami
skrajnych osi okiennych). Sciany murowane z cegly ceramicznej i otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z licznymi zdobieniami w formie gzymsdw, bonii, dekoracji

roSlinnych, opasek itp.
Zaobserwowane uszkodzenia:

- warstwa tynku wykazuje duze ubytki, przede wszystkim na gzymsach I, II i III pietra
(ubytki wynikajgce prawdopodobnie ze skorodowanych obrdbek blacharskich), tynku
ciggnionego elementdw gzymsow zwienczen nadokiennych I, II i III pietra, a takze tynku
I, IT IIT i IV pietra oraz na skrajach elewacji przy rurach spustowych. Najwieksze
uszkodzenia tynku wystepujg na gzymsie okapowym (zabezpieczony siatkami). Ubytki

tynku takze w partiach parteru. W miejscach pozbawionych tynku widoczne ubytki spoin

- Obrobki blacharskie szczegdlnie na gzymsach mocno przerdzewiate.
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- Zacieki na tynku wszystkich kondygnacjach elewacji, wynikajgce z przeciekow ze
zniszczonych obrdbek.
- cokdt w tynku z licznymi zaciekami i uszkodzeniami

Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Stan techniczny dobry — wynika

Z przeprowadzonej przebudowy.

Stan techniczny konstrukcji dachéw nie byt sprawdzany.

4.2. Doswietlenia okien piwnicznych

Od strony ulicy — okna piwniczne zabezpieczone obudowami z cegty klinkierowej. Stan
techniczny zadawalajacy — uszkodzone i brak cegiet na kilku obudowach

Projektuje sie likwidacje matych drzwi wejSciowych do piwnicy od strony elewacji
frontowej. W miejsce drzwi nalezy wstawi¢ okno . Wystajgca czes¢ dobudowki nalezy

wyburzy¢ licujgc $ciane z cokotem. Nad projektowanym oknem zamontowaé nadproze
okienne z4 1 100

5. Zakres prac budowlanych niezbednych do wykonania

Ze wzgledu na zaobserwowane niegrozne rysy na tynku elewacji nie przewiduje sie
koniecznosci wzmocnienia konstrukcji Sciany elewacji poza rysami na elewacji w obrebie

skrajnych osi okiennych.
Wzmocnienie w obrebie rys nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nalezy usunac¢ zaprawe ze spoin $ciany od strony zewnetrznej na gtebokosci ok. 5 cm, w
co trzeciej spoinie na dtugosci ok. 40 cm po kazdej stronie pekniecia, na catej wysokosci
spekanej czesci Sciany.

- Sciane po usunieciu zaprawy ze spoin nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza,
- w powstate szczeliny w spoinach nalezy wklei¢ prety o Srednicy 5-8 mm ze stali A - III

34GS, wklejenia dokonac stosujgc zaprawe cementowg marki 5 MPa. Stosowac prety o

dtugosci 0,95 m, konce pretéw o dtugosci 8 cm zagig¢ pod katem prostym i wbi¢ w spoiny,

- uzupehic spoiny zaprawg cementowo — wapienng marki 3 MPa,
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- wzdtuz catego spekania nalezy nakleic siatke tynkarskg o szerokosci 20 cm za pomoca

zaprawy,

Poza tym nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlane:
a) Zakres naprawy muru zalezny od wielkosci uszkodzenia:

skuc zwietrzaty i odspojony tynk cementowo-wapienny nie uszkadzajgc elementéw

dekoracyjnych elewaciji.

oczysSci¢ mur z resztek zaprawy. UsungC zwietrzate i uzupetnic¢ brakujgce spoiny

muru,
uzupeni¢ ewentualne miejscowe ubytki cegty w murze

W miejscu prac naprawczych (po usunieciu zaprawy spomiedzy cegiet), catosc

oczyscic starannie szczotkami stalowymi i przemy¢ woda.
uzupenic ubytki spoin zaprawg wapienng z dodatkiem cementu,

wszystkie spoiny muru a zwfaszcza w miejscu prac naprawczych przesmarowac

preparatem wzmacniajgcym i zmniejszajgcym wodochtonnosé

do wypetnien spoin muru i peknie¢ stosowaé zaprawe wapienno-cementowa,

pOfsucha.

przed spoinowaniem (na 8-12 godz.) nalezy starannie nawilzy¢ stary mur, aby

wyeliminowa¢ mozliwoS¢ wyssania wody zarobowej z nowej zaprawy.
zaimpregnowac preparatem uszczelniajgco- wzmacniajgcym

Wykona¢ uzupetnienie tynkow elewacji frontowej z uwzglednieniem elementow

dekoracyjnych (bonie, gzymsy, opaski, konsole, kolumny, gtowice itp.)
uzupetni¢ ubytki spoin zaprawg wapienng z dodatkiem cementu,
wykonac tynki i malowanie zgodnie z kolorystyka,

b) wykonac¢ nowe obrdbki blacharskie okapu, gzymsow i parapetow i nowe rury spustowe.
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Uwaga: Istniejgce, oprawy oswietleniowe, anteny satelitarne, pozostatosci po wspornikach
nieczynnych instalacji, itp na czas remontu nalezy zdemontowaé, a o ewentualnym

ponownym montazu zadecyduje zarzadca.

6. Whioski i zalecenia. Podsumowanie

6.1 Stan techniczny konstrukgji $cian elewacyjnych ocenia sie na zadowalajacy

6.2. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze mury kamienicy
wykonano z materiatow, ktére wytrzymaty prébe czasu i sg obecnie w stanie
technicznym dobrym. Mozliwa jest modernizacja polegajaca na remoncie

i kolorystyce elewacji
6.3. Prace budowlane nalezy realizowac z rusztowan ustawionych na zewnatrz kamienicy.

6.4. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzi¢ nalezy, ze niezbedne jest
wykonanie regulacji terenu przy budynku tak, by woda opadowa nie naptywata na Sciany

zewnetrzne, a przede wszystkim w obreb okien piwnicznych.

Projektowany remont elewacji nie bedzie miat niekorzystnego wplywu na stan
konstrukcji budynku.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Misiak

mgr inz. arch. Mariusz Wojciechowski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT , KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

ADRES : 70-376 SZCZECIN , UL.5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKA NR 12/10112/102 , DZIALKA NR 58/3 OBREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

BRANZA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka
upr. nr 282/Sz/87 w specjakud architektonicznej

Szczecin, pdziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MATAHEIGEL — KLEKA, 71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA| OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw elsidvwe wystroju elewacji
frontowe] wraz z kolorystk tej elewacji w budynku mieszkalnym w Szczecinie
przy ul. 5-go Lipca 17,17a

Niniejsze opracowanie dotyczy rowmiewymiare okien i drzwi usytuowanych w tej
elewacii.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

Kolejnos¢ realizacii:

Naprawa drobnych elementéw zestmanych i zniszczonych elementdéw konstrukcji, tywmie i
malowanie elewacji.

Uporzdkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycja obejmuje swoim zakresem jeden budynelewacg frontowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Budynek, ktérego elewacja jest przedmiotem oprarga usytuowany jest w Szczecinie
przy ul. 5-go Lipca 17,17a

Teren , na ktorym zlokalizowany jest budynek opasakierunku ul. Bohaterow
Warszawy. Dziatka jest w caoi zabudowana budynkami mieszkalnymi. Budynek —
elewacja bdaca przedmiotem opracowania jest budynkiem w zabuel@brzene;.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , K TORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wedtug szczegotowego zakresu robot budowlanychrpgtaw Rozpordzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawi@imacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 , p6z. 1126z&g0Inie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w
budynku zwgzanych z pragna wysokeéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko upadku z wysoko
powyzej 5m ).

Ryzyko to wystpuje przy naspujacych pracach:

- prace budowlane zg#ane z odtworzeniem elementéw dekoracyjnych
- prace budowlane zwzane tynkowaniem i malowaniem

- prace zwjzane z napragvelementow elewaciji.

4. WSKAZANIADOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Ryzyko powstania zagzenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w budyn
zwigzanych z pragna wysokeéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko upadku z wysoko powyzej
5m) Wysipi ono w r@nych fazach budowy, w zadeosci od sposobu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonaw.c

Nie wigze sk ono w szczegolny sposob z charakterem obiekst z)f@gzane z rodzajem
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prowadzonych prac budowlanych, rpstwem mog by¢ urazy lekkie ( otarcia, sttuczenia)¢ikie,
powodupce absenej inwalidztwo ( cézkie sttuczenia , ztamania. zmtdgenia ) a naweimierc.
Szczegolne zagrenia pojawia sie beda w nas¢pujacych przypadkach:

PRACE ZWIAZANE Z ROZBIORKA

-rozbidrka fragmentow opieraetp. wystpuje ryzyko uszkodzenia ciata spaggjmi
elementami i ryzyko zwizane z ayciem miotow pneumatycznych

-rozbiérka (zbijanie) fragmentow tynkéw na eleveatj

PRACE ZWIWZANE Z BUDOWA

-prace tynkarskie, pokenie rynien i obrébek blacharskich, - wymtje ryzyko upadku z
wysokaci

-wystepuje ryzyko upadku z wysokal, zwigkszapce s¢ wraz ze wzrostem wysoka
poziomu , na ktorym prowadzonedy prace; dotyczy wszystkich elewacji

-wystepuje ryzyku upadku elementéw - fragmentow tynkip,, ico mae spowodowa
zagraenie dla os6b znajdagych se nizej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA 7ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznychzpadezeszkolt pracownikow
danych rob6t odrimie wystpujacych zagraen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczei sposobie powiadamiania o zageoiu.

Pracownikow przeszkdliprzed przysipieniem do robot budowlanych, a tak

bezpdrednio przed przysgpieniem do prac.

Osoba nadzorgga roboty posiadaga odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna
przed przysipieniem do wykonywania prac przeprowadnstrukta stanowiskowy oraz o
konieczndgci korzystania zérodkéw ochrony osobistej.

Pracownicy musgtakze zn& drogi ewakuacji na wypadek garu i innych zagrzen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJ ACYM NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przy instruowaniu pracownikow naleprzestrzegainformacji zawartych w Rozpogdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401)Rozporadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawodzajéw prac, ktére powinny by
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U62rpdz. 288 szczegolnéci nalezy
zwrocik uwag, by pracownicy przestrzegali nggtijacych zasad:

PRZY PRACY NAWYSOKGCI

Na powierzchniach wzniesionych na wysékpowyzej | ,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwizku z wykonywan prag mogy przebywa pracownicy, lub stgcych jako
przegcia, powinny by zainstalowane balustrady skiagtag s¢ z pokczy ochronnych
umieszczonych na wysosm co najmniej | ,1 m i kragznikdw o wysokéci co najmniej 0,15 m.
Pomkedzy pokcza i kraweznikiem powinna b§ umieszczona w potowie wysod® poprzeczka lub
przestrzé ta powinna b§ wypetniona w sposéb unierdaviaj acy wypadnégcie 0sob.

Jezeli ze wzgédu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wys@kaastosowanie tego typu
balustrad jest nienitiwe, nalery stosowa inne skutecznérodki ochrony pracownikoéw przed
upadkiem z wysoki, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywaniaqy.

Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszaj
pracownika do wychylaniagpoza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi. Przy
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pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniachyian podwyszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokiei do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wynjaggch od
pracownika wychylania sipoza obrys urgzenia, na ktdrym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata gracej upadkiem z wysokaci, nalery zapewnt, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i innegdezzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywazmiary potazenia oraz posiadaty odpowiedmytrzymata¢ na
przewidywane obgienie,

- pomost roboczy spetniat nagtijace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinnadoyystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i

niezkednych materiatow,

- podtoga powinna liypozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinnydaymieszczone czytelne informacje o

wielkosci dopuszczalnego ohgenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiseg powinny spetniawymagania okrdone

odpowiednio w odsbnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjéetowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takprzy ustawianiu lub rozbiérce rusztowaaz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysada powyzej 2 m nad poziomem terenu zexmnego lub podtogi
nalezy w szczegolngci:

- przed rozpoggxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub ydzen, na ktorych

maj g by¢ wykonywane prace, w tym ich stabifidpwytrzymata¢ na przewidywane

obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidyweamanry potozenia, a take stan
techniczny statych elementow konstrukcji lubaatzer majcych shiy¢é do mocowania

linek bezpieczistwa,

- zapewnt stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego daapdwykonywanych

prac, sprztu chronjcego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpiecZsstwa z linky
bezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiéshga z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupaasztach itp.),

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnyckzraczonych do prac

na wysokeci.

Wymagania okrdone powyej dotycz rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podvrgzeniach, jeeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenigpgiza
balustrad lub obrys uradzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vagronej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokai.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE:

Roboty murarskie i tynkarskie powinnybwykonywane wyjcznie ze statych pomostow lub
rusztowa. Niedozwolone jest wykonywane tych roboét z drgrinystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lweeyikondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spagiaymi materiatami i nakgdziami. Otwory wécianach,
ktorych dolna krawdz znajduje si ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, agle
zabezpieczgbarierami ochronnymi przed upadkiem pracownikayzakasci. Otwory w
stropach naley przykry¢ pokrywami lub ogrodZi barierami ochronnymi. Chodzenie po
swiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stroppczykryciach otwordéw jest
zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien pmegtl sic zawsze pouiej

wznoszonego muru, co najmniej 0 0,3 m i niecsj niz 1.5 m.
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PRACE MALARSKIE:

Prace malarskie na wysak mogy by¢ prowadzone z rusztowdub drabin rozstawnych.
Nie wolno pracowéana prowizorycznych pomostach wykonanych z desgirtgch na
przypadkowych elementach wypasaia budynku. Wykonywanie robét zyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysé&icd m od podiogi. Drabiny te nalgzabezpieczy
przed pélizgnieciem i rozsurgciem sg.

Glownezrodta zagraen przy tych pracach to:

Do prac malarskichagsuzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty osefaosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustycznafypdo tugowania powtok oraz farby
zawierajice zwizki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewrnjcienie
chromowe), a tate lotne rozpuszczalniki organiczne, ktégenshtaniane drog
oddechow, przez skay i btonysluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wymitje naraenie na pyt zawieragy wolm
krystaliczry krzemionk powodugca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziaan tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skéryzwarak kremami ochronnymi oraz
rekawicami. Podczaszaywania sgzonych tugéw powinna kiyzastosowana odzie
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchykawice.

Podczas malowania metpdatryskowy farbami zawierajcymi krzemionk nalery
stosow& maski ochronne, a podczas czyszczenia powierncatud, piaskowania — hetmy
ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierggymi toksyczne skfadniki, np. zgaki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomagedzla, a nie natrysku. Powtok zawiei@jch te sktadniki nie wolno
szlifowat na sucho.

W czasie rob6t z zastosowaniem tatwo palnych metéevi naley umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrane napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uywane urzdzenia elektryczne powinny bgabezpieczone przed tiavoscia
porazenia padem. Uradzenia zmechanizowane powinnyksprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie iclzvywania naley przestrzegainstrukcji obstugi.

INNE:

Strefy szczegolnie niebezpieczne znajdiiy wokoét budynku w odlegkei od niego 6.0 m dla prac
na dachu. W ogolnie daginym miejscu powinna znajdowai¢ apteczka pierwszej pomocy
oraz podeczny sprzt gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) pany by
wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizatgaypbudowy powinna zapewgigprawmn i
skutecziy komunikacg a materiaty budowlane sktadowane na nim sz w taki sposéb by nie
narazé osob tam przebywggych na przypadkowe urazy i zniszczenie &prz

Pracownicy musz by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagmoiu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejsasznby¢ wywieszone numery telefonéw
alarmowych, z podaniem osob, ktore agleawiadomt a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon
na placu budowy, lub w polli musi by dostpny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii.
Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania planu bezpiatte/a i ochrony zdrowia.

Mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka
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I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Maria Heigel-Kleka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 282/Sz/87,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0036.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0036-6F9B-672E-24YB-YB28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr ewld, 282/ 321.87

 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe!nlen!upainodzlelnv&h funkcijl technicznych w budownictwié

' e % 1
Na podslawls §.. u’?'t 1-§£f.u3t2§.7 oraz § 13 ust. l pht. ...
b | ar rozporzqdzenlu Minisira Gospodorkl Terenowef | Ochrony

Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzlelnych funkcil
lechnlcznych w budowniciwle (Dz. U, Nr 8, poz. 46) slwlerdza slq, %e:

; HEJGEL - ‘(Leka Marta Maria
Obywa!ai ST (TR L e

maglster in'?ynier arc’qitekt

L S B S S

urodzony dnlo . gzerwca 1957 r. w Szezecinie W
; poaladu przyuolowanle zawodowe do wykonywun!a samodﬂe!nei :
'.,“iunkcn nroaektanta LAr . : f..,.am“..ﬂn (s

W épe_c;ulnoécl. archite'.k_toniczziej :
" oraz jest upowdéniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai: ! :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw gigbo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania |
“konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyiaczeniem konstrukc]
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

tpleczyd okruaulal

Druk:PUP-Urz.Wojew $Szcz,501egz, 483 /66

<



42

@ POLSKA

R I 2 B A

INZYNIEROW

|
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VSU-5ID-1W3 *

Pan Zbigniew MISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2769/01

adres zamieszkania ul. Potulicka 13/4 A, 70-234 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy
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WOJEWDDZKI ZARZAD ROZBUDOWY MIAST Szezacin  dnia. 08 .maja. . is 79
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZECINIE e 5
WOJLWUDZKIE BIUKO ILANOWANIA DRILSTKZENNEGO ;

70-502" Szczecin, ul. Wely Chrobrego Nr 4

N ewld, 92/82/79 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji fechnicznych w budownliciwis

" Na podstawie §.6.U8t:3 § 4 ust.2,8 7orqz § 18 ust. 1 pkt 2.
lit. . . . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..M 1.8 I A K ZBIGNIEW.

......... magister.inZynier budownictwa ladowego
urodzony dnia .23 stycznia 1951 r. w Stargardzie

' posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii projektanta  Sc-=-=mmececcecocccssewes——e=——= e

w specjalnosci: konstrukcyjno = budowlanej

oraz jes! upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjng=-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég ograz lotniskowycg
drég startowych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydro
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektoéw {

w zakresie rozwiazan architektonicznych: !

a/ budynkéw inwemtarskich i gospodarczych, adaptacji j
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaiki zwigzany¢h -
z realizacja tych budynkéw, Ham

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro=
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania:
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz |
oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samgdzielnych funkcji
technicznych w objetym prawem gérniczym budownictwie ocbisktéw
budowlanych zakladéw gérniczych.

BPBE Szcz,29/79 nakl,500.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EWP-XWX-MXS *

Pan Mariusz Maciej WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0842/03

adres zamieszkania ul. Akwarelowa 13/2, 70-781 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI : Szezecin

18,11, 1980 |

v

dnia .

Nr ewid. . 160/5z/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji ieqlinicznych w budownictiwie

Na podstawie s4ust.%}_2,§ﬁ7_ oraz § 13 ust. 1 pkt. 1
lit, T..... rozporzgdzenia Ministra Gospoddarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, ze:

urodzony dnia 19 lipca 1952 r, w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkecii projektanta e e e

W specjalnosci: architektonicznej

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w
budownictwie oséb fizycznych,z wykaczeniem konstruk-
cji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstruk-
cji niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzo-
rowania i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych - z wyXaczeniem konstrukcji fundamentdéw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

‘Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji technicznych,w obj%tym prawem gérniczym budownic-
twie obiektéw budowlanych zaktadéw gérniczych, .
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