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Spis rysunkow
RZUT PIETER 5 LIPCA 17A - INST. ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNIA ADMINISTRACYJNA 5 LIPCA 17A
SCHEMAT INST. DOMOFONOWEJ 5 LIPCA 17A
RZUT PIWNICY — OSWIETLENIE

RZUT PIETER 5 LIPCA 17 - INST. ELEKTRYCZNA
ROZDZIELNIA ADMINISTRACYJINA 5 LIPCA 17
SCHEMAT INST. DOMOFONOWE] 5 LIPCA 17

SCHEMAT ZASILANIA 5 LIPCA 17, 17A

Rysunek E1
Rysunek E2
Rysunek E4
Rysunek ES
Rysunek E6
Rysunek E7
Rysunek E8

Rysunek E9



1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany dla obiektu:

REMONTDWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 5-GO LIPCA
17,17A

Adres:
UL. 5-GO LIPCA 17,17A,SZCZECIN DZIALKA NR 12/1 OBREB 2148

Inwestor:

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW I LOKALI KOMUNALNYCH
UL. MARIACKA 25, 70 - 546 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

. koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
. projekty branzowe instalacji i architektury

. obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy od ulicy 5 lipca

Klatki przy od ulicy 5 lipca wymagaja remontu zasilania. Nalezy zamontowaé o$wietlenie piwnicy oraz
o$wietlenie podstawowe na klatce schodowej. Na strychu zamontowa¢ pig¢ opraw o$wietleniowych. Ponadto projektuje
si¢ montaz nowych rozdzielnic (RG — rozdzielnica gléwna na parterze klatki schodowej, RA — rozdzielnica
administracyjna na parterze klatki schodowej, RP — rozdzielnica pigtrowa, na kazdym pigtrze). Oprécz remontu
zasilania obiektu, nalezy réwniez wykona¢ nowg instalacje domofonowa w klatce schodowej nr 17A, natomiast w 17
nalezy ja odnowié. Centrale domofonowa nalezy usytuowac przy wejsciach do klatek schodowych (a takze w §rodku

budynku w przypadku klatki schodowej 17A). Instalacje nalezy wykonaé przewodem UTP 4x2x0.5mm?’.



4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zasili¢ projektowane tablice pigtrowe przewodami LgY
5x25mm’ z wykorzystaniem rur ostonowych RB36 pt. W rozdzielnicy pietrowej nalezy zainstalowa¢ listwy zaciskowe
5x50mm?2, z ostonami do plombowania oraz zabezpieczenia przedlicznikowe typu KO 25/20A z ostonami do
plombowania. Do zabezpieczen zwarciowych przedlicznikowych nalezy podiaczy¢ projektowane linie zasilajace
(YDY3x6mm2) do licznikéw w mieszkaniach 1-fazowych oraz (YDY5x4mm2 ,YDY5x6mm2) w mieszkaniach z

obwodami 3-fazowymi.

Na klatce schodowej 17 dla lokali 1, 5, 8 i 11 wykonaé¢ nowe liczniki w szafce na klatce schodowej i WLZ do
TM wg schematu E9. Na klatce schodowej 17A wykona¢ nowa szafke dla TL mieszkania 3 i WLZ do TM w

mieszkaniu.

5. Instalacja teletechniczna

Wewnatrz kazdego mieszkania nalezy umiejscowi¢ skrzynke teletechniczna na rozdzial przewodéw do
poszczegblnych pomieszczen. Skrzynki teletechniczne mieszkaniowe nalezy potaczy¢ z gléwna skrzynka

teletechniczng

6. Oswietlenie klatek schodowych

6.1.Instalacja oSwietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?2 oraz YDYp4x1,5mm?2 dla obwodéw §wiecznikowych, przewody

uktada¢ w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP44 w czesci ogdlne;.

Na klatkach schodowych montowa¢ oprawy oswietleniowe z wbudowanym czujnikiem ruchu o mocy 100W.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w ukladzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym

pradzie réznicowym 0,03A.

8. Instalacja uziemiajgca

Projektuje sie wykonanie uziomu z bednarki Fe-Zn 25x4mm, ktéra nalezy potaczy¢ z wyprowadzeniami
od uziomu pogrgzanego za pomocg ztgcz kontrolnych. W rozdzielnicy gtéwnej zamontowa¢ ochronniki
przepiec klasy B+C.



9. Obliczenia techniczne

*  Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.
»  Spadki napi¢¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z normga.
*  Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

*  Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

10.Uwagi koncowe

» calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
» instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
*  wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
*  po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw
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