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Szczecin 03.10.2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. a ustawy ,Prawo Budowlamaz( 888 z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy

.Prawo Budowlane”) éwiadczamze projekt budowlany TEMAT: REMONT DWOCH KLATEK
SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY UL.5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE
zostat wykonany zgodnie z obaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

1. AUTOR PROJEKTU:mgr irz. arch. Marta Heigel — Kleka
architektura upr. nr 282/SzM7specjalnéci architektonicznej

2. Sprawdzacy projekt budowlany- mgr inarch. Mikotaj Heigel
upr. nr 27ZPOIA/OKK/2017 w specjalém
architektonicznej

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Misiak
ekspertyza upr. nr 97/Sz/79 w specgan@onstrukcyjnej
konstrukcja mgr in arch. Mariusz Wojciechowski

upr. nr 160/Sz/80 w specjaloio konstrukcyjnej

SPRAWDZIL mgr irz. Alicja Misiak
konstrukcja ZAP/0007/POOK/10 w specjalnoio konstrukcyjnej






i OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU DWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY UL. 5-GO
LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
-umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j
-inwentaryzacja elewacji dla potrzeb wykonania dokntacji wykonana w 08. 2020 r
-dokumentacja fotograficzna
- dokumentacja archiwalna
-mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwklelhek schodowych

w budynku mieszkalnym przy ul.5-go Lipca 17alWw Szczecinie

Niniejsze opracowanie dotyczy rowmievymiany okien usytuowanych na klatkach
schodowych oraz w pomieszczeniach WC.

Obszar oddziatywania okilono na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@mwe U. z 2013 r. poz. 1409 z b zmianami)
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6p&n.
zm.).

W czasie przeprowadzania analizy w otoczeniu ptojgnego remontu i docieplenia nie
nastpuje wykluczenie ani ggciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowly Lrzdzen
budowlanych nassiednich dziatkach. Nie nggiuje rownie zmiana warunkéwaytkowania w
Sposob zasadniczy zmienjeq istniejcy standard kytkowy w analizowanym

obszarze. Przedsiziecie nie narusza intereséw 0séb trzecich. Oddziahygvanwestycji obejmuje
dziatke nr 12/101 .Przedsizigcie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodaiawiaiatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasn@sob trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dosjfpu do drogi publicznej, korzystania z wody, karedjz, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkdw hcznaci, nie ogranicza dogbu swiatta dziennego, zapewnia ochegorzed hatasem,
wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi, promieniowam, zanieczyszczeniem powietrza wody i
gleby. Nie wize st ze zwekszeniem zacienienia ani przestaniansiednich budynkow.
Przedsjwziecie zamyka si w granicy wtasnej dziatki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek, ktorego klatki schodowes gprzedmiotem opracowania usytuowany jest w
Szczecinie przy ul. 5-go Lipca 17, 17a.

Budynek usytuowany jest wzdtu ulicy 5-go Lipca. Bryla budynku jest prosta gpana rzucie
prostokta. Wystepuje tu zabudowa obrzea.

Wejscie na teren, na podwoérko odbywa ed strony ulicy.

Teren, na ktorym zlokalizowany zostat budynek wineg w kierunku ulicy
Strzeleckiej.

Gtoéwne wejcie do budynku nr 17 usytuowane jest z lewej strgmzy styku z gsiedni
kamienig. Wejcie na podworko i do klatki schodowej nr 17a oslbyske poprzez
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dwuskrzydtovg brant wjazdowy usytuowan w srodkowej czsci budynku. Klatka
schodowa usytuowana jest z prawej strony bramyjazdewej i jest dogpna z tej bramy.
Od strony podworka znajdugie rowniez wejscia na klatki schodowe. Prowagddo nich
jednoskrzydtowe drzwi wégiowe.

UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek uytkowany jest w cakei jako budynek mieszkalny. Piwnica zajmowarsh jgzez
komorki lokatorskie.

Szosta kondygnacja (IV ¢ro) to poddasze nieytkowe.

Na kazdej kondygnacji powsej parteru znajdygjsic trzy mieszkania. Na parterze tylko dwa.

DANE OGOLNE, O BUDYNKU

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest budynkmieszkalnym zrealizowanym na patia
XX wieku

Budynek jest piciokondygnacyjny (pita kondygnacja to poddasze), catkowicie podpiwninza
niewytkowym poddaszem. Budynek zostat wybudowany wadkie konstrukcyjnyndcian
podiuznych w technologii tradycyjnej. Posiadaf@ikondygnacji nadziemnych, poddasze oraz
kondygnacg piwnic czsciowo zagebiong w terenie.

Obie klatki schodowe zarowno nr 17 jak i 17agszewidziane do remontu. Klatki schodowestare i
dawnno nie byly remontowane.

Budynek znajduje siw gminnej ewidencji zabytkow.

Fundamenty
Nie badanoSciany konstrukcyjne piwnic i fundamenty ceramiczreegty peinej
Sciany

Zewrgtrzne wymurowane z cegly ceramicznej pehSgiany zewetrzne zaréwno piwnic

jak i kondygnaciji naziemnych nig docieplone.

- §ciany n@ne - z cegly ceramicznej petnej o zncowanej grub£ci

- stropy nad piwnicami masywne odcinkowe na belkstalowych

- stropy méeédzy kondygnacyjne g&ciowo masywne ceramiczne na belkach stalowych,wecz
zdecydowanej wkszdaici drewniane typu eizkiego,

OPIS KLATKI SCHODOWEJ NR 17 — STAN ISTNIEJ ACY
Parter

Klatka schodowa prowadeza do nr 17 to klatka schodowa dwubiegowa monatitygcze
stopnicami drewnianymi wytmnymi wyktadzirg PCV..

Wejscie do budynku odbywa spoprzez jednoskrzydtowe drzwi drewniane i prowadizi
dtugiego, lekko zakrcanego korytarza. Na wéeju znajduje si jeden wysoki na okoto 19 cm
stopiei i zaraz za nim usytuowane drzwi wegciowe. Dla bezpieczestwa poruszania si
ludzi jak i dziecgcych wozkow, przed wegiem utworzono ze sklejki i materiatow
drewnopodobnych pochylgi

Na posadzce korytarza znajduje kKstryko asciany g tynkowane i malowane farbami.
Nascianach korytarza zamontowane zostaty skrzynHlistg oraz tablice elektryczne
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Wejscie do strony podwoérka odbywaegirzez jednoskrzydtowe drzwi i prowadzi do
niewielkiego przedsionka z ktérego dgste § dwa wegcia do piwnicy. Drzwi do piwnicy
sztuk 2 — jedne drewniane, drugie stalowe. Na dazWwiwid& tuszcaca sie farbe. Wszystkie
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drzwi 3 w ztym stanie technicznym i przewiduje: $& do wymiany.
Na posadzce przy wajiu od strony podworka znajdujegdieton — przy samym
wejsciu wida liczne ubytki betonu

Na parter prowadzi gt stopni ze stopnicami i noskami drewnianymi ablyymi od goéry
wyktadzirg PCV. Stopnie przed zniszczeniem zabezpieczonaty osetalowymi listwami .
Sciany przy stopniach (cokoly ) zabezpieczone apdtawnianymi, profilowanymi listwami,
pomalowanymi w kolorze ciemnegabu. Z lewej strony, ngcianie zamontowany zostat
drewniany pochwyt.

Na podstopnicach oraz na wszystkich elementachrieych widé liczne ubytki w drewnie
jak i liczne zadrapania w farbie.
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Sciany przy wejciu do budynku jak §ciany parteru sw bardzo ztym stanie technicznym.
Wida¢ liczne due ubytki w tynku jak i tuszegea sie farbe na catych powierzchniacitian i
sufitach. Pacianach zaréwno w tynku jak i na tynku w obudowamntowane grozne
elektryczne przewody.g30 przewody antenowe , telewizji satelitarnej.

Klatka schodowa prowadega na | p¢tro i na pozostate kondygnacje
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-drewniana dwubiegowa ze stopnicami drewnianymi,gody potzona zostata wyktadzina
PCV, a noski zabezpieczone metalowymi listwami.

Sciany przy stopniach (cokoly ) zabezpieczone apdtawnianymi, profilowanymi listwami,
pomalowanymi w kolorze ciemnegabu.

Na klatce schodowej zamontowana jest balustraianpwych stupkoéw drewnianych
mocowanych do stopni , zakezonych od gory drewnianym pochwytem. Na partenze
podécie balustrada zamontowana jest do drewnianycko leiobionych stupkow.

Na stopnicach i podstopnicach oraz na wszystkiemehtach drewnianych wida
liczne ubytki w drewnie jak i liczne zadrapaniafavbie.

Nascianach ,znajdgjsie duze fragmenty bez tynku, spod ktérych wysgtgjrzewody
elektryczne.

Tynk jest w ztym stanie technicznym

Farba nacianach tuszczy sii odspaja.

Pomidzy kondygnacjami , na spocznikach umiejscowianeogdéinodosipne WC dla
mieszkacow, Drzwi do WC petne, drewniane z kasetonamilonvane farly olejng w
kolorze ciemnego Beu Drzwi g drzwiami starymi, przedwojennymi.

Okna w pomieszczeniu WC, stare drewniane, jedngshozve, z ndwietlem gérnym
malowane farl olejmg w kolorze biatym. Na ramie okiennej wicleuszczca sie farbe lub jej
brak. Okna g w bardzo ztym stanie technicznym.
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Spoczniki klatki schodowej wylmny zostaty wyktadzig rulonowg PCV, lub deskami
malowanymi farl olejng

Klatka schodowa davietlona jest oknami znajdagymi s na spocznikach.Okna g stare,
dwuskrzydtowe z nawietlem gornym rownig dwuskrzydtowym. Cal&t malowana jest farp
olejng w kolorze biatym — okna przewidziane do wymiangu&pety drewniane malowane
farba olejna w kolorze biatym rownig do wymiany

Schody g w zadawalacym stanie technicznym. Stopnie schodowe i spocanikyniku
uzytkowania czsciowo wyeksploatowane tzn. nawierzchnia stopnioicgmikéw zuyta w obebie
komunikacji i wyeksploatowana warstwa ochronnaditawvna, miejscowo

pozostatéci po wyktadzinie z tworzywa sztucznego.

Balustrady schodowe — ¢xiowo wyeksploatowane, ( liczne ubytki w drewnie),
zabezpieczona powtgkmalarslg z farby olejnej cgsciowo wyeksploatowanej, na pochwycie
liczne ubytki drewna.
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wida¢ na stopniach przy cokotach parteru . Pawjtynk juz tak bardzo nie odspajacsnd
sciany a farba nie tuszczyesi Do wysokdci okoto.130cm ndcianach jest lamperia olejna.
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Ostatnia kondygnacja to poddasze ngkowe. Prowadzi do niego jedno &g z podestu —
spocznika klatki schodowej. Spoczniksdaetimy jest poprzez dwa niewielkie okna usytuowane
scianie zewntrznej. Okna te usytuowane skoto 50 cm nad poziomem posadzki.

Dwie sztuki okien to okna jednoskrzydtowe, otwieraosrodka, naciarg, okna drewniane,
malowane farp olejma w kolorze biatym.
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OPIS KLATKI SCHODOWEJ NR 17a — STAN ISTNIEJ ACY
Parter

Klatka schodowa prowadea do nr 17a to klatka schodowa dwubiegowa monciita ze
stopnicami drewnianymi wytmnymi wyktadzirg PCV.

Wejscie do budynku, a dalej na klatechodowy odbywa s¢ poprzez bram przejazdow i
usytuowane jest po prawej stronie, wgygpdkowej czsci. Wejscie na parter prowadzi po
pieciu stopniach do korytarza, z ktérego usytuowanengjscia do dwoch mieszka oraz na
wyzsze kondygnacije.

Stopnie z noskami drewnianymi wytme od gérywyktadzirg PCV. Stopnie przed

zniszczeniem zabezpieczone zostaly metalowymidistwSciany przy stopniach (cokoty )
zabezpieczone zostaty drewnianymi, profilowanystitami, pomalowanymi w kolorze

ciemnego byzu. Nascianie zamontowany zostat drewniany pochwiyt.

Na podstopnicach oraz na wszystkich elementachriieych widé liczne ubytki w drewnie jak i
liczne zadrapania w farbie.

Od strony podworka znajdujegsivejscie do niewielkiego przedsionka z drzwiami do piayni
a dalej po pjciu stopniach na parter. Drzwi do piwnicy sztuk tirewniane.

Na posadzce przedsionka znajdujelseton, ktéry jest mocno skany, a na korytarzu
parteru — wyktadzina PCV.

Nascianie korytarza przy wegiu zamontowana jest skrzynka na listy oraz tablice
elektryczne.

Sciany przy schodach jakitiany parteru sw bardzo ztym stanie technicznym.
Wida¢ liczne due ubytki w tynku jak i tuszeges sie farbe na catych powierzchniach
$cian i sufitach. Pdcianach zaréwno w tynku jak i na tynku w obudowie
zamontowanessrozne elektryczne przewodya3o przewody antenowe , telewizji
satelitarnej.

Cz¢é¢ z nich zamontowana jest §eianach, w listwach ochronnych.
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Klatka schodowa prowadea na | p¢tro i na pozostate kondygnacje

-drewniana dwubiegowa ze stopnicami drewnianymi,gOdy potazona zostata wyktadzina
PCV, a noski ¢ zabezpieczone metalowymi listwami.

Sciany przy stopniach (cokoly ) zabezpieczone apdtawnianymi, profilowanymi listwami,
pomalowanymi w kolorze ciemnegabu.

Na klatce schodowej zamontowana jest balustraianowych stupkéw drewnianych
mocowanych do stopni , zakezonych od gory drewnianym pochwytem. Na partenze
podécie balustrada zamontowana jest do drewnianycko letobionych stupkow.
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Na stopnicach i podstopnicach oraz na wszystkiemehtach drewnianych wida
liczne ubytki w drewnie jak i liczne zadrapaniafavbie. Wykitadzina PCV jest
zniszczona i miejscami odstaje od pagio

Nascianach ,znajdgjsie duze fragmenty bez tynku, spod ktérych wystaje cefidaak
spoin pomg¢dzy cegtami).

Tynk jest w ztym stanie technicznym

Farba nacianach tuszczy sii odspaja.

Pomidzy kondygnacjami , na spocznikach, po obu jegonstch umiejscowioneags
ogolnodos¢pne WC dla mieszkecOw, Drzwi do WC petne, drewniane z kasetonami,
malowane farl olejsg w kolorze ciemnego bhru. Drzwi g drzwiami starymi,
przedwojennymi.

Okna w pomieszczeniu WC, stare drewniane, jedngshozve, z ndwietlem gérnym
malowane farl olejng w kolorze biatym. Na ramie okiennej widl&uszczca sie farbe lub jej
brak. Okna g w bardzo ztym stanie technicznym.

Na posadzce spocznikow znajggje deski malowanymi farpolejng w kolorze bgzowym.
Miejscami farba jest wytarta.

Klatka schodowa davietlona jest oknami znajdagymi si na spocznikach.Okna g stare,
dwuskrzydiowe z navietlem gérnym réwnig dwuskrzydiowym. Calé malowana jest fatp
olejnag w kolorze biatym — okna przewidziane do wymiangu&pety drewniane malowane
farbg olejng w kolorze biatym rownig do wymiany

Schody § w zadawalajcym stanie technicznym. Stopnie schodowe i spocanikyniku
uzytkowania czsciowo wyeksploatowane tzn. nawierzchnia stopnioicgmikOw zuyta w obebie
komunikacji i wyeksploatowana warstwa ochronnadittawna.

Balustrady schodowe — ¢iowo wyeksploatowane, (brak tralek, liczne ubwki
drewnie), zabezpieczona powipkialarsk z farby olejnej czsciowo

wyeksploatowanej, na pochwycie liczne ubytki drewna

g—‘“——" “ ¢ i i l
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Sciany klatki schodowejgsw ztym stanie technicznym. Wygtuja liczne sgkania i
odspojenia tynku. Farba odspaja sd sciany i tuszczy si.
Na niektérych spocznikach paiona jest wyktadzina rulonowa PCV.



Ostatnia kondygnacja to poddasze ngkowe. Prowadzi do niego jedno &g z podestu —
spocznika klatki schodowej. Spoczniksdaetimy jest poprzez dwa niewielkie okna usytuowane
scianie zewntrznej.

Dwie sztuki okien to okna jednoskrzydiowe, otwiezadnsrodka, nasciare, okna

drewniane, malowane faglwlejng w kolorze biatym.

Drzwi do poddasza nieytkowego drewniane, klepkowe, malowane farb ojejn

kolorze bgzowym.
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Brama przejazdowa

Nascianach przy suficie znajdujegsyzyms podsufitowy w formie ozdobnego pasa oymath
roslinnych. Na gzymsie tym widawiele warstw farby. W niektorych miejscach wid@ionowe
spekania.

Tynk nacianach jest w ztym stanie technicznym. Farba hachgotaciachécian tuszczy sii
odspajaSciany § mocno zabrudzone i zniszczone.

Z bramy przejazdowej jest wéeje poprzez wewgtrzne schody na korytarz a dalej na kéatk
schodowvg i do mieszka usytuowanych na parterze i nazgyych kondygnacjach.

4. PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
UWAGA:
Wymiana:

- drzwi wegciowych do budynku od strony ulicy

- drzwi wejciowych od strony podworka

- wymiana okien na klatce schodowej

- wymiana okien w WC

- remont instalacji elektrycznych

zostaly ugte w osobnym opracowaniu — remoncie elewacji frargjoi remoncie elewacji
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- tylnej, oraz wymianie i remoncie instalacji elekdenych.

Zaprojektowano remont klatki schodowej, ktorgbie obejmowat w szczegdlém:

-Naprawa i remont schodow i klatki schodowej z wgmiwyktadziny rulonowej

-Zbicie uszkodzonych tynkéw — do kosztorysu peiyjzbicie 100% tynku zécian i 100%
tynku z sufitow

-Ukrycie w tynku istniejcych kabli i przewodow — zgodnie z projektem ir$éktrycznych
-Impregnacjaciansrodkami biobojczymi (w razie potrzeby)

-Wykonanie gruntowanigcian preparatem systemowym pod tynk renowacyjny,
-wykonanie obrzutki na powierzchni 100%¢an wszystkich kondygnacji zaprawenowacyja
—obrzutka renowacyjna

-Tynkowanie tynkiem renowacyjnym

-Malowaniescian klaki schodowej farbami do winz

-Remont drzwi do toalet - wykot@aaprawy, malowanie fagllo stolarki drzwiowe]
wymiana drzwi do piwnicy i na poddasze na drzwi(EI6

-Wymiana parapetéw okiennych na parapety z konglatakamiennego

-odwiezenie przez wykonanie malowania ista@jch rur instalacyjnych znajdigych se¢ na
scianach klatki schodowej— farbami do metalu - maloie jednokrotne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Postawienie rusztowwaumazliwiajacych dosgp do wszystkich fragmentovcian i sufitbw oraz
ostonkcie ich ptachtami (zapewnienie odbioru rusztowanapowiedniej dokumentacji) — naile
zwrocikk uwag na ostrane usunjcie wszystkich zainstalowanych na murach licznik&abli
elektrycznych, rur doprowadzaych wod, gaz etc itp.

2. Przeprowadzenie przgdu stanu tynkéw z rusztowania, w tym @igtin i bada przyczepnéci
zastanych wypraw tynkarskich wraz ze zlokalizowamipustek podtynkowych oraz w celu
szczegoOtowego ustalenia zakresu renowacji wypraweanskich.

Teren rozbidrki powinien lyogrodzony ogrodzeniem prowizorycznym o wysak@ m. Na placu
rozbiorki naley umiesci¢ tablicg informacyjn i tablice ostrzegawcze.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjergkonania.

Roboty rozbiérkowe .

Teren z pracami rozbiorkowymi powiniendggrodzony ogrodzeniem prowizorycznym o
wysokasci 2 m. Na placu rozbiérki natg umiescic tablice informacyjry i tablice ostrzegawcze.

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjergkonania.

Oczyscic¢ teren wokot obiektu, i przygotowaniejsca skiadowania materiatu z rozbiérek i gruzu
tak, by mana byto w kadej chwili usuna¢ sprztem.

Drogi komunikacyjne ze stref niebezpiecznych powipreebiegd w czséciach najmniej
zagraonych zawaleniem.

Demonta i skuwanie tynkow wykonywiaszczegolnie ostémie. W razie stwierdzeniae w
elementach przewidzianych do rozbiorki wystja elementy konstrukcyjne, niewidoczne w czasie
inwentaryzacji , powiadominadzor autorski.
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Kolejnaos¢ prac demonteowych/rozbiorkowych:

Prace nalgy rozpoca¢ od rozbiorki - zbicia tynkowiciagnigcia wyktadziny rulonowej ze stopni i
posadzek oraz zdemontowaniu nieczynnych przewodstalacji elektrycznych.

Roboty rozbiorkowe wykonywazgodnie z obovdzujagcymi normami, przepisami BHP
i p.paz oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpigstrea.

Prace musgby¢ wykonywane pod gota kontroh kierownika robét oraz z zabezpieczeniem
budowy przed wériem osOb postronnych lub pracownikéw nie uczegioich w pracach
demontaowych w stre§ zagraenia . Tzn:

1. Roboty rozbiorkowe powinny Byvykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

2. Teren, na ktérym prowadzongrsboty rozbiorkowe w obiekcie budowlanym, ngl@grodzt i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

3. Do usuwania gruzu, tynku etc. w czasie robsbi@rkowych nalgy stosowa zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropachyich konstrukcyjnych ezciach obiektu
jest zabronione.

4. Rynny zsypowe powinny mieabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Po rozebraniu tynkdw, teren ogzit. Materialy i gruz ususg.

Wszystkie prace mugdy¢ prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiorki paeigego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie prac chrodidrzewa i krzewy rosgte przy budynku, zabezpieczaje odpowiednio ,w
zaleznos¢ od prowadzonych prac.

Gruz sktadowado taczek i transportowalo ustawionych na placu kontenerow i wywozi miare
postpu prac. Stosowasegregaegj odpadow- odybnie elementy do wykorzystania, ednie gruz ,
gruz do wywiezienia, cegty, drewno, papa

Sciany

Tynkowanie

Ze scian naley skut w 100% istniejcy tynk i w jego miejsce poky¢ nowy — tynk renowacyjny
trasowy

Sciany i sufity naley tynkowa po utazeniu instalacji elektrycznej. Powtoka musi thiaka
gruba¢, aby przykry¢ przewody warstg minimum 0,5 cm.

Rury wod-kan naley poprowadzi w bruzdach, Przed otynkowaniem powinny loye przykryte
siatky tynkarsk i wstgpnie wypetnione.

Uwaga: rur gazowych nie nalechowa pod tynkiem.
Na scianach i sufitach g&ci piwnicznej kl. schodowej w miejscach zaatakowamyoloniami
mikroorganizmow projektuje siprzeprowadzenie zabiegow biobojczych,

Ze wzgkdu na zaobserwowane niewielklady wilgoci nascianach projektuje si
wykona tynk renowacyjny trasowy dwuwarstwowy o gr. ok@mmm, I-sza warstwa gr.
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do 20 mm zatarta na szorstko grzebieniem do tyidgag warstwa zaprawy tynkarskiej gr.
5-7 mm zatarta pagKilcows,

Malowanie

Malowanie scian klaki schodowej farbami do winz na przyktadfarba silikatows, wczeniej
gruntowanie grunterkolor 0168 wg wzornika BUMIT LIFE

Na wysokdci 1,50 m (projektowana lamperia), wyk@riamperie — dwukrotne malowanie farb
zmywalrg nawierzchniow - kolor 0168 wg wzornika BAUMIT LIFE

Sufity oprocz powierzchni pod schodami - kolor piat

Drzwi

Drzwi projektowane usytuowane w korytarzu na klaschodowej nr 17 a - drewniane, peine,
malowane farlp olejrg w kolorze jak drzwi do pomieszaz&VC. Drzwi bez wymogow cieplnych,
ale z wkiadlg termiczry. Przy drzwiach zamontowadomofon. Drzwi w komplecie z klamki
zamkiem patentowym.

Drzwi do pomieszczé WC znajdujce s¢ na spocznikach ze wzglu a ich zabytkowy charakter
nalezy zachowa.

Drzwi posiadaj wiele warstw farby olejnej w kolorze 4au. Stare powitoki z farby nadg
bezwzgédnie usun¢ do surowego drewna metpdermiczry, srodkami ztuszczapymi lub
mechanicznie.

Drzwi zabezpieczy do stopnia niezapalda ogniochronnym srodkiem pczniegcym do
zabezpieczania przed dziataniem ognia i dekoraggineykaiczenia elementéw z drewna Po
wyschngciu powtoki z lakieru naley jag pokry lakierem nitrocelulozowym lub luzar
sredniowarstwow w kolorze bgzowym

Drzwi w komplecie z klamk i zamkiem tazienkowym oraz zamkiem patentowym.

Lazura sredniowarstwowa, hie zawierajca biocyddw, tworzca ochronny film na powierzchni
drewna. Powierzchnia charakteryzujejsidwabistym potyskiem, wysgKkransparentrieia,
elastycznécia oraz dtugotrwag ochrory przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowani
UV. Przeznaczona do zabezpieczania wszelkiego podesvretrznych i wewrgtrznych elementéw
drewnianych ze szczegdlnym uwggdpieniem drewnianych powierzchni weytrznych.

Wiasciwosci:
- uniwersalna, jako podktad tworzy ¢dzywarstve i warstwe nawierzchniow
- bezwonna, wolna od biocydéw i zygkow aromatycznych

- posiada wisciwosci hydrofobowe, czyli odporrié na woa z opaddéw atmosferycznych

- woda osiada na powierzchni pokrytej failikonowa w matych ilgciach i nie wnika w gib
malowanego podi@, sptywajgc po nim bez przeszkdd

- dzieki duzej zawartgci pigmentéw i specjalnyrirodkom chroricym zapewnia 3

- krotnie wikkszy ochrore przeciw promieniowaniu UV
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- zapobiega procesowi sinienia drewna
- tworzy system minimalizggy pekanie drewna (cracking)
- specjalna formuta zwkszapca przyczepn@ do poditaa od

Lakier nitrocelulozowy

Lakier nitro to materiat stosowany do uszlacheatra powtoki drewna w przenslg meblarskim.
Do zalet nalgy wyjatkowo tatwa aplikacja. Lakier nitrocelulozowy nansk zarowno natryskowo
jak tez na polewarkach czy poprzez zanurzanie. Lakiesiedzzalnikowy nitrocelulozowy cechuje
ponadto szybki czas schknia, szeroki obszar zastosowania, tworzenie jedstejlgpowtoki o

duzych walorach estetycznych.

Lakiery nie zawieraj formaldehydow ani metali gikich czy innych substancji szkodliwych, w
zZwigzku z czym utwardzony film lakierniczy po odparowarozcieiczalnika spetnia wymogi
EN71.

Zalety:

. fatwa obrébka
szybkie schnricie

« ograniczona odporgé na rozciéczalniki
szeroki obszar zastosowania

- odpowiednia optyka, przyjemne w dotyku

Drzwi do WCotwierap Sic na zewntrz zawzajac drog; ewakuacyjn, dlatego te nalery
wszystkie drzwi do pomieszaz&VC wyposay¢ w samozamykacz.

Projektuje s} do wymiany dwie sztuki drzwi do piwnicy. Drzwi telezy wymienic na drzwi w
klasie EI60

Zaprojektowano drzwi z wypetnieniem z wetlny miadaej,0 widciwosci izolacji termiczne;.
Drzwi malowane proszkowo odporne na szkodliwetdnia wilgoci.

Drzwi w komplecie z klamk klamki ze stali nierdzewnej i aluminium,z wktadécbenkow oraz
z samozamykaczem. Trwaomechaniczna — 5 klasavg normy PN-EN 12400:2004),

Drzwi do poddasza nieytkowego -zaprojektowano drzwi otwierane na zepvm, na spocznik,
klatki schodowej w klasie EI60. Zaprojektowano drzw wypetnieniem z wetny mineralnej,o
wiasciwosci izolacji termicznej . Drzwi malowane proszkowokomplecie z klamk klamki ze
stali nierdzewnej i aluminium, z zamkiem orazamezamykaczem i zamkiem tazienkowym .

Biegi schodow i balustrada drewniana
Projektuje s} wykonanie nagpujacych prac:

Drewniane elementy schoddéw i balustrada drewniana.

* 0oczysci¢ balustrad i biegi schodowe — miejscowo ze starych powtokarsich
(przygotowanie podiea pod malowanie),

* usury¢ wyeksploatowamwyktadzire z PCV

* usury¢ drobne ogniska korozji drewna i wykanaiejscows impregnagi ochronn przed
szkodnikami drewna,
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» wykona: renowac¢ schodow polegaga na:

- zamontowaniu na podestach i spocznikach i stopro&tadziny z ptyty OSB gr 12 mm
montowanych na klej i montanechaniczny

-drobnych miejscowych naprawach biegow, policzkdwalustrady (flekowania) oraz
uzupeiné szpachlowanie na balustradzie,

» wykona: powtoki malarskie na spocznikach, biegach schodbwiybalustradzie

* na stopnicach drewnianych i spocznikach zamont@amiypalizgows wyktadzire

z tworzywa sztucznego z systemowym noskiem (za@6%o powierzchni

stopnic okoto 90 cm ),

» zamontowa nowe drewniane listwy prégienne w miejsce starych.

Pionowe tralki nalgy oczyci¢ z powtok farb lub wykon&nowe na wzor istniegych.
Balustrag¢ malowa w kolorze drzwi

Drewniary konstrukcg klatki schodowej ( z bokéw) oraz balusttathbezpieczydo stopnia
niezapalnéci ogniochronnyngrodkiem gczniepcym do zabezpieczania przed dziataniem ognia i
dekoracyjnego wykiiczenia elementéw z drewna Po wyseblii powtoki z lakieru natey ja

pokry¢ lakierem nitrocelulozowym. Drewniane stopnie, gogsaice i balustragklatki schodowej
zaimpregnowa przeciwogniowo co najmniej do stopnia trudnozapainlakierem ogniochronnym
odpornym nacieranie.

Posadzki

Na posadzce zaprojektowano wyktadzin tworzywa, z gémwarstwg zabezpieczanprzed
zuzyciem np. Poliuretanem PUR, tatwa do utrzymaniawstsci , odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych .

Wyktadzina obiektowa homogeiczna

Na spocznikach, podestach oraz na stopniach z&poajano posadzk z wyktadziny rulonowej
homogenicznej PVC gruka 2,0 mm, zgrzewana. Ukladana na wicaej przygotowanej warstwie
wygtadzajcej grubdci 1+3 mm z masy klefej.

Wilgotnos¢, zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie p@dpyzed monteem powinny
odpowiadé normom branowym i wytycznym producenta.

Homogeniczna wyktadzina PVC zabezpieczona poliuretem PUR,dostarczana w postaci rolki
-szer min 2, 00m\, dogtna w wielu kolorach.

-grubas¢ wyktadziny -catkowita i warstwy azytkowej — min. 2 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe

Grupascieralngci EN-660-2 Grupa T

Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm

Odporna¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Bardzo dobr
Klasa ogniotrwatéci EN 13501-1 Bfls1l

Wiasciwosci antypalizgowe

Antyposlizgowa klasa; DS, R9

Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.
Odpornd¢ barwy naswiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odpornd¢ chemiczna EN 423 Dobra odpogddC

Odporng¢ na rozwoj bakterii i - Odporna, nie pozwala navoj
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Na zakaczeniu stopni zamontowaluminiowy lgtownik ryflowany 25x10mm
zabezpieczapy krawedzie schodow przed uszkodzeniami mechanicznynaincsti estetyczne
wykonczenie stopni schodowych.

Katownik schodowy naley przymocowé do podtogi za pomalastycznego kleju, bez
konieczndci, nawiercania otworow w stopniach Dodatkaxalety jest fakt, # klej trwale hczy
katownik z r&nymi rodzajami podtog (panele, podiogi drewniangoraz zapewnia jednoczee
bariek przed wnikaniem brudu i wilgoci pogazy kgtownik schodowy a podtag

Strefa wejscia do budynku

Wejscie od strony podworka

Istniejgcy duzy ubytek w betonie naky uzupeiné. W tym celu naley aby nowa warstwa bez
problemu zwazata s¢ ze starym betonem, jest odpowiednie zagruntowanygku. Zamiast gruntu
mozemy take wy¢ tzw. masy sczepnej, Na tak przygotowanym padtmakiadana jest zaprawa
naprawcza do betonu .

Od wielkdsci powstatych ubytkow uzateiona jest liczba warstw, jgknalezy oczyscic¢
uszkodzone miejsce, polegeg¢ na usurciu wszystkich lanych fragmentéw betonu czy
luszczcej sk farby. Jéli powierzchnia tego wymaga, naieja takze oczyici¢ z powstatych
nalotow kdz ttustych plam. W nagpnej kolejndci poszerzamy ubytki do szerakbokoto 5 mm
— pozwoli to masie wypetniggej dobrze uzupetaiszczeliny

Jezeli posadzka betonowa byta zbrojona to rowmialezy prety zbrojeniowe oczici¢ z betonu
oraz oczycic prety porazone korozj, tak & dotrzemy do nieskorodowanychegei zbrojenia.
Nastpnie doktadnie oczyszczamyepy z rdzy i malujemy farpantykorozyja. Beton dookota
pretow powinien zostaskuty na okoto 1,5 cm. Na tak przygotowane paelvylewamy gotow
mieszank naprawcz do betonu.

Posadzka parteru przy weiu do budynku od strony podworka- kole§aaobot

* usuny¢ odspojor warstwe podktadu betonowego i wylewki cementowej

* uzupeiné —wykona& miejscowo nowe podie betonowe betonem kl. B15,

* wykona gruntowanie istnigrego podtaa betonowego, w celu zapewnienia
przyczepnéci projektowanej nawierzchni,

* wykona warstwe wyrownawcza gr. do 5 cm z betonu kl. B15 na catej powierzchni
wejscia z dodatkiem zbrojenia z siatki stalowej — y&m@ przeciwskurczowe,

» wykona dylatacg podtaza i nawierzchni,

* wykona nowg posadzl z ptytek o wym. 30 x 30 cm typu gres, ant§ijpmgows o
scieralngci w IlI-1V klasie uktadanych metedkombinowan na elastycznej,
mrozoodpornej zaprawie klejowej, antgppgowych w kl. R11

» wykona cokolik z ptytek uktadanych na zaprawie j. w.,

Posadzka od strony wéeja od ulicy

Aby zlikwidowat prog 19 cm na weégiu do budynku zaprojektowano wylanie posadzki w
grubasci muru z betonu B15 gr 6 cm zbrojonej sipjosadzkow fi 4,8 0 oczkach10x10 cm
Na korytarzu (podeie) pod pltys wymurowa& na istniejcej posadzce gazobeton gr okoto 11
cm

Na tak przygotowanym podia naley wykona warstwe wykonczeniows z lastryka
szlifowanego gr 2 cm. W celu Zeja na korytarz zaprojektowano jeden stapie/sokaci 17
cm . Na podgcie wyrobt spadek 1% w kierunku korytarza.
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Posadzka w bramie przejazdowej

Istniejacg posadzl skut na gr okoto 5-6 cm i w jej miejsce wylaowg na bazie betondw
polimerowych. Beton polimerowy naig pomalowa lakierem matowym.

Posadzk zazbro¢ zbrojeniem rozproszonym o witdknach stalowycldIEzeznaczonych do
mikrozbrojenia betonu.

Wiobkna te g stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszorszozegodlnéci w betonach
przeznaczonych do wykonywania podtég przemystowgehyierzchni komunikacyjnych i do
wykonywania niekonstrukcyjnych elementéw prefabrykaych.

W zaleznasci od projektowanych wigiwosci betonu widkna stalowe 1/50 mplgy¢ dodawane w
ilosci od 25 do 35 kg na m3 betonu.

W betonach z witoknami stalowymi najestosowa kruszywo naturalne grednicy ziaren nie
przekraczajcej 16mm. Klasa betonu powinnadayie mniejsza i B25, a stosunek w:c nie
powinien by wigkszy niz 0,6. W celu zmniejszenia 8ol wody zarobowej magby¢ stosowane
domieszki chemiczne, nie powodcg korozji wiokien stalowych.

Produkowane wiokna stalowe myggmsiada stosown Aprobat Techniczi i Atest Higieniczny.

Wycieraczki

Wewmgtrz budynku nalgy stosowa wycieraczki systemowe strefowe &ue do zbierania kurzu,
pytu, btota i wilgoci - wycieraczki wewgtrzne z elementow aluminiowych i szczotek. Wyciekac
te naley zamontowa poprzez wyrobienie w istnigjej jak i projektowanej ptycie zagdienia gr
1,5 cm. Kolorystyka wycieraczekzara

Ozdobny sufit w bramie przejazdowej

Z ozdobnego sufitu zglf metod, konserwatorskwszystkie warstwy farby. Braki w elementach
ozdobnych uzupetfipoprzez prace sztukatorskie begpdnio na suficie poprzez ustawionego w
przeswicie rusztowania . Casd zagruntowa i przemalowa farbami oddychagymi w kolorze
biatym.

Schody na kondygnacjach
Istniejgce belki stalowe naky oczysci¢ i zabezpieczg farbami gczniepcymi w kolorze zgodnym
z kolorem sufitow

Daszki
Nad wegciem od strony podwdrza jak zaprojektowano daselszkia hartowanego naghach ze
stali nierdzewnej

Docieplenie stropu nad piwni@- Strop nad piwnig zostat ocieplony. Mdiwe jest i wspodlnota
mieszkaniowa lub ZBIiLK édzie starata gio dofinansowanie do termomodernizacji budynku w
projekcie przygto (mimo braku audytu) docieplenie catego stropltrakcie realizaciji
Zleceniodawca zdecyduje czy wykonywta prace czy tezrezygnowd z nich. W kosztorysie
przyjeto ocieplenie stropu nad piwaigako odebng pozycg

Docieplenie od strony piwnicy projektuje gia pomog przyklejenia lamelowych piyt
mineralnych gr 5 cm

Piyty przyklej& do spodu stropu na zaprakiejacs .

Moga by¢ stosowane wetny lamelowe pokryte fabrycznie gmmt2aleca s stosowanie weten z
fazowanymi krawdziami od strony warstwy wykmzeniowej. Fazowania te twarna

ptaszczynie sufitu wzor ,cegietki”, stanowt element dekoracyjny dzigly powierzchng na
mniejsze elementy. Taki podziat utatwia wykonywamadrysku warstwy dekoracyjnej i uzyskanie
wiasciwego efektu wizualnego.
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Przygotowanie podiam

Podtze powinno by réwne, neéne, suche, o odpowiedniej przyczefrioi chionndci,
oczyszczone z kurzu, Aaych czstek i stabo przylegagych powtok, wolne od zanieczyszéze
biologicznych i chemicznych (ngrodkéw antyadhezyjnych). W przypadkuatpliwosci, projektant
ocieplenia powinien sprawdzivytrzymatg¢ podiaza na rozeiganie. Nie m@e ona by mniejsza
niz 0,08 MPa. Wszystkie stabe, odspagaj st powtoki malarskie i tynkarskie (w przypadku
starych stropow) nahy usuraé mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie pé&cieniem pag
badZz wody z dodatkiem odpowiednich detergentow. Szczegalmag nalery zwrock na rowngé
podiaza. Wszelkie ubytki i nierowrsgi w podiazu  zmniejszaj powierzchng mocowania wetny i
dlatego nalgy je wczé&niej wypelnt i wyrowna zaprawg wyroOwnawca lub zapraw
szybkowazaca Poditazza stabe i pydce mana zagruntowa gruntem giboko penetrgjcym lub
gruntem krzemianowo- -polimerowym do po#ifamineralnych . Jeeli podiaze charakteryzuje si
wysoka chtonndgcia, konieczne jest zagruntowanie go. Gruntowanietq@adnaley wykona
technilg malarslg, przy wyciu pedzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikageuntow
polega na naktadaniu ich na powierzehnwcieraniu w podiae.

Klejenie ptyt

Naktadanie kleju na powierzchrptyt lamelowych naley wykona metod, grzebieniowy.
Kazdorazowo przed wigiwym natazeniem kleju na ptgtz wetny mineralnej, jej
powierzchng¢ nalezy przeszpachlowacienky warstwg kleju. Nasgpnie, wiaciwg ilosé
kleju natazy¢ kielnig, rozprowadzi gtadky pag i wyrowna® pag z¢bat o wycicciach
zebow 10x10 lub 12x12 mm.

Plyte z welny mineralnej z nakmnym klejem nalgy przystawé bocznymi krawdziami w
odlegtaici okoto 3 cm odiciany lub przymocowanych wcadej ptyt siednich,
przycisry¢ lekko do sufitu i doswt w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. dNase,
ptyte nalezy docisra¢ do podiaa za pomog pacy drewnianej lub stalowej dbej aby nie
wgnies¢ lub nie uszkodZijej widocznej powierzchni. Na bigco naley kontrolowa i
korygowa ptaszczyza za pomog poziomicy lub diugiej faty.

Boczne krawdzie ptyt powinny doktadnie przylegalo siebie bez szczelin na calej
ocieplanej powierzchni. Ewentualne szczelingdaay nimi naley wypetnic poprzez
wcishiecie ,na sucho” odpowiednio przytych paskow wetny bez stosowania kleju.
Nalezy uzywa¢ wytacznie catych piyt lub potowek, zachowajprzewgzanie. Nie naley
uzywaé ptyt wyszczerbionych i wgniecionych.

Piyty nalery rozmieszczapasami wzdha ich diuzszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu krotszych kragdzi. Jeeli nie ma maliwosci wyprowadzenia pierwszychgaow pityt w
oparciu o prosgtsciare przylegagca do stropu, to nalg je wyprowadzt do linii prostej przy
uzyciu zytki lub wskaznika laserowego.

Nalezy pamktac, ze fazowania krawndzi ptyt stanowd element dekoracyjny igbla widoczne po
natazeniu warstwy dekoracyjnej, dlatego uktad ptyt magie powinien by uporzadkowany i
starannie prowadzony wzdiyprostych linii, a przesuecia (mijanki) kravgdzi pomedzy ptytami
jednakowe na catej powierzchni stropu.

W celu ograniczenia mostkow termicznych w ocieplestropu, konieczne jest wykonanie
czesciowego ociepleniacian ngnych, podcigow i stupdw, na ktérych opieracsstrop. Naley
ociepli¢ sciany i stupy w ich gornej ¢£ci nie naraonej na uderzenia, na wysskookoto 0,5
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metra w doét, od patzenia ze stropem.

Kolejne etapy rob6t mma wykonywa po uzyskaniu przez klej dostatecznej wytrzyrdaitéw
przecetnych warunkach minimum po 2 dniach od przyklejgrid, w okresie obrionych
temperatur minimum po 7 dniach)

Gruntowanie i malowanie

Gruntowanie naley rozpoczyna od doktadnego pokrywania fazofivpomiedzy ptytami wetny a
nastpnie rownomiernie, cienkwarstwy pokry cal powierzchn¢ obszaru roboczego. Po
zagruntowaniu powierzchgiptyt malowa emulsy akrylows.

Poddasze, dach

Na poddaszu, ze stropu projektuje ssuré poleg 0 grubaci okoto 12 cm zdlepego putapu i
po odkryciu belek stropowych przeprowadkonserwagj belek stropowych.

Drewniane elementy po odkryciu zabezpigcgized szkodnikami biologicznymi i ogniem.

W powstatej pustce , nidepym putapie po uteeniu folii nieprzepuszczalnej utgé pomidzy
belkami stropowymi wekamineralm gr 12 cm. Wzdha belek stropowych zamocowarzektadki
gumowe gr 8 mm lub filc techniczny gr 10 mm . Nékbeh stropowych i przektadkach i@

ptyte OSB/3 gr 22 mm lub wykorzysta istniepce deski podtogowe, na tym pdypodiogove
ognioodporg w klasie El 60 w atestowanym systemie,

Jako wykaczenie posadzki zaprojektowano pataie wyktadziny rulonowej PCV homogenicznej

Opinia techniczna dotycaca poddasza

Na poddaszu znajdujessstrop drewniany z&epym putapem, polepa z gliny o gr ok 12 cm
Belki stopowe- drewniane, jednopstowe, 0 rozpjtosci w swietle muru . Wysok& przekroju
h= okoto 24 cm,

Stan techniczny : Doktadna ocena techniczna kstlelbowych meliwa po zdgciu podtogi z
desek.

Na podstawie ogtizin elementéw drewnianych, analizysnosci stropu i wezby dachowej,
stwierdza gj, ze:

belki drewniane stropu poddasza i elementyziay dachowej posiad@jwystarczajca NnasNosE |
umazliwiajg docieplenie poddasza nigtkowego w w/w sposéh

Projektowane docieplenie poddasza aygkowego i piwnic jest madiwe i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan konstrukcji budynkwdtaze gruntowe.

REMONT POMIESZCZE N WC NA PODESTACH KLATEK SCHODOWYCH nr 17 i 17a

W pomieszczeniach WC, znajdaych st na podestach klatek schodowych rigleo
demontau misek usgpowych i gornoptukoéw wymieiwyktadzire PCV na now
Homogeniczp wyktadzire PVC zabezpieczarpoliuretanem PUR wywigia nasciarg na
wysoka¢ 10 cm. Phg OSB zabezpiecZyprzed ewentualnymi przeciekami phyniolig. W tym
celu naley zdemontowa istniepca wyktadzire oraz znajdujca sie pod ng sklejke i w jej
miejsce potay¢ nowg ptyte OSB gr 22 mm i wykfadzinjak wyzej. Po wykonaniu pac
posadzkowych i malowaniu pomieszaz&amontowéa nowe miski usipowe i goérnoptuki. Ze
wzgledu na niewielkie rozmiary WC nie projektuje potazenia glazury a jedynie malowanie
scian farbami zmywalnymi. Projektujecsdastosowamiski ustpowe minimalnych rozmiarow -
np Miska WC stajca do gornoptuku uniwersalna lub réwnoma.
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Przyktadowe wymiary w miski ugpowej - 48,5x36,5x33 cm,

- bez wewntrznego kotnierza, utatwiage czyszczenie ,
sptukiwanie 3,5 - 4,5 | wody

- system - ekonomiczne zycie wody

Deska sedesowa wolnoopaglzg, tatwo wypinana, nierysaga sk
Kryte mocowanie

Metalowe zawiasy

Projektuje s wymiarg wewretrznych parapetéw na nowe z konglomeratu kamiennego
kolorze biatym

5. ROZNE

Uzyte materiaty musgposiadé atest o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Prace przeprowadzgod nadzorem uprawnionego inspektora nadzorujektanta.

Po odkryciu konstrukcji ptyt balkonowych, naje wezw& nadzor autorski w celu
zweryfikowania przyjtych rozwigzan projektowych

opracowat: mgr in. arch. Marta Heigel — Kleka
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT DWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY
UL. 5-GO LIPCA 17,17a W SZCZECINIE

ADRES : 70-376 SZCZECIN , UL.5-GO LI PCA 17,17a
DZIALKA NR 12/101,0BREB 2148

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZ AD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25

BRANZA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OPRACOWAL mgr inz. arch. Marta Heigel — Kleka

upr. nr 282/Sz/8w specjalnéci architektonicznej

Szczecin, padziernik 2020 r

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE MATA HEIGEL — KLEKA, 71-276 SZCZECIN UL REYMONTA 23G
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ ACAPLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu 2tdidaschodowych w
budynku mieszkalnym przy ul. 5-go Lipca 17, 1WaSzczecinie

Niniejsze opracowanie dotyczy rownievymiany drzwi do pomieszcaeWC, drzwi do
piwnicy i na poddasze .

Projekt obejmuje swoim zakresem:

Kolejnos¢ realizacji:

Skucie wszystkich tynkow, patenie nowych, malowanie elewacji, wymian drzwi dergcy i na
poddasze, remont drzwi do WC , pg#aie wyktadziny PCV na schodach i podestach
Uporzdkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycja obejmuje swoim zakresem jeden budynéészkalny wielorodzinny.

Budynek, ktorego Kklatki schodowe g s przedmiotem opracowania znajglugic w
Szczecinie przy ul. 5-go Lipca 17, 17a

Teren , na ktorym zlokalizowany jest budynek opad&ierunku ul. Boh. Warszawy.
Dziatka jest w caléci zabudowana budynkami mieszkalnymi. Budyneddaoy
przedmiotem opracowania jest budynkiem zabudowyeibej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , K TORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wedtug szczegotowego zakresu robot budowlanychrpgtaw Rozpordzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawi@imacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 , p6z. 1126z&g0Inie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w
budynku zwigzanych z pragna wysokeéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko upadku z wysoko
powyzej 5m).

Ryzyko to wystpuje przy naspujacych pracach:
- prace budowlane zg#ane ze skuwaniem tynku
- prace budowlane zwzane tynkowaniem i malowaniem

4. WSKAZANIADOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Ryzyko powstania zagzenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w budyn
zwigzanych z pragna wysokéci powyzej 5m (wystpuje ryzyko upadku z wysoko powyzej
5m) Wysipi ono w ré@nych fazach budowy, w zadeosci od sposobu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przez wykonawc

Nie wigze sk ono w szczegolny sposob z charakterem obiektt z\f@gzane z rodzajem
prowadzonych prac budowlanych, r@stwem mog by¢ urazy lekkie ( otarcia, sttuczenia)¢ikie,
powodupce absenej inwalidztwo ( cgzkie sttuczenia , ztamania. zmgzenia ) a naweimiere.
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Szczegolne zagrenia pojawia sie beda w nas¢pujacych przypadkach:

PRACE ZWIAZANE Z ROZBIORKA
-rozbiérka (zbijanie) tynkow na w bramie przejaadpi na klatkach schodowych

PRACE ZWIWZANE Z BUDOWA

-prace tynkarskie, - wygbuje ryzyko upadku z wysoka

-wystepuje ryzyko upadku z wysokoi, zwickszapce st wraz ze wzrostem wysoka
poziomu , na ktérym prowadzonedy prace; dotyczy wszystkich elewacji
-wystepuje ryzyku upadku elementéw - fragmentow tynkip,, ico mae spowodowa
zagraenie dla os6b znajdigych sé nizej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznychzgadezeszkold pracownikow
danych robot odrimie wystpujacych zagraen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczei sposobie powiadamiania o0 zageaoiu.

Pracownikow przeszkdliprzed przysipieniem do robét budowlanych, a tak

bezpdrednio przed przygpieniem do prac.

Osoba nadzorgga roboty posiadaga odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna
przed przysipieniem do wykonywania prac przeprowadmnstrukta stanowiskowy oraz o
konieczndci korzystania zérodkéw ochrony osobistej.

Pracownicy musgtakze zn& drogi ewakuacji na wypadek garu i innych zagrzen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ,
ZAPOBIEGAJ ACYM NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przy instruowaniu pracownikéw naleprzestrzegainformacji zawartych w Rozpogdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401)Rozporadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawodzajéw prac, ktdre powinny by
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U62rpdz. 288W szczegdblnéci nalery
zwrocik uwag;, by pracownicy przestrzegali nggtijagcych zasad:

PRZY PRACY NAWYSOKGCI

Na powierzchniach wzniesionych na wysékpowyzej | ,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwizku z wykonywan prag mog przebywa pracownicy, lub stgcych jako
przegcia, powinny by zainstalowane balustrady sktaqtag s¢ z pokczy ochronnych
umieszczonych na wysosm co najmniej | ,1 m i kragznikdw o wysokdci co najmniej 0,15 m.
Pomedzy pokcza i krawegznikiem powinna b§ umieszczona w potowie wysod® poprzeczka lub
przestrzé ta powinna b§ wypetniona w sposéb unierdaviaj acy wypadngcie 0sob.

Jezeli ze wzgédu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysakaastosowanie tego typu
balustrad jest nienitiwe, nalezy stosowa inne skutecznérodki ochrony pracownikow przed
upadkiem z wysokai, odpowiednie do rodzaju i warunkoéw wykonywaniaqy.

Prace na wysokaoi powinny by organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszaj
pracownika do wychylaniagpoza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi. Przy
pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniachyian podwyszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokiei do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wynjaggch od
pracownika wychylania sipoza obrys urgzenia, na ktdrym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata g¢acej upadkiem z wysokai, nalery zapewnt, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i innegdzzenia byty stabilne i zabezpieczone
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przed nie przewidywayzmiary potazenia oraz posiadaty odpowiedniytrzymata¢ na
przewidywane obgienie,

- pomost roboczy spetniat nagtijgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinnadwystarczajca dla pracownikow, nagdzi i
niezlednych materiatow,

- podioga powinna liypozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinnydaymieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego ohygenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiseg powinny spetniawymagania okrdone

odpowiednio w odibnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjeetowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takprzy ustawianiu lub rozbidérce rusztowaaz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysada powyzej 2 m nad poziomem terenu zesmnego lub podtogi
nalery w szczegolngci:

- przed rozpocgiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub ydzen, na ktorych

maj g by¢ wykonywane prace, w tym ich stabifidpwytrzymata¢ na przewidywane

obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidyweamary potazenia, a take stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lubagtlzen magcych shiy¢ do mocowania

linek bezpieczistwa,

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych

prac, sprztu chrongcego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpieczestwa z linlky
bezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiéshea z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupaasztach itp.),

- zapewni stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnyckzraczonych do prac

na wysokeci.

Wymagania okrdone powyej dotycz rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podvirgzeniach, jeeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenggogiza
balustrag lub obrys urgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vagzonej pozyciji ciata
grozacej upadkiem z wysokoi.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE:

Roboty murarskie i tynkarskie powinnybwykonywane wydcznie ze statych pomostow lub
rusztowa. Niedozwolone jest wykonywane tych rob6t z drginystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwdéch lweeyikondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikOw przed spagiaymi materiatami i nargziami. Otwory wécianach,
ktérych dolna krawdz znajduje si ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, agle
zabezpieczybarierami ochronnymi przed upadkiem pracownikaysakaci. Otwory w
stropach naley przykry¢ pokrywami lub ogrodZi barierami ochronnymi. Chodzenie po
swiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, strbppczykryciach otwordéw jest
zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien pmegel sic zawsze ponej

wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nieosj niz 1.5 m.

PRACE MALARSKIE:

Prace malarskie na wysalad mogy by¢ prowadzone z rusztowaub drabin rozstawnych.
Nie wolno pracowéna prowizorycznych pomostach wykonanych z desgrtgch na
przypadkowych elementach wypasaia budynku. Wykonywanie robét zyeiem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wység&o4 m od podtogi. Drabiny te nale zabezpieczy
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przed pélizgnieciem i rozsurgciem sg.

Gtéwnezrodta zagraen przy tych pracach to:

Do prac malarskichgsuzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty osa@osciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustycznatypdo tugowania powtok oraz farby
zawierajce zwhzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewriicienie

chromowe), a tate lotne rozpuszczalniki organiczne, ktégenshtaniane drog

oddechow, przez skay i btonysluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wystje naraenie na pyt zawieragy wolm

krystaliczry krzemionk powodujca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziaan tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skéryzwarak kremami ochronnymi oraz
rekawicami. Podczaszaywania sgzonych tugéw powinna kiyzastosowana odzie

ochronna, np.: buty gumowe, fartuchykawice.

Podczas malowania metpdatryskowy farbami zawierajcymi krzemionk nalery

stosow& maski ochronne, a podczas czyszczenia powierncatud, piaskowania — hetmy
ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierggymi toksyczne skfadniki, np. zgaki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomagedzla, a nie natrysku. Powtok zawiegi@jch te sktadniki nie wolno
szlifowat na sucho.

W czasie rob6t z zastosowaniem tatwo palnych metéevi naley umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrane napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uywane urzdzenia elektryczne powinny bgabezpieczone przed miavoscia
porazenia padem. Uradzenia zmechanizowane powinnylsprawne, okresowo
kontrolowane; w czasie iclzvywania naley przestrzegainstrukcji obstugi.

INNE:

Strefy szczegolnie niebezpieczne znajdiy wokot budynku w odlegiei od niego 6.0 m dla prac
na dachu. W ogoélnie daginym miejscu powinna znajdowasic apteczka pierwszej pomocy
oraz podeczny sprzt ganiczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) pomy by
wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizatgapbudowy powinna zapewgigprawn i
skuteczg komunikacg a materiaty budowlane sktadowane na nim ralsZ w taki sposéb by nie
narazé osob tam przebywggych na przypadkowe urazy i zniszczenie &jprz

Pracownicy musg by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagnoiu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejsaisznby¢ wywieszone numery telefonow
alarmowych, z podaniem osoéb, ktore agleawiadomi a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon
na placu budowy, lub w pobli musi by dostpny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii.
Kierownik budowy jest zobowrany do opracowania planu bezpiatsteva i ochrony zdrowia.

opracowata mgr th arch. Marta Heigel - Kleka
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Piotr Heigel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0813.

Czionek czynny od: 14-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0813-8439-D92Y-5AC1-YFCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 30/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 27.12. 2017 r.

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 . poz.1725 tekst jedn. ) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Mikotaj Piotr Heigel
urodzony 20.03.1987 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do groiektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP  za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALI FIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski rostaw Bondar i Maciej Furmanczyk Marek Kosy Robert Rachuta
- A A Przewodniczacy ekrefarz
...................................... ‘4 LIy M aile

1. arch. Mikotaj Pictr Heigel

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego {

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP LR /
4d.ala )

70-436 Szczecin, ul. Jagielloska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 0/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http:’ zachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Maria Heigel-Kleka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 282/Sz/87,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0036.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0036-6F9B-672E-24YB-YB28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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£ URZAD WOJEWODZK? : ', - i e ‘s |
o eze?ecin'lv : ‘?rcze(_xin 2 dnlu95€u‘imama7 r.

.

Nr ewld, 282/ 321.87

 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe!nlen!upainodzlelnv&h funkcijl technicznych w budownictwié

' e % 1
Na podslawls §.. u’?'t 1-§£f.u3t2§.7 oraz § 13 ust. l pht. ...
b | ar rozporzqdzenlu Minisira Gospodorkl Terenowef | Ochrony

Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzlelnych funkcil
lechnlcznych w budowniciwle (Dz. U, Nr 8, poz. 46) slwlerdza slq, %e:

; HEJGEL - ‘(Leka Marta Maria
Obywa!ai ST (TR L e

maglster in'?ynier arc’qitekt

L S B S S

urodzony dnlo . gzerwca 1957 r. w Szezecinie W
; poaladu przyuolowanle zawodowe do wykonywun!a samodﬂe!nei :
'.,“iunkcn nroaektanta LAr . : f..,.am“..ﬂn (s

W épe_c;ulnoécl. archite'.k_toniczziej :
" oraz jest upowdéniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai: ! :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw gigbo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania |
“konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyiaczeniem konstrukc]
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

tpleczyd okruaulal

Druk:PUP-Urz.Wojew $Szcz,501egz, 483 /66

<
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VSU-5ID-1W3 *

Pan Zbigniew MISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2769/01

adres zamieszkania ul. Potulicka 13/4 A, 70-234 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy
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WOJEWDDZKI ZARZAD ROZBUDOWY MIAST Szezacin  dnia. 08 .maja. . is 79
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZECINIE e 5
WOJLWUDZKIE BIUKO ILANOWANIA DRILSTKZENNEGO ;

70-502" Szczecin, ul. Wely Chrobrego Nr 4

N ewld, 92/82/79 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji fechnicznych w budownliciwis

" Na podstawie §.6.U8t:3 § 4 ust.2,8 7orqz § 18 ust. 1 pkt 2.
lit. . . . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..M 1.8 I A K ZBIGNIEW.

......... magister.inZynier budownictwa ladowego
urodzony dnia .23 stycznia 1951 r. w Stargardzie

' posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii projektanta  Sc-=-=mmececcecocccssewes——e=——= e

w specjalnosci: konstrukcyjno = budowlanej

oraz jes! upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjng=-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég ograz lotniskowycg
drég startowych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydro
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektoéw {

w zakresie rozwiazan architektonicznych: !

a/ budynkéw inwemtarskich i gospodarczych, adaptacji j
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaiki zwigzany¢h -
z realizacja tych budynkéw, Ham

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro=
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania:
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz |
oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samgdzielnych funkcji
technicznych w objetym prawem gérniczym budownictwie ocbisktéw
budowlanych zakladéw gérniczych.

BPBE Szcz,29/79 nakl,500.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EWP-XWX-MXS *

Pan Mariusz Maciej WOJCIECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0842/03

adres zamieszkania ul. Akwarelowa 13/2, 70-781 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI : Szezecin

18,11, 1980 |

v

dnia .

Nr ewid. . 160/5z/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji ieqlinicznych w budownictiwie

Na podstawie s4ust.%}_2,§ﬁ7_ oraz § 13 ust. 1 pkt. 1
lit, T..... rozporzgdzenia Ministra Gospoddarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, ze:

urodzony dnia 19 lipca 1952 r, w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkecii projektanta e e e

W specjalnosci: architektonicznej

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w
budownictwie oséb fizycznych,z wykaczeniem konstruk-
cji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstruk-
cji niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzo-
rowania i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych - z wyXaczeniem konstrukcji fundamentdéw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

‘Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji technicznych,w obj%tym prawem gérniczym budownic-
twie obiektéw budowlanych zaktadéw gérniczych, .

o
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