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1. PODSTAWY PRAWNE: 
Opracowano na podstawie:  
 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo O Ruchu Drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454 
tekst jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2311) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2310) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.) 
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2. OPIS TECHNICZNY   

Omówienie projektu: 

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu 
dla włączenia drogi gminnej nr 120507C w drogę wojewódzką nr 557 
Rypin – Lipno w km 6+128. 

STAN ISTNIEJĄCY 

Droga wojewódzka nr 557 

W obrębie inwestycji  droga wojewódzka nr 557 charakteryzuje się 
parametrami: 

- szerokość jezdni bitumicznej: 6,00m 
- pobocze: gruntowe (str. L / P.) 
- klasa techniczna: Z 
- natężenie ruchu: 996 SDRR (2015) 
- obszar prac: poza teren zabudowanym 90km/h  
- oznakowanie pionowe: zgodnie z planem 
- oznakowanie poziome – zgodnie z planem 
 
Data inwentaryzacji oznakowania: 08.10.2021r.  
 

Droga gminna nr 120507C 

W obrębie inwestycji droga charakteryzuje się parametrami: 

- szerokość jezdni bitumicznej: 5,00m 
- pobocze: gruntowe utwardzone 
- klasa techniczna: L 
- obszar prac: poza terenem zabudowanym 
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- obowiązująca prędkość: 90km/h  
- oznakowanie pionowe: brak 

- oznakowanie poziome - brak 

ZAKRES OPRACOWANIA: 

Włączenie drogi gminnej w drogę wojewódzką. 

Na drodze gminnej wprowadza się znak zakazu B-20  ( brak trójkąta 
widoczności ) poprzedzony znakiem A-7 z tabliczką T-0 „Stop 150m” 
Dodatkowo na drodze gminnej wprowadza się znak E-2a. W ciągu 
drogi wojewódzkiej wprowadza się znaki ostrzegawcze A-6b/c. 

Na krawędzi drogi wojewódzkiej wprowadza się znaki P-7c i P-12 
zgodnie z planem sytuacyjnym. 

  
Termin wprowadzenia – 31.12.2022: 

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 
OZNAKOWANIA 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2015r, poz. 1314) 
wraz z załącznikami 1,2,3,4 z grupy  średniej. 

Wszystkie znaki winny mieć znak CE lub B. Z blachy ocynkowanej na 
słupkach metalowych ocynkowanych. Odwrotna strona tarczy znaku i 
tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla 
jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na 
odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające 
dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do 
wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku 
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Słupki znaków tymczasowych należy oznaczyć trwale trzema 
opaskami barwy żółtej. 

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW 

 
 

Znaki pionowe 

L.p. nazwa wielkość ilość 

1. A-6b Średnia 1 

2. A-6c Średnia 1 

3. A-7 Średnia 1 

4. B-20 Średnia 1 

5. E-2a Średnia 1 

6. T-0 „Stop” Średnia 1 

    

 słupki  6 

    

Znaki poziome 

1. P-7c 10mb 0,6m2 

2. P-12 6 mb 3,0m2 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 






