Przedmiar wodociag ul. Wigniowa i Zeromskiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Sie€ wodoci agowa
1.1 Sie¢ wodoci agowa - Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- | km
d.1./0120-03 nych w terenie réwninnym
1
0.730 km 0.73
RAZEM 0.73
2|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.\wlasna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45231100-6 |Sieé wodoci agowa - Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.|0218-02 odktad w gruncie kat.Ill (wykopy pod komory przewiertow sterowanych, tréjni-
2 kéw i wigczen NCS)
943*0.9 m3 848.70
RAZEM 848.70
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
943*0.1 m3 94.30
RAZEM 94.30
5/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-04 gtebokosci 4 m.
2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
6/KNNR 1 Pompowanie igltofiltrami - instalacja urzadzen stud.
d.1.|0603-02
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrami godz.
d.1.|0603-01
2
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
943 m3 943.00
RAZEM 943.00
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.1.|0228-02
2
943 m3 943.00
RAZEM 943.00
10|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.1.|0225-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
2
810 m?2 810.00
RAZEM 810.00
1.3]45232150-8 |Sieé wodoci agowa - Roboty monta zowe
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm - rura PEHD100RC 200x18,2 mm
3
268.50 m 268.50
RAZEM 268.50
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
3
45 zlacz. 45.00
RAZEM 45.00
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-09 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm -kolano
3
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - rura PEHD100RC 160x14,6 mm
3
448.60 m 448.60
RAZEM 448.60
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15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
3
75 ztgcz. 75.00
RAZEM 75.00
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - kolano
3
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm - rura PEHD100RC 110x10,0 mm
3
13 m 13.00
RAZEM 13.00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
3
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 2-02 Bloki oporowe (0.6 x 0.3 x 0.3 - 1 szt.) m3
d.1./0203-02 ana-
3|logia
0.33 m3 0.33
RAZEM 0.33
20|KNR 2-18 WEZEL W1 - Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe  |szt.
d.1.|0112-04 kolnierzowe o $r.nom. 150 mm - Tréjnik kotnierzowy 150/150 z zeliwa sferoi-
3 dalnego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.160
3 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-07 za pomoca ksztaittek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - mufa
3
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm kpl.
d.1.|0205-04
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-02 Bloki oporowe (0.6 x 0.3 x 0.3 - 1 szt.) m3
d.1./0203-02 ana-
3|logia
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
25/KNR 2-18 WEZEL W2 - Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe  |szt.
d.1.|0112-05 kolnierzowe o $r.nom. 200 mm - Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 200/200/150
3 zeliwny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.200 mm kpl.
d.1.|0205-05
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag 0 $r.150 mm kpl.
d.1.|0205-04
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.200
3 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-09 za pomoca ksztalttek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - mufa
3
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
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30|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 200 mm - |szt
d.1.|0113-04 tacznik kielichowy do rur PE, zeliwo sfer.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.160
3 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./0113-03 tacznik kielichowy do rur PE, zeliwo sfer.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 2-02 Bloki oporowe (0.6 x 0.3 x 0.3 - 1 szt.) m3
d.1./0203-02 ana-
3|logia
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
34|/KNNR 6 Kwadraty betonowe - analogia m2
d.1.|0503-06
3
4*0.25 m?2 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-18 WEZEL PRZYLACZENIOWY HYDRANTU - Sieci wodociggowe w miastach - |szt.
d.1.|0112-04 ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom. 150 mm - Tréjnik kotnie-
3 rzowy redukcyjny 150/150/80 zeliwny [T7, T10, T11]
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.160
3 mm
2*3 szt 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-07 za pomoca ksztaittek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - mufa
3
2*3 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN 80 mm  |szt.
d.1.|0114-02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwa kpl.
d.1.|0315-03
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40/ KNR 2-02 Bloki oporowe (0.6 x 0.3 x 0.3 - 1 szt.) m3
d.1./0203-02 ana-
3|logia
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
41|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-05 $r.nom. 200 mm - Trojnik kotnierzowy redukcyjny 200/200/100 zeliwny [T12,
3 T13, T14]
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-04 $r.nom. 150 mm - Trojnik kotnierzowy 150/150 zeliwny [T1, T3, T5]
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-04 $r.nom. 150 mm - Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 150/150/100 zeliwny [T6, T8,
3 T9
3 ] szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-04 $r.nom. 150 mm - Trojnik kotnierzowy redukcyjny 150/150/80 zeliwny [T2, T4]
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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45|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm [Z 12] kpl.
d.1.|0205-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm [Z 3, Z 9, |kpl.
d.1.|0205-04 Z 14]
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm [Z 13, Z |kpl.
d.1.|0205-03 16,72 17,220,221, Z 22]
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
48|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm [Z8, Z 11] |kpl.
d.1.|0205-02
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNNR 6 Kwadraty betonowe - analogia m2
d.1.|0503-06
3
12*0.25 m?2 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.200
3 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.160
3 mm
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 110 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 90 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-09 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - mufa
3
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-07 za pomoca ksztalttek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - mufa
3
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - mufa
3
6 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa
3
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
58 Przewiert sterowany - rura przewodowa PE fi 200 [wykonanie odcinkami] m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
268.50 m 268.50
RAZEM 268.50
59 Przewiert sterowany - rura przewodowa PE fi 160 [wykonanie odcinkami] m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
448.60 m 448.60
RAZEM 448.60
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60|KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|0306-04 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - Rura stal 273,0 mm
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
61/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.1.|0309-01 ochronnych - Rura ochronna stal 273,0 x8,0 mm - tylko R+S +ptozy
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.|0405-03 dowe o $r. nom. 200 mm;
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|0306-04 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - Rura stal 219,0 mm
3
15+10+4 m 29.00
RAZEM 29.00
64|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.1.|0309-01 ochronnych - Rura ochronna stal 219,0 x7,1 mm - tylko R+S +ptozy
3
29 m 29.00
RAZEM 29.00
65/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.|0405-03 dowe o $r. nom. 160 mm;
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66| KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|0306-04 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - Rura stal 168,3 mm
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
67|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.1.|0309-01 ochronnych - Rura ochronna stal 168,3 x5,6 mm - tylko R+S +ptozy
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
68/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.|0405-03 dowe o $r. nom. 100 mm;
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantow tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
3
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
70|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
3
268.5/200 200m - 1.34
1 préb.
RAZEM 1.34
71/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
3
448.60/200 200m - 2.24
1 préb.
RAZEM 2.24
72|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-01 PEHD 0 $r.90-110 mm 1 préb.
3
13/200 200m - 0.07
1 préb.
RAZEM 0.07
73|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
3
461.6/200 odc.20 231
Oom
RAZEM 2.31
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74/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
3
461.6/200 odc.20 231
Om
RAZEM 231
2/45100000-8 |Przytacza wodoci ggowe
2.1 Przyt acza wodoci ggowe- Roboty przygotowawcze
75|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- | km
d.2./0120-03 nych w terenie réwninnym
1
0.1095 km 0.11
RAZEM 0.11
76| KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
1
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
2.2|45231100-6 |Przytgcza wodoci ggowe- Roboty ziemne
77|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
2
170*0.9 m3 153.00
RAZEM 153.00
78|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
170*0.1 m3 17.00
RAZEM 17.00
79|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
2|0214-03
14.9+29.8 m3 44.70
RAZEM 44.70
80|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
2
338 m?2 338.00
RAZEM 338.00
81|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.2.|0511-02
2
14.9 m3 14.90
RAZEM 14.90
82|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piasek) m3
d.2.|0501-09
2
29.8 m3 29.80
RAZEM 29.80
83|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
170-14.9-29.8 m3 125.30
RAZEM 125.30
84|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1 m3
d.2.|0228-02
2
170 m3 170.00
RAZEM 170.00
85/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2.|0225-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
2
199 m?2 199.00
RAZEM 199.00
86|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.2./0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
2
59.7 m3 59.70
RAZEM 59.70
2.3 Przyt acza wodoci ggowe- Roboty monta zowe
87|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - rura PEHD100RC 90x8,2 mm [T2-budynek hotelowy]
3
64.50 m 64.50
RAZEM 64.50
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88|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
3
11 ztgcz. 11.00
RAZEM 11.00
89|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 90 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm kpl.
d.2./0205-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-01 $r.50 mm - rura PEHD100RC 50x4,6 mm
3
17 m 17.00
RAZEM 17.00
92|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.50 mm
3
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-01 $r.40 mm - rura PEHD100RC 40x3,7 mm
3
28 m 28.00
RAZEM 28.00
94/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.40 mm
3
5 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
95/KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - Nawiertki ci$nieniowe samona- |szt.
d.2./0802-04 wiercajgce NCS 200/50 mm
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - Nawiertki cisnieniowe samona- |szt.
d.2./0802-03 wiercajgce NCS 160/50 mm
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - Nawiertki cisnieniowe samona- |szt.
d.2./0802-03 wiercajgce NCS 160/40 mm
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
98|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.2.|0205-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
99/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm kpl.
d.2.|0205-01
3
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
100/KNNR 6 Kwadraty betonowe - analogia m2
d.2.|0503-06
3
10*0.25 m2 2.50
RAZEM 2.50
101|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma metalizowang m
d.2./0219-01
3
64.5+54.5 m 119.00
RAZEM 119.00
102|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.50
3 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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103|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.40
3 mm
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
104|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - mufa
3
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - mufa
3
7 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
106|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2.|0306-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - Rura ochronna DN 80mm
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
107|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2./0309-01 ochronnych - Rura ochronna DN 80mm - tylko R+S +ptozy
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
108|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 80 mm; rury przewodo- |kpl.
d.2./0405-03 we o $r. nom. 50 mm;
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2.|0704-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
109.5/200 200m - 0.55
1 préb.
RAZEM 0.55
110|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0707-01 Oom
3
109.5/200 odc.20 0.55
Om
RAZEM 0.55
111|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0708-01 Om
3
109.5/200 odc.20 0.55
Om
RAZEM 0.55
2.4/45233220-7 |Rozbidrka i renowacja nawierzchni/chodnika
112\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych m2
d.2.|0815-03
4
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
113/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.2.|0320-01 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - (tylko R+S) -
4 materiat z rozbiorki
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
114\KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2.|0810-05
4
11+4 m?2 15.00
RAZEM 15.00
115/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.2.|0802-01
4
11+4 m?2 15.00
RAZEM 15.00
116\ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.|0802-07 cm
4
11+4 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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117|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.|0101-07 kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
4
11+4 m2 15.00
RAZEM 15.00
118/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 15 cm
4
11+4 m2 15.00
RAZEM 15.00
119/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.|0114-06 bosci po zageszczeniu
4 Krotnosé = 10
11+4 m2 15.00
RAZEM 15.00
120/KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubo$¢ 12 cm m2
d.2.|0507-01
4
11+4 m2 15.00
RAZEM 15.00
121|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2./0202-05 niu 10 cm
4/0202-06
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
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