BALUSTRADA STALOWA
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BALUSTRADA STALOWA 1:50

Diugos¢ |Lacznailos¢ w| Masa Obwdd na Masa Masa [Powierzchnia
Lp Opis elementu elementu| balustradzie 1mb  [1mb dtugosci|jednostkowa| taczna faczna
[mm] [szt] [kg/m] [m*/m] [kl [kl [m?]
1a [Pochwyt 88,9/3,2mm L=2,1097m 2197 2 6,76 0,279 14,85 29,7 1,23
1b |Pochwyt 88,9/3,2mm L=14,096m 14096 1 6,76 0,279 95,29 95,3 3,93
2 |Stupek 82,5/4,0mm L=1,112m 1112 11 4,51 0,189 5,02 55,2 2,31
3a |Przecigg 38,0/3,2mm L=0,883m 883 4 2,75 0,119 2,43 9,7 0,42
3b |Przecigg 38,0/3,2mm L=0,87m 870 4 2,75 0,119 2,39 9,6 0,41
3¢ |Przecigg 38,0/3,2mm L=1,014m 1014 4 2,75 0,119 2,79 11,2 0,48
3d |Przecigg 38,0/3,2mm L=1,933m 1933 12 2,75 0,119 5,32 63,8 2,76
4 [Szczeblina 26,9/3,2mm L=0799m 7,99 98 1,87 0,085 0,01 1,5 0,07
5 |Rura 76,1/3,2mm L=0,250m 250 2 5,75 0,239 1,44 2,9 0,12
6 |Rura 25,0/3,2mm L=0,250m 250 4 1,72 0,079 0,43 1,7 0,08
| |Blacha 150x18 150 11 21,2 3,18 35,0 0,02
Il |Kotwa pret @ 12 wklejana 150 44 0,89 0,13 59
Il [Podkiadka do $rub M12 44 0,0247 1,1
IV |Nakretka do $rub M12 44 0,0613 2,7
MASA CALKOWITA [kg] 325
MASASPOIN 2%  [kg] 7 11,84
MASA BALUSTRADY [kg] 332
MASA 2 BALUSTRAD [kg] 663 23,67

Uwagi

Wszystkie potgczenia wykonane beda jako spoiny pachwinowe 4mm

Pochwyt i przeciggi montowac réwnolegle do powierzchni ktadki

Grubosc¢ powitoki cynkowej wykonanej na elementach - 85 um
Powloke cynkowg na kotwach wykonac tylko ~15cm od géry
Grubosc¢ powtoki cynkowej wykonanej na srubach, nakretkach i podktadkach - min. 45 um

Stal St3SX

Stupki balustrady montowane na kotwach ze stali nierdzewnej M12x200 osadzone na zywicy

Kotwy M12 Fe/Zn PN-M-82101
Nakretki M12 Fe/Zn PN-M-82144
Podktadki 12,2 Fe/Zn PN-M-82005

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

WOJT GMINY ZAMBROW

18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10
wraz z budowa ktadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka.
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