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OPIS

do projektu rozbidrki i budowy ktadki przez rz. ftaika w ramach zadania rozbudowa

drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczejkd 0+000 do km 0+095,65 i od km

1

0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budpl@adki dla pieszych nad rzgKkabtonlg

Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem przedsiziecia jest rozbiorka i budowa kftadki przez rz. Jakkow

miejscowdci Nagorki Jabté w ciggu drogi gminnej nr 106084B.

Podstawa opracowania

2
1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Zambrow, ul. Fabryc2n&8-300 Zambrow.
2. Kopia mapy zasadniczej dla celéw projektowych wisk&00.

3.
4
5

Pomiary sytuacyjno-wysolkoiowe i inwentaryzacja w terenie.

. Badania geotechniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP npd3. 430).
6.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdzia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasé drogowe obiekty isynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

. Obliczenia hydrauliczne wykonane w oparciu o Dzikridstaw Nr 63 z dn. 3.08.2000 r.

zahcznik Nr 1 “Obliczanieswiatet mostow i przepustow”.
Swiatta mostow i przepustédw. Zasady obliaGze komentarzem i przyktadami. Instytut
Badawczy Drog i Mostéw Wroctaw Zmigrod, 2000.

Podstawowe obowzujace normy:
- PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienia b&zaalnie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie”.
- PN-85/S-10030 “Obiekty mostowe. Ogzenia”.

Podstawowe materiaty

stal konstrukcyjna S235,

stal zbrojeniowa BSt500S,

pale stalowdér 323,9/8mm,

stalowescianki szczelne o Wx=720cm3/mb
kruszywo naturalne,

balustrada stalowa,

beton C25/30 W8, F150, beton C16/20,
zywice epoksydowe,

Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejsco$ed Nagorki Jabta, gmina Zambréow.

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

- 256; 344; 369; 371/5 — ofly Nagorki Jabta, gmina Zambréw, gmina Zambrow.
Projektowana rozbiorka i budowa ktadki wykracza g@as drogi gminnej Nr 106048B.

to jest granic dziatek o nr ewid. gruntow: 369 i836— obeb Nagoérki Jabta, gmina
Zambrow.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycjaleig w obszarze Natura 2000.
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4.2 Istniejace zagospodarowanie

Istniejagca ktadka drewniana trzypggtowa swobodnie podparta. Diugoktadki 14,25m.
Szerokd¢ pomostu kiadki 1,85m. Szerod pomiedzy porkczami 1,35m. Szeroké
catkowita ktadki 2,86m.

Ustréj nagny stanowa dwa diwigary drewniane 260x200mm. Pokiad drewniany z bali
grubasci 50mm. Dwigary i pomost g wpuszczane w grunt. Czoto ustrojusnego od strony
gruntu jest zabezpieczone krgdziakami o grubgci 50mm

Porcze drewniane o wysokoi 1,24m powyej chodnika. Stupki wykonane z kradziaka
100x120mm, pochwyt wykonany z kradziaka 50x100mm oraz 32x150mm a pragci
wykonane z krawdziakdéw 50x100mm.

Ustréj nadny mostu opiera siona drewnianym oczepie pali wykonanym z kgdwiaka
200x200mm i dtugéci 1,40m. Oczep pali opieragsna 2 palach. Pale drewniateednicy
200mm.

Elementy drewniane ktadkisv ztym stanie..

Ubytki skarp rzeki pod ktadksa rozmywane

Droga gminna Nr 106048B a na odcinku ktérego dotyopracowanie posiada kkas
techniczia Z. W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 106048Bstgpuje uzbrojenie terenu
w postaci przewodow teletechnicznych i kanalizdejszczowe,.

4.3 _Warunki gruntowo — wodne
Na rozpatrywanym odcinku droga przebiega przezahsezabudowany.
4.2.1. Kladka na rzece Jabtonka

Na podstawie ,Dokumentacji na budewrzedmiotowej kladki budowa geologiczna w
okolicy obiektu jest nagpujaca:

Otwor Nr 1
— do gkbokasci 1,00m - nasyp niekontrolowany
- 0d 1,00m do 1,50m - torf z przewarstwieniami piadkabnego
- od 1,50m do 2,80m - piasek drobny z wkitadkami terfstaniesrednio zagszczonym
- o0d 2,80m do 3,40m - pospoétka w stagriednio zagszczonym
- od 3,40m do 4,60m - glina piaszczysta w stanigygaaym
- o0d 4,60m do 6,00m - glina piaszczysta w staniedejalastycznym,
— zwierciadto wody gruntowej nagdokasci 0,05m
Otwor Nr 2
— do gkbokasci 1,00m - nasyp niekontrolowany
- 0d 1,00m do 2,50m - piasekedni z wkiadkami piasku drobnego w stasrednio
zag:szczonym
- o0d 2,50m do 3,00m - pospotka w staériednio zagszczonym
- od 3,00m do 3,60m - glina piaszczysta w stanietydaaym
- od 3,60m do 6,00m - glina piaszczysta w staniedejalastycznym,

— zwierciadto wody gruntowej nagdokasci 0,25m
5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wygciowe
Inwestor wyznaczyt do rozbiorki i budowy kiaglprzez rz. Jabtonka wggu drogi gminnej
106048B.
Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej z wigpacupca ptyta zelbetows na obcizenia
5kN/m2.
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Projektowana ktadka spetnia wymagania stawiane mpagdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawiarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. ¥.35

5.2 Projektowane rozwiazania

Projektuje st budowe ktadki z ptyl zelbetows na belkach stalowych.

Projektuje s3 ktadke jednoprzstowa swobodnie podpayt Szerokéc ktadki 2,38m. Dilugéé
piyty 14,50 m. Diugéé ktadki ze skrzydetkami 18,40nSwiatto poziome kiadki 3,30m, a
pionowe 2,5m.

Nosnos¢ projektowanego obiektuedzie odpowiadata 5 t.

Na kfadce projektuje sinastpujacy przekroj:

szeroka¢ ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego - 1,50 m,
przekroj daszkowy o spadku poprzecznym - 3,0 %,
szerokd¢ pomkdzy balustradami -1,90m
szerokac¢ ktadki - 2,38 m,
dhugai¢ ustroju nédnego - 14,50 m.

*  Przyczokki

Pod przyczotki nakey wbi¢ pale stalowe @rednicy 323,8mm o diugoi 8,50m W palach
wykona zbrojenie ze stali Bst500S. Pale wypétbetonem C25/30. Przyczoiki i skrzydetka
wykona z betonu C25/30 zbrojonego at&@st500S. Wykona przyczotek o diugéri 2,10m i
grubdci 1,00m.Scianka zaplecza przyczétka o grgbo35cm. Skrzydetka rownolegle do osi
ktadki podwieszone. Wykoiaskrzydetka o grubiei 35cm i dtugéci 1,90m. Na skrzydetkach
osadzt¢ deski gzymsowe polimerobetonowe . Powierzchnikagige s¢ z gruntem zaizolowa
3x lepikiem na zimno. W celu zabezpieczenia praffe przed podmywaniem wykoha
scianke stalowg szczelg o Wx=720cm3/mb i diugi 6,0m.

e Ustrgj nosny mostu.

Ustréj nany ktadki jednoprzstowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci nuszt
belek stalowych z dwuteownika HEB 360 i poprzecznoiwuteownika HEB 360. Ruszt sktada
si¢ z 2 belek gtéwnych, 5 poprzecznic. Na pasie goraiymigarow w celu zespolenia z piyt
zelbetowy nalezy osadzt kotki. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem rsilar o grubéci
powtoki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstR)zygotowanie powierzchni to jest
stopier czystdgci, chropowaté¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu nski&go.
Zestaw malarski powinien posiadaproba¢ dopuszczaca do zabezpieczenia stalowych
konstrukcji mostowych. Nie natg malowa gornej potki dwigaroéw stykajcej st z betonem.
Dopuszcza si malowanie o szerokoi 2cm od krawdzi pasa gornegozdigarow. Ruszt
stalowy wykona w tuku o promieniu 603,80m. Podniesienie konstyjrike 15mm.

* Pomost mostu

Pomost mostwelbetowy grubéci od 20cm do 23cm cm szergkd 2,30 m i dtugéci
14,50m z betonu C25/30. P¢ytazbrot stah Bst500S. Spdod piyty natg wykona w poziomie (
w przekroju poprzecznym) Spadki poprzeczne na etydisztattowa& na gérnej powierzchni
ptyty.. Na brzegach piyty osadzideski gzymsowe polimerobetonowe. Ngleopracowa
projekt betonowania ptyty i uzgodnigo z Projektantem. Prace na wykonanej ptyciezmao
rozpocac¢ najwczeniej 7 dni od betonowania

* Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonangeic epoksydowo-poliuretanowych o min.
gr. 0,3cm..

* tozyska

Zaprojektowano tgyska stalowe, styczne o §mmsci 300kN hcznie 4 szt.

Na podporze z lewej strony rzeki zaprojektowanaryséo state 1 1 toysko
jednokierunkowo przesuwne. £yska o nénaosci 300kN oraz 25kN na sipoziony podiuzng
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wzdtuz osi. Przesuw poprzeczny £5mm.

Na przyczotku z prawej strony rzeki zaprojektowarozyska o nénosci 300kN, jedno
lozysko jednokierunkowo przesuwne wzdhosi i tozysko wielokierunkowo przesuwne.
Przesuw podtny £20mm, poprzeczny £5mm

* Balustrady

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowhalstrady typu miejskiego.
Zaprojektowano balustrady o wysdko 1.20m powyej powierzchni chodnika. Dlugé
balustrad w osiach stupkéw 17,90m. Balustrady zektowano z rur  stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskimubaogci powtoki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzdbonjest stopié czystdci, chropowatéc
itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu slkikgo. Zestaw malarski powinien posiada
aproba¢ dopuszczays do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.

» Szczeliny dylatacyjne

Na stykach piyty mostu z przyczétkiem na chodnikachaprojektowano uszizenia
dylatacyjne szczelne modutowe o przesuwie 20mm.

*  Punkty pomiarowe i wspétrzzdne obiektu

W celu umaliwienia statego monitorowania obiektu w czasieojexksploatacji na obiekcie
umieszczone zostarpunkty pomiarowe (zgodnie z fizg 8298 ust. 2 Rozpogdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 00w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz.
735). Znaki umieszczone zosgana bocznych powierzchniach korpuséw przyczétkdwazor
piyty.

* Odwodnienie ktadki

Odwodnienie kladki odbywasie bedzie metod powierzchniowego sptywu waod.

*  Roboty wokot przyczotkdw

0 projektuje st wykonanie umochienia stkdw poprzez humusowanie i obsianie tgaw

0 wykonanie schodow dla obstugi

- Dojscia do ktadki
Wg opracowania drogowego.
+ Niweleta.

Wg opracowania drogowego..

 Przekroje normalne

Wg opracowania drogowego.

« Konstrukcja i technologia nawierzchni
- Wog opracowania drogowego...
* Odwodnienie
W(g opracowania drogowego...

6 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynika koniecznéci wykonania koryta
pod nawierzchnie, nasypow i wykopow.

Roboty ziemne policzono za pomgarzekrojow poprzecznych wykonanych w miejscach
charakterystycznych.

W zakresie robot ziemnych nalezdja¢ warstwe ziemi urodzajnegrednio grub. 15 cm.
Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 i uzyskaprawidtowe wskaniki
zag:szczenia i nénosci podtaza gruntowego.




Projekt wykonawczy
.Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizagboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41
do km 0+182,10 wraz z budgwiadki dla pieszych nad rzglabtonlg.
- rozbiérka i budowa ktadki dla pieszych w msc. &tagJabtoi”

7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka za pogngmwierzchniowego sptywu wéd
opadowych do istniegych rowow przydrénych i na teren.

8 Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 106084B wgpstja sieci:

- przewody teletechniczne,

- kanalizacja deszczowa.
Kolidujace uzbrojenie zostanie przebudowane zgodnie z \kamintechnicznymi gestoréw sieci
wg odrebnego opracowania.

Nie wyklucza st wyskpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na eplani
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania tra@mnych nalgy zachowa ostraznosé¢
aby nie uszkodziuzbrojenia terenu.

9 Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenfaviatta wg “Rozporzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@&ku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63
poz. 735)”.Swiatto kladki okrélono na podstawie oblicie

10 Rozwiazanie komunikaciji i transportu

Oznakowanie robot na czas budowy zostanie wykomgodnie z projektem organizaciji
ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robdt nale bezwzgédnie przestrzegazasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w padiegowym” z zachowaniem catkowitego
bezpieczéstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jakytkownikom drogi.

Transport materiatdw odbywaie bedzie srodkami transportu samochodowego.

11 Uwagi koacowe

1. Niweleta zostata zaprojektowana w oparciu agpaowy uktad wysok&ciowy.
2. Wszystkie roboty zwizane z budowkadki naley wykonywa zgodnie ze “Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi”

12 Oznakowanie robot

Oznakowanie robét na czas budowy zgodnie z prajekbeganizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.
mgr id. Marek Krysiewicz
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