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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegodlnienie
elementéw rozliczeniowych roboét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4 5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie ptaskim od km
0+000 + do km 0+118:

— osi odcinka drogi oraz rzedne niwelety;

— okazanie granic pasa drogowego;

— _pomiar powykonawczy.

km 0,118

D-01.02.04.
D-05.03.11.

Rozbiérka nawierzchni betonowej — frezowanie i odkucie
Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni betonowej na zimno; $rednia
grubos¢ frezowanej warstwy do 3cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu betonowego na miejscu do utwardzenia poboczy i poditoza
gruntowego pod Scieki korytkowe:

1. jezdnia zasadnicza — od km 0+000 do km 0+048: 48,0mx4,5m

m? 216,0

D.05.03.04.

Szczeliny pozorne poprzeczne w nawierzchni betonowej
Wykonanie szczelin poprzecznych skurczowych przez nacinanie
stwardniatego betonu tarczowg pitg mechaniczng na gtebokosé 1/3
grubosci ptyty i w odstepach co 50m, z umieszczeniem sznura
uszczelniajgcego (kordu) ze spienionego materiatu syntetycznego na dnie
poszerzenia szczelin i ich wypetnienie masg zalewowa:

1. jezdnia zasadnicza — od km 0+000 do km 0+048: 11szt.x4,5m

m 49,50

D-01.02.04.45

Rozebranie scieku
Rozebranie $Scieku z elementéw betonowych korytkowych waskich,
poprzecznego do osi drogi w km 0+108: L=5,50m

m 5,00

D-03.02.01.70/73

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z
wymiang uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych:

szt. 4,0

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy
Mechaniczna scinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci od 0,75m do 1,50m; srednia grubosé¢ warstwy Scinanej 10cm —
z wywozem gruntu na odktad:

2 pob.(+p)= (156,0mx0,75m+2x70,0mx1,10m)

m? | 275,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — jako uzupetnienie
przestrzeni za krawedziami istniejgcej nawierzchni betonowej oraz na
pozostatym odcinku drogi, przy uzyciu mieszanki mineralno-kamiennej o
uziarnieniu 0/31,5mm — $rednia grubo$¢ warstwy 10-15 cm, ze
skropieniem warstwy gornej z MMK emulsjg asfaltowa w ilosci 1,4 kg/m?
i zamiatowaniem kruszywem drobnym:

(72,0+153,0)m?

m? | 225,00
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D - 08.06.01.12

Obramowanie krawedzi nawierzchni jezdni oraz zjazdéw
Obramowanie zakonczenia krawedzi — nawierzchni bitumicznej zjazdow
publicznych - jednym rzedem brukowca kamiennego, utozonego na tawie
betonowej gr. 15cm (beton C12/15), z podtozem wzmocnionym wczesniej
warstwg mieszanki min.-kamiennej 0/31,5mm o gr. w-wy 10cm:

— zjazdy na posesje: 3x3,5m=10,5m

10,50

D-03.04.01.14

+ wymagania

specyfik.techn.
producenta

Skrzynka rozsaczajaca

Wykonanie skrzynki drenarskiej rozsaczajgcej ca 120x60x60cm z PVC
otoczonej widkninowg membrang i zasypkg z piasku gruboziarnistego i z
podtgczeniem dla rury drenarskiej z PCW @ 150mm sgczka drenazu
francuskiego (jak w poz.9) — km 0+043 (str. prawa):

szt.

1,0

10.

D-03.03.01

Saczek poprzeczny — km 0+043

Wykonanie sgczka poprzecznego i podtuznych w korpusie drogowym w
celu odprowadzenia wod opadowych ze skrzynki rozsaczajacej — z
kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny
filtracyjnej iglowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m, z rurkg
perforowanej z PCW @ 150mm - o dtugosci 11,0m.

11,00

11.

D-08.05.03.11

Sciek z kostki kamiennej

Utozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer. 0,6m i z
wgtebieniem wysokos$ci do 7cm, $redn. ditug. 4,0m - na warstwie betonu
C12/15 gr.10cm, wbudowanego poprzecznie i ukosnie do osi drogi, w
kierunku spadku w km 0+108.

5,00

Ill. PODBUDOWY

12.

D-04.01.01.15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruncie kat I-IV — na odcinku gruntowym nawierzchni jezdni
zasadniczej i na zjazdach na posesje - 0 nawierzchni gruntowej,

gtebokos$¢ koryta 35cm:

1. nawierzchnia jezdni zasadniczej od km 0+048 do km 0+118:
70,0mx3,90=273,0m"
2. nazjazdach gruntowych : 3x30,0mx3,90m =117,.0m”
Zoya=(273,0+117,0)m"

390,00

13.

D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej
Wykonanie warstwy podbudowy pomochiczej z gruntu niewysadzinowego
o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cys, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
i zjazdow na posesje:

przedmiar robét jak w poz.12

390,00

14.

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza i wzmacniajaca z kruszywa tamanego

niezwigzanego

Wykonanie wzmocnienia i wyréwnania podbudowy jezdni zasadniczej

oraz zjazdoéw na posesje warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie — z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0 uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm z kruszywem grubym C90/3 — warstwa gr.20cm:
przedmiar roboét jak w poz.12

390,00
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15.

D-04.03.01.22

D-04.03.01.21

Skropienie podbudowy

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego i

bitumicznej warstwy wigzgcej, przy uzyciu emulsji kationowej

$redniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/m?® od km 0+048 do km 0+118:
przedmiar robdét jak w poz.12

Skropienie potgczeniowe podbudowy betonowej i warstwy wigzacej z
AC16W na catej powierzchni nawierzchni jezdni zasadnicze;j asfaltem o]
penetracji 50-700 P modyfikowanym elastomerem — w ilosci 0,45 kg/m -
od km 0+000 do km 0+048:

48,00mx4,50m

390,00

216,00

IV. NAWIERZCHNIA

16.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W, o
witasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 5cm — na jezdni
zasadniczej i zjazdach na posesje:

48,0mx4,50m+(70,0+30,0) mx3,70m

586,00

17.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szg/bkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m®) — na jezdni zasadniczej i
zjazdach:

216,0m?+(100,0mx3,5m)

m2

566,00

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




