PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sufczyce

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem Cen;:ledn. Warto$¢ [z1]
sST 01.00.00
cp .00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
v 4511100|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
0-8
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie rOwninnym
kalkula [(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej
1 cja [|elementow oraz wykonanie inwentaryzacji 445,00
wlasna [powykonawczej. Laczna dlugos¢ odcinka przewidzianego
do przebudowy wynosi 445m. Wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.)
02.00.00
SCSFT .00 ROBOTY ZIEMNE
Vv 4511200 Roboty w zakresie usuwania gleby
0-5
Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V
kalkula . ; .
5 cja (Wykop pod kon.strukqe; n0w9pr0J ektowa.n’ego cthnlka 222,50
wlasna |27 zatok postojowych. Nalezy pozostawi¢ materiat
mogacy zosta¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp.
Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)
ssT|2400-00 PODBUDOWY
CP 00 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . .
\Y 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
kalkula o .
3 Gja stabilizowanego cgmentem, gr. w-w.y.25 cm (Wykonanie 667.50
wlasna ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-
kalkula |wy 25cm
4 cja [(Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego 667,50
wlasna |mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). -
poszerzenie)
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CP 00 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . .
\Y 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
kalkula [AMRO:Sr- gr- w-wy Sem y
5 cja (’Frezowame 1stn1ejz.gce] n.aw1erzchn’1 na glt;b(.)ko.sc. . 10,00
$r. S5cm w celu powiazania wysoko$ciowego istniejacych i
wlasna . . R .
projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywo6z i
utylizacja materiatdw z rozbiorki w gestii Wykonawcy.)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiazgca grubosci 3cm.
kalkula [(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
6 cja |uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca, 2314,00
wlasna [Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyrownawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod wyréwnawczg.)445*5,2




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 — warstwa grubo$¢é warstwy 4cm.
kalkula [(Wykonanie nawierzchni z BA o — warstwa §cieralna, gr.
7 cja [w-wy 4cm na catej szerokosci jezdni. Oczyszczenie m? | 2225,00
wlasna [nawierzchni pod warstwe BA Skropienie powierzchni
emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowsg w ilosci pod
Scieralng.) 445*5
ss7|26-00-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
.00 - ) .
CP Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . ,
\% 09 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
8 06'%%01 Wykonanie row6w przydroznych. mb | 800,00
06.03.01 Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur o Srednicy
9 ' 34' 50cm wraz z z wykonaniem niezbednych robét mb 12,00
' ziemnych.
06.03.01 s L,
10 35 Wykonanie $cianek czolowych do przepustéw $r. 50cm | kpl. 4,00
Wykonanie poboczy i zjazdéw z materialu kamiennego
11 06.03.01 [(Uzupetnienie - pobocza o $r. szerokosci 0,75m i gr. 7cm 2| 66750
.34 |wykonane z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdéw od m ’
krawedzi poboczy do granicy pasa drogowego gr. 7cm. )
.03.01
12 06 %:;O Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych. szt. 2,00
13 06'%%01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt. 2,00
.03.01
14 06 %?; 0 Ustawienie lampy solarnej o§wietlenia ulicznego szt. 1,00

Wartosé rob6t NETTO

VAT(23%)

Wartosé rob6t BRUTTO




