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Zatacznik

1. Inwentaryzacja dendrologiczna

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentaciji, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towaroweqo,
patentu, pochodzenia, Zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych to w kazdym takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne w stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie a niniejsza dokumentacje
nalezy odczytywaé¢ w taki sposob, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy lub rownowazny", .lub
réwnowazne".

Rysunki w koncepcji majg charakter poglagdowy.




Projekt koncepcyjny rewitalizacji parku w Jasieniu
1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa inwestycji — Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowosci Jasien
1.2. Inwestor - Gmina Czempin, ul. ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

1.3. Adres inwestycji - Jasien (dz. nr 61/9) gm. Czempin

2. Podstawa opracowania

2.1, Umowa z Zamawiajacym
2.2. Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
2.3. Wytyczne rekomendowane przez Generalnego Konserwatora Zabytkow - Zalecenia do

wykonywania projektu koncepcyjnego konserwacji i/lub restauracjil dla parkdw,
ogroddéw i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytkéw

2.4, Wytyczne rekomendowane przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw - Zalecenia dla
inwentaryzacji szaty roslinnej w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej
zieleni, wpisanych do rejestru zabytkow

2.5. Inwentaryzacja dendrologiczna

2.6. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie

2.7. Ustalenia dotyczgce zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem

2.8. Wytyczne projektowe Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu —
delegatura w Lesznie

2.9. Uzgodnienia warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej z ENEA Operator S.A.

3. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rewitalizacji zabytkowego parku
dworskiego w miejscowosci Jasien, gm. Czempin wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg
z dnia 19.02.1955 r., pod numerem 73/47/55.

Gtownym  celem  zastosowanych  rozwigzan  funkcjonalno-przestrzennych  jest
przeksztatcenie zdegradowanego parku w przestrzen bedacy miejscem aktywnosci i kontaktu
z przyroda, integrujacego lokalng spoteczno$é. Tworzeniu koncepcji towarzyszyt duzy nacisk na
adaptacje istniejgcego zadrzewienia oraz odtworzenie przyblizonego przebiegu historycznych
uktadéw komunikacyjnych, dzieki temu obiekt bedzie zabezpieczony przed dalszg utratg
zabytkowej wartosci.

Dzieki takiemu podejsciu w parku wyeksponowane zostang wartosciowe elementy
z jednoczesnym zapewnieniem mozliwosci uzytkowania i funkcjonowania obiektu
w przewidzianych ramach.

Projekt koncepcyjny stanowi materiat wyjsciowy do opracowania interdyscyplinarnego
projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych oraz sporzadzenia programu prac
konserwatorskich i restauratorskich.

4. Analiza historycznych zmian zagospodarowania terenu
Zatozenie parkowe pochodzi z | pot. XIX wieku, a pierwsze graficzne ujecie

zagospodarowania przedmiotowego terenu z 1826 r. przedstawia centralne potozenie dworu oraz
eliptyczny ksztatt drogi dojazdowej do budynku.
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Park w Jasieniu - 1826 r.
zrodto: Archiwum berliniskie - SBB_IIIC_Kart. N 729_Blatt 2131 von 1826

Charakter owalnych ksztattéw ciggdw komunikacyjnych byt uwzgledniany w dalszych
przemianach parku ujetych na mapach z przestrzeni lat 1892- 1917. Gdzie w tym okresie uktad
kompozycyjny opierat sie na wczesniej ww. eliptycznej drodze dojazdowe]j oraz stycznej, opartej
na okregu gtéwnej sciezce parkowej z promieniscie odchodzgcymi Sciezkami bocznymi.

Przed budynkiem dworu, w miejscu stycznosci centralnej $ciezki owalnej i eliptycznej drogi
dojazdowej powstat plac, ktéry modgt stuzyé za tymczasowe miejsce postoju rdinego rodzaju
pojazdow.

Dwor od strony pétnocnej i potudniowej otoczony byt duzymi terenami trawiastymi, ktére
stanowity wnetrze parku zamkniete rosngcymi wzdtuz granic parku zadrzewieniami. Wzdtuz
potnocnej granicy parku widoczny jest szpaler drzew.

Park w Jasieniu - 1892 r. Park w Jasieniu - 1944 r.
Zrédto: igrek.amzp.pl

Taki uktad zieleni przetrwat do okresu Il wojny Swiatowej, gdzie na fotografii lotniczej
z 1940 r. wyraznie wida¢ eliptyczny uktad nawierzchni trawiastych z potozonym na osi dworem
oraz otaczajgcymi catos¢ wysokimi zadrzewieniami. Ciekawym elementem widocznym na zdjeciu
jest wydtuzony cien drzewa rosngcego na osi elipsy przy pétnocnej granicy parku, ktore nalezy do
topoli czarnej odm. wtoskiej, rosngcej do dnia dzisiejszego.
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Park w Jasieniu - 1940 r.
Zrédto: Centralne Archiwum Wojskowe

Poréwnujac zdjecia z 1940 r. i 1964 r. mozna zauwazy¢ zmiany, gtdwnie w obrebie polany
potudniowej, przejawiajgce w pojawieniu sie drzew i licznymi przedeptami.

Prk w Jasieniu - 1964 r. ‘ Park w Jasieniu - 1976 r.

Zrédto: Centralne Archiwum Wojskowe Zrédto: Centralne Archiwum Wojskowe

Natomiast na fotografii z 1976 r. wida¢, ze wtasne na przestrzeni lat 60-tych i 70-tych XX w.
stopien degradacji substancji zabytkowej byt znaczacy, a przejawiat sie zaréwno pod wzgledem
wprowadzania wtérnych, liniowych nasadzen drzew, rozebraniem budynku dworu czy
wprowadzeniem elementéw zwigzanych z hodowla zwierzat. Nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt, ze
park zostat wpisany do rejestru zabytkéw w 1955 r.

W kolejnych latach na terenie parku (w miejscu dwory) wybudowano korty tenisowe
z wysokim ogrodzeniem, stanowigcym do dnia dzisiejszego element dominujacy.
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5. Charakterystyka i aktualne zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Jasier, gm. Czempin i obejmuje
zachodnig czes¢ dziatki o numerze 61/9. Rozpatrywany teren parku zlokalizowany jest w centralnej
czesci wsi i ma powierzchnie 2 ha (po ujeciu powierzchni dz. nr 61/4).
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Zrédto: polska.emapa.net

Obszar parku jest ksztattem zblizony do prostokata, gdzie od strony pdétnocnej oddzielony
jest rowem melioracyjnym od pdl uprawnych. Od strony wschodniej graniczy z drugg czescig
dziatki 61/9 oraz droga dojazdowg i terenem Stacji Uzdatniania Wody, ktérej elementem jest
wydzielona dziatka 61/4, znajdujgca sie w centralnej czesci parku. Granice potudniowa wyznacza,
z niewielkim odchyleniem droga powiatowa nr 3948P oraz pofozonym za nig duzym stawem
o powierzchni ponad 1 ha. Od strony zachodniej teren graniczy z budynkiem wielorodzinnym oraz
zabudowaniami gospodarczymi dawnego folwarku od ktdrych oddzielony jest betonowym ptotem.

Uksztattowanie terenu parku z natury jest ptaskie, z wtéornym wyniesieniem obszaru
zajetego przez korty tenisowe. Istotnym elementem uksztattowania terenu oddziatywujgcym na
park, z uwagi na swoje potozenie jest wzniesienie na terenie dz. nr 61/4 stanowigcej enklawe na
terenie parku.

Park w znacznej czeSci porosniety jest samosiewami drzew z gatunku robinia biata oraz
topola szara, w zwigzku z powyzszym pierwotny uktad kompozycyjny zieleni wysokiej, osie
widokowe oraz ciggi komunikacyjne ulegty catkowitemu zatarciu.

Na terenie parku znajdujg sie wtdrne elementy zagospodarowania historycznej przestrzeni,
tj. korty tenisowe z wysokim ogrodzeniem, betonowa rampa (element infrastruktury zabudowan
gospodarczych), droga dojazdowa do budynku wielorodzinnego oraz ujecie wody wraz
z ogrodzeniem (dz. nr 61/4).

Aktualne zagospodarowanie terenu jest wypadkowgq szeregu przeksztatcen i zmian funkcji
parku i jego otoczenia w catym okresie jego istnienia. Niestety do dnia dzisiejszego o pierwotnym
charakterze $wiadczy juz tylko starodrzew, ktdry wymaga dziatan ochronnych w celu jego
zachowania.
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6. Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe polegajgce na rewitalizacji przestrzeni parku oraz przywrdécenie tadu
przestrzennego w oparciu o uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i funkcyjne, osiggniete
zostang poprzez realizacje dziatan polegajgcych na:

- zniesieniu lub ograniczeniu dominacji wtérnych elementdw zagospodarowania terenu poprzez
ich usuniecie lub zastoniecie projektowang zielenig,

- uzyskaniu wiekszej dostepnosci przestrzeni parkowej poprzez utworzenie czytelnego uktadu
drég i Sciezek parkowych w oparciu o historyczny uktfad,

- przywrdéceniu czytelnego uktadu zieleni poprzez wprowadzanie kompozycji nasadzen drzew,
krzewdw, bylin i roslin okrywowych o charakterze ozdobnym,

- poprawie warunkéw siedliskowych roslinnosci poprzez utworzenie systemu retencji wéd
opadowych,

- zwiekszeniu biordéznorodnosci poprzez wprowadzenie ro$lin miododajnych oraz nasadzen
czyzniowych,

- wprowadzeniu nowych funkcji poprzez odnowienie kortu tenisowego oraz budowe placu
zabaw, utworzenie systemu Sciezek parkowych wraz matg architekturg,

- zwiekszeniu atrakcyjnosci kompozycji zieleni poprzez nasadzenia zywoptotéw oraz alei,

- ograniczeniu negatywnego oddziatywania otoczenia poprzez nasadzenia zieleni ostonowej.

7. Analiza potencjatu zagospodarowania terenu

Rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne projektu zostaty oparte na analizie danych
uzyskanych z inwentaryzacji dendrologicznej, zaistniatych przemianach przestrzeni parku oraz
oczekiwaniach Gminy Czempin wobec planowanej funkcji obiektu z uwzglednieniem uwarunkowan
ekonomicznych. Prace projektowe dotyczyty zarédwno usuwania znieksztatcen i odtwarzania
fragmentéw uktadu, jak i adaptacji zieleni i infrastruktury istniejgcej majacej duze znaczenie dla
planowanej funkcji obiektu. W zwigzku z powyzszym niniejsze opracowanie stanowi synteze obu
kierunkdw dziatan.

W celu okreslenia witasciwych rozwigzan projektowych niezbedna byta waloryzacja
poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu stanowigcych potencjalne zagrozenie lub
szanse dla spojnosci przestrzeni parku.

Sposrod negatywnych czynnikdw oddziatujgcych na teren parku wytypowano kilka
najistotniejszych, dla ktérych zaproponowane zostang rozwigzania minimalizujgce ich w ptyw lub
catkowicie je usuwajace.

Pierwszym z nich jest catkowite zatarcie uktadu komunikacyjnego i opartej na nim
kompozycji zieleni z wyraznym podziatem na tereny zadrzewione i przestrzenie otwarte. Rowniez
pojawienie sie na terenie parku alternatywnych sSciezek i drég przyczynito sie do zaniku wtasciwych
podziatow przestrzennych. Utrata tych elementéw sprawita, ze park stat sie z punktu widzenia
mieszkaicoOw nieatrakcyjnym terenem w centrum wsi, o niewielki znaczeniu dla zycia lokalnej
spotecznosci.

W zwigzku z powyziszym projekt zaktada utworzenie na terenie parku ciggéw
komunikacyjnych, nawigzujacych do ich historycznego przebiegu. Nowy ukfad sciezek parkowych
bedzie uwzglednia¢ zadrzewienia w sposdb maksymalizujgcy ich adaptacje do nowej przestrzeni.
Po usunieciu skupin samosiewdw przywrdcony zostanie podziat na tereny otwarte — trawniki i tgki
a w obrebie zadrzewien wprowadzona zostanie zielen uzupetniajgca — drzewa, krzewy, rosliny
okrywowe i byliny.

Drugim elementem wtérnym sg dwa korty tenisowe z wysokim ogrodzeniem, ktére
zlokalizowane w centralnej czesci parku stanowig istotng dominante. Obiekt ten jest nieostoniety
i oddziatuje na obszar catego parku, wchodzac w kolizje ze wszelkimi mozliwymi do utworzenia
osiami widokowymi. Wtérne liniowe nasadzenia drzew zlokalizowane przy kortach, a wykonane
w latach 60-70-tych XX w., nie majg zadnej wartosci kompozycyjnej i stanowig obecnie zagrozenie
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dla 0séb przebywajacych w ich poblizu. Swiadczy¢é moga o tym zinwentaryzowane dwa ztomy
przedmiotowych drzew i pozostatosci po wczesniej wywréconych lub ztamanych drzewach.

Jedyny obecnie uzytkowany kort jest obiektem podtrzymujgcym w ograniczonym stopniu
funkcje rekreacyjng na terenie parku. W zwigzku z tym bedzie on objety dziataniami
adaptacyjnymi i zostanie wtgczony w nowg przestrzen. Dzieki temu redukcji bedzie podlegac
dtugos¢ wysokiego ogrodzenia otaczajgcego kort, ktdérego ciezar oddziatywania zostanie
przesuniety ku zachodniej granicy parku. W miejsce drugiego kortu obecnie nieuzytkowanego
przeniesiony zostanie plac zabaw, ktéry wraz z zaadaptowanym kortem na zasadzie synergii
zwiekszy atrakcyjnosé zatozenia parkowego jako miejsca do rekreacji. Takie dziatanie sprawi, ze
z centralnej czesci parku zostanie usuniety dominujacy element, jakim byto wysokie ogrodzenie.
Dodatkowo caty teren o charakterze rekreacyjno-sportowym bedzie otoczony zielenig
o charakterze ostonowym pod postacig wysokich krzewdéw. Dziatanie to spowoduje zmiany
w intensywnosci uzytkowania tego obszaru parku, z bardzo niskiej na wysoka. W zwigzku
z powyzszym usunieciu beda podlega¢ wszystkie wtérne nasadzenia, stanowigce obecnie realne
zagrozenie dla potencjalnych uzytkownikéw parku.

Kolejnym elementem jest ujecie wody i sztuczne wzniesienie w obrebie dziatki 91/4,
stanowigcej enklawe zlokalizowang w centralnej czesci pierwotnej polany pdétnocnej. Obiekt ten
ma duze znaczenie dla podstawowych potrzeb mieszkancow, w zwigzku z powyiszym jedynym
mozliwym rozwigzaniem jest wprowadzenie zieleni ostonowej pod postacig wysokich i niskich
krzewdw. Dodatkowo na czesci polany podtnocnej zaprojektowano wykonanie niewielkiego
wzniesienia (do 1 m.n.p.t.) obsadzonego bylinami i krzewami majgcego na celu ztagodzenia efektu
wyobcowania tej formy uksztattowania terenu.

Atrakcyjnos¢ parku obniza sgsiedztwo zabudowan gospodarczych oraz pozostatosci po
wczesniejszych nieprawidtowosciach w uzytkowaniu parku, pod postacig betonowej rampy.
Z oczywistych wzgledéw otoczenia parku o takim charakterze nie mozna zmieni¢. W zwigzku
z powyzszym wzdtuz catej zachodniej granicy zaprojektowana zostata dwuwarstwowa zielen
ostonowa, gdzie pierwszg warstwe stanowi¢ bedzie zywoptot o docelowej wysokosci 5 m.
W obrebie budynku wielorodzinnego wysokos$¢ zywoptotu bedzie ograniczona do 2,5 m, w celu
unikniecia cieniowania dziatki sasiedniej. Drugg warstwe zieleni ostonowej bedg stanowic
nasadzenie drzew, krzewdw i bylin, ktére bedg miaty réwniez charakter zieleni ozdobnej.

Za negatywne oddziatywanie uznany zostat rowniez ruch samochodowy odbywajgcy sie na
drodze powiatowej nr 3948P. W celu ograniczenia hatasu zaprojektowane zostaty zadrzewienia
dogeszczajgce zielen istniejgcg a podlegajgcy adaptacji.

8. Rozwigzania projektowe

okreslenie i charakterystyke form elementéw kompozycji, ich lokalizacji oraz proponowanych
rozwigzan materiatowych i kolorystycznych wraz z uzasadnieniem.

Projekt koncepcyjny zaktada wprowadzenie reorganizacji przestrzeni parku i wprowadzenie
nowych funkcji. W zwigzku z powyzszym konsekwencjg takiego dziatania byto wprowadzenie
trzech stref charakteryzujacych sie odmiennym przeznaczeniem.

Strefa rekreacyjna bedzie obejmowac kort tenisowy, plac zabaw oraz czesciowo $ciezki
parkowe i trawniki. Z wykorzystaniem tych elementéw zagospodarowania terenu osoby
przebywajace na terenie parku bedg mogty realizowaé podstawowg aktywnos$¢ sportowsq i bedzie
ona gtdwng formga zachecajgcg od odwiedzania parku.

Strefa wypoczynku bedzie obejmowac tawki oraz trawniki, na ktérych bedzie mozliwy
kontakt z przyrodg oraz przebywanie na S$wiezym powietrzu w otoczeniu zmieniajgcych sie w ciggu
roku kompozycji drzew, krzewdw, bylin i tgk.

Strefa naturalna bedzie czescig o charakterze ekstensywnego uzytkowania. Oddzielony
alejg grabowa fragment przestrzeni parku bedzie miat ogromne znaczenie w zwiekszeniu
bioréznorodnosci parku w odniesieniu do awifauny i mniejszych ssakéw.
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Dzieki przywréceniu otwartych przestrzeni polan jest mozliwe wprowadzenie réwniez na
teren parku wydarzen o charakterze kulturalnym, takich jak kino plenerowe czy wystawy.

W celu realizacji postawionych zatozen i jak najlepsze wykorzystanie potencjatu parku
projekt okresla formy elementéw kompozycji oraz rozwigzania materiatowe i kolorystyczne:

8.1. Sciezki i drogi parkowe

Zaprojektowano nowy, ale nawigzujacy do historycznego uktadu drég i Sciezek parkowych.
Wijazd na teren parku odbywac sie bedzie z istniejgcych drdg publicznych.

Konstrukcja drég parkowych, przeznaczonych dla pojazdédw stuzgcych do obstugi parku,
bedzie dopuszczaé ruch pojazdéw kotowych o masie catkowitej nie przekraczajacej 3,5 ton
i szerokosci 3 m oraz dtugosci ok. 199 m. Ten rodzaj drég o wzmocnionych parametrach
podbudowy obejmuje odcinki od wjazdu z drogi powiatowej do kortu tenisowego oraz od wjazdu
od strony wschodniej do bramy przy korcie tenisowym. Sciezki parkowe przeznaczone wytgcznie
do ruchu pieszego o szerokosci 2 m i dtugosci 722 m (z mozliwym zawezeniem do 1,5 m) bedg
uwzglednia¢ zatoki przeznaczone do montazu tawek i koszy na odpady o wymiarach 4 x 1 m.
Nawierzchnie mineralne beda przepuszczalne dla wdéd opadowych i roztopowych oraz utrzymane
w kolorystyce bezowej, ktorej sktad granulometryczny powinien uwzgledniaé w przyblizeniu
mieszanka gliny, piasku i zwiru w proporcji 1:4:5 (frakcja zwirowa 48,6%, frakcja piaskowa 40,8%,
frakcja pytowa (gliniasta) 10,4%, frakcja kamienna 0,2%. Wszystkie drogi i $ciezki beda
ograniczone opaska
z kostki granitowej o wymiarach 8 X 11 cm.

Aleja parkowa z nawierzchnig mineralng
Zrédto: materiaty wtasne
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8.2. Zielen

W ramach odnowy uktadu zieleni i zwiekszenia biordznorodnosci przewidziano wykonanie
nasadzen drzew, krzewdw, bylin, roslin okrywowych oraz wykonanie trawnikow i tgk.

Zestawienie kombinacji gatunkowej znaczgco zwiekszy atrakcyjnos$¢ terenu parku oraz
pozwoli na spetnienie okreslonych funkcji stref parkowych.

DRZEWA
symbol nazwa taciriska/polska “(’:15) Kw. wymagania jako$ciowe/uwagi
P
Abies alba . . 59 tter .
A.alb. iodta pospolita 55 - rownomiernie rozgatezione
Jodta posp N 300-350
Soliter
Acer campestre rownomiernie rozgatezione,
A.cam. Klon :In 25 - min. 12 pedéw gtéwnych
poiny Pa 200-220
obw.14-16 cm
Soliter
Sorbus qucuparia rownomiernie rozgatezione
S.acu. iarzab oS ,c:lit 8 V-VI min. 12 pedéw gtéwnych
Jarzab pospolity Pa 200-220
obw.14-16 cm
Soliter
rownomiernie rozgatezione
Q.rob. dQl;eSrzcusul{'zz\lAlIr 40 - min. 12 peddéw gtéwnych
ab szyputiowy Pa 200-220
obw.20-25 cm
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Magnolia kobus
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Soliter
rownomiernie rozgatezione,

M.kob. magnolia iaporiska 10 V-V min. 12 peddéw gtéwnych
gnotiajap Pa 180-200
obw.14-16 cm
Larix decidua . . Sqllter .
L.dec. modrzew europeiski 40 - rownomiernie rozgatezione
pel N 300-350
Soliter
- rownomiernie rozgatezione
T.cor. r ZIZ:ocl:r:gﬁ::na 30 v min. 12 peddéw gtéwnych
P Pa 200-220
obw.20-25 cm
Soliter
Malus 'Royalty’ rownomiernie rozgatezione,
M.Roy. jabton 'Royalty' 3-4 v min. 12 peddéw gtéwnych
N 200-250
. . Soliter,
. Pinus nigra . . .
P.nig. sosna czarna 50 - réwnomiernie rozgatezione
N 300-350

11
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KRZEWY
A Wys. - -
symbol nazwa tacirnska il Kw. wymagania jakosciowe
forma zywoptotowa,
. rownomiernie rozgatezione,
C.bet Ca:génu:sb:tiltlus do 5 - min. 12 peddéw gtéwnych,
g pospolity wys. 2 m,
sadzenie co 0,5 m
C.ave. Corylus avellanfw 5 -1V min. 5 peddéw szkieletowych, 1
leszczyna pospolita szt./m2
forma krzewiasta,
Crataegus monogva rownomiernie rozgatezione,
C.mon. t6 'e?:lnosz 'kos\,: 6-8 V-VI min. 7 pedéw gtéwnych,
gfog ) y wys. 1,5 m,
1szt./m2
Cornus sanguinea . . .
C.san.Mi. 'Midwinter' 2 - min. 5 pedo:;ts/zrli:;letowych, !
deren swidwa 'Midwinter' ’
C i 'Flavi !
ornus serl’cea aviramea min. 5 peddéw szkieletowych, 1
C.ser.Fl. deren roztgoowy 2 -
ey , szt./m2
Flaviramea
Flint. Forsythia xintermedia ) My | min- 5 peddéw szkieletowych, 1

forsycja posrednia

szt./m2
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H.mac. Hydrang'ea n‘mt.:rophylla min. 5 peddéw szkieletowych, 3
Syb Sybilla 1 VII-X szt./m2
' hortensja ogrodowa 'Sybilla’ :
Hydrangea paniculata
H.pan.Gr. Gra'ndlflo'ra ) Vil | min. 5 peddéw szkieletowych, 1
hortensja bukietowa szt./m2
'Grandiflora’
min. 3 peddw szkieletowych
Lvul. ngustrum vulqare 2.3 VI-VII rozga{ezlon.ych.me wyzej niz 5
ligustr pospolity cm na ziemig,1 szt./m2
P cor. Ph.llalde.lphu.s coronarius 3 viyy | min- 5 peddw szkieletowych, 1
jasminowiec wonny szt./m2
R.alp. bees alprnum 15 V-Vl min. 5 peddéw szkieletowych, 3
pozeczka alpejska szt./m2
R.Mat. Ros’q rubiginosa 2.3 VISV min. 5 pedéw szkieletowych, 5
réza rdzawa szt./m2
S.rac. Sambucus racemosa 2.3 V-V min. 5 pedéw szkieletowych, 1

bez koralowy

szt./m2
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Syringa meyeri 'Palibin’
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min. 5 pedéw szkieletowych, 1

S.mey.Pa. lilak Mayera 'Palibin’ 15 V-vi szt./m2

Svul. Sy.'rlnga vulg?rls 3.2 v min. 5 pedéw szkieletowych, 1
lilak pospolity szt./m2

Vlan. Vlbt.lrnum Iantc.ma 2.3 VoV min. 5 pedéw szkieletowych, 1
kalina hordowina szt./m2

V.opu. Ro. Vlbl{mum opulus' RoseurP 2.3 V-VI min. 5 pedéw szkieletowych, 1
kalina koralowa 'Roseum szt./m2

Taxus baccata min. 5 pedéw szkieletowych, 1
T.bac. cis pospolit 5-6 - szt./m2

pospolity forma zeriska
min. 3 peddw szkieletowych
T.med.Far Taxus x media 'Farmen 11,5 ) rozgatezionych nie wyzej niz 5

cis posredni 'Farmen’

cm na ziemia, 3 szt./m2
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OKRYWOWE
A Wys. A -
symbol nazwa tacirnska il Kw. wymagania jakosciowe
Hedera helix
H.hel. - - in. kiel h
e bluszcz pospolity min. 3 pedy szkieletowyc
BYLINY
. Wys. .. -
symbol nazwa tacinska ) Kw. wymagania jakosciowe
Ajuga reptans roslina prawidtowo rozwinieta,
A.rep. . 0,2 | V-vllI
rep dabréwka roztogowa 12 szt./m2
Asch. Allium schoenop.rasum 0,3 V-Vl roslina prawidtowo rozwinieta,
czosnek szczypiorek 9 szt./m2
Adio. Aruncus dlo!cus ) VISV roslina prawidtowo rozwinieta,
parzydto lesne 5szt./m2
Calamagrostis brachytricha roslina prawidtowo rozwinieta,
C.bra. e , 1 VIII-X
trzcinnik krotkowtosowy 7 szt./m2
D.il Drypterix filix-mas 1 roslina prawidtowo rozwinieta,
o narecznica samcza 5 szt./m2
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Echinacea purpurea
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roslina prawidtowo rozwinieta,

E. . N, 1 -

pur jezéwka purpurowa VI-X 7 szt./m2

G.mac. Gerem.um macrorr.hlzum 0,3 V-VI roslina prawidtowo rozwinieta,
bodziszek korzeniasty 9 szt./m2

H.off Hyssopus officinalis 05 VII- roslina prawidtowo rozwinieta,
T hyzop lekarski ! Vil 9 szt./m2

Lsib. Ir{s sibirica o 12 NV roslina prawidtowo rozwinieta,
kosaciec syberyjski 7 szt./m2

Lprz. .ngularla przewalfku ) VII-IX roslina prawidtowo rozwinieta,
jezyczka Przewalskiego 5szt./m2

Lsal. Lythrum sallcanf: 12 VI-IX roslina prawidtowo rozwinieta,
krwawnica pospolita 5 szt./m2

Snem. Salvia nemorosa 0,3 V-Vl roslina prawidtowo rozwinieta,

szatwia omszona

7 szt./m2
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S.atu. Sesleng qtumnahs 0,3 IX-X roslina prawidtowo rozwinieta,
sesleria jesienna 7 szt./m2

Tiarella cordifolia roslina prawidtowo rozwinieta,

Tia.c. tiarella sercolistna 0,4 V-vi 5 szt./m2
POWIERZCHNIA TRAWIASTE
symbol rodzaj sktad gatunkowy

sktad mieszanki traw:
Festuca rubra commutata 15%
Festuca rubra trichophylla 10%
Festuca rubra rubra 15%
Festuca trachyphylla 45%
Lolium perenne 15%

trawnik z siewu

gestosé siewu 25 g / m2

kombinacja gatunkowa ztozona z min. 25 rodzimych gatunkoéw roslin dwulisciennych,
jednorocznych i wieloletnich
dostosowana do warunkoéw siedliskowych,
udziat ilosciowy (nie wagowy) roslin w mieszance:
taka z siewu trawy max. 25%
gatunki roslin jednorocznych 25%
gatunki roslin wieloletnich min. 50%

gestos$é siewu min. 4 g / m2

Zrédto fot.: internet
8.3.Mata architektura

Elementy stalowe i aluminiowe matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe, tablice informacyjne oraz stupy i oprawy oswietleniowe) muszg by¢ jednakowe pod
wzgledem kolorystyki — ciemnografitowy, matowy. Natomiast elementy drewniane powinny by¢
utrzymane rowniez w jednakowym kolorze — orzechowym.

Forma mebli parkowych powinna by¢ utrzymana w klasycznych historycznych ksztattach,
ale muszg by¢ one wykonane we wspodtczesnej technologii, z odpornych materiatéw. Meble
parkowe powinny cechowac sie rowniez niskimi kosztami utrzymania, np. oswietlenie wykonane
w technologii LED, bez kloszy. Propozycje charakteru mebli parkowych podyktowane
wymaganiami  Zamawiajgcego  zostaty = przedstawione na  obrazkach  pogladowych
w zestawieniu tabelarycznym.
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tawka prosta z oparciem (stalowa)

8 szt.

tawka z oparciem o dtugosci 2 m,

konstrukcja: odlew stalowy potgczony

z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych
srub

kolor: ciemnografitowy o strukturze matowej -
RAL 7024, stal ocynkowana i pokryta piecowym
lakierem proszkowym

siedzisko i oparcie: deski z masywnego drewna o
przekroju prostokata 120x33, dtugosé 2000mm,
drewno o gestosci min 850kg/m3 przy 13%
wilgotnosci,

kolor: orzechowy

montaz: za pomocg niewidocznych wkretéw
gwintowanych kotwionych do stopy betonowej z
betonu klasy C20/25, (montaz zgodnie z
zaleceniami producenta).

stojak na rowery

3 szt.

konstrukcja: wykonany ze stali (rura)

sposéb montazu — zabetonowanie (dedykowane
30 cm rury)

kolor: ciemnografitowy o strukturze matowej -
RAL 7024, malowane stal ocynkowana i pokryta
piecowym lakierem proszkowym

wymiary: wysokos¢ — 80 cm + 30 cm do
zabetonowania, dtugos¢ — 80 cm, ® rury — 60,3
mm

kosz na Smieci

8 szt.

konstrukcja:  stalowa, stupek montazowy
z profilu zamknietego zakoniczony daszkiem,
zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia
daszka i oprdzniania pojemnika z odpadami,
srodku wktad blaszany z popielnicg — wktad
wykonany rowniez z blachy ocynkowanej, na
stalowych obreczach zamocowane deski za
pomocg nierdzewnych $rub

wymiary: wys. 120 (70) cm, $r. w srodku 30 cm,

lamele: deski z masywnego drewna o przekroju
prostokata 120x33, dtugos¢ 2000mm, drewno o
gestosci min 850kg/m3 przy 13% wilgotnosci,
kolor: orzechowy
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tablica informacyjna - regulamin 2 szt.

konstrukcja: profil stalowy zamkniety

kolor: ciemnografitowy o strukturze matowej -
RAL 7024, stal ocynkowana i pokryta piecowym
lakierem proszkowym

Wymiary: wys. — 240 cm, szer. — 88 cm,
Powierzchnia ekspozycyjna — 125x80 cm,
Elementy stalowe lakierowane proszkowo

Ptyta OSB

Montaz: Zabetonowanie elementdw kotwigcych

Stup oswietleniowy z oprawg LED 18 szt.

konstrukcja: korpus oprawy wykonany z
aluminium

kolor: ciemnografitowy o strukturze matowej -
RAL 7024, stal ocynkowana i pokryta piecowym
lakierem proszkowym

Wymiary (wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) ok.
700 x 400 x 400 mm

Stup montazowy o konstrukcji stalowej,
wykonany z profilu o przekroju okrggtym

kolor: ciemnografitowy o strukturze matowe;j -
RAL 7024, stal ocynkowana i pokryta piecowym
lakierem proszkowym wysokosci 4 m,

Oprawa: moc-do 27 W,
temperatura barwowa - 4000 K,
skuteczno$é - min.110 Im/W

Zrédto fot.: internet

W miejsce likwidowanego kortu tenisowego zostanie przeniesiony plac zabaw, obecnie
zlokalizowany po drugiej stronie drogi powiatowej nr 3948P (dz. nr 114/8). Urzadzenia zabawowe
o drewnianej konstrukcji, utrzymane w kolorystyce zieleni i bragzu beda wpisywa¢ sie w charakter
krajobrazowy parku. Likwidacja jednego kortu tenisowego bedzie wigzata sie z usunieciem potowy
wysokiego ogrodzenia, znajdujgcego sie obecnie w centralnej czesci parku.

Caty teren placu zabaw bedzie wykonany z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej
w kolorze ciemnej zieleni RAL 6001 lub 6018.

Teren placu zabaw otoczony bedzie niskim ogrodzeniem, réwniez utrzymanym w kolorze
RAL 6001 lub 6018.

8.4. System retencji i rozsgdzania wody
W zwigzku z naprzemiennym wystepowaniem okreséw suszy i deszczy nawalnych

przewidziano budowe systemu retencji wod opadowych oraz rozsgczania ich nadmiaru. Zbiornik
oraz system rozsgczania bedzie zlokalizowany poza terenem parku.
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System retencji bedzie stanowi¢ betonowy zbiornik o pojemnosci 20 m3 (z mozliwoscia
rozbudowy) zasilany woda opadowa sptywajgcg z dachu o powierzchni ok. 330 m2, sagsiedniej
stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dz. nr 61/3. Zbiornik przelewowy bedzie zasobnikiem
wody dla pompy stuzgcej do zasilania automatycznego systemu nawaniania zieleni parkowej.
Nawadnianie roslinnosci na terenie parku odbywac sie bedzie przez linie kroplujgce z kompensacja
ciSnienia oraz zraszacze rotacyjne.

Nadmiar wody, systemem przelewowym, bedzie kierowany do studni chtonnej. Odlegtosé
studni musi wynosi¢ min. 30 m od ujecia wody. llosé¢ i wielkos¢ studni okreslona zostanie po
okresleniu wspodtczynnik przepuszczalnosci gruntu na podstawie ponizszego wzoru:

Qf=4"1"r-hs-kf [m3/s], gdzie:

r - promien studni, [m],

hs - gtebokos¢ wody w studni [m],

kf - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu kf=0,21-10-4 [m/s].

Charakter przepuszczalnosci Wspotczynnik filtracji [m/s]
Srednia: piaski drobnoziarniste less 10-5-1074

Staba: piaski pylaste, gliniaste mutki piaskowce skaty masywne z rzadka 10-6.10-5

siecig drobnych spekan )

Skaty potprzepuszczalne: gliny namuty mutowce ity piaszczyste 10-8-106

Czes¢ graficzna:

1. Plan zagospodorownia terenu w skali 1:500 —rys. 1
2. Projekt koncepcyjny w skali 1:500 — rys. 2

Zatgcznik

1. Inwentaryzacja dendrologiczna (czes¢ opisowa i graficzna)
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