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1. Kopia uprawnien projektanta

KOMISIA KWALIFIKACYINA ,‘}-r?
LUBUSKIES QOKRAEGOWE.
ZOY INZYNIERGW BUDOWMICTWA
w Gorzowie Wik, |
. K. Wialtisno 10, 88-400 GORZOW WLXP,
tel 095! 720 15 38, tax 006! 720 15 37

. Gorzdw Wikp. dnia 15.12.2005 1,
svgn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131/ D-14 72005 :

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ost. T pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samarzadach zawodowych architektéw, innmieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 200] r.nr 5 poz. 42 z pofn. zm.) T art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pke. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnfa 7 Hipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst fednolin: D= U 2 20603 v nr 207 poz. 2016 Zpéin, zm ) oraz § 12
ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznyeh w
budownictwie (Dz. L1 22005 r Nr 96 poz, 817 z pdin. zm} oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracvinego ( Dz. 1.
2 2000 ¢ Nr 98, poz, 1071 2 pddn. zm. )

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Andrzejowi Habierze
magistrow! inzynierowi
urodzonemu dnia 30.11.1974 r. w Wiechorku
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0014 / POOS / 05

do projektowania her ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych i kanalizacyjnyeh
Szezeghlowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniefszej deevzji.

UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lubuskiej Okregowej Izby TnZyvnierdw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonegn
egramimy, uchwalg nr 3 z dnia 15.12.2005 r.. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Andrze] Habiera posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uryskania uprawnied
budowlanyeh w wiw specjalnosed 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejsze] decyz]i shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Lubusldoi. Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictws w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dni@aﬁ’eﬁleérqézsnh
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Otrzymufa:
£ 12Pan Krzysztof Andrzej Habiers, Wl Witosa 1/10; 66-400 Gorzéw Wikp.
2. Okregowa Rada {zby
3. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanegs, ul. Kracza 38/42 - 00-926 Warszawa
4. afa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwiazku

z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Pan Krzysztof Andrzej Habiera jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Ireneuszowi Grzegorzowi Szajerka
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 07 kwietnia 1973 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Grzegorz Szajerka
ul. Krélewska 2/13
86-300 Grudzigdz

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

“Sragr inz. Witold Przybylski

mé( inz. Andrzej Mafkowski

X ;:_:inz/ Franciszek Szyplinski

W N




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Ireneusz Grzegorz Szajerka jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wytgczeniem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJINEJ

KUPOIIB W BYDGO Y
mgr inz. Wit Przyby/s7(i»




2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nurrr b menydkacynym:

LB5-88G-YZF-5ID *

Pan Krzysztof Andrze] Habiera o numerze ewidencyjrym LBS/15,/0009/06

adres zamieszkamia ul. Ogrodowa 5M, 66-432 Baczyna

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniymierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zafwiadczenie zostalo wygensrowane slektronicznie | opstrzone bezpieczngm podpisem elektroniczriym
weryfikcowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-10 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Dkregowej [zby Indynierow Budownictwa.

Fgodsie s e TA% K.e

§ 1 Do pichowmasia al sacinig hermry ¢ £ prawra] wyslanchs Hobine olwiaidezesia woll w poslaci alikirosicineg | opalizenia jo
T ——— Jab -
§ 2. Cdwisdihanm wol Bedons w Tarmie ek ] ol T orkwidde B wali 2 yrri w Farrmbe

* Wandkicjy popriwncdd] dafrpch w menbijaipm ladwiadibiniu moba sprawdes i pomocy nussio sendkicgnego talwisde pinis na

alrores Polikiey l2hy Inkynkndw Bodownichwe www giibong.pl lub bonlakbsjes dg ¢ bunem edidciws) Okngiowa] LUy Rdysieiom
Budewrattwic



POLSKA
| 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& nusr b wenydlkacgnym:

KUP-QEA-SHX-KZT *

Pan IREMEUSZ SZAJERKA o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2419/01

adres zamieszkania ul. WICHROWA &, 52-004 KICIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przes:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Ingynierow Budownictwa.

Taodsie 1 art. T8° K2

§ 1 Do cachomiasis alb 2rviy Ferrm o et praswma] wyslarcha slabinm odmiadizesia wol w poslad aliklrasicing | opal e jo
s Fiid e | S
B 2. Oedwi et nma woll e w lormie wkab P il ne & obwiadezemiem wol b w lormie

* ‘Warvlkicly poprawncdc] dafrpch w meniijsbym labwiadibiniu malsa spramdesd Bi pomocy nussnu semdkicymeio talwiadesimia na

sltrore Polikiey 2hy Inkynendw Bodownichwa www gliboni.pl lub bomlaklujes dy £ Bunem eliddwe] Okngiowa] Ly indymiede
Buderwratwi



3. Oswiadczenie projektanta
Granowo, 19.06.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3, ze projekt wykonawczy dla zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Krélowej
Jadwigi, Waleriana Wrodblewskiego, Kroétkiej w Lesznie” zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia,
ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej projektu.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
Przebudowa ulicy Krolowej Jadwigi, Waleriana Wroblewskiego, Krétkiej w Lesznie

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnosé¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
" zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepuja
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic¢
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopow i nasypoéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakdéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, Swiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] zachowanie ostroznosci i uwagi,

. szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

] zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

" stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

] przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

] stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
. szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

" stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow

] tarczowych, pasowych itp,

" dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

" oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

. odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

. stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

] porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigdw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
" stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych,
" obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
] stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pilg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

" stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
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. stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] dobér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
. oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

" systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] dokonywanie konserwacji i przegladdw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

] zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

] wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

" wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,

] szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowe;j.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

] wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

. stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

" przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

" stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

" stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

" przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostrozno$ci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich roboét.

Ogodlne zasady BHP:

] na terenie budowy caly czas nalezy uzywa¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

" bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

" unika¢ niepotrzebnego ryzyka,
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natychmiast nalezy powiadomié przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkéw,

wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wpykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

zwroci¢ szczegodlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie  $rodkédw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajgca dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzagdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego;
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. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

] przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektéw lub czesci tych obiektéw
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robo6t budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:
] roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
» rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
= montaz, demontaz | konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
= montaz elementéw konstrukcyjnych,
" roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
. roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;
" roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
»= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
= budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
" roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;
" roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢é rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

] roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

" roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

" roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworédw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
] roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka
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Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejszym opracowaniem jest projekt wykonawczy dla inwestycji pod nazwg ,Budowa ulicy
Krolowej Jadwigi, Waleriana Wréblewskiego, Krotkiej w Lesznie”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

» Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

* Przebudowe przytagczy.

= Przepiecie istniejgcych przytgczy do nowej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;.

W zwigzku z planowang budowg ulic Krélowej Jadwigi, Waleriana Wrdblewskiego i Krotkiej.

Inwestor

Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr IN.272.92.2021 zawartej w dniu 17
grudnia 2021 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara
Kosmacz, majgca swa siedzibe w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Umowa z Zamawiajgcym,

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 z
pozniejszymi zmianami).

= Dokumentacja geotechniczna.

= Warunki techniczne MPWIK INW-R/194/2022 na przebudowe sieci kanalizacji ogélnospatwnej
wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lesznie.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Uzgodnienia z wiascicielami oraz zarzagdcami terenow.

= Wizje lokalne w terenie.

= Uzgodnienia branzowe.

= Przeprowadzone pomiary.

= Obowigzujgce przepisy i normy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég gminnych ul. Krélowej Jadwigi,
ul. Krotkiej, ul. Waleriana Wrdblewskiego oraz czesciowo ul. Boh. Westerplatte w tym
przebudowa jezdni, miejsc postojowych, opasek oraz réwniez przebudowa sieci wodociggowej,
kanalizacji ogolnosptawnej, przytaczy i przykanalikéw sieci kanalizacji deszczowej, sieci
oswietlenia ulicznego oraz budowa kanatu technologicznego, monitoringu wizyjnego oraz sieci
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kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje réwniez wykonanie terenéw zielonych oraz montaz
elementéw matej architektury.
Kategoria obiektu budowlanego:
= XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
= |V - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
=  XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej
ulicy Krélowej Jadwigi oraz ciggéw pieszych i rowerowych ulicy Waleriana Wréblewskiego oraz
Krotkiej. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na
dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga gminna zostata objeta opracowaniem
na odcinku o tgcznej diugosci 487 mb, a ciggi pieszo — rowerowe na odcinku o tgcznej dtugosci
378 mb.

Lokalizacja obiektu: Teren inwestycji obejmuje droge gminng oraz gminne ciggi pieszo -
rowerowe, ktére zlokalizowane sg w miejscowosci Leszno, w wojewddztwie wielkopolskim.
Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celédw projektowych, wywiad $rodowiskowy
oraz o przeprowadzong wizje lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi
gminnej oraz ciggéw dla pieszych i roweréw zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego takie
jak: sie¢ kanalizacji ogoélnosptawnej, sie¢ wodociggowa, gazociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczna oraz oswietlenia ulicznego.

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi istnieje o nawierzchni min.-asf.
oraz o nawierzchni z kamienia 0 zmiennej szerokosci od ok. 6,50 m do ok. 8,00 m. Krawedz
jezdni ograniczona jest za pomocg kraweznika betonowego oraz kamiennego. Na catym odcinku
jezdni zaobserwowano liczne $lady po remontach czgstkowych oraz liczne spekania i ubytki w
warstwie Scieralnej. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono,
jako niezadawalajgcy. Jezdnia drogi gminnej (ciggu pieszo — rowerowego) ul. Krotkiej istnieje
0 nawierzchni min.-asf. o szerokosci ok. 4,00 m. Krawedz jezdni ograniczona jest za pomoca
kraweznika kamiennego. Na catym odcinku jezdni zaobserwowano nieliczne slady po remontach
czastkowych oraz liczne spekania i ubytki w warstwie Scieralnej. Stan techniczny nawierzchni
jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako niezadawalajgcy. Jezdnia drogi gminnej (ciggu
pieszo — rowerowego) ul. Waleriana Wréblewskiego istnieje o nawierzchni z kostki betonowej
o szerokosci od ok. 3,00 m do ok. 4,50 m. Krawedz jezdni ograniczona jest jednostronnie
za pomocg kraweznika betonowego. Na catym odcinku jezdni zaobserwowano liczne nieréwnosci
w warstwie Scieralnej. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono,
jako niezadawalajacy.

Miejsca postojowe: w czesci jezdni ul. Krélowej Jadwigi wyznaczone sg miejsca postojowe.
Miejsca postojowe usytuowane sg rownolegle (na odcinku od ul. Niepodlegtosci do ul. Krotkiej)
oraz pod skosem — kgt ok.45° (na odcinku od u. Krotkiej do ul. Bohateréw Westerplatte). Miejsca
postojowe istnieja o nawierzchni min.-asf. o parametrach 2,50m x 6,00m lub 2,50m x 4,50m
(5,00) m.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy o nawierzchni
kostki betonowej/ kamiennej/ ptytek betonowych oraz min.-asf. o niezadowalajagcym stanie
technicznym. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego czesciowo ograniczone sg za pomoca
obrzeza/ opornika betonowego o wym. 8/10x30 cm., za$ od strony krawedzi jezdni za pomoca
kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm.

Ruch pieszych i roweréw: Odbywa sie po ogdlnodostepnej jezdni drogi gminnej — ciggéw
pieszo — rowerowych oraz po istniejacym uktadzie chodnikow.

Chodniki: w terenie wzdtuz jezdni drogi gminnej istnieja chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej oraz z ptytek betonowych o zmiennej szerokosci od ok. 1,40 m do ok. 4,50 m.

17



Chodniki wykazujg liczne nieréwnosci i ubytki w warstwie Scieralnej. Stan techniczny chodnikéw
oceniono, jako niezadowalajgcy. Chodniki od strony jezdni ograniczone sg za pomocag
kraweznika betonowego/kamiennego o wym. 15x30 cm, za$ od strony granicy pasa drogowego
za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego istnieje, jako powierzchniowe,
za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wod bedacych
skutkiem opaddw atmosferycznych do elementow istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w

uktadzie grawitacyjnym wraz z pozostalym uzbrojeniem zwigzana z budowg odcinkéw ulic

Krélowej Jadwigi, Waleriana Wréblewskiego i Krotkiej w Lesznie. Projekt obejmuje réwniez

przebudowe przytgczy kanalizacyjnych do granic poszczegolnych nieruchomosci oraz przepiecie

istniejacych przylaczy do nowej sieci. Uktad sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zostat tak

zaprojektowany, aby zachowaé ciggtos¢ przeptywu sSciekéw. Zakres rzeczowy obejmuje

nastepujgce elementy sieci kanalizacji ogélnosptawne;:

= przebudowe kanatéw sieci ogolnosptawnej o przekroju kotowym z GRP PN 1 SN10 o $rednicy
600 mm o tgcznej dlugosci L=489,00 m

» przebudowe kanatdw sieci ogodlnosptawnej o przekroju kotowym z PVC SN8 SDR34 o
Srednicy 315 mm SN8 o tgcznej dtugosci L=244,00 m

»= budowe przytagczy ogdélnosptawnych o przekroju kotowym z PVC SN8 SDR34 o srednicy 200
mm SNB8 o tgcznej dtugosci L=254,00 m

= uzbrojenie na sieci kanalizacji ogélnosptawnej stanowi¢ beda;:

- studnie rewizyjne 91200 prefabrykowane, zelbetowe z betonu C40/50, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150), wyposazone we wiazy
kanatowe klasy D400 (w jezdni) wg PN-EN-124:2000, o $rednicy 600 mm wykonane
z zeliwa typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym; studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie
ztazowe, kregi denne powinny by¢ elementem prefabrykowanym, zelbetowym,
stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej; Sciany komory roboczej
powinny by¢ wykonane z prefabrykowanych kregéw zelbetowych; kregi, element dna, ptyty
pokrywowe tgczy¢ ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych; wszystkie
kregi powinny by¢ wykonane w tym samym systemie; studnie zwiehczone Zelbetowg ptytg
pokrywowg z osadzonym centralnie wtazem kanatowym — 11 szt.,

- studnie rewizyjne @1000 prefabrykowane, zelbetowe z betonu C40/50, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150), wyposazone we wiazy
kanatowe klasy D400 (w jezdni) wg PN-EN-124:2000, o $rednicy 9600 mm wykonane
z zeliwa typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym; studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie
ztazowe, kregi denne powinny by¢ elementem prefabrykowanym, Zzelbetowym,
stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej; Sciany komory roboczej
powinny by¢ wykonane z prefabrykowanych kregéw zelbetowych; kregi, element dna, piyty
pokrywowe fgczy¢ ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych; wszystkie
kregi powinny by¢ wykonane w tym samym systemie; studnie zwiehczone Zelbetowg ptytg
pokrywowg z osadzonym centralnie wtazem kanatowym — 4 szt.,

- ztgcza uszczelniajgce,

- przytacze siodtowe PVC Dn600/200 — 32 szt.

- przytacze siodtowe PVC Dn315/200 — 6 szt.

Rozwiagzania projektowe

Przewody kanalizacyjne: kolektor sieci ogdélnosptawnej zaprojektowano z rur litych
o przekroju kotowym o $rednicy 315 mm z rur PVC SDR34 o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?
(SN8) oraz o przekroju kotowym o sSrednicy 600 mm z rur GRP PN 1 SN10. Przewody
kanalizacyjne, studnie Sciekowe i rewizyjne zaprojektowano w jezdni. Zaprojektowano potgczenia
rur kielichowe, na specjalng profilowang uszczelke gumowa. Projektowane przytagcza wykonac z
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rur litych z PVC o $rednicy 8200mm o potaczeniach kielichowych, faczonych na uszczelke
gumowg trwale osadzong w procesie produkcji. Wigczenie projektowanych przytgczy do kanatu
wykonac¢ poprzez studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych 1200 lub 1000 oraz przy pomocy
przytaczy siodtowych @600/2200 lub @315/¢200 PVC-U SN8 SDR34 lub trojnikéw redukcyjnych.
Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byé oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Istniejgce odcinki rurociggu
zdemontowaé. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Gtebokos¢ posadowienia sieci wskazano na profilach podiuznych. Zagtebienie kanatu
jest uwarunkowane konfiguracjg wysokosciowg terenu oraz istniejacg studnig kanalizacji, do
ktérej podigczono kanat. Rzedne sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z projektowang
kanalizacjg okreslono sposdb przyblizony, przy zatozeniu normatywnych przekry¢. W przypadku
kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu oraz rozbieznosci pomiedzy okreslonymi w
dokumentacji rzednymi a aktualnymi pomierzonymi w terenie nalezy dostosowaé spadek kanatu
do rzednych wigczenh.
Uzbrojenie sieci kanalizacji ogoélnosptawnej: na trasie kanalizacji projektuje sie studnie
rewizyjne w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Dla kanatow
zastosowano studzienki kinetowe. Wszystkie studzienki zastosowano $rednicy 1000 - 1200 mm.
Wszystkie studzienki kinetowe standardowo wyposazone sg w komore docigzajaca.
Standardowa wysoko$¢ komory dociskajgcej wynosi 30cm. Komore nalezy wypetni¢ do goérnej
Scianki kro¢céw wlotowych a wypetnione kré¢ce nalezy zalepi¢ korkiem. Studnie betonowe
zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw, z betonu klasy C40/50, W8, taczenie na
uszczelki elastomerowe. Elementy sktadowe studni:
= dennica, stanowigca monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazona w tuleje przejsciowe dla
rur o odpowiednich srednicach i materiatu PVC lub GRP,
= kregdéw betonowych lub zelbetowych,
= pokrywy studziennej zelbetowej — dla studni zlokalizowanych w terenach obcigzonych
komunikacyjnie,
= zwezek betonowych — dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych, chodniku i $ciezce
rowerowej,
= pierscieni dystansowych.
Jako zwienczenie studni projektuje sie wtaz zeliwny niewentylowany, klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe, Zeliwne, powlekane warstwg
tworzywa sztucznego.
Zalecenia montazowe: przewody montowaé odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do
wykopu recznie i mechanicznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby bosy koniec rury wszedt az do
osiggniecia przez czofo kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmnie;j
1/4 swego obwodu. Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé
przewodu. Kanaty montowaé na podsypce gr. 20 cm.
Roboty ziemne: Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywaé
recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i
szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody
wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy odpowiedni
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospétke
dobrze zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
wysypisko. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Wypoziomowana podsypka
o musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury
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kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce gr. 20cm. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czes$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi
obsypaé warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggéow
kanalizacyjnych musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg
gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomocg zageszczarek
wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,00 pod chodnikami,
zjazdami i jezdnig. Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczyC przez ustawienie
zap6r, a w przypadku przejsé ustawi¢ nad wykopem kitadki z poreczami. W godzinach nocnych
wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdot elementy pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci obnizenia
zwierciadta wody gruntowej, nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy drenazu zamontowanego
w dnie wykopu lub przy pomocy igtofiliréw zainstalowanych poza obrysem wykopu. Projekt
odwodnienia winien wykona¢ wykonawca robot we wspétpracy z geologiem.
Préba szczelnosci oraz inspekcja kamerg: nalezy wykonaé inspekcje TV wybudowanych
kanatow oraz wykonaé proby szczelnosci. Probom hydraulicznym poddaje sie:
» Rurociggi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej
diugosci (np. pomiedzy studniami rewizyjnymi).
= Studzienki.
Poddawany probie rurociag wypetnia sig czystg wodg uzyskujgc okreslone cisnienie
hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy
dopompowac¢ do rurociggu, aby utrzyma wymagane cisnienie, lub zapewni wymagany poziom
zwierciadta wody. Wymagane cisnienie probne: P.i,=10 kPa =1,0m stupa wody, P.x=50kPa =
0,0m stupa wody. Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby: Tgeania=20°C+AT;
AT<10°C. Wynik proby mozna uznaé za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy
ci$nieniu probnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi zauwazalny
przeciek. W czasie proby nalezy utrzymac cisnienie prébne, przy czym ilos¢ uzupetnianej wody
nie moze przekraczac¢ 0,02 I/m2 mokrej wewnetrznej powierzchni rury.

Informacje i dane

Warunki terenowe: Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego
obszar badan znajduje sie na terenie Wysoczyzna Leszczynska (318.11). Rzedne wysokosciowe
otworéw badawczego okreslone zostaty orientacyjnie na podstawie mapy dostarczonej przez
Zamawiajgcego, i wynoszg ok. 101,29 - 103,20 m n.p.m. Pod wzgledem administracyjnym teren
badan potozony jest w miejscowoéci Leszno, woj. wielkopolskie. W celu okre$lenia no$nosci
podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie drég zostaty wykonane zostaty przy uzyciu
zestawy recznego. Na podstawie wykonanych badah zostaty przyjete nastepujgce parametry
podtoza gruntowego.

- grupa nosnosci podtoza gruntowego G4

- gtebokos¢ przemarzania gruntow 0,8 m

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym
obiekt budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna
znajduje sie w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu: Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ,Gronowa” w Lesznie przyjetego uchwatg nr XX/321/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 wrzesnia 2012 r. Dla inwestycji polegajgcych na przebudowie / budowie drég okreslone sg
warunki ksztattowania i zagospodarowania terenu w MPZP:

» Ustalenia dla terendéw komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: 48KDw,
49KDw, 50KDw — droga wewnetrzna; 51KDd, 52KDd, 53KDd — droga publiczna — dojazdowa;
14KDI, 47KDI, 58KDI — droga publiczna — lokalna.

= Szerokosci drog w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.
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= Szerokosci okre$lone w MPZP zabezpieczajg realizacje jezdni, chodnikdw oraz S$ciezek
rowerowych; szczegétowe parametry zagospodarowania drég okreslone zostang w
opracowaniach branzowych, w nawigzaniu do catosciowych potrzeb miasta zgodnie z
przepisami odrebnymi.

= Przestrzen drog moze stuzyé do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizaciji
obiektéw i urzgdzen infrastruktury technicznej.

» Nalezy zachowac i uzupeti¢ istniejagce aleje i szpalery drzew w istniejacych drogach, a w
przypadku koniecznosci ich usuniecia zrealizowaé nowe nasadzenia drzew i krzewdw.

Dla inwestycji polegajgcej na budowie / przebudowie ulic nie sg okreslone warunki ksztattowania

i zagospodarowania terenu inne niz w/w.

Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach objetych ochrong
konserwatorskg. Obszar inwestycji zlokalizowany jest w strefie ,WW” ochrony archeologicznej.

Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych. Wobec
powyzszego nie okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
W rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. Teren
planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong przyrodniczg. Ucigzliwosé
inwestycji zawiera sie w granicach nieruchomosci (dziatek pasa drogowego). Projektowana
przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie utwardzong wraz z pozostatymi
zaplanowanymi robotami budowlanymi nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw planowanego przedsiewziecia.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
drogowych, bgdz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosnos¢ spetniajg wymogi
stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do
wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego i robét budowlanych nie okresla
sie dodatkowych danych.

Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach
dziatek ujetych na stronie tytutowej projektu. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na
podstawie:
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= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
poézniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 z
poézniejszymi zmianami).

= Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
Zmianami).

Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Warunki terenowe: Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego
obszar badan znajduje sie na terenie Wysoczyzna Leszczynska (318.11). Rzedne wysokosciowe
otworéw badawczego okreslone zostaty orientacyjnie na podstawie mapy dostarczonej przez
Zamawiajgcego,

i wynoszg ok. 92,75-93,40 m n.p.m. Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest
w miejscowosci Leszno, woj. wielkopolskie. W celu okreslenia nosnosci podtoza gruntowego pod
projektowane nawierzchnie drog zostalty wykonane zostaly przy uzyciu zestawy recznego. Na
podstawie wykonanych badan zostaty przyjete nastepujgce parametry podtoza gruntowego.

- grupa nosnosci podtoza gruntowego G4,

- glebokos$¢ przemarzania gruntéow 0,8 m.

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym
obiekt budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna
znajduje sie w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu: Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

w rejonie centrum Leszna — czes¢ A przyjetego uchwatg nr XVI1/247/2012 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 5 kwietnia 2012 r. Dla inwestycji polegajgcych na przebudowie / budowie drog okreslone

sg warunki ksztattowania i zagospodarowania terenu w MPZP:

= Ustalenia dla terenéw komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 14KDI — droga
publiczna — lokalna, 23KDx — publiczny cigg pieszy, 24KDx — publiczny ciag pieszy, 25KDd —
droga publiczna — dojazdowa, 29KDx — publiczny ciag pieszy, 31KDd — droga publiczna —
dojazdowa uwzgledniajg szczegdtowe parametry okreslone z opracowaniach branzowych.

» Przestrzen drég moze stuzy¢é do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizaciji
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,

» Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych historycznych szerokosci drég publicznych
dojazdowych KDd w obrebie zabytkowego zatozenia urbanistycznego miasta Leszna,

= Dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych w pasach drég publicznych po uzgodnieniu
warunkow technicznych z wtasciwym zarzadca drogi,

Dla inwestycji polegajgcej na budowie / przebudowie ulic nie sg okreslone warunki ksztattowania

i zagospodarowania terenu inne niz w/w.

Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
Miasta Leszno wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 975/A decyzjg z dnia 20.08.1985 r.

22



Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych. Wobec
powyzszego nie okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.. Teren
planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong przyrodniczg. Ucigzliwos¢
inwestycji zawiera sie w granicach nieruchomosci (dziatek pasa drogowego). Projektowana
przebudowa ulic z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnie utwardzong wraz z pozostatymi
zaplanowanymi robotami budowlanymi nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow planowanego przedsiewziecia.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasow
drogowych, bgdz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosnos¢ spetniajg wymogi
stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do
wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego i rob6t budowlanych nie okresla
sie dodatkowych danych.

Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej

niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach

dziatek ujetych na stronie tytutowej projektu. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na

podstawie:

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
poézniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 z
poézniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pézniejszymi zmianami).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
Zmianami).

Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania: drogi objete zakresem inwestycji stanowig sie¢ drdg
zlokalizowanych w Lesznie. Drogi stanowig sie¢ ulic obstugujgcych ruch lokalny, po obydwu
stronach drég wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.
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Program uzytkowy obiektu budowlanego: przedmiotem inwestycji jest przebudowa
nawierzchni drég (ulic) tj.: ul. Krélowej Jadwigi, Kroétkiej, Waleriana Wroblewskiego oraz Boh.
Westerplatte o fgcznej dlugosci ok. 865 m w Lesznie. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe
stanu technicznego i uzytkowego wspomnianych drég poprzez wykonanie przebudowy
istniejacego zagospodarowania terenu. Projekt zaktada wybudowanie nowej nawierzchni drog,
nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposob geometrii ich
wzajemnych skrzyzowan. Drogi nalezg do kategorii drég gminnych znajdujgcych sie pod
zarzgdem Inwestora zadania — Miasta Leszno. Drogi posiadaé bedg parametry klasy
funkcjonalno-technicznej D (dojazdowe) oraz ciggdéw pieszych, pieszo-rowerowych, natomiast
nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR2. Projekt przewiduje
przebudowe w/w drog w formie pieszo-jezdni bez wydzielania chodnikéw. Przewidywane jest
odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drég z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem
opadow atmosferycznych do przebudowywanej sieci kanalizacji ogélnosptawnej oraz czesciowo
do sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja rowniez przewiduje przebudowe sieci wodociggowej,
przebudowe z rozbudowg istniejgcej sieci kanalizacji oraz budowe kanatu technologicznego oraz
monitoringu wizyjnego. Drogi wyposazone sg w istniejace oswietlenie, ktére wymaga
przebudowy. W obszarze inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu w postaci
nastepujacych sieci:

- napowietrzne linie energetyczne

- kablowe linie energetyczne

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa i kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych: planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie nawierzchni ulic nie
bedzie wymaga¢ statego zapotrzebowania w wode. Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie
na wode w trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie
realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie np. do zraszania
podbudowy, okoto 50m?°. Technologia przebudowy nawierzchni drég i pdzniejsza eksploatacja nie
generuje powstawanie Sciekéw sanitarnych. Minimalne ilosci $ciekéw sanitarnych bytowych
powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przenosnych toaletach. Nie powstang
z tego tytutu zadne zagrozenia sSrodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla
odbiornikéw woéd opadowych i roztopowych z drég sg: zawiesina ogdlna i weglowodory
ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach opadowych
i roztopowych z nawierzchni drég, uzaleznione jest w gtéwnej mierze od rodzaju zlewni oraz
natezenia ruchu. Nawet dla wysokoobcigzonych ruchem drég krajowych, z reguty jest znaczgco
mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie
nawierzchni drég, na ktérych ze wzgledu na ich charakter odbywac sie bedzie ruch o bardzo
matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin
ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej
zostang przekierowane do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, na koncu ktérej zostang oczyszczone
w istniejgcej oczyszczalni sciekdw. Wody z terenu pasa drogowego w catosci zagospodarowane
zostang na jego obszarze i nie wptyng na stosunki wodne terendw przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Wptyw na jakos¢ powietrza w trakcie budowy
przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdow. Bedzie to emisja przede
wszystkim pytéw (PM10, PM2,5), tlenku wegla (CO) oraz tlenkéw azotu (NO), a w przypadku
gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg Sladowe). Emisja spalin dotyczyé
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bedzie silnikow pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja krétkotrwata i niewielka,
znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwtaszcza podczas korytowania drogi, emisja
pylowa, a podczas rozkiadania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych
weglowodoréw. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze
przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych dla
transportu ciezarowego, ogrodzenie placu skladowego materiatdw budowalnych ogrodzeniem np.
z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: Przebudowa nawierzchni drég nie bedzie
wprowadzata do $rodowiska odpadéw. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikéw drogi i ich
pojazdow w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady
przedstawione w ponizszej tabeli wedtug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadodw.

Czy figuruje
Nazwa wg klasyfikacji z Numer w Prognozowana na Sposoéb
katalogu odpadow klasyfikacji ilos¢ [Mg] liScie odpadow postepowania
niebezpiecznych
Opakowania z papieru i Odzysk i przekazanie do
P pap 150101 0,5 Mg Nie ponownego
tektury i
wykorzystania
Opakowania z tworz Odzysk i przekazanie do
P yw 1501 02 0,5 Mg Nie ponownego
sztucznych i
wykorzystania
Odzysk i przekazanie do
Opakowania z drewna 1501 03 0,5 Mg Nie ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie do
Opakowania z metali 1501 04 0,5 Mg Nie ponownego
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie do
k .
‘Opa °W?‘”'a 150105 0,5 Mg Nie ponownego
wielomateriatowe .
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie do
z .
mieszane qdpady 150106 0,5 Mg Nie ponownego
opakowaniowe .
wykorzystania
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
'vyy0|§rfan|a (np. szmaty, 1502 03 0,4 Mg Nie UnleszkodI|W|§n|e/
Scierki) i ubrania ochronne skladowanie
inne niz wymienione w 15
02 03
Odpady z betonu oraz gruz . L
betonowy z rozbidrek i 170101 4000 Mg Nie Unleszkodllwu?me /
. sktadowanie
remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpaqowych .materla’onv 17 01 07 4000 Mg Nie Unneszkodhwgme/
ceramicznych i elementéw sktadowanie
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
Odpady z remont’ow i 1701 81 1000 Mg Nie Unleszkothlgnle /
przebudowy drég sktadowanie
Zelazo i stal 17 04 05 3 Mg Nie Unieszkodiiwienie /
sktadowanie
Kable inne niz wymienione . Unieszkodliwienie /
w17 04 10 1ro4l1l 1 Mg Nie sktadowanie
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Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz 17 05 04 1500 Mg Nie
wymienione w 17 05 03

Unieszkodliwienie /
sktadowanie

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie
fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zroédet punktowych np. urzadzen, pojazdéw ciezarowych,
sprzetu budowlanego itp. Oddzialywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krétkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest $ciSle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét budowlanych.
Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu
w otoczeniu robot drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym
rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzadzen drogowych, zréznicowang
dtugoscia i szerokoscig pasa robot, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami
w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr
263, poz. 2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzgdzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg hatasu podczas
danego etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej
mocy akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wptyw przedsiewziecia na
klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢é wytgcznie do pory dziennej
(6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady
wylgczania silnikbw w czasie przerw lub przestojdw w pracy. Nawet takie krotkie przerwy
w pracy sprzetu wptyng na nieciggtos¢é emisji hatasu, wraz z przesuwajgcym sie frontem robot.
W zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmiennos¢ (réwniez
czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drég ulegnie poprawie.
Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejgcej nawierzchni zmniejszy hatas
z toczenia bedgcego sktadowg oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce
i pola elektromagnetyczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: planowana inwestycja nie wplywa na istniejgcy
drzewostan. Wykonanie przebudowy drég nie powoduje koniecznosci usuwania zieleni.
Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Przewidywane jest zagospodarowanie paséw terenu
na rabaty obsiane zielenig urzadzong oraz ustawienie donic na zielen. Odwodnienie nawierzchni
drég bedzie odbywato sie powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej i ogolnosptawne;.
Wobec niewielkich zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych wynikajgcych z matego
natezenia ruchu drogowego, nie jest wymagane ich oczyszczanie. Jednakze ze wzgledu na
charakter odwodnienia wody zostang oczyszczone w oczyszczalni sciekdw.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

Nawierzchnia projektowanych drég zostata dostosowana do przebiegu istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
urzgdzenia infrastruktury technicznej:

» npapowietrzne linie energetyczne

= kablowe linie energetyczne

» sie¢ gazowa,
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= sie¢ telekomunikacyjna kablowa oraz kanat,

= sie¢ wodociggowa,

= siec¢ kanalizacji ogélnosptawnej

W zwigzku z powyzszym nie wystepujg kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Nalezy
jedynie na poprzecznych przejsciach sieci pod rabatami zamontowaé rury ostonowe.
W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania robot ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejagcych
elementdéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy
elementy innych sieci, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W takich przypadkach roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie. Drogi objete opracowaniem sg obecnie o$wietlone. Projekt
obejmuje przebudowe istniejgcego oswietlenia.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczgcych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
drogowych, badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokosé
jezdni, pochylenie podiuzne, no$nos¢ nawierzchni spetniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji bezwzglednie
przyczyni sie do ich poprawy.
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studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej Dn 600 mm
kamera tubowa monitoringu

kamera wieloobrotowa monitoringu

kanat technologiczny

studnia kanatu technologicznego

linia napowietrzna do likwidacji

. linia elektroenergetyczna nn

i. latarnia doswietlenia przejs¢ dla pieszych

|. Kinkiet oswietlenia ulicznego

i. latarnia oswietlenia ulicznego stylizowana niska
. latarnia oswietlenia ulicznego wysoka

. fotel miejski (pojedyncze siedzisko)

|. kosz na odpady

. granice dziatek objetych inwestycja

. humery dziatek objetych inwestycjg

. obowigzujgca linia zabudowy

. hieprzekraczalna linia zabudowy
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