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Wymiana stolarki drzwiowej, naprawa orynnowania

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 0005269E)

pomieszczenia gospodrczego - Skuty 2024.bem 2024-02-12
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Wymiana stolarki drzwiowej , naprawa orynnowania w budynku
gospodarczym w Gospodarstwie Szkétkarskim w miejscowosci
Bartoszéwka na dziatce nr ew. 108
1 |[Element PRACE ROZBIORKOWE
1.1 |[KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/170 |
o 17,164800
RAZEM:: 17,164800|m2 17,16
2 Element PRACE REMONTOWE - nadproze
2.1 |DC 3/201/1 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywic , $rednica otworu 12 mm - w stupach
. 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |kotwienie 8
2.2 |KNRW Skucie nieréwnosci betonu na $Scianach, powierzchnia do 3,0'm2, gtebokos$¢ do 1°cm -
powierzchnia pionowa podciggu
"""" 0,700000
RAZEM:: 0,700000m2 0,70
2.3 |KNRW Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belek i podciggéw
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,391000
2,391000/m2 2,39
2.4 |KNRW Podstemplowanie stropow, pojedynczymi stemplami - podciggu zelbetowego
401/436/3 szt 5
2.5 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi"10-14'mm, prety stalowe zebrowane
40120213 (2) |
Obliczenie:
zbrojenie gtéwne i rozdzielcze fi {(3,70%6*1,21+3,70*2*0,617)
14mm+fi10mm ' 31,427800
strzemiona fismm ~ (0,15+0,30+0,20+0,10+0,25*0,07*2)*0,385 i 0,302225
RAZEM:: 31,730025 kg 31,730
2.6 |KNRW Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych belek,
401/203/7 podciggdw i wiencow
Obliczenie:
§3,76*0,35*O,15+3,76*0,38*0,10+0,25*0,20*0,2§
...................................................................................................................................................... . 0360280
: 0,360280m3 0,36
27
"""""" 0,114000
: 0,114000/m3 0,11
3 |Element MONTAZ BRAMY SEGMENTOWEJ
3.1 |KNRW Bramy uchylne - segmentowe garazowe 300*290cm
202/1032/1
8,700000
: 8,700000m2 8,70
4 Element ELEWACJA - naprawa
41 |AT 17/106/1 Ciecie pita diamentowa $cian i stropdw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm,
Sciany - szczelina prostopadfa do peknie¢ gr. 1cm i gt. 3cm
Obliczenie:
30,000,032 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,800000|m2 1,80
4.2 |DC 19/221/1 Obsadzenie drobnych elementéw stalowych w murze z cegly przy uzyciu zaprawy do
analogia kotwienia pretow spiralnych - wzmocnien z pretdw spiralnych dt. 65 cm zatopionych w
szczelinie szer. 1cm gt. 3cm szt 30,00
4.3 |ZKNR C 2/601/2 |Przygotowanie podtoza cementowego, naprawa rys i peknigé przed malowaniem
elewaciji m 31,00
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4.4 |ZKNR C 2/817/8 |Naprawa rys, wypetnienie powierzchniowe rysy, wypetnienie naciecia
1,00+30,00 51,000000
RAZEM:: 51,000000|m 51,00
5 Element ELEWACJA - malowanie
5.1 |KNRW 401/536/ |Wymiana rur spustowych z blachy, odcinki pionowe - demontaz i ponowny montaz po
2 analogia PracaCh MalarsKiCh . e
""""" 24,000000
: 24,000000|m 24,00
5.2
E 49,212000
RAZEM:: 49,212000/m2 49,21
5.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
1,76%1,45*6+3,00*4,20*2+3,00*2,90) -49,212000
RAZEM:: 350,872000|m2 350,87
5.4 |DC 18/609/7 (1) |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg, gruntowanie jednokrotne, grunt
szczepny m2 350,87
5.5 |DC 18/609/9 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg, malowanie dwukrotne kolor dla grupy
od Il do V - farba odporna na glony m2 350,87
6 Element MYCIE DACHU
6.1 |TZKNBK Naprawa rynien polegajgca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i umocowanie obruszonych
23116/ O W,
OOz et e
RAZEM 67,100000|m 67,10
6.2 |KNRW 202/524/ |Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, ztgcza rynien - wymiana uszkodzonych i
3 analogia ciekngcych ztgczek. szt 3,00
6.3 |KNR 25/101/1  |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petnoscienne -
mycie powierzchni dachu z blachy trapezowej
Obliczenie:
3,55*12,00 : 402,600000
RAZEM:  402,600000/m2 402,60
7 Element NAPRAWA POSADZKI
7.1 |AT 17/105/1 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm,
4
"""" 0,900000
RAZEM:: 0,900000m2 0,90
7.2 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do
401/212/2 15°cm, mechanicznie
Obliczenie:
RAZEM 0,600000/m3 0,600
7.3 |KNR Posadzki betonowe - naprawa R*1,50
1312/1001/5 R= 0,955%1,50 = 1,433
: 0,600000
0,600000/m3 0,60
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