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1. Specyfikacja techniczna ST 000 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przy , PRACE REMONTOWE SIEDZIBY NADLESNICTWA GROJEC - budynek biurowy, malowanie, cyklinowanie czesci

pomieszczen”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych

robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.2. Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg w zakres ktorej

wchodza:

1. Prace malarskie — odnowienie pomieszczen

2. Napawa przeciekow dachu

1.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ Ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST

1.1.4.2 Zgodnosé robét z przedmiarem robét i SST

Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowig cze$¢ umowy

a wymagania wyszczegolnione w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,

Ogolnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

, @ o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek .

Wszystkie materiaty i wykonane prace beda zgodne z przedmiarem rob6t i SST. Dopuszczalne bedg odchylenia od danych

okreslonych w przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy materiatéw i elementow musza

wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne

z przedmiarem , SST i bedg miaty wptyw na jako$¢ wykonanych prac , to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy .

1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek utrzymania ruchu

publicznego na terenie budowy, w okresie trwania wykonywania prac , az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , ktérych

treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu , budowy , utrzymanie tablic

informacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wtaczony w cene umowna.

1.1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego . Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :

a) utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych prac remontowych
b) stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

rozbidrki, bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla osob trzecich lub wlasnosci spotecznej lub innych, wynikajgcych
z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac remontowych

Stosujgc sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :

- usytuowanie magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem powietrza pytami oraz przed mozliwoscig powstania

pozaru.

1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy przeciwpozarowe. Bedzie posiadac i utrzymywaé w sprawnosci

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na

stanowiskach pracy . Materialy tatwopalne sktadowane bedg w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty

powstate na skutek pozaru wywotanego podczas realizacji robét bgdz przez pracownikéw Wykonawcy .

1.1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére sg szkodliwe / wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne okreslone

odpowiednimi przepisami normy/ dla otoczenia , nie bedg uzyte do wykonania zadania . Materialy, ktére sg szkodliwe dla
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otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ich zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania , jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracyjnych .
W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .
1.1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi , kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji lub urzgdzen podczas trwania prac rozbidrkowych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powinien powiadomic¢ inwestora i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie powiadamiat o kazdorazowym przewozie Inwestora .
1.1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy .
Szczegodlnie Wykonawca ma obowigzek dba¢, by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .
1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecie do daty zakonczenia robét /do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru /
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, by rozbidrka lub jej elementy byty
bezpieczne przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania
bezpieczenstwa, Wykonawca na jego polecenie powinien nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia zabezpieczy¢
teren likwidujgc zagrozenia .
1.1.4.11 Stosowania prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robdt remontowych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty informowa¢ bedzie Inspektora
o swych dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2 MATERIALY
1.2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Przed przystgpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta zamawiania lub wytwarzania tych materiatéw i przedstawi odpowiednie $wiadectwa
badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta . Poniesie réwniez wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia prac .
1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Prébki materiatbw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
1.2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow .zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robo6t materiaty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, by
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zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego

skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robodt lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych

robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po

zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora w przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedgcy witasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie

on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania a Wykonawca na prosbe Inspektora

dostarczy na inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

prac i wkasciwosci przewozonych materiatow . llo§¢ uzywanych Srodkéw transportu zapewni prowadzenie robo6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w przedmiarze robét i w SST zapewniajgc terminowo$¢ wykonania prac . Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego Pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5. WYKONNIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

robot zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe tego

powodu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robét, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagng¢ zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw, zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac

personel , sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy . Wykonawca bedzie

przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

1.6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag

c) aprobate techniczng w przypadku wyroboéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do wbudowania

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
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bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie bedg mogty byé
wbudowane podczas wykonywania zadania .
1.7  OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca, wyniki obmiarow bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .
1.7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca, wraz z wymaganymi swiadectwami legalizaciji .
Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania prac.
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, oraz w czasie trwania robot w
przypadku robot zanikajgcych i podlegajacych przykryciu przed ich przykryciem . Roboty pomiarowe i ich obliczenia beda
wykonane w sposoéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mozna dotgczy¢ w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru

a)  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b)  odbiorowi czesciowemu

c)  odbiorowi ostatecznemu

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu
1.8.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie przez Inspektora Nadzoru , po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z przedmiarem robét, SST i
uprzednimi ustaleniami .
1.8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
1.8.4 Odbior ostateczny robét
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy lub oficjalnym pismem do Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbidr robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw
o ktérych mowa w pkt. 1.6.4.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem rob6t i SST.
Podczas odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jako$S¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu /komisja dokona potrgcenh oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
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2) szczegotowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce/
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
1.8.4.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”Odbidr ostateczny robét ”
1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci .wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
o koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT
1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w pkt. 1 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie .
1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania drég dla prawidtowej organizacji ruchu obejmuje :
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania prac remontowych .wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.
- ustawienie tymczasowego oswietlenia i oznakowania zgodnie z wymagania bezpieczenstwa ruchu
- optaty za dzierzawe terenu
- przygotowanie terenu
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych
Koszt utrzymania objazdoéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych i poziomych , barier
i Swiatet.
1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wg. norm , przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych

2. SST 101 - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  CPV 45421100-5.

21. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany

stolarki drzwiowej wewnetrznej przy pracach remontowych budynku Nadlesnictwa Gréjec w Podolu.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu prawidtowy montaz :
stolarki drzwiowej wewnetrznej,

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY

2.2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdine" pkt1.4.2.2.

Materiaty stosowane do wykonania robat:
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wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2.2.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponizej ksztattem i wypetnieniem

nawigzujgce do istniejgcych skrzydet w budynku .:

- wypetnienie ptyta wiérowa otworowa lub HDF,

- mocowanie — trzy zawiasy,

- okleina syntetyczna lub rbwnowazne,

- wykonczenie skrzydta — frezowane,

- wysokos¢ — 205cm,

- o$cieznica — stata drewniana lub opaskowa ,

- zamek z wktadkg patentowa kl. ,C”,

- okucia w kolorze ,srebrnym (szyldy, klamki, zawiasy),

- klasa akustyczna drzwi z oscieznicg — bez wymogow

2.2.2.2. Okucia budowlane

- kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe.

- okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma.

- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

- zawiasy, przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopowych o ksztatcie cylindrycznym z ptaskimi
kantami, z pierécieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w iloéci do 3 sztuk na skrzydto.

2.2.2.3. Oscieznice wewnetrzne.

Oscieznice state , drewniane lub jako drewnopodobne /wewnetrzne/, wspétpracujgce z drzwiami. Oscieznice nalezy

wyposazy¢ w uszczelkg. Rozwartos¢ szczeliny progowej max 7mm.

2.2.2.4. Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zamdwienia, przedstawia¢ systematycznie Inspektorowi, nie czekajgc na jego prosbe,

wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw $wiadczgce o tym, ze wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom

i wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie. Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie

Z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje

bezposrednie i posrednie, wynikajgce z nie respektowania tej klauzuli.

2.3. SPRZET

2.3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 wymagania ogélne pkt .1.3

2.3.2 Sprzet podstawowy

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru , posiadajgcego

aktualne badania sprawnosci .

2.4. TRANSPORT

2.4.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST 000 ,wymagania ogdélne” pkt .1.4

2.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet .

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

2.4.3 Skitadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5.  WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 000 ,wymagania ogdlne” pkt .1.5

2.5.2. Przygotowanie osciezy.

2.5.2.1. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejgcg stolarke. W pierwszej kolejnosci zdjgc

skrzydto z oscieznicy a nastepnie zdemontowaé recznie oscieze.

2.5.2.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i

oczyscic.

2.5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

2.5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla osadzanych oscieznic .Oscieznice mocowac za pomocg

kotew lub wkretéw osadzonych osSciezy.
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Szczeliny miedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw  Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

2.5.4 Zamocowanie okué budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje sie na ogét Srubami lub za pomocg wkrecenia w fabrycznie przygotowane otwory
Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowacé przed zamocowaniem.

Elementy mocujgce oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie wykonczonym.
2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

2.6.2. Ocena jakosci

Ocena powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 000 ,, wymagania ogoélne” pkt 1.7.

2.7.2. jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest: [ m2 ] wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogdlne wymagania odbioru

Wymagania ogodlne dotyczgce odbioru wg ST pkt 1 ,wymagania ogdlne” pkt 1.8.

2.8.2. Sposob odbioru robét

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 4.5.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogolne” pkt 1.9

2.9.2..Cena jednostki wykonania robot

Cena jednostki wykonania robét obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegolnych
etapow montazu stolarki, zaréwno prace podstawowe jak dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem prac oraz prace
transportowe, porzadkowe zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy wycenie poszczegélnych pozycji zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;j .

Ptatnos¢ obejmuje ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 4.7.

2.10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania..

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

3. SST 102 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy ,Prace remontowe siedziby NADLESNICTWA GROJEC - budynku biurowego, malowanie pomieszczeri i cyklinowanie
posadzek” w miejscowosci Podole 91, 05-600 Grojec. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg miec
miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1. 1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
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3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podiozy,

wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

a) podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

b) powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o

wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

c) farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu barwnika

i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

d) lakier - niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng po

pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

d) emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.

e) pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom,

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5.

3.1.6. Dokumentacja robé6t malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

- przedmiar robot , opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200- specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),sporzadzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. S81},

- protokot odbioru koncowego.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

opracowanych dla niniejszej realizaciji.

3.2 MATERIALY

3.2.1. Ogolne wymagania

dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 1. 2 . Materialy stosowane

do wykonania robét malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za "regionalny wyréb
budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

3.2.2. Rodzaje materiatow

3.2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

» mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych .

3.2.2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, benzyna do lakierow i emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRACE REMONTOWE SIEDZIBY NADLESNICTWA GROJEC

3.2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.
3.3. SPRZET | NARZEDZIA
3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" , pkt 1.3
3.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
- drabiny i rusztowania.
3.4. TRANSPORT
3.4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" , pkt 1.4
3.4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢
samochoddw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 "Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
3.5.  WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne" , pkt 1.5
3.5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac bezposrednio po pierwszym malowania z zachowaniem przerwy, ktérej wymaga
wyschniecie warstwy pierwszej
3.5.3.  Wymagania dotyczace podilozy pod malowanie
3.5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70jB-I0100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
3.5.3.4, Tynki pocienione
Powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
3.5.3.8. Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtluszczone.
3.5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
3.5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury < 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°( (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
- roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 3.3.
- prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
- elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.
3.5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, gdy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 3.3, a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 3.5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione
w pkt. 3.5.4.2.
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3.5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

3.5.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych

z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang

- nie mie¢ $ladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg

- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych ) ,

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania ogdlne" , pkt 1.6

3.6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktore bedg

wykorzystywane do wykonywania robét.

3.6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie poditoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/S-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$é powierzchni, wilgotnosé muru,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/S-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podfoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni..

3.6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé polskim normom .

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze

i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

3.6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacja, SST

i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

3.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Badania powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakohczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajagcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miafa jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w SST "Wymagania ogolne” pkt 1.7
3.7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Z powierzchni malowanej odlicza sie otwory niemalowane o pow. powyzej 3m2 . Jesli posiadajg one oscieza , nalezy doliczy¢
ich powierzchnie jako iloczyn wysokosci i szerokosci osciezy.
3.7.2. Warunki specjalne
W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robot malarskich. W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru
podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR2.
3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST "Wymagania ogélne” , pkt 1.8
3.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza.
Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréownac z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
podiozy.
3.8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohncowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
3.8.4. Odbiér koncowy
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg. Odbidr kohcowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 3.6.4 niniejszej SST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 3.5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt.
3.5 i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
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ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan , wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca.

3.8.5. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest

podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach malarskich.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoéine" , pkt 1.9

3.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét

malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

3.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN~-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/S-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/J-91j8-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3.10.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7 Wydanie
I, OWEOB Promocja — 2
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4. SST 103 CYKLINOWANIE | LAKIEROWANIE PARKIETU KOD CPV 45432130-4

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

,Prace remontowe siedziby NADLESNICTWA GROJEC - budynku biurowego, malowanie pomieszczen i cyklinowanie

posadzek” w miejscowosci Podole 91, 05-600 Grojec. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce

tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

4.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszej Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji

zakresu robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac

zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszg SST objety jest nastepujgcy zakres robét:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu;

- reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

- w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypetnienie szpar i szczelin w parkiecie
przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypetniania szczelin w parkiecie;

- demontaz listew przypodtogowych w salach 203 i 206;

- montaz nowych drewnianych listew przypodtogowych o wysokosci 6 cm w kolorze zgodnym z istniejgcym parkietem

- lakierowanie parkietow jedng warstwg lakieru podktadowego;

- trzykrotne lakierowanie parkietéw i listew lakierem nawierzchniowym 2 komponentowym,

- zabezpieczenie folig drzwi,

- sprzatanie;

- wyniesienie, wywoz i utylizacja powstatych odpadéw

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa, SST i poleceniami przedstawiciela

Zamawiajgcego. W pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie cyklinowanie parkietu powinna by¢ zapewniona temperatura

otoczenia w przedziale 18-25 oC. Odpowiednia temperatura powinna by¢ zapewniona co najmniej dwa dni przed

wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Posadzka parkietowa powinna by¢

trwale zwigzana z podkfadem i szczelnie utozona. Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma, a na cafej jej

powierzchni barwa powinna by¢ jednolita .Po oszlifowaniu i dokladnym odkurzeniu posadzka wraz z nowg listwg podtogowg

przyscienng powinna by¢ polakierowana jedng warstwg lakieru podktadowego i trzema warstwami lakieru nawierzchniowego

wedtug instrukcji producenta.

4.2. MATERIALY

- Lakier, grunty, szpachléwki;

- Papier $cierny, lakiery do parkietow;

- Pedzle, watki malarskie.

Lakier podktadowy na bazie zywic poliwinylowych rozpuszczalnych w alkoholach do gruntowania powierzchni drewnianych ze

wszystkich gatunkéw drewna za réwno rodzimych jak i egzotycznych. Lakier podkiadowy powinien charakteryzowaé sie

wiasciwosciami nie gorszymi niz:

a) Wydajnos¢ na poziomie 10 [m2/1]

b) Maksymalna zawarto$¢ zwigzkéw organicznych 750 [g/dm3]

c) Czas schniecia w temperaturze 20 + 20C przy wilgotnosci wzg. 55+5% 0,5-2,0 [h]

Lakier Nawierzchniowy do lakierowania powinien by¢ w 100% poliuretanowy, dwukomponentowy, wodorozcienczalny

i spetnia¢ wymagania normy PNEN 13442. Lakier nawierzchniowy powinien charakteryzowac sie wtasciwosciami nie

gorszymi niz:

a) Wydajnos¢ na poziomie 8-10 [m2/1]

b) Gérna granica gestosci 1,02 [g/cm3]

c) Czas schniecia w temperaturze 20 + 20C przy wilgotnosci wzg. 55+5% 1-2 [h]

d) Stopien potysku: Poétmat

Lakier Nawierzchniowy do lakierowania o formule dwukomponentowej, powinien spetnia¢ ponizsze warunki:

b) Spetnienie wymogoéw normy EN 13501-1:2007 na trudno zapalnos$é

c) Spetnienie wymogoéw normy PE-EN 14904:2009 na antyposlizg.

4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc

wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).

4.3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,

ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
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a) Cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw i podtég drewnianych,

b) Szlifierka kgtowa lub cykliniarka do krawedzi przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno dostepnych

c) Cyklina reczna,

d) Szlifierko — polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem

e) Odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajéw podtég drewnianych

f) Papiery Scierne o réznej gradac;ji.

4.4, TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.4.2. Transport sprzetu

Do transportu sprzetu stosowa¢ dowolne, sprawne technicznie $rodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wiasciwosc
przewozonych materiatéw i sprzetéw.

45,  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, wymaganiami producenta lakieru oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego
parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zaktada sie wykonanie cyklinowania ze
szpachlowaniem spoin miedzy klepkami. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowaé
recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Nalezy zdemontowac listwy przypodtogowe. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie
pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek,
zabrudzonych powierzchni, itp.). Wszystkie powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ po szlifowaniu i zamontowaé nowe
drewniane listwy przypodtogowe w salach 203 i 206, a nastepnie nalezy wykona¢ lakierowanie wszystkich parkietow i listew
lakierem podktadowym na bazie zywic poliwinylowych rozpuszczonych w alkoholach. Po wyschnigciu lakieru podktadowego
nalezy wykonac¢ trzykrotne lakierowanie posadzki lakierem nawierzchniowym poliuretanowym, dwukomponentowym,
wodorozciehczalnym, pétmatowym z przeznaczeniem na podtogi sportowe oraz obiekty uzytecznosci publiczne;j.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jako$ci wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowg

i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

a) badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

b) kontrole prawidtowosci wykonania robét

c) ocene estetyki wykonanych robot

d) stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego.

4.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa.

4.7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét sg

- cyklinowanie i lakierowanie metr kwadratowy [m2]

- montaz listew i cokotow metr biezgcy [mb].

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Warunki odbioru

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — kohcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,

b) wycyklinowano parkiet mechanicznie,

c) wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca,

d) zdemontowano stare listwy i na ich miejscu zamontowano nowe.

e) zakonczono lakierowanie parkietu i listew,

f) uporzgdkowano miejsca prowadzenia robdt,

4.8.2. Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) atesty

b) karty charakterystyki

c) karty techniczne

4.8.3. Zasady odbioru koncowego

W ramach odbioru koricowego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa. Sprawdzi¢ jakos¢ lakierowania zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlana.

4.8.4. Protokét koncowy odbioru

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem parkietu wycyklinowanego i polakierowanego, a takze nowych,
polakierowanych listew. Parkiet wraz z listwami musi by¢é wykonany wedtug wytycznych z niniejszej specyfikacji i zgodnie z
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warunkami umowy. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do

uzytkowania, Wykonawca przystgpi do usunigcia wad w wykonywanych robotach. Po usunigeciu przyczyn takiego stwierdzenia

nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za cato$¢ wykonanej renowacji parkietu i montaz nowych listew zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw oraz

jakosci wykonania robat.

Cena obejmuje:

a) zakup i dostawe materiatow,

b) naprawe istniejgcego parkietu,

c¢) cyklinowanie zgrubne,

d) cyklinowanie wykanczajgce,

e) demontaz starych listew przypodtogowych

f) montaz nowych drewnianych listew przypodtogowych

g) lakierowanie lakierem podktadowym parkietu i listew

h) lakierowanie trzykrotne lakierem wodorozcienczalnym parkietu i listew,

i) uporzagdkowanie miejsca pracy,

j) wyniesienie, wywiezienie i utylizacja odpadow.

4. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213)

- Norma PN-EN 14904:2009

- Norma PN-EN 13442

- Norma EN 13501-1:200
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