Nazwa:
Nazwa obiektu lub robot:

Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Kosztorys ofertowy

WYMIANA OKIEN, NAPRAWA | ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LESNICZOWKI
GOSPODARSTWA SZKOLKARSKIEGO

Elewacja / remontowe

Bartoszowka, ul Strazacka, 96-311 Skuly

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NADLESNICTWO GROJEC, Podole 91, 05-600 Gréjec



WYMIANA OKIEN, NAPRAWA |

ODNOWIENIE ELEWACJI - Bud. le$niczéwki
Gospodarstwa Szkoétkarskiego.bem

Kosztorys ofertowy

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 0005269E)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartosc¢
Kosztorys WYMIANA OKIEN, NAPRAWA | ODNOWIENIE ELEWACJI
BUDYNKU LESNICZOWKI GOSPODARSTWA
SZKOLKARSKIEGO
1 Element WYMIANA OKIEN
1.1 |KNR 19/930/3 |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna
(2) analogia uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach m2 1,62
1.2 |KNR 19/930/9 |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna
(2) analogia rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na
dyblach m2 2,84
1.3 |KNR 19/930/10 |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna
(2) analogia rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na
dyblach m2 4,20
1.4 |KNRW Uzupehienie $cian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych
401/408/2 otworach okiennych - pomniwjszenie istniejgcych otworéw okiennych m2 0,71
1.5 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy R*1,50
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 0,85
1.6 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach m2 1,20
1.7 |KNR 17/930/1 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej, pierwsza warstwa m2 1,20
1.8 |DC 18/606/5 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
poditozu z tynku silikonowy, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 1,20
1.9 |KNR 929/309/1 |Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy, stupéw i
belek, przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub.
do 12,5 mm, z ptyty wodoodpornej - obudowa czesci $ciany z osciezg |m2 1,20
2 Element MALOWANIE ELEWACJI.
2.1 |KNRW 401/536/ |Wymiana rur spustowych z blachy, odcinki pionowe - demontaz i
2 analogia ponowny montaz po pracach malarskich . m 12,00
2.2 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podfoza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2 22,59
2.3 |SEK204/102/2 |Oczyszczenie (zmycie) podtoza, z istniejgcego tynku strukturalnego m2 126,23
2.4 |DC 18/609/7 (1) |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg, gruntowanie
jednokrotne, grunt szczepny m2 126,23
2.5 |DC 18/609/9 (1) |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg, malowanie dwukrotne
kolor dla grupy od Il do V - farba odporna na glony m2 126,23
2.6 |KNRW 202/160 |Rusztowania ramowe zewnetrzne AL, przesuwne, wysoko$¢ do 6'm
9/6 analogia kolumna 2
2.7 |KNRW 202/16 |Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al bez ostony - 2,00 m-g m-g 7,26
3 Element ODWODNIENIE
3.1 |KNR231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 3,44
3.2 |KNR 401/529/7 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyciecie i
analogia wstawienie nowych odcinkéw do 0,50'm - skrocenie rur spustowych
M=0,0 szt 6
3.3 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowdw, szerokos¢ dna do 0.4 'm, kategoria gruntu Ill,
(1) gteboko$¢ rowu do 0.6'm m 24,00
3.4 |KNR201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do
1.0 m, kategoria gruntu Ill - na studzienke chtonng szt 4
3.5 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do
0.4 m, kategoria gruntu Il - na osadnik rury spustowej szt 6
3.6 |KNR 228/706/7 |Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych, studzienki z PVC
analogia 315°'mm z drenazu - studzienka bez dna z ruru perforowanej dt. 100cm,
od gory przykryta teleskopem 0315 WPUST PP - azurowym,
umozliwiajgcym wyptyw nadmiaru wody. kpl 4
3.7 |KNRW 215/203/ |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na zewnatrz
3 analogia budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm m 24,00
3.8 |KNNR 10/1205/ |Studzienki obserwacyjne - Osadnik rynny /czyszczak rynnowy/ fi
1 (1) analogia 100mm szt 6
3.9 |KNRW Reczne zasypywanie rowow, szerokos¢ dna wykopu 0,4'm, grunt
201/704/1 (2) kategorii I-11, gtebokos¢ 0,4-0,6'm m 24,00
3.10 |KNR 231/9903/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°'cm z demontazu R*1,50
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 3,34
3.11 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,56
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
4 Element MYCIE DACHU | ORYNNOWANIA
4.1 |KZKW 1/103/3 |Czyszczenie rynien z lisci, rynny potokragte mb 28,45
4.2 |KNR 25/101/1 |Mycie konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje
petnoscienne - mycie powierzchni dachu R * 3,00
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 151,00
4.3 |SEK204/102/1 |Oczyszczenie (zmycie) podtoza, mineralnego (cegta kominéw) m2 7,97
4.4 |Kalkulacja Praca podnosnika koszowego przy myciu dachu /poz 4.2, 4.3/
indywidualna m-g 15,02
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
WYMIANA OKIEN, NAPRAWA | ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LESNICZOWKI GOSPODARSTWA
SZKOLKARSKIEGO
WYMIANA OKIEN
MALOWANIE ELEWACJI.
ODWODNIENIE
MYCIE DACHU | ORYNNOWANIA
Suma elementéw kosztorysu

Razem WYMIANA OKIEN, NAPRAWA | ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LESNICZOWKI GOSPODARSTW/

SZKOLKARSKIEGO netto

BIWOIN =
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