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PODJAZDU NA TERENIE LESNICZOWKI 2024-02-11
MODRZEWINA.bem
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét Jm Liczba
Kosztorys NAPRAWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO | PODJAZDU , LESNICZOWKA
MODRZEWINA
1 Element Prace rozbiorkowe
1.1 |KNR BC 4/204/1 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe, powierzchnie nie
malowane,
ciggi piesze ((13,40++12,80)/2+(7,20+6,10)/2+(2,40+1,95)/2+4,50)*1,
132+5,00*2,40 ' 46,881000
: 14,100000
RAZEM:: 309,651000|m2 309,65
1.2 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
T -
Obliczenie:
. 120,50°3,70+(8,10+6,80)/2"1,60+11,001,20 100,970000
RAZEM:: 100,970000|m2 100,97
1.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka z rozbiorki
Oblizenia
i20,50*3,70+(8,10+6,80)/2*1,60+11,0011,20 100,970000
S RAZEMET . 100,970000|m2 100,97
1.4 |KNR 231/1408/2 | Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, Miatlowanie nawierzchni reczne - uzupetnienie spoin kostki
analogia po myciu ci$nieniowym. R*2,00
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Obiiczenia: T T
e (309,85-100,97 208,680000
RAZEM:: 208,680000|m2 208,68
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