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Kosztorys Ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm]| llogé |Cenajedn.| Wartosé
Kosztorys REMONT SiEDZIBY NADLESNICTWA GROJEC - Budynek
biurowy
1 Element Demontaz drzwi wewnetrznych przy klatce schodowej
1.1 |KNNRW Zabezpieczenie podiog folig
3110131 m2 3,75
12 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieZnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
13 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubost Scianki 1/2
cegly m2 1,28
14 |KNR401/705/2 [Wykonanie pastw tynkow zwyklych kategorii Il na zamurowanych
(2) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachowka, pas do 30°cm m 6,25
1.5 [KNRW Wymiana posadzek z piytek z kamieni sztucznych na kleju {do
401/812/3 1'm2/miejsce), plytki terakotowe 30x30°cm m2 0,54
18 |KNRW401/813/ [Wymiana cokolikéw z plytek z kamieni sztucznych na zaprawle kiejowej
5 analogia (do 1" m/miejsce), z 1 rzedu plytek 30x10°cm m 1,25
1.7 |NNRNKB Osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu cian plytkami,
202184211 pomieszczenia do 8'm2 - uzupelinienie R=1,50
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 1,25
18 |KNNRSM10/3  |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i Scienne),
przykrgcane na gips, gazobeton m 0,75
1.9 |KNRW Malowanie farbarmi emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie
401/1204/8 powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynkdw m2 6,25
1.10 |DC 19/602/1 (2) |Gruntowanie powierzchni écian przed malowaniem preparatem
gruntujgcym m2 6,25
1.11 [KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitbw
401/1204/1 m2 1,25
1.12 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian
401120412 m2 5,00
113 |KNRW 401/109/ [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
9
KNRW 401/109/
10 m3 0,284
2 Element Wymiana stolarki drzwiowej
21 |KNNR3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych fabrycznie
wykoriczonych, o$cieznica regulowana m2 369
27 TKNR 401/920/20 |Zatozenie na nowym migjscu okué, drzwiowe: klamki z szyldami szt 2
3 Element Malowanie pomieszczen biurowych
3.1 |KNNRW Zabezpieczenie podiog folia
3/1013M1 m2 105,79
372 |KNR 401/1202/9 | Malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych, umycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - analogia m2 329,97
33 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
fynku mz2 329,97
3.4 |DC 19/602/1 (2) {Gruntowanie powierzchni scian przed malowaniem preparatem
gruntujacym m2 329,97
35 |KNR 404/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity
wewnetrzneg m2 108,91
36 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany
wewnetrzne m2 257,77
3.7 |KNR Mycie drzwi
1323/1001/5 m2 18,90
4 Element Odnowienie posadzek
41 |KNRW Szlifowanie starych parkietéw, mechanicznie, posadzka z deszczulek,
401/816/3 ponad 8'm2 m2 105,79
4.2 |KNRW Wymiana cokoldw i listew przycokotowych z drewna lisciastego, wymiana:
A01/815/7 cokét 2x10°cm m 104,89
4.3 |KNRW Wymiana cokoléw i listew przycokolowych z drewna lisciastego, wymiana:
401/815/3 listwy przycokolowe 2x2°cm, w odcinkach prestych m 104,89
4.4 |KNRW Lakierowanie posadzek i parkietdw - trzykrotne
202112217 mz | 105,100
5 Element Czyszczenie rynien
5.1 |KZKW 1/103/3 |Czyszezenie rynien z lisci, rynny potokragte mb 131,70
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Nr Nazwa Wartosc z

narzutami

REMONT SIEDZIBY NADLESNICTWA GROJEC - Budynek biurowy
Koszty posrednie: Kp = 68,40%(R+S)

Zysk; 11.30%(R+S3+Kp}

VAT: 23,00%

Demontaz drzwi wewnetrznych przy klatce schodowej

Wymiana stolarki drawiowej

Malowanie pomieszczen biurowych

Odnowienie posadzek

NP @DIN -

Czyszczenie rynien

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT SIEDZIBY NADLESNICTWA GROJEC - Budynek biurowy nettg
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