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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys NAPRAWA | ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LESNICZOWKI
MODRZEWINA
1 |Element NAPRAWA COKOLOW ELEWACJI
1.1 |SEK 204/102/2 |Oczyszczenie (zmycie) podtoza, z istniejgcego tynku strukturalnego - cokotu budynku
Oblizenie:
e (0,55+10,00+4,83+9,60)°0,47+6, 501038 1 14,163600)
:1,97*0,80*2+0,85*0,80+0,85*0,80*0,5*2+0,25*0,5
:2+0,80*2,90 : 7,082000
1.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekkg", przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie, zagruntowanie powierzchni
............................................................................................................................................................ : 7,082000
RAZEM:: 21,245600|m2 21,25
1.3 |DC 20/115/2 Warstwa sczepna z gotowych produktéw w technologii "mokre na suche", preparaty
dyspersyjne m2 21,25
1.4 |KNR 28/2621/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka, przyklejenie jednej warstwy
analogia siatki na cokole budynku. m2 21,25
1.5 |DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podfozu z tynku
zywicznego "Marmolit", uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 21,25
2 Element MALOWANIE ELEWACJI.
2.1 |KNRW 401/536/ |Wymiana rur spustowych z blachy, odcinki pionowe - demontaz i ponowny montaz po pracach
2 analogia malarskich .
Obliczenie:
300 14,000000
e RAZEME. 14,000000)m 14,00
2.2 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg
Oblizonmie: T
- okna, drzwi i0,83%1,43*2+1,731,43+1,73"2,24+2,0011,43*2+1,4 .
01,43+1,0011,00+1,201,42+1,2011,00 | 20,348900
........................................................................................................................................................ . 6,240000
RAZEM:: 26,588900|m2 26,59
2.3 |SEK204/102/2 |Oczyszczenie (zmycie) poditoza, z istniejgcego tynku strukturalnego
3+6,50)*2,85 150,024000
1((0,83+1,43*2)*2+1,73+1,43*2+1,73+2,24*2+(2,00+
i ,43*2)*2+1,40+1,43*2+1,00*3+1,20+1,42*2+1,20+
................................................................... 200020015 ... 8360000
................................................................... 5'290+(1,93+2,75040°2 .. 11,719000
T OTWORY e T2 6,59 o 726,090000
KOMINY :(0,62*2+0,48*2)*1,00+(0,62*2+0,48*2)*1,50+(0,80
§2+O,48*2)*2,00 : 10,620000
24
:((0,83+1,43*2)*2+1,73+1,43*2+1,73+2,24*2+(2,00
i ,43*2)*2+1,40+1,43*2+1,00*3+1,20+1,42*2+1,20+ :
................................................................... 20020015
................................................................... 5'290+(1,93+2,75040°2
FOTWORY e T2 6,59
KOMINY :(0,62*2+0,48*2)*1,00+(0,62*2+0,48*2)*1,50+(0,80
§2+O,48*2)*2,00 10,620000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 167,751750|m2 167,75
2.5 |DC 18/609/9 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa, malowanie dwukrotne kolor dla grupy od Il
do V - farba odporna na glony m2 167,13
2.6 |KZKW 1/103/3 |Czyszczenie rynien z lisci, rynny potokragte
Obliczomie: T
e 13,80+15,80+11,00+3,50°200 48,500000
RAZEM:: 48,500000|mb 48,50
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2.7 |KNRW 202/160 |Rusztowania ramowe zewnetrzne AL, przesuwne, wysoko$¢ do 6'm

9/6 analogia kolumna 2
2.8 |KNRW 202/16 |Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al bez ostony - 2,00 m-g

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 12,2/(2*0,84)*1,00 = 7,26 m-g 7,26
2.9 |KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm

analogia szt 3
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