OPZ Telekomando ze statywem i drugim detektorem - Zalacznik nr 1a do SWZ

Cena: Zakup, dostawa, montaz, uruchomienie aparatu RTG z Telekomando (uwzgledniajagca wymogi zawarte w zalaczniku 1a oraz 1b) :

warto$¢ NETTO: ..o PLN
(STOWTUIE! <.ttt PLN)
warto$¢ BRUTTO ... PLN
(STOWTUIE! <.ttt PLN)
L.P. Parametr Wartosc Parametr oferowany Ocena Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
APARAT RTG TELEKOMANDO
INFORMACJE OGOLNE DO APARATU TELEKOMANDO
1 Aparat z deklaracja zgodnosci na TAK Bez punktacji

caloé¢ aparatu, nie na czesci skladowe

Aparat musi by¢ fabrycznie nowy, nie
2. |dopuszcza sie powystawowych, rok TAK Bez punktagji
produkgji nie wczesniej niz 2024

Demontaz starego aparatu
3. |iprzedstawienie karty utylizacji TAK Bez punktacji
odpadu




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
Wykonanie w cenie oferty testow TAK
4. |akceptacyjnych i specjalistycznych po Bez punktacji
uruchomieniu aparatu
Mozliwos¢ przeprowadzania zdalnej
diagnostyki serwisowej aparatu RTG,
5. | poprzez zestawiane pod kontrola TAK Bez punktacji
Zamawiajacego, chronione regutami
VPN facze.
6. Instqucja do aparzjltu w jezyku TAK Bez punktadji
polskim w dostawie z aparatem
Wykonanie w cenie oferty szkolenia
7 technikoéw w zakresie obsl.ugi . Tak Bez punktacji
zaoferowanego sprzetu min. 3 dni (w
tym 2 po przekazaniu aparatu)
APARAT TELEKOMANDO - SCIANKA ZDALNIE STEROWANA
Zakres pochylania [°] Min. od
8. +90°do - Bez punktacji
90°
Najnizsze potozenie blatu Scianki od <50 cm
podlogi (Scianka w pozycji poziomej)
9. |umozliwiajace wykonanie badania na Bez punktacji
blacie $cianki, dostepne dla technika
(nie w trybie serwisowym)
Najwyzsze polozenie blatu $cianki od >100 cm
10.| podiogi (Scianka w pozycji poziomej) Bez punktacji

[em]




L.P.

Parametr

Wartosé
wymagana

Parametr oferowany

Ocena
punktowa

Okreslenie punktacji

11.

Wysokos¢ blatu stotu ptynnie
regulowana pomiedzy kraricowymi
pozycjami

TAK

Bez punktacji

12.

Dlugosc¢ blatu [cm]

2210 cm

Bez punktacji

13.

Szerokos¢ blatu [cm]

>80 cm

Bez punktacji

14.

Ruch wzdluzny blatu stotu

zwiekszajacy dostep do pacjenta m.in.

podczas transportu

TAK

Bez punktacji

15.

Dla aparatu w pozycji 90° odlegltosé
podnoézka od podlogi <7 cm lub
mozliwo$¢ obnizania podnézka co
najmniej do tej wysokosci w celu
ulatwienia pacjentom wchodzenia

i schodzenia (dla podnézka
zamocowanego poprawnie)

TAK/NIE

Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt

16.

Zakres ruchu poprzecznego blatu
Scianki [cm]

>+/-15cm

Bez punktacji

17.

Obcigzalnos¢ blatu scianki

z zachowaniem min. mozliwosci
pochylania i zmiany wysokosci blatu
Scianki dla pozycji poziomej [kg]

>200 kg

Bez punktacji

18.

Obcigzalnoé¢ podnoézka (podnédzek
z mozliwoscia demontazu przez
technika w przypadku badarn na
stojaco tezszych pacjentow)

>200 kg

Bez punktacji

19.

Pochtanialnoé¢ blatu,
ekwiwalent [mm Al]

<0,8 mm Al

Bez punktacji




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
Swobodny i bezposredni dostep do TAK
blatu stotu pacjenta z czterech stron w
20 pozycji poziomej Scianki, bez obudéw Bez punktadji
"| lub elementéw konstrukcyjnych
przewyzszajacych wysokos¢ blatu
takze z tylu blatu
Joysticki sterujace ruchami $cianki TAK
21.| zabezpieczone przed przypadkowa Bez punktacji
aktywacja
. Zakres silnikowego skrecenia kotpaka | Min. od +90° Bez punktacji
[°] do -90°
. Minimalne SID [cm)] d.o dete{ktgra <115 cmy; Bez punktacji
w telekomando ustawiane silnikowo
o Maksymalne SID [cm].do de.te1.<t0ra >150 cm Bez punktadji
w telekomando ustawiane silnikowo
- Projekcje skoéne, zakres katow [°] >+/-40° >+/-45°-10 pkt
' <+/-45°-0 pkt
Sterowanie ruchami systemu
.| 2 kOl’le)li ope.ratora w sterowni TAK Bez punktadji
* z pulpitu umieszczonego na TAK
Sciance
Scianka automatycznie ustawia sie do | TAK/NIE
pozycji zapisanej w programie Tak - 20 pkt
27.|narzadowym, w tym dostepna Nie - 0 pkt

pozycja do zdjecia wykonywanego
przy statywie




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa

Konsola operatora w sterowni TAK

)8, wypos.a\Zo.na w urzqdzer.lie. . Bez punktadji
sygnalizujace akustycznie i optycznie
wykonanie ekspozycji

- Odlegtosé blat stotu-detektor [cm] <7,8 cm <7,3 cm - 10 pkt

’ >7,3 cm - 0 pkt

Kratka lub kratki Min. 10:1,

30.| przeciwrozproszeniowe - parametry | min. 50 1/cm Bez punktacji
Kratka przeciwrozproszeniowa - TAK

31.| mozliwosé¢ usuwania z wigzki Bez punktagcji
promieniowania bez uzycia narzedzi

32.|System AEC w Sciance TAK Bez punktacji
Wykonywanie radiografii TAK, opisa¢

33. |1 fluoroskopii w sterowni przyciskiem Bez punktacji
recznym lub noznym.
Wyzwalanie promieniowania TAK

34.|w pomieszczeniu badan przyciskiem Bez punktacji
noznym.
Funkcjonalno$é¢ wykonywania badan TAK
kosci dtugich na blacie $cianki
telekomando w zakresie min. 110 cm .

35. . . Bez punktacji
z synchronicznym skrecaniem lampy
i ruchem detektora wzdtuz,
mozliwos¢ 1aczenia do min. 3 zdjeé

36. Akcesoria - uchwyty dla pacjenta TAK, min. 2 Bez punktadji

szt.




Wartosé Ocena . y
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa

37 Akgesona - pas przytrzymujacy TAK Bez punktadji
pacjenta

38, Akcesoria - Podnozek, ktéry mozna TAK Bez punktadji
demontowac
Akcesoria - materac odpowiedni do TAK

39.| zabiegéw urologicznych Bez punktacji
zabezpieczajacy aparat

APARAT TELEKOMANDO - LAMPA RTG I KOLIMATOR

40.|Model i producent lampy Poda¢ Bez punktagji

i1 Wielkoé.c’ ogniska malego <06 Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60336)
Wielko$¢ ogniska duzego <10 B Ktacii

<1, t

42-1 (Zgodnie z IEC 60336) =2 pursady

43, Nomine.llna moc matlego ogniska > 40 kKW Bez punktacji
(Zgodnie z IEC 60613)

m Nomine'llna moc duzego ogniska > 80 kKW Bez punktadji
(Zgodnie z IEC 60613)

45.| Pojemnos¢ cieplna anody 2800 kHU Bez punktacji

6 | Sovbkoe chiodgent q > 160 >170 kHU/min - 5 pkt

46.| Szybkosc chlodzenia anody KHU/min <170 kHU/min - 0 pkt

47.| Pojemnos¢ cieplna kotpaka lampy rtg | 22,4 MHU Bez punktacji

48, A1.10da sz.ybkoobrotowa, szybkoéé TAK Bez punktacji
wirowania anody = 8000 obr./min

19, Miernik dawki w kolimatorze lampy TAK Bez punktacji
RTG

50. Kolimator ze $wietlnym symulatorem TAK Bez punktadji

pola ekspozycji




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
1z b ol Min. od B Ktaci
ez punktacji
51.| Zakres obrotu kolimatora 45°do -45° P )
Mozliwosé wprowadzania
50 dqdatkgwych f}ltl‘f’)W w kol.lmatorze " | TAK, podac Bez punktacji
min. 2 filtry réznej wartosci na cata
powierzchnie
APARAT TELEKOMANDO - GENERATOR RTG
53. | Generator wysokiej czestotliwosci >100 kHz Bez punktacji
Moc generatora ..
>
>4 (zgodnie z normga IEC 601) = 65 kW Bez punktacji
55.| Max prad w radiografii >1000 mA Bez punktacji
56.| Max wartos¢ mAs 2 600 mAs Bez punktacji
57 Zakres napie¢ w radiografii min i% -150 Bez punktadji
58. | Najkrotszy czas ekspozycji <1ms Bez punktacji
59, Zakres napie¢ we fluoroskopii min 40 - 110 Bez punktadji
pulsacyjnej kV
60. Maksyrpalpy prad dla fluoroskopii > 80 mA Bez punktadji
pulsacyjnej
. NPT >
61, Liczba dostgpnyc.lr'l cze;stotl.lwc')sa > /5., . Bez punktadji
pracy fluoroskopii pulsacyjnej podac jakie
62. Konsola genera.tora zmtegrf)\,/vgna . Tak Bez punktadji
z konsolg sterujaca ruchami $cianki
APARAT TELEKOMANDO - DETEKTOR ZINTEGROWANY W SCIANCE DO PRZESWIETLEN
6. Detektor do zdje¢ kostnych oraz TAK Bez punktadji

badan dynamicznych




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
i >
6d. Wymiary pola aktywnego detektora >42,0 cm x Bez punktadji
42,0 cm
Matryca aktywna detektora (liczba Min. 2840 x .
63| bikseli) 2840 pikseli Bez punktacji
66.| Rozmiary piksela <150 pm Bez punktacji
67.| Glebokos¢ akwizycji > 16 bit Bez punktacji
Materiat warstwy scyntylacyjnej - ..
68. jodek cezu (Cs1) TAK Bez punktacji
APARAT TELEKOMANDO - MONITORY
Min. jeden monitor w sterowni oraz
min. jeden monitor na wézku w , ..
69. pokoju badan (do wyswietlania TAK, podac Bez punktacji
biezacego obrazu z fluoroskopii)
70. | Rozdzielczos¢ monitorow > 1280 x 1024 Bez punktacji
71.|Przekatna ekranu kazdego monitora >19” Bez punktacji
APARAT TELEKOMANDO - STATYW
Statyw mocowany do podtogi do
72.| optymalnego wykonywania zdjeé¢ TAK Bez punktacji
pluc
Maksymalna mozliwa odleglos¢ ..
>
73. Srodka detektora, liczac od podlogi 2170 em Bez punktaji
Podczas zmiany wysokosci statywu
lampa Sledzi ten ruch zachowujac TAK - 10 pkt
74. synchronizacje promien centralny - TAK/NIE NIE - 0 pkt
srodek detektora
75.| Uktad AEC w statywie, min 3 komory TAK Bez punktacji




Wartosé Ocena . y
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
Kratlfa. przeciwrozproszeniowa, TAK, podac )
76.| umozliwiajaca wykonanie zdjec¢ ptuc z Bez punktacji
. parametry
min. 180 cm
Mozliwo$¢ wyciggania i wymiany .
77 kratki bez pomocy narzedzi TAK Bez punktagji
78 Pochtanialno$¢ ptyty statywu - <07 mm Al Bez punktaci
‘| ekwiwalent Al 7 i ]
Odleglos¢ ptyta statywu - < .
79. powierzchnia detektora <59 em Bez punktacji
Uchwyty boczne i uchwyt gérny
80.| ulatwiajacy zdjecia w projekcjach PA i TAK Bez punktacji
bocznych
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY -1 SZT
Detektor bezprzewodowy do statywu | TAK, poda¢
81.| oraz do zdje¢ pacjentom na wézkach model Bez punktacji
i 16zkach
i >
8. Wymiary pola aktywnego detektora >42,0 cm x Bez punktadji
34,0 cm
83, szdglelczosc detektora (liczba > 6,5 mln Bez punktadji
pikseli)
84.| Rozmiary piksela <150 pm Bez punktacji
85.| Glebokos¢ akwizycji > 16 bit Bez punktacji
86.| Maksymalna waga detektora <3,3kg Bez punktacji
Maksymalny udzwig detektora dla
87.| pacjenta lezacego na nim (przy wolnej | =300 kg Bez punktagji

ekspozycji)




L.P.

Parametr

Wartosé
wymagana

Parametr oferowany

Ocena
punktowa

Okreslenie punktacji

88

Materiat warstwy scyntylacyjnej -

"|jodek cezu (Csl)

TAK

Bez punktacji

89.

Raczka zintegrowana z detektorem
ulatwiajaca przenoszenie

TAK

Bez punktacji

90.

Akumulator detektora
dotadowywany w szufladzie statywu
bez podpinania kabla lub niezalezna
tadowarka z zapasowym
akumulatorem

TAK, podaé

Jedno rozwiazanie - 0 pkt
Oba rozwiagzania - 5 pkt

91.

Ostona na detektor umozliwiajaca
wykonywanie zdje¢ z detektorem
bezprzewodowym poza statywem
pod zwiekszonym obcigzeniem
punktowym (pacjent stojacy)

min. 200 kg

TAK

Bez punktacji

APARAT TELEKOMANDO - KONSOLA TECHNIKA RTG 1 SZT

92.

Konsola technika obstugiwana przy
pomocy klawiatury i/lub myszki

TAK

Bez punktacji

93.

Jedno oprogramowanie stacji
akwizycyjnej do przetwarzania
obrazéw uzyskiwanych zaréwno na
detektorze zintegrowanym w $ciance
do przeswietleni jak i na detektorze
bezprzewodowym
wykorzystywanym w statywie i poza
nim

TAK

Bez punktacji

94.

Funkcja LIH oraz petla fluoroskopowa
z zapisem na dysku stacji

TAK

Bez punktacji




L.P.

Parametr

Wartosé
wymagana

Parametr oferowany

Ocena
punktowa

Okreslenie punktacji

95.

Wirtualna kolimacja z
wykorzystaniem obrazu LIH bez
konieczno$ci wyzwalania
promieniowania (np. oznaczenia na
obrazie LIH aktualnego potozenia
blend z kolimatora)

TAK

Bez punktacji

96.

Pamie¢ obrazéw (iloé¢ obrazow)
w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k)

> 4000

Bez punktacji

97.

Szybkos¢ akwizycji podczas
radiografii seryjnej

> 8 obr/s

Bez punktacji

98.

Szybkos¢ akwizycji podczas
fluoroskopii pulsacyjnej
z najwiekszego pola detektora

>30 obr/s

Bez punktacji

99.

Oprogramowanie umozliwiajgce
automatyczne sklejanie obrazow dla
tzw. projekcji kosci dtugich (np. 3 lub
wiecej)

TAK

Bez punktacji

100

Wybér i konfiguracja programéw
anatomicznych

TAK

Bez punktacji

101

Rejestracja pacjentow poprzez
pobranie danych z systemu HIS / RIS
oraz manualna

TAK

Bez punktacji

102

Obstuga protokotéw DICOM:

* DICOM Send

* DICOM Print

* DICOM Storage Commitment
* DICOM Worklist / MPPS

* DICOM Query/Retrieve

TAK

Bez punktacji




Wartosé Ocena . ..
L.P. Parametr Parametr oferowany Okreslenie punktacji
wymagana punktowa
< o
103 Eal;rotu obrazu co <1° lub o dowolny TAK Bez punktadji
104 Pomiar odlegloéci i katow TAK Bez punktacji
Funkcje obrébki obrazéw, min:
* obrot obrazéow
* lustrzane odbicie
105 pow1§kszen1e .(zo.om) TAK, Poda¢ Bez punktacji
* funkcje ustawiania okna optycznego
(zmiana jasnosci i kontrastu)
* wysSwietlanie znacznikéw oraz
dodawanie komentarzy
106/ Analiza zdje¢ odrzuconych TAK Bez punktacji
Nagrywarka CD/DVD w formacie ..
107, DICOM TAK Bez punktacji
APARAT TELEKOMANDO - INNE
108 Interkon.l do korfl.umka?]l glosowej TAK Bez punktadji
sterownia - pokoj badan
109 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK Bez punktadji
dostarczana z aparatem
Komplet pozycjoneréw w tym kliny, TAK
walki oraz babix dla pacjentéw
110 dorostych oraz Bez punktacji

niemowlat/noworodkéw w formie
piankowej formy (do potozenia na
blacie stolu dla aparatu w poziomie)




L.P.

Parametr

Wartosé

Parametr oferowany
wymagana

Ocena
punktowa

Okreslenie punktacji

111

Stacja opisowa lekarska do radiologii
klasycznej (oprogr. z parg monitoréw
spelniajgca wymagania polskiego
prawa

TAK

Bez punktacji

112

Integracja z PACS/RIS posiadanym
przez szpital aparatu RTG oraz stacji
opisowej

TAK

Bez punktacji

113

Dwa komplety oston radiologicznych
dla pacjenta ( gonady dla dzieci w
réznych rozmiarach, na tarczyce,
fartucha i pét-fartucha)

TAK

Bez punktacji

114

Serwis gwarancyjny urzadzen musi by¢
realizowany przez producenta lub autory-
zowanego partnera serwisowego produ-
centa w czasie okresu gwarancji - wymaga-
ne dotgczenie do oferty o$wiadczenia pod-
miotu realizujacego serwis lub producenta
sprzetu o spelnieniu tego warunku.

TAK

Bez punktacji

*) llo$¢ punktéw dla parametréw punktowanych zostanie wyliczona wedtug wzoru :

- dla punktowania wartosci jak najmniejszej wg wzoru:

Liczba punktéw = MAX liczba punktéw do uzyskania X

- dla punktowania wartosci jak najwiekszej wg wzoru:

Liczba punktow = MAX liczba punktow do uzyskania X

Warto$¢ graniczna — warto$¢ oferowana

Warto$¢ graniczna — warto$¢ najmniejsza

Warto$c oferowana — wartosc graniczna

Wartos¢ najwieksza — wartosé graniczna




data pieczatka i podpis Wykonawcy

Uwagi:
Zmiana tresci lub jej brak a takze zmiana kolejnosci wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Niespetnienie chocby jednego z wymogow SIWZ dotyczgcych aparatu stawianych przez Zamawiajacego w powyzszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Wartosci podane w kolumnie 2 - ,, Wartos¢ graniczna / Parametr wymagany” stanowig nieprzekraczalne minimum, niespetnienie ktérego spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru granicznego (odcinajacego) wymaga sie wytgcznie potwierdzenia spetnienia warunku stowem ,, TAK” w rubryce 3 i Ew. podania wartosci/opisu — jezeli
jest to wymagane.

W przypadku parametru bedacego zarazem parametrem ocenianym — wymaga sie potwierdzenia spetnienia warunku stowem ,TAK” oraz podania oferowanej wartosci
parametru. Wartos¢ parametru bedzie oceniana wedtug zasad opisanych w kolumnie 5, odpowiednio dla danego parametru.

W przypadku parametru ocenianego, nie bedgcego parametrem granicznym — wymaga sie podania odpowiedniej wartosci lub odpowiedzi , Tak” ew. ,Nie
wymaganych informacji. Wartos$¢ parametru bedzie oceniana wedtug zasad opisanych w kolumnie 4, odpowiednio dla danego parametru.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pdl w kolumnie 4 —, Parametr oferowany”. Pod rygorem odrzucenia oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do zadeklarowania w tabeli (kolumna 4) konkretnych wartosci liczbowych , w jednostkach wskazanych przez Zamawiajgcego, ,umozliwiajgcych
dokonanie oceny punktowej poréwnywalnych ofert.

”

oraz podania

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawce parametrow w dostepnych materiatach technicznych lub bezposrednio u producenta, w przypadku
zaistnienia rozbieznosci pomiedzy opisem (parametrami) podanymi przez Wykonawce w kolumnie 4 a znajdujgcymi sie w zatgczonych do oferty materiatach informacyjnych.



