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Nazwa zamierzenia | Bydowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji

budowlanego deszczowej oraz przepustu

Branza drogowa

Kategoria zamierzenia XXV

budowlanego
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Ulica: Zdunska
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Obreb ewidencyjny: 116
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ul. Zamenhofa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, Ze projekt techniczny

budowy publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji deszczowej oraz
przepustu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:
Gmina Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
specj. drogowa
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Kalisz, dnia .2L . kwiskaia | 1992 p.

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

..............

DECY Z. J A
0 STWIERDZENIOUO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samocdzielnych Tunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.48%:2 Rt 2, §2.us8t.2, §7...

i § 13 ust.1, pl({: .3.. 1it. k.. rozporzgdzenia Ministra Gospedariki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawvie

samodzielnych funkeJi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.45

z péiniejszymi zZmianami) stwierdza sig, Ze:

Pan(i) vevecnun.. Iozef,.  Eugeniusz. . . B.RLZV.BX.L.ERE. ... .. ...
........................ Technilk, . drPBaWY. ittt i e rinreninnaans
uradzony(a) dnia .27 5%tyesnia | 4930, p, w .. Jamnicash ...,

..........

v specialnodci: ..., K80struie

...................
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fan ... .. Jozef  Bugeniusz P R Z Y B Y L E X .. . . . . . . ...
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Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY

POLEEA
i I B A
IHEZYHIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-4]Y-LND-YAS *

Pan J6zef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgtedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WI.ELKOPOLGKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-7131-1 12/02/2003 Poznad. dnia 6 paZdziernika 2003 r.

DECYZJA

Na podstame art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 gmdma 2000r o samo:za_dach zzwodowych a:cmtekmw,
inzynieréw budownictwa oraz, urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zi.) i art. 12 vst. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samod:uelnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8 poz.

38, z péZn. zm.)

'

- ORrggowa Komisja Kwalifikacyjna . ) .
nadaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inzynier
‘ kierunek: Budownictwe - -
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Ged=zeszach Wielkich

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0622/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
W spec jalnosci konstrukeyj no—budowiane;

Szczegéiowy zakres uprawnied jest okreslony na edwrocxe niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopelskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/0KK/03 z dniz 6 razdziernika 2003 r. shwierdzilz, 2e Pan Ryszard Pop{‘ahs}u
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodows kenieczng do u.zwskama uprawnien
budowlanych w w/w spcqalncscz i uzyskatl pozytyway wynik egzaming na uptawmema budowlane.

Pouczenie ‘
Cd niniejszej decyzji shuy cdwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymierdw Budawmctwa w
Warszawie, 2a posrednictwam Wielkopolskiej Okregowej Izby Isynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Qkregowej Komigji Kyalifikacyinej:

Przewcdniczacy — mgr inz Jan Lemandshd:\}.. ...l
Tl Czlonek Komisji = mgr i, Marian Karcz: 2. {Uny
s Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: ... ..M. [ A4,
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popfawski jest
upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do: ) ’
- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, ,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef. :

Przewodniczacy

. Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowj/ej J!z
Inzyfjeréw Budownictw

mgi ing. Jan Lemarnski

Otrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski*
62-300 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0krsgowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYMIERGW

= | "ﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CON-EBB-X1| *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA | 2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

61-712 Poznan, ul.Wieniawskiegob5/9
tel./fax061/853-80-19 , 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0054 -440 /2007 Poznan, dnia /g maja 2007 r.

Pan
mgr inz. Ryszard Poptawski

ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na wystapienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek
wplynat do Izby 15 maja 2007 r.) w sprawie okreslenia zakresu uprawnien budowlanych
nadanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.) wyjasnia, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr
WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. upowazniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w tym roéwniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej. Uprawnienia powyzsze nie
upowazniajg jednak do pelnienia jakiejkolwiek samodzielnej funkcji technicznej w
specjalnosci architektoniczne;.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i-mostow.
Osoby, ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie rowniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, mosty oraz
obiekty budowlane gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszla w zycie
11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa i mostowa.
Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien

budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostal zlozony w dniu 02 lipca 2002 r.,
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to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego obejmuja swoim
sakresem rowniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych okresla kazdorazowo zakres uprawnien,

jaki z nich wynika dla osoby, ktora taka decyzje posiada.
Decyzja Nr WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. nie zawiera wprost
upowaznienia do sporzadzania projektow w branzy architektonicznej, to znaczy, ze osoba
posiadajaca przedmiotowa decyzje nie uzyskala uprawnieft w tym zakresie. Posiadane
uprawnienia budowlane nie upowazniaja Pana do sporzadzania jakichkolwiek projektow czy
adaptacji projektow oraz do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki  w branzy
architektonicznej.

Postanowienie, ktore uprawniatoby Pana do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstmkcyjno-budowlanej dotgczono do
niniejszego pisma. '

Orzeczono jak w sentencji.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopoiskiej Okregowej 1zpy Inzynierow Budownictwa
Zatacznik: | \‘ /ﬂ /X:/L/)
dr inv. Diawdel Phwlicki

1. Postanowienie z dnia { g maja 2007 r.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA -

WOIIB-OKK~OOS4—,(§@ /07 Poznan, dnia /{g maja 2007 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz w zwiazku w zwigzku
z art. 36 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
poZi. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego z dnia 15 maja
2007 r. w sprawie wyja$nienia watpliwosci co do tresci decyzji WKP/0022/POOK/03 z dnia
06 pazdziernika 2003 r., na mocy ktorej strona uzyskata uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

wyjasnia si¢, Zze uprawnienia budowlane uzyskane na mocy przedmiotowej decyzji
upowazniaja do sporzadzania projektéw zagospoedarowania tereméw lub dzialki w
zakresie specjalnosci konmstrukcyjno-budowlanej w tym drég, mostéw i budowli
hydretechnicznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 126 na podstawie’
art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszego postanowienia. :

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Olregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Olkaggowej Komisji Kwalifika

1. dr inZ. Daniel Pawlicki ......
2. drinz. Andrzej Barczynski.......

3. mgr inz. Szczepan Mikurenda..)....{///)

Otrzymuje:

1.Pan mgr inz. Ryszard Poplawski
ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

2. ala
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UZGODNIENIA
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Wykaz dzialek
Lp. Nr dz. Nazwa Adres
1 2 3 4
obreb 0107
1 36 Miasto Ostréw Wielkopolski | Al. Powstancoéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
2 43/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
3 45/1 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
4 46 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski
5 94/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
obreb 0108
6 36/24 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
7 36/27 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
8 37/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski

PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TEGHNICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ opisowa

1.Podstawa opracowania
- Mapa do celow projektowych zaewidencjonowana przez Starost¢ Ostrowskiego w
dniu 11.03.2022 r. identyfikator: GGO.6640.870.2022
- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)
opracowane w maju 2020 r. przez Zaklad Uslug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2022 poz. 1693)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

2. Stan istniejacy

Teren objety projektem stanowi dziatki o nr ewidencyjnych: obreb ewidencyjny:

0115: dz. nr: 143/3, 162; obreb ewidencyjny: 0116, z nr: 4, 91, 93, potozone w
jednostce ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski. Dziatki stanowig pasy drogowe
ulic: Zdunskiej, Kuzniczej i Garncarskie;j.

Obecnie teren inwestycji stanowi drog¢ o nawierzchni gruntowej, po ktdrych
odbywa si¢ ruch pojazdow oraz nieuzytki. Ruch pieszych odbywa si¢ po catym terenie
ulic. Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Drogi posiadaja potaczenie z :

- ulicg Kuzniczg — droga miejska — poprzez skrzyzowanie zwykte
- ulicg Garncarska — droga miejska — poprzez skrzyzowanie zwykte

Na terenie inwestycji brak jest zieleni w tym réwniez drzew i1 krzewow.

Na terenie inwestycji zlokalizowano brak oznakowanie pionowe ani poziomego.

Teren nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe sptywaja z terenu
inwestycji w sposob niezorganizowany zgodnie z naturalnym spadkiem w kierunku rowu
melioracyjnego.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- gazowa, o $rednicy 125mm wraz z przytaczami do poses;ji

- kanalizacji sanitarnej, o $rednicy 160-200 mm, z przytagczami
- wodociaggowa, o $rednicy 80 mm, z przytaczami

- energetyczna, niskiego napigcia, naziemna i doziemna.

Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowig dziatki budowalne
czgsciowo zabudowane zabudowg w postaci budynkéw jednorodzinnych lub
przeznaczone pod taka zabudowe oraz budynek przedszkola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie ciggu pieszo-jezdnego
projektuje si¢ wykonac:

- budowg¢ przepustu na rowie melioracyjnym

- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowe;j

- budowa nawierzchni doj$¢ do posesji z kostki brukowe;j

- budowa zjazdow do posesji z kostki brukowe;j

- budowa wpustow deszczowych wraz z przykanalikami

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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- montaz oznakowania pionowego

b) Wody deszczowe planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacego rowu
melioracyjnego w ulicy Zdunskiej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne
opracowanie.

¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez ulice: Kuznicza i
Garncarska.

e) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

f) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

Uktad zieleni polega¢ bedzie na wykonaniu obsiewu trawg terenu pasa drogowego
nie zajgtego przez powierzchnie utwardzone.

3.1.Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia
przedstawia si¢ nastepujaco:
Branza drogowa:

Powierzchnia [m?] Dhugos¢ [m]
Teren przedsiewzigcia
Droga 80,34
Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej 492.0
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowe;j 1,8
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej 75,9
Zielen 287,1
Wpusty deszczowe z przykanalikami 129 m/ 2 szt.

3.2. Przebieg drogi w planie

Projektuje si¢ budowe ciggu pieszojezdnego wg ukladu pokazanego na mapie
pogladowej oraz planie zagospodarowania terenu.

Poczatek robot w km 0+000 przyjeto na potaczeniu z ulica Kuznicza, w miejscu
konca istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej. Koniec robdt przyjeto, w
km 0+080,34, na potaczeniu z istniejagcym ciggiem pieszo-jezdnym z kostki brukowe;j
stanowigcym ul. Garncarska.

Przebieg drogi w planie

0+000,00 Prosta
0+025,91 L=2591m
0+025,91 Luk poziomy
0+060,34 L=34,43m
0+060,34 Prosta
0+080,34 L=20,00 m

3.3. Profile podtuzne

Przebieg projektowanej niwelety ciggu pieszo-jezdnego wyznaczono przy
uwzglednieniu istniejagcych warunkow terenowych dostosowujac projektowane
wysokosci do:
- poziomow istniejagcej drogi na poczatku trasy
- poziomoOw istniejacych wjazdow bramowych do posesji przy zachowaniu
normatywnych pochylen podhuznych wjazdow.
- spadki podtuzne w zakresie: 0,2 + 0,8%

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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3.4.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukeji warstw dokonano w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy
oraz Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja kraweznikow, opornikow, obrzezy
m kraweznik betonowy wibroprasowany, o wym. 15%22 c¢m, najazdowy, ustawiony na
wysokosci:

v 5 cm nad poziom projektowanej krawedzi ciggu (lub $cieku

przykrawegznikowego) - obramowanie ciggu obustronnie na catej dlugosci

m opornik betonowy, o wym. 12x25 cm, ustawione na wysoko$¢ 0 cm nad poziom
projektowanego zjazdu — obramowanie zjazdow od strony zieleni
m obrzeze betonowe, o wym. 8%30 cm, ustawione na wysoko$¢ 1 cm nad poziom
projektowanego dojscia do furtek — obramowanie doj$cia do furtek
m krawezniki posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
m spoiny kraweznikdéw i opornikdw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor szary

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

2.Konstrukcja zjazdow indywidualnych

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

4.Konstrukcja chodnika

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

m 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

5. Konstrukcja przepustu

. rzedna wlotu 138,20 m npm

. rzedna wylotu 138,13 m npm

. spadek 5%o

. wysokos¢ 0,74 m

] szerokos¢ 1,03m

. dhugos¢ 13,50 m

*  przekrdj poprzeczny 0,60 m?

. skarpa odwodna 1:1,5 umocniona
. skarpa odpowietrzna 1:1,5 umocniona

3.4. Sprawdzenie mrozoodpornos$ci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR 1 i G3 musi by¢ wigksza od 0,50 h, gdzie
h, (strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m) czyli:
grubo$¢ konstrukeji > 0,5 x 0,8 m = 0,4 cm
warunek spetniony: grubo$¢ konstrukeji 0,46 cm > 0,4 cm.
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3.5. Odwodnienie

Dla umozliwienia odwodnienia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
przykanaliki 1 wpusty deszczowe.

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 $500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci
min.70cm, stanowigcym minimalng pojemnosé¢ osadowa rowna V=135dm?>.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody =z wpustow deszczowych
zaprojektowano przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160mm,
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z przej$ciem szczelnym lub poprzez przylacze siodtowe.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustow podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

3.6. Przepust
Z uwagi na brak jakiejkolwiek przeprawy drogowej w ciagu pasa drogowego
w rozwazanym jej odcinku zaprojektowano budowe¢ nowego drogowego obiektu
inzynierskiego w postaci przepustu drogowego stalowego o geometrii tukowo-kotowej z
blachy falistej typu Helcor.
Zaprojektowano wykonanie w km 373,5-387,0 przepustu drogowego stalowego
tukowo-kotowego z blachy falistej Helcor HCPA - S3 o ponizszych parametrach:

rzgdna wlotu 138,20m npm

rz¢dna wylotu 138,13m npm

spadek 5%o

wysokos¢ 0,74m

szerokos$¢ 1,03m

dhugos¢ 13,50m

przekroj poprzeczny 0,60m?

skarpa odwodna 1:1,5 umocniona

skarpa odpowietrzna 1:1,5 umocniona
Wspotrzedne przedmiotowego prowadzenia:

wlot: X:5700835,64 Y:6510067,40
wylot: X:5700851,27 Y:6510062,34

Przedmiotowe wykonanie urzadzenia wodnego nastgpi w ramach planowane;j
budowy kanalizacji deszczowej oraz ciggu pieszo-jezdnego na ul. Zdunskiej w Ostrowie
Wikp. Wykonanie to nastapi w ciggu drogi miejskiej na terenie dz. nr 4 obreb 0116 w m.
Ostrow Wlkp., na terenie dziatki ewidencyjnej rowu.

Jest to dobor najbardzie; wlasciwy 1 w pelni zalecany dla nowoprojektowanych
obiektow mostowych, jako pozadany wariant optymalny.

Dobrany przepust z blachy falistej charakteryzujg si¢ szybkim i tatwym montazem
oraz znacznym ograniczeniem kosztow budowy a tym samym przyspieszeniem realizacji
inwestycji. Dobrana geometria tukowo-kotowa posiada o 65-100% wigksza powierzchnie
przeplywu przy tym samym poziomie napelnienia co rury okragle o tej samej wysokosci
(rys.1). Dzigki unikatowej technologii karbowania blachy przepust ten charakteryzuje si¢
duza wytrzymatos$cig mechaniczna co skutkuje w praktyce niskim naziomem przepustu.
Minimalna pionowa odlegto$¢ od klucza przepustu do niwelety drogi wynosi 0,6m
wlacznie z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi jezdni. Pozwala to na uzyskanie
niezwykle korzystnego $wiatla przeplywu w ograniczonych trudnych warunkach
terenowych. Potgczenie wysokowydajnej geometrii przeplywu z niskim wymaganym
przykryciem przepustu pozwala na unikniecie konieczno$ci sztucznego wywyzszenia
niwelety jezdni na ciekiem czy nadmiernego przeglebiania koryta cieku w obrebie jego
przeprowadzania przez pas drogowy.
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Rys. 1. Porownanie swiatla przepbywu przepustu o geometrii kotowej i tukowo-kotowej
przy tej samej wysokosci wypelnienia

Rzedne posadowienia projektowanego przepustu wpisuja sie¢ w rzedne
istniejgcego dna koryta cieku, ciek w zwigzku z tym nie wymaga odmulenia powyzej i
ponizej proj. przepustu jak rowniez nie wymaga poszerzenia koryta w dnie. Skarpy
nasypu drogowego w ktorym bedzie prowadzony przepust zaprojektowano z spadkiem
1:1,5 1 przewidziano do umocnienia kostka brukowa. Pas jezdny nad przepustem na
odcinku  20,0m obustronnie zabezpieczony barierami ochronnymi sprgzystymi SP-04.
Po zakoficzeniu robot zwigzanych z wykonaniem przepustu nalezy odtworzy¢ asfaltowy
pas jezdny szerokosci 3,8m wraz z wszystkim rozebranymi warstwami podbudowy pasa
jezdnego.

3.7. Przepust stalowy — technologia wykonywania robét, dzialania minimalizujace

Jako nowoprojektowany drogowy obiekt inzynieryjny zaplanowano wykonanie
przepustu drogowego na rowie w postaci przepustu stalowego z blachy falistej o geometrii
tukowo-kolowej typu Helcor. Dobrany przepust z blachy falistej charakteryzuja sie¢
szybkim 1tatwym montazem oraz znacznym ograniczeniem kosztoéw budowy a tym
samym przyspieszeniem realizacji inwestycji. Minimalna pionowa odlegtos¢ od klucza
przepustu do niwelety drogi powinna wynosi 0,3m wiacznie z wszystkimi warstwami
konstrukcyjnymi jezdni. Pozwala to na uzyskanie niezwykle korzystnego $wiatta
przeptywu w  ograniczonych trudnych  warunkach terenowych. Polaczenie
wysokowydajnej geometrii przeptywu z niskim wymaganym przykryciem przepustu
pozwala na unikniecie sztucznego wywyzszenia niwelety jezdni na ciekiem czy
nadmiernego przeglebiania koryta cieku w obrgbie jego przeprowadzania przez pas
drogowy.

Przepust montowany bedzie metoda tradycyjng na fundamencie kruszywowym
gr. 0,3m. Wykonczenie wlotu 1 wylotu w formie skarpy ziemnej 1:1,5 umocnionej kostka
brukowa.

Rury HelCor bardzo dobrze toleruja nierownomierne osiadanie podtoza i dlatego
doskonale nadaja si¢ do stosowania na podlozu stanowiacych koryta rzek. Aby zapewnic¢
wlasciwg prace stalowej rury podatnej (wspdlprace z gruntem), nalezy spetic szereg
warunkow zwigzanych z przygotowaniem podioza, wykonaniem fundamentu
kruszywowego oraz zasypki rury (rys.3). Od jakosci wykonania tych robdt zalezy
prawidtowo$¢ pracy wykonanego obiektu i okres jego uzytkowania.

Zalecenia dotyczace wykonywania fundamentu z kruszywa:
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- szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczac poza jej
obwdd na szerokos$¢ rowng potowie rozpigtosci, jednak nie mniej niz 0,60 m, (przyjeto
szerokos¢ fundamentu 1,6m)

- grubos¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm (przyj¢to
30 cm),

- wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego zgodnie z normg PN-B-0605
Geotechnika. Raporty ziemne. Wymagania ogoélne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien
wynosi¢ min. 0,98

- na zagegszczonym fundamencie nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo-piaskowa
grubosci ok. 5 cm utozong luzno tak, aby karby rury mogly si¢ w niej swobodnie zaglebié,
umozliwiajgc petng wspodlprace rury z wykonanym fundamentem.

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

- zasypka wokol rury powinna wykracza¢ poza jej obwodd na szeroko$¢ réwnag
potowie rozpigtosci, jednak nie mniej niz 0,60 m,

- zasypke nalezy uklada¢ warstwami rownomiernie z kazdej stron o grubosci
warstwy w stanie luznym nie wigcej niz 30 cm,

- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy zgodnie z normg PN-B-0605 Geotechnika.
Raporty ziemne. Wymagania ogdlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosi¢
min.0,98 a w bezposrednim sgsiedztwie rury dopuszcza si¢ 0,95.

Zaggszczenie warstw zasypki wokot 1 nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem
zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pelnej
wysokosci zasypki nad konstrukcja nie dopuszcza si¢ zaggszczania mechanicznego
ciezkim sprzetem.
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Rys.3. Helcor - wykonanie fundamentu kruszywowego oraz zasypki

Konstrukcje podatne znacznie lepiej od konstrukecji sztywnych toleruja
nieréwnomierne osiadanie. Aby zapewni¢ wtasciwg prace tych konstrukcji, nalezy spetnic
szereg warunkoéw zwigzanych z przygotowaniem podtoza oraz wykonaniem fundamentu
kruszywowego 1 zasypki. Od jako$ci wykonania tych robot zalezy prawidlowos¢ pracy
konstrukcji 1 okres jej uzytkowania.

Przygotowanie podtoza

Minimalna no$no$¢ podtoza, na ktérym ma zosta¢ posadowiona konstrukcja podatna
jest okreslona w normie PN-S-02205:1998 . Nie dopuszcza si¢ bezposredniego
posadowienia konstrukcji podatnych na podlozu skalistym, nalezy wykona¢ fundament
kruszywowy o grubosci min. 30 cm 1 podsypka piaskowa o grubosci 5 cm na wierzchu
fundamentu. Ponadto, jezeli podtoze pod projektowanag konstrukcja jest niejednorodne,
nalezy zapewni¢ jednorodne podparcie konstrukcji podatnej, zarowno w kierunku
podtuznym, jak i poprzecznym.

Wykonanie fundamentu kruszywowego
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Ksztatt fundamentu. Fundament powinien by¢ wyprofilowany tak, aby jego ksztatt
odpowiadat ksztaltowi dna konstrukcji (rys. 4).
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Rys.4. Fundament kruszywowy

W kazdym przypadku, szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na zaggszczenie kruszywa
fundamentu w obszarze pachwiny konstrukcji. Wyprofilowany fundament musi
obejmowaé catos¢ dna konstrukcji i musi by¢ dostatecznie szeroki, aby umozliwié
odpowiednie zageszczenie materiatu - kruszywa w strefie pachwiny konstrukcji. Na
fundamencie kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci od Scm
w celu dobrego oparcia wyprofilowanej blachy.

Materiat na fundament

Material fundamentu kruszywowego powinien spetnia¢ wymagania norm z serii PN-
B1 1110:1996, PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996/Az1:1996, PN-B-11113:1996, PN-
B-11114:1996, w zaleznosci od zastosowanego kruszywa. Uziarnienie kruszywa zalezy od
wielkosci fali konstrukcji. Dla profilu fali 125x26mm maksymalny wymiar ziarna
kruszywa wynosi 32 mm.

Wykonanie fundamentu

Grubos¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm dla
konstrukcji podatnych z elementéw konstrukcyjnych 1 zageszczona do wskaznika
zageszczenia min 0,98 wg standardowej proby Proctora. Bez wzgledu na to, czy podsypka
jest plaska, czy wyprofilowana, gorne Scm podsypki piaskowej musi by¢ luzne tak, aby
karby konstrukcji stalowej mogly si¢ w nim swobodnie zaglebi¢. Kruszywo znajdujace si¢
bezposrednio przy konstrukcji nie powinno zawiera¢ ziarna wigkszych niz 32 mm.

Metody kontroli wskaznika zageszczenia 1 grubosci warstw

W trakcie wykonywania fundamentu i podsypki piaskowej kontrolowa¢ nalezy
grubo$¢ warstwy uktadanego kruszywa oraz jego wskaznik zageszczenia. Kontrola
wskaznika zaggszczenia powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-88JB-04481.

Montaz konstrukcji z blach falistych

Montaz konstrukcji z metalowych blach falistych powinien przebiega¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. W przypadku rur spiralnie nawijanych montaz polega na
polaczeniu odcinkow rur w jedng catos¢ za pomocy zlaczek opaskowych. Dostawca rur
zobowigzany jest odpowiednio oznakowac rury tak, aby unikna¢ btedu przy ich taczeniu.
Rury HelCor produkowane sg w standardowych odcinkach, rury o przekroju tukowo-
kotowym HelCor PA produkowane sg w odcinkach standardowo 6 m. Rury dostarczane sg
na budowe w odcinkach o dlugosci catkowitej zgodnej z projektowang diugoscia
przepustu. Koncowe odcinki tj. wlot 1 wylot sg docinane do odpowiednich dlugosci. W
celu wykonania obiektu o projektowanej dtugos$ci, odcinki rur taczy sie za pomoca ztaczek
opaskowych. Ztaczki sg wykonywane ze stali gtadkiej lub karbowanej. W zaleznos$ci od
srednicy 1 przeznaczenia rury stosuje si¢ rézne rodzaje i szerokos$ci ztaczek: dobrano typ
2: karbowane spiralnie i1 skrgcane §rubami (rys.5).
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TYP2
Rys.5. Dobrany typ zlqczek

Istniejg trzy metody montazu konstrukcji z blach falistych:

- montaz sekwencyjny,
- montaz z wstgpng prefabrykacja,
- catkowita prefabrykacja.

W przedmiotowym przedsigwzigciu najbardziej dogodne bedzie zastosowanie pelnej
prefabrykacji, czyli zlozenie konstrukcji w cato§¢ poza miejscem jej przeznaczenia. Po
catkowitym zmontowaniu konstrukcji nalezy jg przetransportowaé¢ na plac budowy,
a nastepnie do miejsca wbudowania. Dla zapewnienia bezpiecznego montazu konstrukcji
wymagane jest zastosowanie dzwigu o odpowiedniej no$nosci 1wysiegu oraz
odpowiednich zawiesi 1 elementdow montazowych (haki), ktore nalezy przykreci¢ do
konstrukc;ji.

Ten sposob montazu jest najczesciej stosowany, gdy konstrukcja wymaga montazu
w cieku wodnym lub kiedy ograniczony czas zamkni¢cia drogi zmusza do szybkiego
montazu konstrukcji.

Kontrola ksztattu 1 odksztalcen konstrukcji

Bezposrednio po zamontowaniu nalezy dokona¢ wstgpnej kontroli ksztattu
konstrukcji, aby upewni¢ si¢, czy wymiary odpowiadaja zatozeniom projektowym. Po
catkowitym zmontowaniu konstrukcji 1 przed przystapieniem do jej zasypywania
pomierzy¢ nalezy jej rozpigto$¢ 1 wysokos¢. Dopuszcza sie tolerancje wymiarow 2%
w stosunku do zalozen projektowych. Nalezy réwniez dokonaé kontroli prawidtowosci
zlokalizowania konstrukcji w planie oraz spadku podtuznym.

Dokrecanie $rub

Proces skrgcania konstrukcji na $ruby ma istotne znaczenie dla pdzniejszego
zachowania si¢ konstrukcji w trakcie jej zasypywania i uzytkowania. W przypadku rur
spiralnie nawijanych, poza dokreceniem $rub na ztaczce opaskowej, nie ma innych ztaczy
srubowych. W zwigzku z powyzszym zalecenia dotyczace dokrecenia srub odnoszg si¢ do
dokreceniem $rub na ztaczce opaskowe;.

Zasypywanie konstrukcji z blach falistych. Materiat na zasypke.

Na zasypke nalezy stosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania normy PN-S-02205:
19981 PN-B-1 1112:1996. Uziarnienie kruszywa zalezy od wielko$ci fali konstrukcji. Dla
profilu fali 125x26mm maksymalny wymiar ziarna kruszywa wynosi 32 mm.

Technologia uktadania zasypki.
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Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm,
a nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego
parcia konstrukcji na grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalne;j
grubosci 20 cm. Ukladanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki
byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza si¢ roznice
wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy upewnic si¢ czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona. Wskaznik zageszczenia
kruszywa zasypki, okre§lany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88JB-
0448 I powinien wynosic:

- min. 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukc;i,

- min. 0,98 — w pozostaltym obszarze.

Na rys. 6 przedstawiono sposob uktadania zasypki wokol konstrukeji z blach
falistych.
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Rys.6. Sposob uktadania zasypki wokot konstrukcji z blach falistych

Do zaggszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowaé nalezy
ogolnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajac szczeg6dlng uwage na dokladnosc
wykonania prac.

Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowac w odlegtosci ponad 1,0 m od
konstrukeji, poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza si¢
pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno
roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Zageszczanie zasypki na koncach konstrukcji

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w przypadku zageszczania gruntu na
koncach konstrukcji, istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosg one parcia gruntu
wywolanego pracg cigzkiego sprzetu zageszczajacego grunt. W zwigzku z tym na koncach
konstrukcji z blach falistych nalezy stosowac lekki sprzgt zageszczajacy oraz dopuszcza
si¢ obnizenie wskaznika zaggszczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej proby Proctora.

Kontrola zaggszczenia gruntu zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. czujnikami
elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np., co
3 warstwe lub wedlug decyzji inspektora nadzoru. Miejsca badan oraz otwory, z ktoérych
pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci
konstrukeji, w odlegltosci 0,1 mi 1,0 m od jej $cianki, a z kazdego z otwordw nalezy pobraé
po 2 probki.

Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania i zaggszczania zasypki.

W trakcie uktadania 1 zaggszczania zasypki wystagpi¢ mogg nastepujace
przemieszczenia konstrukeji:

- wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zaggszczanej zasypki,

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
23



PROJEKT TECHNICZNY

- deformacja pozioma - przesuni¢cie na bok, spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem
konstrukcji  lub  zréznicowanym zaggszczeniem zasypki na jednej ze stron,
- przesunigcia poziome catej konstrukcji spowodowane niesymetrycznym jej
zasypywaniem,

- przesuni¢cie w pionie spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem zasypki w strefie
pachwinowej konstrukcji.

W trakcie zaggszczania zasypki prowadzi¢ nalezy pomiary wielkos$ci deformacji
pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkosci kazdorazowo po
utozeniu 1 zaggszezeniu kazdej warstwy zasypki. Dopuszcza si¢ rzadszy pomiar, jednak
ich liczba nie powinna by¢ mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar musi by¢ dokonany
w momencie, gdy zasypka osiggnie poziom linii maksymalnej rozpigtosci (Swiatta
poziomego), drugi bezposrednio po przykryciu konstrukcji zasypka, a trzeci po wykonaniu
cato$ci naziomu. Liczbe pomiarow nalezy uzgodni¢ z nadzorem, a wszystkie wyniki
powinny si¢ znalez¢ w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny przekracza¢ 2% rozpigtosci konstrukcji. Przekroczenie tej warto$ci wymaga
konsultacji z nadzorem i projektantem.

Zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadowa

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed mogaca
przedostawac¢ si¢ do jej wnetrza woda opadow nalezy ponad jej kluczem na zasypce
o grubos$ci 15 + 20 cm utozy¢ ekran z geowtdkniny - membrang odcinajaca doptyw wody.
Material membrany powinien by¢ nie tylko hydroizolacja ale rowniez by¢ odporny na
ewentualne przebicie podczas zageszczania zasypki nad konstrukcja i podczas transportu
technologicznego. Sposéb wbudowania membrany odcinajacej przedstawia rysunek 7.
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Rys. 7. Zabezpieczenie konstrukcji przed woda opadowa

Do zbierania odprowadzania wody z powierzchni uzytej membrany - ekranu
z geowlokniny mozna zastosowac rury drenarskie utozone rownolegle do konstrukciji.
Dopuszcza si¢ utozenie membrany na konstrukcji pod warunkiem zastosowania
odpowiedniej ochrony przed jej przebiciem.

4. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)
opracowane w kwietniu 2021 r. przez Zaktad Uslug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do giebokosci 3,0 m p.p.t.
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Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Podloze gruntowe zbudowane jest z przewarstwiajacych si¢ wzajemnie
sredniozageszczonych 1 zageszczonych piaskoOw pylastych miejscami na pograniczu z
piaskami drobnymi oraz twardoplastyczne i lokalnie plastyczne zastoiskowe gliny pylaste,
pyly piaszczyste 1 pyty

Warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Dla celéw kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

5.Technologia

Roboty drogowe rozpocza¢ po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowe;j.

Dokona¢ wytyczenia trasy drogi a nastgpnie przejs¢ do wykonania robot
ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wg PN-S-02205. Drogi samochodowe.
Roboty ziemne wymagania i badania.

Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
wykonanego w betoniarce i dowiezionego w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN
14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem
oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Podbudowe zasadnicza z chudego betonu C5/6 wykona¢ zgodnie wykona¢ wg
PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane
cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania
odnoscie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1
metody badan.

Beton C8/10 oraz C12/15 na lawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN
206-1. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosc.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na tawie betonowe;j
z oporem z betonu. Szczegdtowa technologia robot jest zawarta w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiadaé
atesty 1dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy objac
wszystkie roboty ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami i sztuka
inzynierska.

6. Urzadzenia obce

Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych
przekopéw, ana czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
i profilach, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

W przypadku  kolizji  poprzecznych na  istniejagcych  przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zamontowac na calej szeroko$ci wykopu
rury ochronne dwudzielne RHDPE.

7. Projekt organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
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8. Wytyczne ogolne

Zgodnie z pismem nr EOP/KP/4/2022/06/006478/AG z 15.06.2022 r. wydanym
przez Energa Operator na linie kablowe nalezy natozy¢ kable osobne dwupotowkowe
rury oslonowe o wewngtrznej $Srednicy nie mniejszej niz dwie $rednice zewnetrzne
wprowadzanego kabla elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy jego wymiang w
rurze ostonowej, bez naruszanie infrastruktury krzyzowanej. Dlugo$¢ rur przepustowych
nalezy tak dobra¢, aby po utozeniu byly wysuni¢te poza obreb infrastruktury
krzyzowanej do najmniej o 0,5 metra.

Prace wykonywa¢ zgodnie z pismem nr PSGPO.0108.763.045.2022 z dnia
13.06.2022 r. wydanym przez Polska Spotke Gazownictwa.

Cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami zatagczonymi do projektu oraz przestrzegaé zawartych w nich zapisow.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, gazowych
kanalizacji sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
shupow 1 znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postgpem robot nalezy dokonywaé odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonaé
powykonawczych pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowal:
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ZESTAWIENIA
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia Objetosé robot Nadmiar Nadmiar
Pikietaz | Przekroju |powierzchnia | Qdlegtos¢ ziemnych ZLI’lnzii/E(j:iSiSa objetosci objetosci
w N w N w N w N
km m? m? m? m? m m3 m3 m3 m?3 m?3
0,00 3,39 | 0,03
3,03 | 0,05 14,24 43,15 0,64 0,64 42,51 0,00
14,24 2,67 | 0,06
295 | 0,06 16,27 48,00 0,89 0,89 47,10 0,00
30,51 3,23 | 0,05
3,57 | 0,05 21,62 77,08 1,08 1,08 75,99 0,00
52,13 3,90 | 0,05
4,02 | 0,05 13,86 55,65 0,69 0,69 54,95 0,00
65,99 4,13 | 0,05
3,71 | 0,05 14,35 53,24 0,72 0,72 52,52 0,00
80,34 3,29 | 0,05
Razem 80,34 277,11 4,03 4,03 273,08 0,00
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OBMIARY

Lp Wyszczegodlnienie Obmiar
Hlos¢
- dlugos¢ ulicy 034 m 80,34 m
I ROBOTY ROZBIORKOWE
1. | Wycinka krzewow it U m?
2. | Przetozenie kostki brukowe;j
ul. Garncarska: 39,4 m? 92,9 m?
ul. Kuznicza: 53,5 m?
II | CIAG PIESZOJEZDNY
1. | Powierzchnia: 1920 492.0 m?
2. | Krawezniki 15x22 wraz z tawa betonowa z oporem wyniesione 5 cm nad naw. jezdni
164.68 m 164,68 m
3. | Sciek przykr. szer. 20 cm 5
164,68 x 02| 2%
III | CHODNIK / doj$cia do posesji
1. | Obrzeza betonowe 8x30
ddm 4,4 m
2. | Nawierzchnia chodnika/dojs¢ do poses;ji z kostki brukowe;j 5
1,76 m? 1,76m
IV | ZJAZDY
1. | Roboty ziemne 3
75,9 % 0,46 = 3491 n’ | S+
2. | Opornik betonowe 12x25
5 3’ 7 3 m 53, 73 m
3. | Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej
75, 9 m2 75, 9 m2
V_ | ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. | Plantowanie zieleni SO 287.1 m’
2. | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
2 szt. 2 szt
3. | Regulacja pionowa zaworoéw gazowych
0 szt. 0 szt.
4. | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 1 sz
Iszt. )
5. | Montaz rur ostonowych dwupotowkowych (kabel eN na zjazdach) 16m
16m
VI | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
1. | Zdjgcie znaku D-4a i demontaz stupka 1 szt.
2 Montaz elementéw BRD

barierki U-12a: 8 m
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji
deszczowej oraz przepustu

Inwestor:  Gmina Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzqgd Drog

ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybylek

ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czesé opisowa:

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1.Wykonanie robot przygotowawczych, rozbidorkowych i pomiarowych

2.Wykonanie robdt ziemnych wg niwelety z profilu podtuznego z wywozem nadmiaru
3.Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie jezdni

4.Ustawienie kraweznika 15x22 na tawie z oporem z betonu C12/15, obrzeza 8x30 na tawie,
5.Wykonanie warstwy podbudowy

6.Wykonanie regulacji urzadzen podziemnych wlazow, zaworow

7.Wykonanie nawierzchni kostki brukowe;j

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow. obiekty kubaturowe nie wystepuja
W pasie drogowym wystepuja kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.Branza sanitarna: wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie
2.Branza drogowa: wykonywanie robot przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem $rodkami
transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem 1 zaggszczarkami plytowymi, dowodz
materialu betonu i kostki, roztadunek w obrebie bliskosci ogrodzen 1 wystepujacego ruchu
drogowego.

2.Branza elektryczna;

wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie.

3.Branza telekomunikacyjna

brak prac tej branzy,

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpiq podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robdt ziemnych —wykopy koryta koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia MI)

2. na czas robot wylaczy¢ dojazd do posesji powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach ale po
skonczeniu robot w danym dniu zapewni¢ dojazd do poses;ji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomic¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy

-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzgtu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rgkawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka rob6t

2.6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowa¢ wylaczony odcinek , roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknietym, dopuscié tylko
ruch pojazdow mieszkancow po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot poprzez wygrodzenie ta§mga ostrzegawcza
powierzchni wykopu pod jezdni¢ i oznakowac znakami drogowymi U-20b, 1 B-1, nie nalezy
zajmowac jezdni na magazynowanie prefabrykatow tylko dowodz prefabrykatow z placu
znalezionego przez wykonawce na innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 1 innych dokumentow budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy

Opracowal:
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Wykaz wspoétrzednych
0+000 X=5721818.35 Y=6486254.76
PLK 0+025,91 X=5721841.74 Y=6486265.92
Wi X=5721857.28 Y=6486273.33
KLK 0+060,33 X=5721873.30 Y=6486279.66
0+080,34 X=5721891.90 Y=6486287.01
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LEGENDA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGO0.6640.870.2022

Potozenie obszaru opracowania Ostrow Wielkopolski

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0115, 0116 Ostrow Wielkopolski

Nazwa uktadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji e

Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 25.02.2022, Artur Urbanski

ZAKLAD USEUG GEODEZYINYCH
"GECGPRIM"
. Ewa Grzelak
£2-8Q0 Kalisz, ul. kédzks 210
tel. 62 30701 74
NIP 6181178241 REGON 381154623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych

Nr ks rob: 27/22, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.870.2022
Numer i data wystawienia protokotu : protokdt nr 1 z dn. 11.03.2022
Oswiadczam, ze dokumenty powstale w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie falszywego oswiadczenia.
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SZCZEGOL A

Konstrukcja kraweznika 15x22 obnizonego
ze Sciekiem kraweznikowym

kraweznik
nawierzchnia ciqgu ,, Sciek 15x23, zielen lub zjazd
20 1157

12x25x100

cem.—piask. 1:4

SZCZEGOL "C”

Konstrukcja obrzeza 8x30
chodnik

obrzeze

chodnik/dojscie do furtki/‘%xj/? zielen

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100

Beton C12

kraweznik najazdowy

SZCZEGOL "B”

Konstrukcja opornika 12x25

opornik
zjazd  [12x25, zielen
1 1

opornik betonowy
12x25
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGO0.6640.870.2022
Potozenie obszaru opracowania Ostréw Wielkopolski
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0115, 0116 Ostréw Wielkopolski
Nazwa uktadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji — i (— — — — —
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape 25.02.2022, Artur Urbanski

Z;é}{ﬁm’} USLUG GEODEZYINYCH
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22-800 Kalisz, ul. +édzks 210
’ tel. 62 307 01 74
NIP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych
Nr ks rob: 27 /22, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GG0.6640.870.2022
Numer i data wystawienia protokotu : protokét nr 1 z dn. 11.03.2022
Oswiadczam, Ze dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem swiadomy odpaw:edz:alnosc: karnej za zfoZenie fatszywego oswiadczenia.
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