PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Jarostawiec - Zielniczki, dziatka ewid. nr 21/1i 21/2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,996 km 0,996
RAZEM 0,996
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.2/0102-02/03 |materiatu z rozbidrki
5*10*2 m2 100,000
RAZEM 100,000
3 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi poza te-
ren budowy - wykopy pod wjazdy
31*0,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
4/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grubo$ci 20 cm z wywozem poza te- |m2
d.3]1402-05 ren budowy
1402-06
1968*0,5 m2 984,000
RAZEM 984,000
4 NAWIERZCHNIA
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzch- |m2
d.4/0202-02 ni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5008 m2 5 008,000
RAZEM 5 008,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.4|0311-01 + wa wyréwnawcza asfaltowa - $rednia grubos¢ po zageszczeniu 2 cm
KNR 2-31
0311-02
poz.5 m2 5 008,000
RAZEM 5 008,000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst- |m?2
d.4|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-06
poz.5 m2 5 008,000
RAZEM 5 008,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - wjazdy |m?2
d.4|0204-05
0204-06
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
9|KNCK-1 Wykonanie nawierzchni poboczy drég z kruszywa tamanego 0/25 - grubos$é m?2
d.4/0202-05 + warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNCK-1
0202-06
poz.4 m2 984,000
RAZEM 984,000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
Jarostawiec - Zielniczki, dziatka ewid. nr 21/1 i 21/2
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,996
d.1]terenie réwninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE
2|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 5cm z m2 100,000
d.2|wywozem materiatu z rozbidrki
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3|ROBOTY ZIEMNE
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. m3 6,200
d.3/40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi poza teren budowy - wykopy pod wjazdy
4|Mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grubosci 20 cm z wywo- m2 984,000
d.3|zem poza teren budowy
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
4/NAWIERZCHNIA
5/Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 5 008,000
d.4|nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2 5 008,000
d.4|wych - warstwa wyréwnawcza asfaltowa - Srednia grubos¢ po za-
geszczeniu 2 cm
7|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 5 008,000
d.4| AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5
cm
8| Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm m2 31,000
d.4|- wjazdy
9| Wykonanie nawierzchni poboczy drég z kruszywa tamanego 0/25 - m2 984,000

d.4

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

Wartos¢€ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:




