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OPIS TECHNICZNY

l. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

Projekt opracowano na podstawie:

Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 (tekst jednolity ustawy o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018. Poz. 1474),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r. (tekst jednolity
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23
grudnia 2015 r. Poz. 124),

Inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu inwestycji z dnia 26.06.2022 r.,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes¢ | i Il, GDDP, Warszawa 2001 r.,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zn. zm.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

Projektowanie uniwersalne w przestrzeni publicznej.

Standardy dostepnosci.
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

Il STAN ISTNIEJACY.

1. Przedmiotem opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 555525P
Jarostawiec- Zielniczki przez wies Urniszewo w kilometrazu od 0+0.04 do 2 + 620,30m
na dziatkach nr ewid. 21/1, 21/2, 6/8, 14/1, 63/3; stanowigcych wtasno$é Gminy Sroda
Wielkopolska. Poczatek opracowania od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2410P do

skrzyzowania z drogg gminng nr 329014P w Zielniczkach. tgczna dtugosci drogi z



technicznym podziatem czesciowym stanowi 2.620,30 m.

Droga stanowigca przedmiot opracowania jest obecnie utwardzona materiatem
bitumicznym, kostkami betonowymi oraz materiatem kamiennym.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej nr 555525P o
przebiegu Jarostawiec- Zielniczki przez wies Urniszewo, o dtugosci 2.620,30m na
dziatkach nr ewid. 21/1, 21/2, 6/8, 14/1, 63/3; stanowigcych wtasno$é Gminy Sroda
Wielkopolska.

Przedmiotem postepowania jest przebudowa drogi gminnej nr 555525P

Jarostawiec- Zielniczki w kilometrazu od 0+0.04 do 1 + 000,00m na dziatkach nr ewid.

21/1, 21/2: stanowigcych wtasno$é Gminy Sroda Wielkopolska. Poczatek opracowania

od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2410P do potaczenia z wykonanym w 2023

roku |l etapem przebudowy drogi nr 555525P. taczna dtugosci planowanego do

przebudowy odcinka z Etapu | stanowi 996,00 m.

. Z uwagi na istniejgcy pas drogowy wyznaczajgcg dostepng powierzchnie przebudowy
drogi gminnej do normatywnych parametrow przyjeto pas jezdny utwardzony
materiatem bitumicznym, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o szerokosci
5.00m - 2 x 2.50m oraz pas jezdny utwardzony materiatem bitumicznym, wraz z
utwardzeniem pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m. Zaplanowano odwodnienie
drogi sprowadzajgce wode opadowg na pobocza do istniejgcych rowow odstojowych i
parujgcych.

. Planowane szerokos$ci pasa jezdnego:
Kilometraz 0+012,80 — 1+530,00 szerokos¢ 5,00 m 2 x 2,50 m

. W zakresie przebudowy istniejgcej nawierzchni zawarto roboty zwigzane z przebudowg
nawierzchni betonowej drogi na nowg nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych AC11S jako warstwa sScieralna gr. 5 cm utozona na nowej
warstwie wyrownawczej oraz czesciowo na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczne o frakcji 0/31, gr. 25 cm na istniejgcej nawierzchni oraz
na gruncie dla odcinkbw wymagajgcych korekty przebiegu i geometrii pasa jezdnego.
Planuje sie rowniez roboty utwardzenia i wyrbwnania poboczy drogi, tereny zielone na
czesci pasa drogowego stanowigcego pobocze. Istniejgce wjazdy na posesje oraz

potgczenia i innymi drogami bocznymi utwardzone zostang kruszywem kamieniem o
5



frakcji 0/31, gr. 20 cm lub kostkg betonowa. Na odcinkach planowanej przebudowy
nawierzchnia drogi posiada deformacje w przekroju podtuznym i poprzecznym, ubytki,

wyboje oraz spekania $wiadczgce o czesciowej utracie nosnosci konstrukcji drogi.

5. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega¢ bedzie na przebudowie
elementoéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
- roboty pomiarowe i rozbiérkowe,
- mechaniczne frezowanie pni drzew i konaréw ,
- reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow,
- ciecie pitg nawierzchni bitumicznych,
- frezowanie starej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,
- roboty ziemne koryta na poszerzeniach jezdni,
- mechaniczne oczyszczenie i i skropienie emulsjg na zimno nawierzchni warstwy
wyréwnawczej,
- mechaniczne $cinanie poboczy jezdni,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S gr. 5 cm
- czyszczenie istniejgcej kanalizacji odwodnienia drogi,
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego pod wjazdy gr. 20 cm,

- nawierzchnia poboczy drogi z kruszywa tamanego 0/25 gr. 10 cm,

- regulacja studzienek i zaworoéw wodociggowych i gazowych,

lll. STAN PROJEKTOWANY.

1. Parametry projektowe :
- droga publiczna do terenéw mieszkalnych, rolnych i pdl uprawnych,
- szerokosc jezdni - przekroj drogowy - 5,00 m,
- pasjezdny 2x 2,50 m,
w kilometrazu 0+0.04 do 1+000,00
- pochylenia poprzeczne jezdni- 2% dwustronne,
- skrzyzowanie z droga powiatowa promien skretu prawy R=20m, lewy R=5m;
- wjazdy na posesje: do 3.50 - 7,00 m,

2. Okreslenie granic terenu przebudowy drogi

Projektowana przebudowa drogi nie powoduje zajecia dodatkowego terenu i zawiera sie



w obecnym pasie drogowym drogi gminnej, zajmujac tylko te grunty drogi nr 555525P,
ktore byty zajete pod przedmiotowg droge o przebiegu Jarostawiec- Zielniczki w
kilometrazu na dziatkach nr ewid. 21/1, 21/2; w Jarostawcu, Zielniczkach stanowigcych

wiasno$¢ Gminy Sroda Wielkopolska.

3. Obciazenie ruchem.
Droga stanowigca przedmiot opracowania to droga publiczna dojazdowa stanowigca
komunikacje i dojazd do terendw mieszkaniowych, rolniczych oraz innych zabudowan.
Z uwagi na brak generalnego pomiaru ruchu na przedmiotowej drodze przyjmuje sie jako
bazowy bezposredni pomiar ruchu drogowego. Pomiary wykonano w ciggu dwoch dni

roboczych w godzinach od 6 % do 22 .

4. Warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw wody i energii.

W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystywania innych niz projektowych
surowcow oraz wody. Energia elektryczna wykorzystana bedzie w ilosci dotychczasowe;j
do istniejgcego oswietlenia.

6. Rodzaj i przewidywane zanieczyszczenia wprowadzane do srodowiska przy
zastosowaniu przedsiewzieé¢ chronigcych srodowisko.

Przewidywane oddziatywanie na srodowisko sprowadza sie do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczen powietrza, hatasu, drgan i $rodowiska gruntowo wodnego. Zrédtem emisji
zanieczyszczeh sg pojazdy poruszajgce sie po drodze. Zasieg rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen jest wiekszy podczas zatrzymania postoju i ruszania pojazddéw.
Przebudowa drogi, poprawi ptynnos¢ ruchu gdyz pojazdy beda porusza¢ sie jezdnig
ptynnie, a tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza
spalin w stosunku do stanu istniejgcego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Przebudowa
polegajgca na zmianie nawierzchni pasa jezdnego drogi zdecydowanie wptynie na
ograniczenie hatasu, zwigkszy ptynnosci ruchu zmniejszy poziom hatasu w stosunku do
stanu istniejgcego. Przebudowa drogi nie wptynie na natezenie ruchu pojazdéw, jednak z
uwagi na charakter drogi ma ona wytgcznie przeznaczenie lokalne jako droga wewnetrzna

dla obstugi okolicznych posesiji.



7. Zanieczyszczenie powietrza.

Z pojazdow poruszajgcych sie po drodze emitowane sg nastepujgce rodzaje
zanieczyszczen: NO2, CO, SOz2, PbO2, CxHy (alifatyczne, aromatyczne), pyt zawieszony,
sadza. Przebudowa drogi usprawni ruch pojazdoéw na drodze, zwiekszy jego ptynnosc,
skréci tym samym czas emisji wymienionych wyzej zanieczyszczen do powietrza, a
tym samym w sposob oczywisty zmniejszy negatywny wptyw na srodowisko w odniesieniu

do powietrza atmosferycznego.

8. Halas.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku okresla sie odrebnie dla godzin od 6 do 22
(dzien) i dla godzin od 222 do 6 % (noc). Wartos¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku podana w obowigzujgcych przepisach :

- dla grupy hatasow drogowych dopuszczalny, rwnowazny poziom dzwieku A wynosi:

- w ciggu dnia (przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom) - od 50 do 65 dB,

- W ciggu nocy (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom) - od 45 do 55 dB,

Dla terendw miejskich i rolnych, terenéw ustug (bez zabudowy mieszkaniowe))
normatywow akustycznych, wg aktualnych przepisdw nie wyznacza sie.

Zabudowania zlokalizowane sg od srodka drogi od 7 do 12m. Poziom dzwieku dla pory
dziennej i nocnej przed budynkami istniejgcej zabudowy dla opracowania o podobnych
parametrach jak podane wyzej wynosi: odlegtos¢ 10m, dzien 60dB, noc 52dB i mieéci sie
w normie. Przebudowa drogi nie spowoduje dodatkowego zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w odniesieniu do akustyki. Usprawnienie ruchu pojazdéw oraz poprawienie

jego ptynnosci spowoduje zmniejszenie czasu trwania hatasu.

9. Warunki geologiczne
Warunki gruntowo — wodne podtoza.

warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecietne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

Warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajgcego w istniejgcym korpusie drogi — zwiry i pospofki, piaski — grupa
nosnosci podfoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G1.



Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego —
1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.

Mrozoodpornosc¢ podtoza poszerzenia nawierzchni.

Dla gruntow niewysadzinowych nie ma koniecznosci sprawdzania czy rzeczywista grubosc
wszystkich warstw nawierzchni nie jest mniejsza niz w zat. Nr 4 do Rozporzgdzenia.
Zatozenia materiatowe.

Warstwy bitumiczne projektuje sie przy podanych nizej zatozeniach materiatowych:
Przyjete wartosci modutow sprezystosci (sztywnosci) E i wspotczynnikow Poissona V
mieszanek mineralno — bitumiczne:

beton asfaltowy o strukturze zamknietej :

E (Mpa) — 10300 — wiosna, jesien, 2800 — lato

V - 0,30 — wiosna, jesien, 0,40 — lato

10. Srodowisko gruntowo — wodne.

Wzdtuz krawedzi drogi wody deszczowe w czasie silnych opaddw oraz w okresie roztopdw
rozlewajg sie tworzac zastoiska wodne, wywotujgc interwencje wiascicieli przylegtych
posesji. Dla rozwigzania tego problemu projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z
istniejagcym przebiegiem niwelety, ktéra w sposdb wystarczajacy reguluje sptyw wod
opadowych. Zastosowane rozwigzanie poprawi warunki wodne w obrebie projektowane;j
przebudowy drogi. Planowana przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu drogowego. W zwigzku z tym wptyw inwestycji na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod wzgledem :

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych ; emisji hatasu oraz wibracji ;

- wptywu drogi na powierzchnie ziemi, w tym na glebe zmniejszy sie w stosunku do

stanu istniejgcego.

11. Istniejgca zielen

Projektowany zakres robot drogowych nie koliduje z istniejgcy zielenia.

12. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest ograniczony strefg ochrony konserwatorskiej.

13. Informacja okreslajgca przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na



Srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.).

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi, o ktérych mowa w ustawie

o ochronie przyrody, jak réwniez nie wptywajg na obszar NATURA 2000.

14. Warunki goérnicze
Opracowanie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w zwigzku z tym nie

wystgpi wptyw ekspansiji gorniczej.

IV. ZAKRES PRAC.

1. Przebudowa drogi gminnej w Jarostawiec - Zielniczki o dt. 996,0m etap I.
Planowany zakres prac :
- wycinke drzew pita mechaniczna,
- mechaniczne frezowanie pni,
- reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw,
- ciecie pitg nawierzchni bitumicznych,
- frezowanie starej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i i skropienie emulsjg na zimno nawierzchni warstwy
wyréwnawcze
- mechaniczne $cinanie poboczy jezdni,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S gr. 5 cm
- czyszczenie istniejgcej kanalizacji odwodnienia drogi,
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego pod wjazdy gr. 20 cm,

- nawierzchnia poboczy drogi z kruszywa tamanego 0/25 gr. 10 cm,

- regulacja studzienek i zaworow wodociggowych i gazowych,

2. Miejsca postojowe
W ciggu projektowanej drogi nie przewiduje sie dodatkowych miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla mieszkancow oraz przylegtych gospodarstw zlokalizowane sg na

prywatnych posesjach.

10



3. Odwodnienie pasa drogowego

W rejonie przebudowywanej drogi nie wystepuje sieC istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie pasa drogowego planowane jest jako powierzchniowe do istniejgcych rowow
oraz pobocza.

4. Skrzyzowania z drogami

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wystepuje skrzyzowanie z drogg
obstugujgcy ruch lokalny oraz dojazdowy jak na poczatku opracowania w kilometrazu
0+004,00.

W ramach przebudowy projektuj sie wyrownanie i wzmocnienie obszarow zjazdow i

skrzyzowan, w granicach pasa drogowego drog gminnych, w technologii przyjetej jak dla

jezdni drogi. Powyzsze pozwoli na zachowanie wtasciwy standard potgczen jezdni drog

gminnych i Powiatowych.

5. Informacje pozostate

Niemniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy istniejgce;j
nawierzchni drogi celem wzmocnienia i poszerzenia, wygospodarowanie nowych terenow
zielonych i przebudowe nawierzchni zjazdow.

Zakres przebudowy oraz technologia, okreslone zostaty w uzgodnieniu z Inwestorem.

6. Wytyczne realizacyjne.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznac sie
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie.

Przed rozpoczeciem robot wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu ktory przygotuje wykonawca rob6t na wtasny koszt.

Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢ z zachowaniem zasad
BHP. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw spetniajgcych wymagania stosownych
norm budowlanych. Z uwagi lokalizacje przebudowywanej drogi w granicy z innymi
dziatkami nie stanowigcymi witasnosci gminy nalezy zleci¢ wytyczenie pasa drogowego

uprawnionemu geodecie.
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7. Dostepnos¢ drogi publicznej dla oséb niepetnosprawnych
Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego pozwalajg
korzystac¢ z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne oraz dla osob ze szczegoinymi
potrzebami. Na catym odcinku drogi nie wystepujg zadne bariery architektoniczne, ktore

uniemozliwiatyby swobodne korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

V. OZNAKOWANIE

Nie przewiduje sie nowego oznakowania drogi.

Istniejgce oznakowanie pozostate oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

VI. UWAGA

Nawierzchnia drogi zlokalizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym, jednak z uwagi
na liczne zgrupowanie dziatek nie stanowigcych drogi, roboty drogowe nalezy prowadzi¢
pod Scistym nadzorem geodezyjnym.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie zurbanizowanym, stanowigcym Scistg
komunikacje srodmiejskg nalezy na czas robdt przygotowaC czasowg organizacje ruchu
drogowego i wtasciwie oznakowac dojazdy.

Wykonawca winien udostepni¢ dojazd do mieszkancow okolicznych posesiji.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czes¢ opisowa
Zakres robét dla projektu

Opracowanie swym zakresem obejmuje drogi gminnej nr 555525P Jarostawiec -
Zielniczki przez wies Urniszewo w kilometrazu od 0+000 do 2+620,30m na dziatkach
nr ewid. 21/1, 21/2, 6/8, 14/1, 63/3; stanowigcych wtasno$é Gminy Sroda Wielkopolska.
przebudowe drogi .

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni stwierdzono wystepowanie podziemnej infrastruktury
technicznej takiej jak:

e kable doziemne telekomunikacyjne,
e kable elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
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e sie¢ wodociggowa wo 110,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ gazowa,

e napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
Trase projektowanej drogi poprowadzono tak by mozliwie unikngé kolizji z urzgdzeniami
infrastruktury technicznej. Droge wyznaczono w taki sposob, aby na mozliwie najdtuzszym
odcinku wpisac¢ jg w istniejgcy pas drogowy oraz dostosowac¢ do lokalizacji istniejgcych
sieci. Udato sie unikng¢ kolizji z tymi sieciami.
Wszystkie istniejgce studzienki, studnie, wtazy, zawory istniejgcych urzadzen, ktéry sg
zlokalizowane w miejscach projektowanych nawierzchni nalezy wyregulowac pionowo
z dostosowaniem do rzednych projektowanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e kable doziemne telekomunikacyjne,

e kable elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
e sie¢ wodociggowa wo110,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji przebudowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy
niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac naleza:

e prace w rejonie podziemnych kolizji z sieciami infrastruktury

e prace ponizej poziomu gruntu

e  prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu
Czas wystepowania w/w zagrozen jest zgodny z czasem wykonywania robaot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na
placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegodlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$s¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
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