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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr
181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68; zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 16 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121 poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r, Nr
80 poz. 563);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Przedszkola Nr 59 w
Bydgoszezy przy ul. Braniewskiej 8, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego i rzeczoznawce budowlanego mgr inz.
Bugeniusza Legezynskiego, nadestanej przez Panig mgr Elzbiete Jagodzinska — Dyrektora
Przedszkola nr 59 przy ul. Braniewskiej 8 w Bydgoszezy z 27.12.2009r. (data wplywu
20.01.2010r). zawierajacej wniosek w zakresie innego niz przewiduja przepisy, sposobu
realizacji obowigzku wyposazenia obiektu w hydranty wewnetrzne

postanawiam

wyrazi¢ zgode na pozostawienie w budynku Przedszkola Nr 59 w Bydgoszezy przy ul.
Braniewskiej 8, hydrantéw 52 z wezami plaskoskladanymi na parterze i pietrze do czasu
modernizacji instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wyposazenia piwnicy w hydrant 25
z wezem  polsztywnym. Rozwigzanie to nie powoduje pogorszenia stanu ochrony
przeciwpozarowe;. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z
dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563) w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych
lokalnymi uwarunkowaniami w uzgodnieniu z wilasciwym miejscowo komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej dopuszeza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych
niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w stosunku do obowigzku
wyposazenia go w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym.

W istniejacym budynku Przedszkola Nr 59 w Bydgoszezy przy ul. Braniewskiej 8,
wymagana jest instalacja hydrantéw 25 z wezem polsztywnym. Budynek wyposazony jest w
chwili obecnej w hydranty 52 z wezami plasko sktadanymi, zlokalizowanymi na parterze i
pigtrze obiektu. Piwnica nie jest wyposazona w hydranty. Wyrazono zgode na pozostawienie
w budynku przedszkola hydrantéw 52 z wezami plaskoskladanymi na parterze i pietrze do
czasu modernizacji instalacji wodociagowe; przeciwpozarowej i wyposazenia piwnicy w
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hydrant 25 z wezem polsztywnym. Rozwigzanie to nie powoduje pogorszenia stanu ochrony
przeciwpozarowe;.

W nadestanej ekspertyzie dokonano analizy stanu ochrony przeciwpozarowej
istniejacego budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Braniewskiej 8 w Bydgoszczy, wskazujac
hydranty 52 z wezami plasko skladanymi jako jedna z kilku wystgpujacych w zakresie
ochrony przeciwpozarowej nieprawidtowodci. Rozpatrywana ona jest zgodnie z pragmatyka
stuzbowa, jako odrebna sprawa, ktorg uwzgledniono przy ocenie oddzialywania na stan
ochrony przeciwpozarowej lacznie z warunkami okreslonymi w postanowieniu Kujawsko —
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Toruniu znak WZ-5595/31/2010 z
29.01.2010r.

W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na ninicjsze postanowienie stronie stuzy zazalenic do Komendanta Glownego

Pafistwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
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Otrzymuja:
( 1; Przedszkole Nr 59
ul. Braniewska 8
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Do wiadomosci:

1. Adam Biernacki
ul. Keynska 17/8
85-304 Bydgoszez

2. Komenda Miejska PSP
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr
181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 73,
poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z
2008r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 461), § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121
poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Przedszkola Nr 59 w
Bydgoszczy przy ul. Braniewskiej 8, opracowanej przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego i rzeczoznawcg budowlanego mgr inz.
Bugeniusza Legezynskiego, nadeslanej przez Panig mgr Elzbiete¢ Jagodzifiskq — Dyrektora
Przedszkola nr 59 przy ul. Braniewskiej 8 w Bydgoszezy z 27.12.2009r. (data wplywu
20.01.2010r.) w zakresie niespetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie
polegajacych na:

— wystgpowaniu w klatce schodowej gtéwnej schodéw ze spocznikami o szeroko$ci ponizej
1,3 m, biegu o szerokosci ponizej 1,2 m oraz stopni o wysokosci powyzej 0,15 m;

— wystgpowaniu w klatce schodowej bocznej schodéw ze spocznikami o szerokosci ponizej
1,3 m, biegu o szerokosci ponizej 1,2m;

— wystgpowaniu drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej bocznej nie posiadajacych wymaganej szerokosci biegu klatki schodowej,
czyli 1,2 m;

— wystgpowaniu na drodze ewakuacyjnej drzwi dwuskrzydtowych, ktére posiadajg skrzydlo
nieblokowane o szerokosci ponizej 0,9 m;

— wystgpowaniu na drodze ewakuacyjnej drzwi o szerokodci w Swietle oscieznicy
wynoszacej ponizej 0,9 m;

~ wystgpowaniu drzwi do pomieszczen o szerokosci ponizej 0,9 m w $wietle oscieznicy;

— Wwyslgpowaniu niektorych drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ otwieranych
do wewnatrz;

— braku zamknigcia klatki schodowej gléwnej drzwiami oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu;

— nie zapewnieniu w klatce schodowej bocznej otworu powietrza dolotowego
zlokalizowanego w dolnej czesci tej klatki;

— braku oddzielenia parteru od piwnicy drzwiami o klasie odpornogcei ogniowej EI 30:

— braku zabezpieczenia schodéw do piwnicy w spos6b uniemozliwiajacy omylkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii;



— wystepowaniu w czg¢éei administracyjnej na parterze skrzydel drzwi, stanowigcych
wyjscie na drogg ewakuacyjng, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang
szerokosé tej drogi, czyli 1,2 m (przeznaczona do ewakuacji dla mniej niz 20 0sob);

— wystepowaniu materialdow wykonczeniowych luzno zwisajacych (zaslon, kotar)
wykonanych z materialéw tatwo zapalnych;

— nie zapewnieniu mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji;

postanawiam

wyrazi¢  zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefstwa pozarowego w
przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowiazujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastgpczych w postaci:

— zamkniecia klatki schodowej bocznej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, (w
piwnicy drzwiami EIS 30) wyposazonymi w samozamykacze, za wyjatkiem
pomieszczenia gospodarczego pod schodami, w ktérym moze by¢ przechowywany
jedynie drobny sprzet np. stuzacy do sprzatania lub prac gospodarczych. W przypadku
przeznaczenia pomieszczenia na cele magazynowe nalezy je zamknaé drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacz;

— oddzielenia w piwnicy korytarzy bocznych od klatki schodowej centralnej drzwiami o
klasie odpornoéci ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacz. W pomieszczeniu
pod schodami moze by¢ przechowywany jedynie drobny sprzet np. stuzacy do sprzatania
lub prac gospodarczych. W przypadku przeznaczenia pomieszczenia na cele magazynowe
nalezy je zamknaé¢ drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30 wyposazonymi w
samozamykacz.

— dostosowania w klatce schodowej bocznej okna na I pigtrze do celow usuwania dymu o
powierzchni czynnej ok. 1 m?%, uruchamianego przez czujke¢ dymu i przyciskiem
umieszczonym w klatce schodowej;

— wyposazenia w piwnicy sali komputerowe]j oraz pomieszczenia przed windg towarowa,

na parterze pomieszczenia szatni z holem oraz na pigtrze pomieszczenia hallu w

autonomiczne czujki dymu, polaczone ze soba w sie¢ czujck z zapewnieniem

jednoczesnego alarmu akustycznego w miejscach chronionych;

zlikwidowania na pigtrze przy schodach drewnianej kraty lub zabezpieczenia jej lakierem

ogniochronnym do stopnia trudno zapalnosci

oraz

— wyposazenia budynku w o§wietlenie ewakuacyjne;

— wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu;

— wyposazenia budynku w gasnice;

— wykonania dla budynku instrukecji bezpieczenstwa pozarowego, ze szezegdlnym
uwzglednieniem zadan dla personelu w zakresie ewakuacji dzieci (szezegodlnic na
pigtrze);

— oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa.

ponadto

— glikwidowania lub zabezpieczenia co najmniej do trudno zapalnosci drewnianych
obudéw kaloryferow na drogach ewakuacji, w tym w holu na pigtrze;

— zamkniecia klatki schodowej na parterze drzwiami lub wykonanie w tym miejscu kurtyny
przeciwpozarowej zamykanej automatycznie i rgcznie i dajacej si¢ otworzy¢ r¢eznie;

— cksploatowania holu na pigtrize w sposob nie powodujacy przekroczenia zakazu
wskazanego w § 4.1.11 rozporzadzenia MSWiA  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2006 r. Nr 80), tzn. jedynie jako pomieszczenie do prowadzenia zajgé ’gimnastycznych 1
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korekeyjnych z ograniczong iloscig sprzgtu, wykorzystywanego do nich. Sprzet  ten nie
moze powodowaé zawezenia drogi ewakuacji ponize] wymaganej szerokosci 140 cm.
Podjgcia dziatan w celu maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania materacy z
pianka poliuretanows.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r:
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne mogg byé spetnione
W sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Pafistwowej
Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest budynek Przedszkola Nr 59
w Bydgoszezy przy ul. Braniewskiej 8. Budynek kwalifikuje sie do niskich (ponizejl2 m), a z
uwagi na przeznaczenie kwalifikuje si¢ do II kategorii zagrozenia ludzi. Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z pomieszczeniami na pobyt ludzi w piwnicy spelnia
wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej. Budynek przeznaczony wylacznie na
przedszkole, w ktérym przebywa 150 dzieci i personel.

Jako podstawowe zabezpieczenia umozliwiajace zaakceptowanie ekspertyzy uznano
zamknigcie klatki schodowej bocznej i jej oddymianie na parterze i pigtrze drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej E T 30 oraz wyposazenie drog ewakuacyjnych w o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne o natgzeniu 1 Ix, co lacznie z proponowanym ograniczonym zakresem
wyposazenia w autonomiczne czujki dymu w znaczacy sposob wplynie na poprawe
warunkow ewakuacji. Podstawowym zagrozeniem pozarowym w obiekcie jest usytuowanie
szatni w holu parteru, co przy pozarze w tym pomieszczeniu moze spowodowaé zadymienie
pozostawianej jako nie zamknigtej gléwnej klatki schodowej. Rozwazajac to zagrozenie
uznano zastosowanie czujki dymu w pomieszczeniu szatni jako element umozliwiajgcy
szybkie podjecie ewakuacji z pietra poprzez hol na tej kondygnacji i zamknietq klatke
schodowa. Sytuacje te nalezy bardzo skrupulatnie uja¢ w instrukeji bezpieczeristwa
pozarowego, co wskazano w ekspertyzie. Jednoczeénie rozwazano kwestie wskazania przez
rzeczoznawceg wystgpowania materiatdbw palnych w holu pietra, co moze by¢ przyczyng
utrudnienia ewakuacji z pigtra przez otwartg klatke schodowg i uniemozliwié¢ ewakuacje przez
wydzielong i oddymiang klatke boczna. Wystgpowanie w przedmiotowym holu materiatéw
palnych opracowujacy dos¢ niefrasobliwie wskazali jako element do uzgodnienia, wskazujac
w ekspertyzie, ze zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr 80). zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w spos6b zmniejszajacy ich
szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci - wymaganie nie jest spelnione
poniewaz w holu na parterze znajduje sie szatnia; w holach na parterze i pietrze wystepujq
grzejniki obudowane drewnem oraz krata drewniana na pigtrze przy wejsciu na schody; w
holu na pigtrze znajdujq sie przedmioty potrzebne do zajec gimnastycznych, korekcyjnych,
swietlicowych (skakanki, kétka do hula hop, fortepian, elementy 7 pianki PUR — w
niewielkiej ilosci). Lkspertyza uzgadniana jest w trybie umozliwiajacym odniesienie sie
jedynie do wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury o warunkach
technicznych. Nie ma trybu dopuszczenia do lamania wskazanego wyzej przepisu. Jednakze
nalezy zwrdci¢ uwage, ze przepis ten zabrania skladowania materiatéw palnych na drogach
ewakuacji i jednoczesnie nie umieszczania na nich materiatéw w sposéb zmniejszajacych ich
szerokos$¢ lub  wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci. Jednoczesnie w ekspertyzie
wskazano, ze w holu na pigtrze znajduja si¢ jedynie przedmioty potrzebne do prowadzenia
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zaje¢ korekeyjnych, wskazane wyzej. W postanowieniu nie uzgodniono tej nieprawidlowosci,
wskazano jednocze$nie mozliwo$¢ pozostawiania na holu wymienionych przedmiotow w
sposdb ograniczajacy ich ilo$¢ do niezbgdnego minimum i nie powodujacy zawezenia drogi
ewakuacji ponizej wymaganej szerokodci 140 cm. Jednoczesnie zobowigzano uzytkownika do
podjecia dziatan w celu wymiany elementow z pianki PUR na inne wykonane z materialow co
najmniej trudno zapalnych. Omawianego problemu nie rozwazano dla parteru, gdzic
ewakuacja jest mozliwa z pomini¢ciem szatni wskazujac jednak dodatkowo koniecznosé
zamkniecia jej drzwiami od strony klatki schodowej lub zastosowania kurtyny o klasie min.
E30, automatycznie zamykajacej klatke schodowa w razie pozaru. Dziatanie to wyeliminuje
zagrozenie zadymienia pigtra w razie pozaru, uniemozliwiajace ewakuacj¢. Mozliwos¢
zastosowania kurtyny wskazano, z uwagi na podnoszone przez rzeczoznawcow utrudnienia w
normalnej komunikacji w przypadku zastosowania drzwi. Zastosowanie elementow
drewnianych obuddéw kaloryferéw potraktowano analogicznie jak rozwiazanie wskazane w
ekspertyzie, dotyczace drewnianej kraty przy klatce schodowej.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych przez rzeczoznawcow zabezpieczen
rekompensujacych wystepujace w obiekcie nieprawidtowoscei uznano je lacznie z dodatkowo
wskazanymi za wystarczajgce, a przyjety system zabezpieczenia obiektu za dajacy podstawy
do stwierdzenia, ze nie beda w nim wystgpowaly warunki stwarzajgce zagrozenie dla ludzi
oraz zapewnione zostang wymagane warunki ewakuacji i mozliwo$¢ prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych.

7 uwagi na znaczny zakres przewidzianych prac dostosowawczych mozliwa jest
realizacja zalecen w dluzszym czasiec. W tym celu nalezy opracowaé odpowiedni
harmonogram, ktdry musi uzyska¢ akceptacje Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Bydgoszczy. '

W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim podrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje vyfll?e;;%;m??‘}%g\stanowmma.
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Zalacznik: i oo Lessezyiiahi
Ekspertyza techniczna bezpicczenstwa o st. (yg. g g {lomsz LeSECz) ikt
pozarowego budynku Przedszkola Nr 59 e \
w Bydgoszezy przy ul. Braniewskiej 8 .
Otrzymuja:

Przedszkole Nr 59
ul. Braniewska 8
85- 708 Bydgoszcz

2. Ala

Do wiadomodci:

1. Adam Biernacki
ul. Keynska 17/8
85-304 Bydgoszcz

2. Eugeniusz Legezyfiski
ul. Wiosny Ludow 5/2
85-858 Bydgoszcz

3. Komenda Miejska PSP
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4

85-158 Bydgoszcz
edem,
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